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Artykut z okladki - str. 34 


RigExpert AA-200 


RigExpert AA-200 jest potQznym analizatorem impedancji anten, 
zaprojektowanym do badania, sprawdzania, strojenia i napraw anten 
oraz linii zasilaj^cych w zakresie czgstotliwosci od 0,1 do 200MHz. 
Graficzny wyswietlacz SWR (wspolczynnika tali stoj^cej) oraz 
impedancji jest kluczowq zalet^ tego analizatora, znacz^co redu- 
kuj^ czas potrzebny do doprowadzenia anteny do oczekiwanych 
parametrow. Warto zapoznac siQ z testem urz^dzenia przeprowadzo- 
nym przez SP8SW. 
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75-lecie radia 
samochodowego 

W 1 932 roku podczas berlinskiej wy- 
stawy techniki radiowej zadebiuto- 
walo pierwsze radio samochodowe 
- wyprodukowany przez Blaupunkta 
model Autosuper 5. Radio odbiera- 
j^ce tale srednie i dlugie sprzedano 
w zaledwie 400 egzemplarzach 


- nic dziwnego, zwazywszy, ze jego 
cena stanowita okoto jednej pi^tej 
wartosci matego samochodu. 




Uzwojenia 
na rdzeniach 
toroidalnych 

Dlawiki wielkiej czQstotliwoSci 
przeznaczone dla wyeliminowania 
przeplywu niepoz^danych pr$- 
d6w w.cz. pojawiaj^cych siQ na 
zewnQtrznym oplocie wspotosiowej 
linii przesytowej. Warto blizej poznac 
wlasciwosci takich uzwojen. 


Str. 48 


Odbiorniki nasluchowe KF, cd. 



Tym razem w opisywanych odbiornikach zastosowano uktady scalone MC3362. Od- 
biornik Taurus 2 zostat skonstruowany na bazie transceivera Taurus (QRP SSB/20m) t 
opracowanego przez SP5DDJ. Urz^dzenie zostalo przystosowane do pracy w dwoch 
pasmach 80 i 40m. przet^czanych przekaznikami, no bardzo uproscito konstrukcjs, 

pozwalaj^c na unikni^cie dlugich po- 
t^czen i kiopotow przy uruchamianiu. 
Drugi z ukladow odbiornika powstal 
na bazie minitransceivera Zuch (kit 
AVT 2810). Oryginalna ptytka zostata 
obsadzona tylko w elementy niezbQdne 
podczas odbioru. W zaleznosci od 
wartosci elementow LC urz^dzenie 
moze pracowac w zakresie 80m lub 
40m umozliwiaj^c odbior sygnatow 
CWiSSB. 


Str. 20 


Polski misjonarz 
w kraju Inkow 

Wsrod krdtkofalowcow mozna spotkac 
przedstawicieli wszystkich grup spo- 
lecznych i zawodow: s$ tu uczniowie 
i emeryci, rolnicy, kierowcy, lekarze, in- 
zynierowie. . . A takze zakonnicy i ksiQza. 
Tym razem chcielibysmy przedstawic 
Czytelnikom Swiata Radio ojca Kazimie- 
rza Dlugosza PY5ZHR chrystusowca 
mieszkajqcego w Brazylii. 




Analizatory antenowe 

Analizatory obwodow, w tym antenowych, stajq si$ 
powoli uniwersalnymi przyrzqdami pomiarowymi w la- 
boratoriach konstruktorow radiowego sprzetu nadawczo- 
-odbiorczego. Dzi^ki post^powi techniki oraz spadkowi 
cen podzespolow ektronicznych, coraz czesciej trafiaj^ 
one do rak radioamatorow. 

Kazda publikacja opisujijca wykunanie takiego urza- 
dzenia cieszy siq wielkim zainteresowaniem czytelnikow. 
Swiadczq o tym m.in. telefony i listy dotyczqce opubliko- 
wanych na naszych lamach rozwiqzan wedlug VK5JST 
i DK3WX. W tym numerze zamieszczamy informacj^ 

0 prostym, ale bardzo uzytecznym mierniku antenowym 
konstrukcji SP9DHQ (patrz Porady techniczne) oraz opis 

1 test analizatora fabrycznego RigExpert AA-200. 

AA-200 to prawdziwy kombajn dla koneserow, prze- 
znaczony gtownie do pomiarow, badania, sprawdzania, 
strojenia i napraw anten i linii zasilajacych w szerokim 
zakresie czestotiiwoki. Analizator ten moze bye rowniez 
wykorzystany do pomiaru pojemnoki lub indukcyjnosd 
obciqzen reaktancyjnych. SP9DHQ zrobil cos wrecz 
przeciwnego: jego urzadzenie jest maksymalnie proste 
w obsludze, mierzy tylko to, co jest najbardziej potrzebne 
w praktyce krotkofalarskiej (np. wartosc SWR i impedan- 
cj$ dla zadanej cz^stotliwoSci). AA-200 mierzy w zasadzie 
wszystko, co tylko da si^ zmierzyc, ale dla wi^kszosci 
uzytkownikow znajomosc takich parametrow, jak np. 
wielkosc skladowej reaktancyjnej, niewiele jest pomocna 
(czyli troch^ to sztuka dla sztuki). Warto jednak zapoznac 
si$ z tym urzqdzeniem, poniewaz kilku posiadaezy AA-200 
w naszym kraju jest z niego bardzo zadowolonych. 

Koniec roku jest okazj^ do rdznych podsumowan. 
Warto wiqc podkreslic, ze jesieniq zwi^kszylismy obj^tosc 
o 8 stron i zlikwidowalismy strony czamo-biale (caly nu- 
mer jest kolorowy) bez podnoszenia ceny pisma. Niestety, 
nie mielismy wiqkszego wplywu na opoznienia w dys- 
trybueji miesieeznika. Na szcz^scie mamy e-wydanie, 
ktore ukazuje si$ na czas i z ktorego korzysta coraz wi^cej 
naszych prenumeratorow. 

W kazdym numerze jest zamieszczana informaeja 
o darmowej wersji elektronieznej pisma i z pewnym 
zazenowaniem odbieramy w redakcji pytania przesylane 
przez prenumeratorow e-mailem (a wiqc przez posiadaezy 
Intemetu), dlaczego nie otrzymujq e-wydania. Przyczyna 
okazuje siq prozaiezna - prenumerator nie podal swojego 
adresu do dzialu Prenumeraty AVT 

Teraz o najnowszej iniejatywie redakcyjnej: poniewaz 
od pol roku wszyscy kandydaci do zdobycia licencji 
analizuj^ pytania egzaminacyjne dotyczqce Swiadectw 
Radiooperatora w Sluzbie Amatorskiej, zamieszczone na 
stronie internetowej Urz^du Komunikacji Elektroniez- 
nej, postanowilismy opracowac odpowiedzi i na stronie 
www.swiatradio.pl zostal opublikowany specjalny quiz 
edukacyjny. Polega on na tym, ze osoba sprawdzajqca 
swoje wiadomosci w wybranej kategorii (A, B, C, D) 
moze wskazac wybranq odpowiedz (z trzech propozycji 
tylko jedna jest prawidlowa), a specjalny program dokona 
oceny i podliezy zdobvte punkty. Mamy nadziej^, ze taka 
forma treningu przyczyni sie do lepszego przygotowania 
radioamatorow do egzaminu przed Komisj^ Egzamina- 
cyjnq UKE. 

Milego sp^dzenia swiqt Bozego Narodzenia i szcz^sli- 
wegoNowegoRoku! 

Andrzej Janeaek 
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Nowosc na rynku 



Na rynku japonskim ukazal si^ najnowszy 
transceiver Yaesu FT-950 (HF + 6 m). Na 
uwags zastuguje supemowoczesny odbiomik 
superheterodynowy z potrojnq przemiana 
czestotliwosd (69,45 MHz, 450 kHz, 30 kHz). 
Najnowszy Yaesu ma wewn^trzny, szybki 
i w pelni cyfrowy uklad DSP zbudowany 
na identycznym procesorze jak w modelu 
FT-9000DX. Funkcje DSP zapewniaja przesu- 
ni^cie filtra wzgl^dem VFO, regulacj^ zboczy 
pasma siyszanych sygnalovv, redukcj^ niepo- 
zqdanych interferencji (niepoz^danych szu- 


mow), DSP wspomaga rowniez modulacjij 
nadajnika, Do dyspozycji uzytkownika jest 
takze cyfrowy equalizer DSP (10 zdefiniowa- 
nych charakterystyk). 

Ponadto transceiver ma wbudowana auto- 
matyczn^ skrzynk^ antenowq, umozliwiaj^- 
cq bezproblemowa prac^ w cajym zakresie 
HF i pasmie 6m, za$ 100-komorkowa pami^c 
przyspiesza strojenie anteny (dost^pna vv za- 
Icznosci od wersji). 

Nadajnik Yaesu FT-950 dysponuje moca 
100W w catym pasmie. 



Konstrukcja mechaniczna jest bardzo solid- 
na, wykonana z wytrzymalych materialow. 
Na uwag^ zasluguje nowy, rieklokrystalicz- 
ny, kolorowv wyswiellacz, ktory ulatwia 
i uprzyjemnia prace. 

Najwazntejsze parametry urz^dzenia: 

■ pasmo RX: 30 kHz-56 MHz 

■ pasmo TX: 160m-6m (krotkofalarskie) 

■ modulacje: CW, AM, FM, SSB, RTTY, Pac- 
ket FID, Packet FID 

■ impedancja anteny: 50 D 

■ zasilanie: 13,8 V DC ±10% 

■ pobor pradu: 13 A (odbior), 22A (nadawanie) 

■ moc nadajnika: 100 W (25 W AM) 

■ maks. dewiacja FM: ±5 kHz, ±2,5 kHz 

■ tiumienie harmonicznych: lepsze niz -60 
dB (HF), -65 dB (6m) * 

■ punkt przechwytu trzeciego rz^du: -31 dB 
(14 MHz, 1 DOW PEP) 

■ odbiornik: superheterodyna potrojnej 
przemianv czestotliwosd 

■ czutosc: SSB ( 2,4 kHz, 10 dB S+N/N): 0,2 

(3,5-30 MHz) 

■ wymiary: 365x1 15x314, 5 mm 

■ ciezar: 13 kg 

[www.conspark.com.pl] 


Alan HP450 





PMR z IFA 2007 

Alan HP450 jest nowym zaawansowanym, 
profesjonalnym radiotelefonem pracujqcym 
w standardzie PMR. Byl on prezentowany 
na berlinskich targach IFA 2007. 

Jego solidna konstrukcja czyni go urz^dze- 
niem niezawodnym i przydatnym mi^dzy 
innymi w pracy. Radiotelefon ma wyswietlacz 
cieklokrystaliczny LCD i elementy steruj^ce 
przyjazne uzytkownikowi, ktore maksymalnie 
ulatwia obslug^ urzqdzenia (uklad zal^cze- 
nia nadajnika VOX lub funkcja TOT). 

HP450 to propozycja bezplatnej l^cznosci 
na dystansach do ok. 5 km. Ten maly, lekki, 
reczny komunikator znajdzie z pewnosci^ 
zastosowanie w roznych formach aktywne- 
go sp^dzania czasu na swiezym powietrzu 
oraz w zadaniach profesjonalnych, takich jak 
organizacja imprez masowych, ochrona roz- 


leglych terenovv i obiektow, konwoje, moni- 
toring, prace na wysokoki Dost^pny, szero- 
ki wachlarz dodatkowego osprz^tu i funkcja 
nadawania aktywowanego glosem podnoszq 
walory uiytkovve i komfort obslugi. 

■ zakresy czestotliwosd UHF: 446MHz 

■ liczba kanalow: 312 

■ kodowanie: CTCSS (38), DCS (50) 

■ kontrola czestotliwosd: p^tla fazowa PLL 

■ zrodlo zasilania: 3,6 -43V 

■ moc nadajnika: 500 m VV ERP (low) 

■ system modulacji: FM (F3E) 

■ maks. dewiacja czestotliwosd: ±2,5 kHz 

■ czestotL posrednie: 1 45kl MHz, II 455 kHz 

■ czulosc: <0,28/xV/SlNAD=12dB 

■ wymiary: 115x55x35 mm (z pakietem baterii) 

■ waga: 300 g (z pakietem baterii) 

[www.oion pi] 
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Wyniki ankiety — rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 10/07 






GPS-210 


INFO 


Szybko i niezawodnie do celu 


TRAK Electronics wprowadzii do sprzedazy 
pod whsmj marka pierwszy zintegrowany 
system nawigacyjny o oznaczeniu GPS- 
-210. Najwieksze atuty zaprezeniowanego 
modelu to duza stabilnosc pracy urz^dzenia, 
procesor 400 MHz gwarantuj^cy szybkie ob- 
liczanie i przeiiczanie tras oraz czula, 20-ka- 
naiowa antena GPS Sirf Star III. Urz^dzenie 
jest oparte na systemie Windows CE iwy~ 
posazone w szczegolow^, najnowsz^ mapt> 
Polski MapaMap oraz gtovvne drogi Europy, 



z prawem do bezplatnej aktualizacji opro- 
gramowania w ci^gu roku od daty 2 akupu. 
GPS-210 dysponuje ekranem dotykowym LCD 
3,5" zapewniajacym wysoki kontrast i rozjasnie- 
nie nawet wsloneczne dni. Dodatkowym atu- 
tem b^dzie takze opqonalny uchwyt ze specjal- 
nymdaszkiem osianiaj^cym przed promieniami 
sfonecznymi. Urz^dzenie wyposazono w liczne 
funkcje multimedialne: mozliwosc ogl^dania 
filmow, sluchania muzyki, odczytywania tekstu 
t przechowywania zdj^c. 

Odbiornik jest standardowo wvposazo- 
ny w pidrko do obstugi ekranu, porty kart 
SD/MMC i. USB do synchronizacji danych 
z komputerami PC, wejscie stuchawkowe 
oraz uthwyt do montazu w aucie, ladowark^ 
sieriowa i samochodowa. Nawigacja TRAK 
GPS-210 jest przygotowana do sprzedazy 
na naszym rynku: ma menu i komunikaty 
gtosowe wjezyku polskim. 
[www.trakejectronic.com) 


Amatorskie transwertery mikrofalowe tirmy BTV 


Transwertery mikrofalowe 


Czeska firm a BTV, mieszcz^ca sit^ w Klim- 
kovicach k O strawy, oferuje mikrofalowe 
transwertery na pasma amatorskie. Trans- 
wertery te sa umieszczone w obudowie 
pol^czonej z anien$ paraboliczna o srednicy 
35 lub 60 on. Dzieki zabezpieczeniu przed 
wplywami atmosferycznymi (klasy IP54) 
mog^ one bye instalowane na zewn^trz, bez- 
posrednio na masztach antenowych. 

Zakres czestotliwosci wyjsciowych lezy 
w pasmie 430-440 MHz. Transwertery typow 
HR10A/B pokrvwaja podzakres 10368-10378 
MHz i praciija z mocami 800W E1RP (w wer- 
sji A) lub 8kW (B). Zakres pokrywany przez 
models HR57A/B wynosi 5760— 5770 MHz, 
a moce wyjkiowe EIRE odpowiednio, 1G0 
W i 1 kW. Liczby szumowe odbiornikow 
wynosza w obu przypadkach 1,2 dB. 
Transwertery’ mog^ bye uzywane do pracy 
emisjami C\% SSB i FM, a do ich wysterowa- 
nia konieezna jest moc nieprzekraczaj^ca 4W 
(a wi^c moze to bye przykladowo dowolna 
radiostaeja reezna lub FT-817). 


Wyniiary obudow wynosz^ 230x200x140 mm, 
a ci^zar4kg. 

Planowane jest takze umchomienie produk- 
cji radiolatarni na zakresy mikrofalowe. 

[www.btv.c 2 ] 



WRC-07 

Dnia 16 iistopada br. zakoriezyta si? w Genewle czterotygodnio- 
wa WRC-07, tj. Swiatowa Konferencja Radiokomunikacyjna 
Mi?dzynarodowego Zwi^zkii Telekomunikacyjnego (ITU). 

WRC to najwazniejsze cotrzyletnie wydarzenle w dziedzinie 
regulacji radio komunUcacyjnych. Przedmiotem WRC jest 
periodyezna rewizja mi?dzyrzgdowego traktatu RR, zwanego 
Regulaminem Radiokomunikacyjnym, 

Jakkolwiek RR, a tym samym WRC, zajmuje si? wszystkimi 
istotnymi aspektami regidacji radiokomunikacyjnych, to naj- 
wi?ksze emocje towarzyszg zmianom w Artykule 5 RR tj. prze- 
znaezeniom cz^stotliwosci dla stuzb radiokomunikacyjnych. 
Finalnym produktem WRC 54 Akta Kohcowe podpisywane na 
ostatnim uroczystym posiedzeniu plenarnym; nastQpnie ITU 
wydaje zaktualizowanq wersj? RR. Obj?to$b tych dokumen- 
tbw to odpowiednio ok. 1 00 i 3000 stron, zaleznie od j?zyka. 
Warto jednak poznac krotki komunikat dla radioamatorow. 
WRC-07 przyniosta stuibie radio amatorskie} pewne roicza- 
rowanie wstosunku do oczekiwari, nadmiernie rozbudzo- 
nych m.in. sukcesem WRC-03. Brak zmian, zjednym wy- 
jqtklem: globalnego przeznaczenia pasma 135,7-1 37,8 kHz 
na zasadach II waznoSci w Tabeli Art.5 RR. Od 1999 pasmo 
to funkejonowato bez umocowania w RR w europejskich 
pafistwach CEPT, a pbzniej takze w niektorych pabstwach 
Ameryki oraz obszaru Pacytiku. Obecny wpis do Tabeli RR 
obarezony jest Uwag^ kilku pahstw arabskich, o negatywnym 
wyd*wi?ku, ale minimalnym znaez em praktyeznym. Przywi- 
lejem autora jest ekspresja csobistej satysfakcji z osi^gnigera 
globalnego przeznaczenia po dfugotrwalych wysitkach (patrz 
SR 6/1999 „Pasmo 135 kHz- powr&bo korzeni”). 0 roznych 
aspektach WRC w przyszlych numerach SR napisze Krzysztof 
Slomczyrtski SP5HS oraz Wojciecb Nietyksza SP5FM. 
[www.itij.ifil] 

Testy DVB-H 

Prezes UKE zaprasza do udziafu w testach telewizji ruchomej 
(mobile TV) w standardzie DVB-H (Digital Video Broadcasting 
for Handhelds). Urz^d Komuntkacji Elektronlcznej obser- 
wuje ozywione zalrrteresowanie problematykq wdrozenia 
wPolsce systemu telewizji mobilnej wstandardzie DVB-H. 
W Urzqdzie Komumkacji Elektronlcznej wydano kilkana&cie 
pozwolen radiowych na eksperymenlalne emlsje lego typu. 
IB lipca 2007 r. Komisja Europejska (KE) przyjgta strategy 
w zakresie upowszechnienia telewizji mobilnej we wszyst- 
kich krajach cztonkowskich Unii Europejskiej w jednolitym 
standardzie DVB-H. Komisja wezwata panstwa czlonkowskie 
do przyspieszenia procesu wdraiania telewizji ruchomej. KE 
stwjerdziia, ze aby Europa byta nadal konkurencyjna na rynku 
uslug radiokomunikaeji ruchomej (z punktu widzenia two- 
rzenia nowych miejsc pracy i mozJiwoSci biznesowych dla 
operatorbw swiadcz^cych usfugi, producentbw sprzQtu oraz 
twbrcbw tresci, jak rowniez dla powstania nowych rodzajbw 
ustug), konieezne jest wdrozenie telewizji mobilnej. 


X- 


WYPELNIJ I WYSLIJ NA ADRES REDAKCJi 6 r 


W rubryce ^ktualnoSci’’ (Sr 12/07) zainteresowaly mnie szczegblnie 
nast^pujgce informaeje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreblic numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wsrod uezestnikbw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesigcznych 
hezpfatnych prenumerat prbbnych Swiata Radio. Je£ii juz jesteb 
prenumeratorem SR r proponujemy Ci dowolnie ^ybranq prenumerat? 
prbbng innych miesi?cznikbw AVT - wybierz tytut. 

Pragnt otrzymad prenumerat?: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem &R i wybieram prenumerat?: 

n&S Om Obd DAudio 

IZlEdW Dep Cl Internet dElektronik 

Kupon motna wystat poertq na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczonowa 11, 
faksem: (22) 257 84 44, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


im>$ i naiwisko 


ufica . nr domu, nr mieszkania 


kod, miejscowoit 

Wyrazam zgod^ na p7etwar7anie moich danych osobtwych w bazie danych AVT*Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
vi cefach handlowych I nvarVetingowych zwi^zanych z ofertarrs AVT. Dane chronione zgodnie z Ustaw^ o ochrunie danych oso~ 
bowych {Dz,U. Nr 133 poz. 883). OSwIadczam. ze wiem o mofm prawte do wgl^du i poprawiania moich danych osobowych. 


data 


podpis 
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Obecnio z using telewizjl ruchomej korzysta okoto 3,5 min 
Europejczykdw. Wedlug prognoz analitykOw, w 2011 roku, 
a wiQC tuz przed organlzowanymi w Polsce i na Ukralnie 
mistrzcstwami Europy wpHce noznej (EURO 2012), b^dzle 
z nich korzystato okoto 500 mtn ludzi na Swiecie, Z an alrz 
przygotowanycti dla KE wynika, ze w 2009 roku Swiatowy 
rynek telewizjl mobilnej osiqgnie wartoSd 1 1 ,4 mid euro, nato- 
mjast w 201 5 roku nawet 20 mid euro. 

Zdaniem specjalistdw, rok 2008 moze mied istotne znaczenie 
dla rozwoju telewizjl mobilnej w Unii Europejskiej ze wzglQdu 
na wielkie wydarzenia sportowe, takie jak Mistrzostwa Europy 
w Pitce Noznej oraz Letnie Igrzyska Olimpijskie, ktbre stanowiC 
bQd^ sprzyjajqcq okazjg do uruchomienia i promocji ustug 
oferowanych w tym systemie. 

W zwi^zku z tym przedsiQbiorstwa zrzeszone w Polskiej Izbie 
Informatyki i Telekomunikacji wyst^pity z inicjatywA prze- 
prowadzenia w 2008 r. zakrojonych na szeroka skalQ emisji 
testowych w systemie DVB-H, 

[www.uke.gov.pl] 

Miniaturowa antena Wi-Fi 

Firma Antenova rozszerzyta ofertg anten rodziny Gigano- 
va o ultramini aturowy model oznaczony symbolem Fusca 
A10192-L Jest to antena przeznaczona do krbtkodystanso- 
wych Iqczy pracujqcych w paSmie 2 t 4-2,5GHz, takich jak 
Bluetooth, WiFi* ZigBee i inne. Jest to jedna z najmniejszych 
na swiecie anten nadajqcych sig do aplikacji Bluetooth, 
dodatkowo zapewniajqca duzq sprawnosd na poziomie 50% 
j wzmccnienie 0,4 dBi (przy pomiaracti na ptytce testowej). 
Wymiary zewnQtrzne wynosz^ 4mm x 3mm x 1,1mm, Antena 
A101 92-L jest przystosowana do pracy z obci^zeniem 50 ft. 
[www.ofitenovo.coni] 

Nowy transceiver 
radiolokalizacyjny CC2431 

Texas Instruments wprowadzil na rynek nowy modut dostQpo- 
wy ZigBee/IEEE 802.15.4 wyposazony w biok lokalizacji opar- 
ty na detektorze sity sygnafu RSSL CC2431 bazuje na wpro- 
wadzonym wczeSniej do sprzedazy ukladzie SoC o symbolu 
CC2430. Oba uktady zawierajq modul transcelvera CC2430, 
mikrokontroler 8051, do 128kB pami^cl Flash, 8kB pamiQci 
RAM I szereg funkcjj dodatkowych - wszystko zamkniQte 
w obudowie o powierzchni 7x7mm. 

CC2431 jest wyposazony dodatkowo w blok lokaiizacyjny 
oparty na detektorze sity sygnatu RSS1, umozliwiajqcy 
oceng odlegtoici od sqsiednich w$zt6w w sieci bezprze- 
wodowej. Pozwala to zmniejszyd ruch w sieci i opbznienia 
w pordwnaniu z systemami scentralizowanymi. W typowych 
aplikacjacb mozna osi^gnqd doktadnoSd pomiaru odiegtosci 
rzQdu 3-5m, CC2431 jest produkowany w obudowie QLP-48 
zgodnej z RoHS. 

DostQpny jesttakze zestaw ewaluacyjny CC2431ZDK. 
[www.ti.com] 

Inteligentne anteny WiFi 

Wi^kszoSd anten stosowanych w urzqdzeniach Wi-Fi to bar- 
dzo proste urzqdzenla, ktdre rozpoznajA najsilniejsze sygnaly 
radiowe i wymieniajA je miQdzy mobilnym uzytkownikiem 
i punktem dostgpu. Inteligentna antena potrali wiqcej - moze 
w aktywny sposbb przeszukiwad caty obszar, identylikujqc 
w nim wszystkie sygnaty Wi-Fi, oraz mote zamieniaC kJIka 
stabych sygnatdw na jeden silny, usprawniajqc w ten spo- 
sbb pracg bezprzewodowej sieci. 

Podobne anteny sq juz instalowane w masztach obslugujAcycb 
telefory komdrkowe. Wszystko wskazuje nato, ze dzigki obni- 
tenlu kosztbw produkcji i nowym technologiom, Inteligentne 
anteny wkroczq obecnie szerszq fawq do sieci WLAN. 

Anteny takie instaluje juz w swoich przel^cznikach WLAN 
(standardu 802.11b) tirma Vivato. Sq to anteny okredlane 


TCB-660 


Proste i tanie CB 


Po dlugiej przerwie firma GDE Polska wpro- 
wadza kolejny model radiotelefonu CB 
do swojej oferty. Jest to nieskomplikowany, 
przewozny radiotelefon pozwalajqcy na pra- 
w modulacji AM/FM - TCB-660. 

Radio zostalo w 
funkcje: 

■ praca wielozak 
skie) 

■ tryb pracy AM/ 

■ funkcja SCAN 

■ funkcja SQUEI 


■ szybki dost^p do kanalu 9/19 (programo- 
walne) 

■ blokada klawiatury 

■ niebieskie podswiellenie 

[www.gde.pl] 



Przydatny analizator antenowy 


RigExpert AA-200 jest pot^znym anatizato- 
rern impedancji anten zaprojektowanym do 
badania, sprawdzania, strojenia i napraw 
anten i linii zasilaj^cych w zakresie cztptotli- 
wosri od 0,1 do 200 MHz. 

Graficzny wyswietlacz SWR (wspoiczynnika 
fali stojqcej) oraz impedancji jest kluczovva 
zalet^ tego analizatora, znaczqco redukujaq 
czas potrzebny do doprowadzenia anteny 
do oczekiwanych parametrow. tatwe w uzy- 
ciu, zaprogramowane tryby pomiaru oraz 
dodatkowe mozliwosci, jak pamiec wynikow 
pomiarow i polaczenie z komputerem osobi- 
stym, czynia przyrzad atrakcyjnym zarowno 
dla profesjonalistow, jak i hobhystow. 



RigExpert AA-200 moze bye wykorzysty- 
wany do szybkiej kontroli anteny strojenia 
anteny do rezonansu, porownywania cha- 
rakterystyk anteny przed i po specyficznych 
wydarzeniach (deszcz, huragan, itd.), do- 
pasowania linii koncentrycznych iub po- 
miaru ich parametrow. Ponadto urzadzenie 
moze bye wvkorzystane do lokalizacji miejsc 
uszkodzen kabli, pomiaru pojemnosci Iub 
indukcyjnosci obdazen reaktancyjnych. Ma 
100 pamied do zapamietania i odtworzenia 
wykresow (ustawienia wsbjpne dla pasm 
radioamatorskich), wyjscie sygnalu w.cz. (RF 
t\ 7 p zlacza: UHF). 

■ duiy czytelny wyswietlacz ilustruje nast^- 
pujace tryby pracy (pomiar jednon 

i wieloczestotliwokio\s 7 ): 

■ SWR przy pojedynezej lub wielu czqstolli- 
wosdach 

■ SWR, R, X, Z, L, C przy pojedynezej cz^- 
stotliwosd 

■ wykres SWR (czytelny slupek) 

■ wykres impedancji (R, X) 

Podstawowe parametry urz^dzenia: 

■ zakrescz^stotliwoki pracy: 100 kHz-200 MHz 

■ rozdzielczosc cz^stotliwoki: 1 kHz 

■ zakres SWR: 1-10 

■ wyswietlanie SWR dla systemu 50 i 75 0 

■ maksymalny zakres R, X: 0-1000, —1000— 
-1000 Q 

■ moc wyjsdowa: 10 dBm 

■ zasilanie: akumulator Ni-MH 4,8 V/1800 
mAh lub zewn^trzna ladowarka 9-14 V/ 
200 mA 

■ wymiary: 23x10x5,5 cm 

■ waga: 650 g 

Szerszy opis i test tego urzqd 2 enia znajduje 
si^ w dziale Testy. 

[www.rigexpert.ua] 
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przez producenta mianem „phased array antenna" (antena 
zfazowanq matrycq). Antena ma postal specjaJnego panelu, 
ktdry zawlera wiele elementtiw. Sam panel nie jest ruchomy, 
ale wchodzqce w jego sktad eiementy zmieniajq sw6j uktad 
zalezme od tego, jak silny jest sygnat i skqd jest odbierany. 
Dzjqki takiemu rozwiqzaniu antena moze odbierac sygnaty 
generowane przez urzqdzenia oddalone o 250 do 300 metrdw 
i „widzi” obszar majqcy zakres kqtowy rzqdu 1 00 stopni. Ty- 
pcwe urzqdzenia WLAN standardu 802.11 majq zasiQg od 15 
metrtw (802.11a) do 30 metrbw (802.11b i 802.1 ig). 

Anteny nowej generacji sq niewielkie, ale cata ich inteligencja 
jest usytuowana w zarzqdzajqcym nimi oprogramowanlu. 

Wciqz trwajat prace nad antenami Wi-Fi kolejnej generacji, ktb- 
re bqdq jeszcze inteiigentniejsze i wydajniejsze. 

[www.fkn.pl] 

Oprogramowanie bezprzewodowych 
bramek internetowych 

USRobotics, firma naiezqca do Platinum Equity, udost^pnita 
nowq wersjq oprogramowania dla bezprzewodowej bramki 
MAXg ADSL2+ Gateway (USRxx9108A). Dziqkl aktualizacji 
mozliwe jest bezpieczne potqczenie VPN ze zdalnq sieciq 
firmowq i jednoczesne korzystanie z zasobdw sieci lokalnej, 
jakicn jak drukarki sieciowe i wspOfdzlelone dysk). 

Wirtualne Sieci Prywatne (VPN), oparte na proto kole IPSec, 
sq obecnie jednym z najbezpieczniejszych sposobbw na 
przesylanie poulnych danych przez Internet. Dziqki zasto- 
sowaniu technologii VPN mozliwe jest ustanowienie bardzo 
trudnych do podsluchania tub przechwycenia potqczeri przez 
Internet z sieciq tirmowq, ra przyklad z domu pracownika 
lub z biura klienta. Niestety wiele z obecnych rozwiqzari ma 
powazne ograniczenie: przy ustanowieniu polqczenia z sieciq 
firmowq uzytkownicy nie mogq korzystaC z zasobdw sieci 
lokalnych, takich jak drukarka sieciowa. 

Aktualizacja oprogramowania bezprzewodowej bramki USRobo- 
tics Wireless MAXg ADSL2+ Gateway rozwiqzuje ten problem. 
Uzytkownicy mogq korzystac z zalet poiqczert przez VPN z sieciq 
firmowq i utrzymac dostqp do zasobdw lokalnej sieci. Menedze- 
rowie IT mogq odpoczqC i byd pewni, ze tylko komputery, ktdre 
dopu$cili do korzystania z sieci, bqdq faktycznje miaty do niej do- 
stqp. Wszystkie pozostale komputery w sieci lokalnej uzytkownika 
mogq w tym czasie normalnie korzystat z Internet. 

[www.usr.coin] 

Radio dla spolecznosci pustynnej 

Bourem Inaly w poblizu Timbuktu znajduje siq bardzo daleko 
od sieci elektrycznej i watczy z postQpujqcym pustynnieniem. 
Niemniej udato siq tam zainstalowad wzmocniony system 
VIA pc-1 , na bazie ktdrego stworzono lokalnq stacjq radiowq, 
umozliwiajqcq mieszkaricom wioski tworzenle, przechowywa- 
nie i dzielenie siq wiadomoSciami i intormacjami. Otworzylo to 
kanaty komunikacji z innymi wioskami i jeszcze odleglejszymi 
miejscami. Codzienne programy informacyjne dotyczq tech nik 
uprawy ziemi, problematyki ochrony zdrcwia, spraw publicz- 
nych i edukacji dzieci. W programie sq rdwniez wiadomoSci 
lokalne i ze Swiata. 

„Pustynny PC”, oparty na energooszcz^dnej plattormie 
procesorowej VIA, zastlany wytqcznie z baterii stonecznych 
lob akumulatora samochodowego, ilustruje praktyczne 
wdrozenie rozwiqzari kDmputerowych w trudnych warunkacb 
zewngtrznych. Organizacja Geekcorps wykorzystuje nie tylko 
nieograniczone zasoby energetyczne slonca, lecz takze zachqca 
lokalnych racjonalizatorow do projektowania tanich i tatwych 
wbudowie alternatyw dla drogich, importowanych technologii. 
Vi/Srbd takich wynalazkdw znalazta siq antena Wi-R zbudowana 
z plastikowej butelki, siatki drucianej i anteny samochodcwej. 
Organizacja Geekcorps zatrudnia rdwniez lokalnych mieszkah- 
cdw do prowadzenia stacji radio wych. 

[mali.geekcorps.org] 
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CERES HV20 


Nowa antena Wi-Fi 2 A GHz 



Na krajowym rynku jest dostepna nowa 
antena Wi-Fi CERES 2,4GHz 20 dBL tqczy 
ona w sobie zalety kierunkowych anten typu 
grid lub parabola (wysoki zysk i kierunku- 
wo$c) oraz anten paneluwych (plaski ksztait, 
komfort montazu i latwosc pozycjonowania). 
Niebagateina zaletq tej anteny jest gwaranto- 
wany zysk przewyzszajqcy 20 dBi oraz niska 
wrazliwosc na sygnaly z kierunkow bocz- 
nych i zaklocenia z polaryzacji prostopadlej 
(ortogonainej). Po 2 wala to wykorzystywac 
anteny wsz^dzie tam, gdzie wymagana jest 
wysoka jakosc i znaczny zasi^g polqczen 
- do 10 km od stacji bazowej. Urz^dzenie 
ma soiidny i przemyslany system mocujacy, 
w kt6rym cz<js£ uchwytu peini rol^ daszka 


chroniqcego zlqczk^ np. przed strugami 
deszczu. 

Nowosciq jest takze konstrukcja przedniej 
cz^sci anteny Jest wykonana z polimerow 
przezroczystvch dla fa! radiowych, a cal- 
kowicie odpornych na degradujqcy wplyw 
promiemowania UV. 

Antena nie ulega odksztalceniu przy waha- 
niach temperatury. Producent zaleca stoso- 
wanie tej anteny w najbardziej kryt\Tznych 
punktach sieci radiowej, takich jak zlozone 
stacje bazowe czy przesia most6w bezprze- 
wodowych. Po jej zastosowaniu zadowoleni 
b^dq nawet najbardziej wymagajqcy klienci. 
Najwazniejsze dane techniczne: 

■ zysk energetyczny: >20 dBi 

■ pasmo: 2400-2483 MHz 

■ polaryzacja: V/H 

■ wspoiczynnik fall siojqcej: <1,5 

■ tfumieme polaryzacja ortogonainej: >29 dBi 

■ kqt promieniowania w piaszcz. pionowej 
E[o]:19 

■ kqt promieniowania w piaszcz. poziomej 
H [oj: 19 

■ impedancja: 50Q 

■ gniazdo: N 

[www.yngi.pl] 


VEDIAC3 


Nigdy wi^cej nudy! 


Wiistopadzie pojawil si^ na polskim rynku 
nowy odtwarzacz multimedialny VEDIA C3 
z wyswietlaczem 2,8 cala TFT LCD. Wyposa- 
zony jest w dwa wyjscia sluchawkowe, gto- 
snik stereo, odtwarzanie filmow (w tym FLV) 
i muzyki (w tym FLAC i APE). Cala obudowa 
wykonana jest ze stopu stali. 

VEDIA C3 jest wyposazony takze w radio 
FM z mozliwosdq odhvarzania przekonw T er- 
towanych plikow AVI oraz obslugq formatu 
FLV - czyli plikow pobieranych zserwisu 
YouTube.com (format ten nie wymaga zad- 
nego konwertow r ania, wystarczy wgrac go 
do pami^ri odtwarzacza). Ponadto nie zabra- 
klo MP3 OTaz WMA. 

Obsluguje pliki gTaficzne JPEG i BMP a dla 
milosnikow czytania jest obstuga plikow tek- 
stowych TXT (z polskimi znakami). C3 radzi 
sobie az z dwoma bezstratnymi formatami 


■ pami^c Flash: 2GB, 4GB (+karta microSD, 
do 2GB) 

■ typy pliko^ r : MP3, WMA, FLAC, APE 

■ radio z programowame stacji (do 20 cz^- 
stotliwoki) 

■ formaty wdeo: FLV AVI (320x240 pix @ 20 
fps) 

■ formaty gTaficzne: JPEG, GIF, BMP 

■ inne typy plikow: TXT, LRC 

■ equalizery: Stone 3D, Bass Treble; 7 EQ + 
EQ uzytkmvnika 

■ system PlayFX - po aktualizacji firmwear 

■ akumulator: wbudowany litowo-polime- 
rowy 

■ czas pracy -'lOh (audio), ~4h (wideo) 

■ systemy MS Windows 98 SE, ME, 2000, XR 
Linux, MacOS 

■ wymiary: 92x56,2x13 mm 

■ waga: 54 g (z akumulatorem) 


audio - FLAC i APE, a z kolejnymi aktuali- 
zacjami lirmwear otTzymal nowy- system 
poiepszania dzwi^ku - PlayFX. 

Za calosc tych mozliwosci odpowia 
da mikrcprocesor fir my Rockchip 
(2608A). 

Warto wiedziec, ze jako dar- 
mowy bonus w pami^ci C3 
zapisane sq multimedialne 
materialyz gry Kane & Lynch: 

Dead Men. 

Skrocona specyfikacja technicz- 
na modelu VEDIA C3: 

■ wyswietlacz: TFT LCD 2,8 cala, 260000 
kolorow, QVGA (320x240) 


i USB 2.0 (High Speed) 
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3D2 Rotuma Island 


Z atolu Rotuma (00060) b^dzie pracowal 
Tony 3D2AGT05RK. Pod znakiem 3D2AG/p 
czynny b^dzie od 15 grudnia do 20 stycznia. 
Zapowiada prac^ na 80-10 m emsjami CW, 
SSB oraz cyfrowymi, jesli b^dzie dost^pne 
zasilanie z genera tora do pracy komputera. 
Zabiera ze sobq transceiver, baterie sloneczne 
do jego zasilania i anfen^ typu Spiderbeam 
- przypomn^, ze opis tej antenv by! opubli- 
kowany vv J>w r ierie Radio". Poza sprz^tem 
Tony musi zabrac ze sobq wszystko, co po- 
zwoli mu przezyc na wyspie przez miesiqc. 
Kartami QSL zajmie sie po powrode z Rotu- 
my, nalezy je wysylac tylko direct, zalqczajqc 
1 IRC lub 2 USD na adres zamieszczony na 
www.qnzxom, Karty drukuje UX5UO a wy~ 
praw^ sponsoruje wytwdrca anten Spiderbe- 
am, Aktualnoki majq bye zamieszczane pod 
adresem mnv.3d2ag.fr.tc, tarn rowniez ma 
bye jego log. 


6W Senegal 


Jovica T9SA (ex 9K2T94FC, STORM, ST2A, 
T94FC) aktualnie przebywa w Senegalu. Jego 
pobyt ma trwac co najmniej dwa lata i zwiq- 
zany jest z dzialalnosriq Wysokiego Komi- 
sarza ds, Uchodzcow Marodow Zjednoczo- 
nych. Ofcrzymal licencj^ oznaku 6W1SJ ijak 
wczesniej zapowiadal, pracuje na pasmach 
amatorskich gldwnie na telegrafii plus nieco 
SSB i emisji cytrowych - potwierdzajq to ra- 
porty z DX-dusfer'ow. QSL via T93Y, mozna 
poprosic o karte via e-mail: l93y@lo3.ba. 


C9 Mozambique 


Z Mozambiku bardzo aktywny jest Rodrigo 
CT1BXT pod znakiem C9IR. Jego pobyt tam 
ma trwac do sierpnia 2008. Jego ulubionq 
emisja jest RTTY, ale pokazuje si^ rowniez 
na SSB na gomych pgsmach. QSL na znak 
domowy. 


FO Ciipperton Islands 


W marcu czekaja nas duze emocje - jest 
zapowiedz wyprawy na wysp^ Ciipperton. 
Bob N60X poprowadzi wieionarodowosdo- 
wy zespol, ktory juz otrzymal zezwolenie na 
prac^ pod znakiem TX5C oraz zezwolenie 
na lqdovvanie. War to sledge szczeg61y oiga- 
nizacyjne wyprawy pod adresem www.clip- 
perton20($.Grg, Celem jest 100 (XXI Iqcznoki. 
Wi^cej szczegolow w stosownym czasie. 


FO French Polynesia 


Freddy F51RO (rowniez T04E, FK/F5IRO, 
FR/F51RO, FY/F5IRO 1T07R) przebyw r a na 
Papeete (OC-0466, DIFO FO-002), Francuska 
Poltnezja. Pbbyt ma trwac do mniej wi^cej 
polowy stycznia 2008. Jego znak tam to 
F05RU lub FO/F5IRO, Pracowac ma na 
wszystkich pasmach CW, SSB i RTTY. Moz- 
liwe sq rowniez aktywnosci z okolicznych 
wysp, podmiotow IOTA. QSL do F5CQ lub 


DX-news 


AKTUALN0SCI 


przez biuro REF. Wi^cej szczegolow oraz log 
on-line ma by£ dost^pne pod adresem www, 
6cq.nel/dxp/2007-F05RU/fo5ru-fr.htm. 


HS Thailand 


Od 12 pazdziernika tajscy krotkofalow- 
cy, posiadaeze iicencji typu Intermediate 
i Advanced, uzyskali staly dostqp do pasm 
WARC ora 2 80 i 160 m. Teraz mogq pracowac 
w zakresach: 

12 m 24.890-24.990 MHz 

17 m 18,068-18.168 MHz 

30 m 10.100-10.150 MHz 

80 m 3.500-3.540 MHz 

160 m 1.800-1.825 MHz 

Mozliwosd te, wynikajqce z nowej ustawy 

regulujqcej aktywnosc krotkofalarskq w Taj- 

landii, sq wynikiem wielu lat staran zwiqzku 

RAST - Radio Amateur Society of Thailand. 

W wyzszyeh zakresach cz^stotliwoSci nie 

zaszly zmiany. Tlumaczenie na czyteiny dla 

nas j^zyk calej ustawy mozna znalezc pod 

adresem www.qslnet/rast. 


IOTA 


OC-142: Great Keppel IsL, VK Australia. 
Kolejna aktywnosc Steve'a G0UTH z wysp 
Australii to Great Keppel ,z ktorej ma praco- 
wac jako VK21AY/4 w dniach 16-22 grudnia. 
Glowna aktywnosc koncentrowac siq ma 
w okolicach 14.260 kHz plus ewentualnie na 
15 i 17 m. Wyposazenie to 1C-706MK2G plus 
dipole. QSL direct lub przez biuro a szczego- 
ly pod adresem w^ww.pe rcy.me.uk, 

SA-090: Chimana Grande (DlV-008 do Vene- 
zuela Islands Award), YV Venezuela. Piqtka 
operatorek z Wenezueli: Laura YY4LCG, An- 
dreina YY4AND, Ydorca YY5EVA, Carolina 
YY4CV1 i Maika YY5ALO, wybiera si^ na t£ 
wysptj przed swi^tami. Czynne b^dq w dniach 
12-16 grudnia pod znakiem YW6YL. Jest to 
druga zenska aktywnosc firmowana przez 
grup^ 4M5DX. QSL via FT9DAA - zaiecane 
direct, ale droga przez biuro jest ok WLqcej na 
stronie www.yw6yl.4m5dx.org. 


P4 Aruba 


Swiqteczne wakaeje na Arubie (SA-036) zamie- 
rza sp^dzic Marty W2CG. Oczywisae wakaeje 
z radiem - w dniach 17-31 grudnia czynny 
b^dzie jako P40CG na 80-10 m CW i SSB, 
uwzgl^dniajqc potrzeby czasowe XYL. QSL na 
znak domowy lub przez system LoTW 


ZP Paragua* 


Jesieniq Andrea IK1PMR i Claudia IZ1GLO/ 
K2LEO wybierajq si^ w podniz po Ameryce 
Roludniowej. Koriczq z koricem listopada do 
3 grudnia aktywnokiq z Paragwaju. Andrea 
ma pracowac na telegrafii jako ZP6/IK1PMR, 
a Claudia ZP6/1Z1GLO na RTTY. Przypomn^, 
ze oboje lubiq nasz kraj, co roku goszczq 
w Polsce na spotkaniach z krritkofalowcami, 
za kazdym razem zabiera jq radio - ulubtone 
K2 i nieco czasu poswi^cajq na prac^ w ete- 


rze, Wi^cej szczegolow dotyczqcych ich 
podrozy - przeszlych i przyszlych na strome 
www.iklpmr.com. 


T8 Palau 


Z wyspy Koror (OC-009) w archipelagu 
wysp Palau czynny b^dzie Francesco I2DMI 
pod znakiem T88RY w dniach od 26 grudnia 
do 1 stycznia 2008. Pracowac ma tylko na 
RTTY na wszystkich pasmach KF. Zapowia- 
dane czestotliwoki pracy: 3582, 7037, 14082, 
21082, 28082, 10139, 18102, 24922 i 50602 kHz, 
split up 2-10 w zaleimoki od skali pile-upu. 
Log on line bedzie dostepny pod adresem 
dx.qsi.net/cgi-bmTogform.cgiTt88rv, a w dru- 
giej pdowie stycznia zaladow^any do LoTW f . 
QSL na znak domowy 


VPS Turks and Caicos Islands 


Bob KOOKi Dale KB7UB zapowiadaj^ akty^v- 
nok pod znakami VP5/KOOK i VP5/KB7UB 
z Providenciales (NA-002), Turb & Caicos 
Islands w dniach 6-11 grudnia. Praca na 
160-6 m CW i SSB. W ARRL 10 Meter Contest 
b^dq pracowac jako VP5E - K(K)K i VP5UB 
- KB7UB. QSL na znaki domowe. Logi on 
line h^dq dost^pne pod adresem wwwvdxer. 
com/dxlogs/ i zaladowane do LoTW. 


VP6 Ducie Island 


Kolejne emocje, jakie nas czekajq w przy- 
sztym roku, to wyprawa na wysptj Ducie. 
Carsten DL6LAU poprowadzi duzy zespol 
operatorow z wielu krajow - w tym dwoch z 
Pokki: Leszek SP3D01 i Robert SP5XVY. Znak 
VP6DX, a termin aktywnoki to Iuty. Zespol 
przetestuje w trudnych warunkach nowe 
transceivery Elecrafta K3. Warto pilnowac 
strony wyprawy z aktualnosciami: www. 
vp6dx.com. Wi^cej szczegolow w lutym. 


VPS Falkland islands 


Do 15 stycznia pracuje z Falklandriw (SA-002) 
pracuje Chris GM0TQJ jako VP8CX\^. W wol- 
nym czasic pracuje glownie na SSB plus nieco 
RTTY i PSK31 - raporty z DX-owego dustera 
OH2AQ vvykazujq jego sporq aktywnok na 
wielu pasmach. QSL na znak domowy. 


XE Mexico 


Do korica grudnia staeje meksykarislde mogq 
uzywac okolicznokiowych prefiksdw z oka- 
zji 75-lecia ich zwiqzku FMRE - Federa- 
cion Mexicans de Radioexperimentadores. 
I tak staeje z prefiksami XE1 mogq pracowac 
jako 6H1, XE2 - 612, XE3 - 6J3, XF4 - 6E4 
(Revillagigedo). Stacja flagowa FMRE ma 
pracowac pod znakiem 6G1LM, a stacja 
kontestowa FMRE - 6F75A. Po Nowym Roku 
ma nastqpic zmiana systemu znak6w i staeje 
meksykahskie b^dq uzywad dziesi^du grup 
prefiksdw - od XE1 do XE0. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 



Kubryk^ redoguje 
Andrzej Sodowski 
SP6ECA 

tmcA: tmdrzej. 
sodowski# pwr 
wrocpl 
SPDXOd) 


Wiodonwai ra 

fezqcytydDaiui 

pomedzkMwISR: 

wwwJwktredio_pl 
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prenumerata = 



start 
za darmo 



za pierwsze 3 miesiqce prenumeraty 

NIE MUSISZ PtACIC! 



Po roku prenumeraty dostaniesz 



* dla prenumeraty 
2-letniej az 
8 numerow gratis! 




Tylko Prenumerator otrzymuje za darmo 



Swiata Radio 


identyczne w 1 00% z wydaniem papierowym. 



numeru w kios 


Innymi zaletami e-wydania sq: 

■ wbudowame linki 

■ hipertekstowy spis tresci 

■ wyszukiwarka 

■ wygodne arrhiwum 

Bezptatnq e-prenumeratq prenumeratorzy wersji 
papierowej mogci zamowic na stronie: 

www.avt.pl/eprenumerata 



1 % 

1 1 
1 1 

I 

* !:: 

I I 
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jfi 


M 

Vs 


W ten sposob po kiiku latach masz 
prenumeraty z rabatem 50%: 


za wystugq lat 
POtDARMO! 




w 


Szczegotyna str. 14 


f j Prenumerata to rowniez: 

|S 3 archiwalia GRATIS (patrz str 14) 

1 1 

1 1 3 zasoby internetowego archiwum GRATIS 
(link „Download SR” na www.swiatradio.pl) 

jj 3 rabaty i przywileje Klubu AVT-elektronika 
i pierwszy krok do Witryny Klubu AVT 
(patrz www.klub.avt.pl) 

jj 3 rabatynawww.sklep.avt.pl 


komfort + zysk 











o wartosci 
40 zt kazda 




do rozlosowania wsrod Prenumeratorow, ktorzy 
wykupili prenumeratq w grudniu 2007 




W pazdziernikowym 
konkursie nagrody wylosowali: 

■ radio TTITCB-770: 

Andrzej Perucki, Glucholazy 

■ stacje lutownicze 980C: 

Stanisiaw Kuchta, Katowice 
Ryszard Gawron, Wroclaw. 

Wszyscy pozostoli prenumerotorzy, 
ktorzy nadesiali prawidiowe odpowie- 
dzi, otrzymujq kurs j§zyka angielskie- 
go na CD. 


VM M I ^szyscy Prenumerotorzy uczestniczq w losowoniu nagrody glownej, a ci, ktorzy wykupili 
IRRS prenumerat§ w grudniu, uczestniczq w losowoniu wszystkich nagrod! 

Aby wzt qt udziat w losowaniu, nalezy przed 1 stycznia 2008 r. nadestab na adres redakcji ponizszy kupon konkursowy z prawidtowym rozwrqzaniem: 


ZADANIE KONKURSOWE 
SR 12/2007 


Podaj adres wydawnictwa AVT 


imiQ i nazwisko ul 

kod - miejscowosc e-mail 

Wyrazam zgod? na przetwarzanie moiefi danych osobowych dia ceidw zwi^zanych 
i konkursem przez AVT Korpwacja Sp. z go. zgodnte i u slaw a o ochronie danych osobawycb 

(Dz. U. nr 133/97. paz. 083). Data PodpiS 

Kupon nalezy nadestat przed 1 stycznia 2008 r. na adres: AVT-Korporacja Sp. z o.o., redakcja miesiQeznika SWIAT RADIO, konkurs dla Prenumeratorow, 
ul. Leszczynowa 11, 03>197 Warszawa 








za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatny prenumeraty prdbn^ od stycznia 2008 do marca 2008, Ty udokumentuj 
swoje zaimeresowanie SR wplat^ kwoty 75,60 zi na kolejne 9 numerow (kwiecieri 2008 - grudzren 2008). Bydzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucjl. JeSii nie uda 
nam siy przekonac Gig do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.03.2008 r. - otrzymasz zwrot calej swojej wpiaty. 


bezpiatna prenumerata prdbna 

prenumerata 9-miesiyczna 

od stycznia 2008 r. do marca 2008 r. 

od kwietnia 2008 r. do grudnia 2008 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zl 

9 x 8,40 zt = 75,60 zl 


— * — — j — — — — “ — — ' — ““ — 

Jesli jlJZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyt prenumeraty! Rozpoczynajqc drugr rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerdw. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki' o wartoSci 3 nume- 
row, za$ po 3 iatach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSt zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerdw. Jeszcze wiycej zyskasz, decyduj^c 
siy na prenumeraty 2-letniq - me musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymad jy w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerdw! Wiycej - po 3 iatach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 Iatach znizka osiqga wartosc 12 numerow. tj. 50 %! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 100,80 za rok) | 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 \ wi$cej lat 

rocznej 

84,00 zi (2 numery gratis) 

75,60 zi (3 numery gratis) 

67,20 zl (4 numery gratis) 

2-ieiniej 

134,40 zi (8 numerdw gratis) 

117,60 zt (10 numerdw gratis) 

100,80 zi (12 numerdw gratis) 


PAMICTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY 

■ otrzymujq gratis rownolegiq prenumeraty e- wydan (patrz str. 1 2) 

■ majq bezptatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - doslyp za mrkropiatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ moga otrzymywad co mfeslqc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2007 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozeszztozyd maiiem na nasz adres prenumerats@avt.com.pl) 

■ zostajq cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatdw 


*) nie dotyczy prenumerat zamdwionych u poSrednikow (RUCH r Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezpiatnych prenumerat prbbnych. 


CENY PRENUMERATY W WERS Ji ELEKTRQN1CZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumerufacych wersji papierowej: zawterafa 22% VAT) 

6 wydan: 6 x 5,80 zi = 34,80 zi 

12 wydan: 12x5,30 = 63,60 zi 

24 wydania: 24x4.80 = 115,20 zi 



Cztonkom Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?czng prenumeraty 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 60 zt 
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wypetniajqc formularz w fnternecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic karta, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o treSci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 57 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziai Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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Grzegorz Pawlicki SQ9E z Czefadzi w Pucharze Wielkopolskiej Pyry 2007 (grupa B) oraz 
s ,Ham Spirit Contest 2006” (KF „A” - stacje indywidualne spoza „LD”) i w zawodach „0 Pu- 
char prezydenta miasta z okazji dni Dqhrowy Gdmiczei 2007” zafot i mieisca. 

Gratulacje! 


„Barborka 2007” 

Organize tor: SP9KDC, SP9PDG. 
Sponsor mediatny zawodow - Re- 
dakcja Magazynu Krotkofalowcdw 
QTC. 

Term in: 4 grudnia 2007 r. 

Czesc HF 

Czas: od 15.30 do 17.30 UTC 
(obowiazuje 5 min QRT przed i po 
zawodach). 

Pasmo: 3,5 MHz, emisje: SSB, 
CW. 

Raporty: 

- stacje organize tora (SP9KDC, 
SP9PDG) - RS (T) + litera „0"; 

- czlonkowie klubow SP9KDC, 
SP9PDG - RS (T) + litera „B 

- stacje indywidualne i klubo- 
we, ktore lub byly zwiazane 
z przemystem wydobywczym 
(gornictwo w^glowe, kopalnie soli, 
siarki, rud zelaza, miedzt i cynku, 
kopalnie odkrywkowe i kamienio- 
lomy, przemyst naftowy, maszyno- 
wy pracuj^cy na rzecz gornictwa, 
uczelnie i szkoly lub ich wydzialv 
gornicze) - RS (T)+ skr6t „DG"; 

- pozostale stacje - RS (T) + nr 
QSO (numeracja ciqgta). 

Punktacja: 

QSO ze stacje pudajqtt} w rapor- 
cie „0" “ 10 pkt. 

QSO ze stacjq podajqcq w rapor- 
cie „B" - 5 pkt. 

QSO ze stacjq podajqcq w rapor- 
cie „DG" - 2 pkt. 

QSO ze stacja podajqcq w rapor- 
cie numer QSO - 1 pkt. 

Punktv na CW licza s@ podwoj- 
nie, 

Kazdy zavvodnik moze zdobyc 
dodatkowo premie 20 pkt. za ulo- 
zenie has la „BARBORKA' z ostat- 
nich liter sufiksow znakow wywo- 
lawczych (O — O). Znak wybranej 
stacji mozna wykorzystac jeden 
raz, niezaleznie od emisji. 

Wynik koncowy: suma punktow 


za QSO's 4- premia, mnoznika si^ 
nie stosuje. W razie rownej liczby 
punktow, o kolejnosci czolowych 
micjsc decyduje Iiczba i szybkosc 
navviazania lqcznosci ze stacjami 
organizatora. 

SWL: punktacja jak dla nadaw- 
c6w. Obowiqzuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych obu sta- 
cji. Nalezy zaznaczyc stacje dajqcq 
punkty (nasluch danej stacji moz- 
na powtorzyc tylko innq emisje) 
oraz sporzqdzic alfabetyczn«| 
wszystkich znakow w dzienniku. 

Klasyfikacja: 

Grupa A - stacje klubowe CW/ 
SSB, 

Grupa B - stacje indywidualne 
CW, 

Grupa C - stacje indywidualne 
SSB, 

Grupa D - stacje indywidualne 
SSB/CW, 

Grupa E - stacje QRP CW/SSB 
(do 5W output lub 10W input), 

Grupa F ~ SWL. 

Uwaga: Mozna bye sklasyfiko- 
wanym tylko w jednej grupie. 

Stacje QRP - w logu nalezy wy- 
szczegolnic dokladnie typ urzq- 
dzenia. 

Stacje organizatora nie b^dq kla- 
syfikowane. 

Nagrody: 

1. miejsce w grupach A, B, C, D 
- puchar i dyplom, za miejsca 2. i 3. 
vv grupach A, B, C, D - dyplomy, 

1. miejsce w grupie E - puchar 
redaktora naczelnego Magazynu 
Krotkofalowcow QTC. Za miejsca 
1., 2., 3. - dyplomy. 

W grupie F kazdy sklasyfikowa- 
ny uezestnik otrzyma dyplom. 

WSrod wszystkich sklasyfikowa- 
nych uezestnikow zawodow zosta- 
nie rozlosowana nagroda rzeczowa 
redakcji MK QTC w postaci 1000 
sztuk kart QSL wydrukowanych 


:l^:#|;p4nie dla danego zawodnika. 

Os&nniki: w terminie 14 dni na 
Klub LOK przy SP nr 30, ul. 
pHHwa 6, 41-300 Dqbrowa Gor- 
fik%s lub na ad res sp9pdg@wp.pl 
i’kirjj: js-ko zalqcznik, format cabrillo 
— in^-nr-isja zaleca stosowanie spe- 
s!t«lrs*s:go pro gram u stworzonego 
d»;@S:£h zawodow; program do po- 
FHjiin'ilia; ze strony autora programu 
Mikkl!: SP7DQR http://sp7dqr.waw. 
kit. Lbgi otrzymane drogq elek- 
br^irzna zostan^ opublikowane 

:?ih|ipnie http://qtc.radio.org.pl. 
Indywidualne i klubowe po- 
ds:;]!?!!:;::: w raportach skrol „DG" po- 
winny w dzienniku okreslic nazw^ 
i miejsce zakladu pracy, uczelni lub 
szkoly. Decyzje komisji zawodow 
sq ostateezne i nie podlegaj^ za- 
skarzeniu. 

Cz^sc VHF 

Od 19.00 do 21.00 UTC (obowi^- 
zuje 5 min QRT przed i po zawo- 
dach). 

Pasmo: 145 MHz. 

Emisje: FM (QSO's przez prze- 
mienniki s@ nie zalieza). 

Raporty: RS + numer kolejny 
tqcznosci + WW loc (np. 5901JO- 
90OG). 

Punktacja: 

za kazdy 1 km odleglosci (QRB) 
- 1 pkt, 

QSO z wlasnym lokatorem - 5 
pkt., 

za QSO ze stacjami organizatora 
(SP9KDC, SP9PDG) dodatkowo 
premia po 50 pkt. 

Kazdy zawodnik moze zdobyc 
dodatkowo premia 20 pkt. za ulo- 
zenie hasla „BARBORKA" z os tat- 
nich liter sufiksow znakow wywo- 
lawczych (6=0). Znak wybranej 
stacji mozna wykorzystac jeden 
raz. 

Wynik koncowy: suma punktdw 
za QSO's + premia. W razie row- 
nej liczby punktow, o kolejnosci 
czolowych miejsc decyduje Iiczba 
i szybkosc nawiqzania fqcznoSci ze 
stacjami organizatora. 

Klasyfikacja: stacje indywidual- 
ne i klubowe FM. 

Stacje organizatora nie b^dq kla- 
syfikowane. 

Nagrody: 

1. miejsce - puchar i dyplom, za 
miejsca 2. do 5. *- dyplom. 

Wsrod wszystkich sklasyfikowa- 
nych uezestnikow zawodow zosta- 
nie rozlosowana nagroda rzeczowa 
redakcji MK QTC w postaci 1000 
sztuk kart QSL wydrukowanych 
specjalnie dla danego zawodnika. 

Dzienniki: w terminie 14 dni na 
ad res: Klub LOK przy SP nr 30, ul. 
Jaworowa 6, 41-300 Dqbrowa Gor- 
nicza lub na adies sp9pdg@wp.pl 
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po III Kw. 1 

Grupa 4 -KF MO CW/SSB 

1.SP2PIK 

3272 

2.SP5PSL 

2904 

3.SN2S 

2646 

4. SP3KWA 

2802 

5.SP9YGD 

2608 

Grupa B - KF WO CW 

T.SN2F 

2044 

2.SN5G 

1760 } 

3.SP4KGB 

mo 

4.5P4Ktf 

1704 

5.SP1KK0 

1684 

| Grupa t-KF MO SSB 

1.SP4KHM 

1392 

1 2.SH4R 

1268 

3.SP7K01 

U92 

4.SP4KPP 

984 

5.SP6PAZ 

954 

Grupa D - KF SO CW/SSB | 

I.5P7GIO 

2B30 

2.SP2JNK 

2530 

3.SG9E 

2414 

4.smw 

1938 

5.SP5GQI 

1738 

Grupa E-KF SO CW 

1.SP7IV0 

204 D 

2. SPSCNA 

1988 

3.SP5MNJ 

1912 

4.5P9BNM 

1820 

5.SIV0U 

1452 

| Grupa F-KF SO SSB 

1.SP9IEK 

1372 

2.SP7EKI 

1320 

3.SP1GZF 

1204 

4. SQ9HZM 

1154 

5.SP8008 

1152 

i Grupa G-UKF MO 

CW/SSB/FM 

I.SP4KGB 

34959 

2.SP9KAO 

336D1 

3. SP4KAI 

32817 

4. SP3KFY 

32644 

5.SP3PJY 

29082 

Grupa H - UKF SO CW/ 

5SB/FM 

1.SP2FAX 

33670 

2. SQ2DYF 

25306 

3.5P7VC 

17712 

4. SP2JMK 

11 288 

5.SP7FDV 

9994 

I Grupa i - KF MD/50 

Digital 


1.5N2S 

668 

2.5P4KHM 

488 

3.SP9KAO 

460 

4.SP5GQI 

458 

5.SP9ZHB 

410 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


(log jako zalqcznik, format cabrillo 
- komisja zaleca stosowanie spe- 
cjalnego programu stworzonego 
do tych zawodtiw; program do po- 
brania ze strony autora programu 
Marka SP7DQR http://sp7dqr.waw. 
pi). Logi otrzymane drogq eiek- 
tronicznq zostanq opublikowane 
na stronie http://qtc.radio.org.pl. 
Stacje indywidualne i klubowe po- 
dajqce w raportach skrot „DG" po- 
winny w dzienniku okreslic nazw^ 
i miejsce zakladu pracy, uczelni lub 
szkoiy. Decyzje komisji zawodow 
sq ostateczne i nie podlegajq za- 
skarzeniu. 

„Nocne Marki 2007” 

Zawody „Nocnych Markow" od- 
b^dq si^ jednorazowo w okresie 
od 9 do 22 grudnia 2007 r. w godz. 
od 00.00 czasu lokalnego do godz. 
00.00 czasu UTC (czas trwania 1 
godz.). Termin zawodow zostanie 
„odtajniony" przcz organizatora 
Marka SQ5GLB na 15 min. przed 
ich rozpocz^ciem na cz^stotliwoSci 
3,722 (±QRM) oraz na SR5W. 

Zawody przeprowadzone zosta- 
nq emisjq SSB na cz^stotliwosciach 
3700-3730kHz. Obowiqzuje poda- 
nie raportu oraz numeru QSO. 

Operatorzy noszqcy imi^ Ma- 
rek podajq dodatkowo liters M, 
zwyci^zcy wczesniejszych edycji 
zawodow podajq dodatkowo w ra- 
porcie Z. 

Punktacja: 

- za QSO z organizatorem - Mar- 
kiem SQ5GLB - 3 pkt, 

- za QSO ze staqq z operatorem 
o imieniu Marek oraz zwyci^zcami 
poprzednich edycji zawoddw - 2 
pkt., 

- pozostale Iqcznosci - 1 pkt, 

O zaj^tym miejscu decyduje 
suma punktow, a w wypadku jed- 
nakowej ich liczby: 1. - krotszy czas 
pracy w zawodach (od rozpocz^cia 
pierwszej IqcznoSci do rozpocz^cia 
ostatniej), 2. - wczesniejsze przesla- 
nie zgloszenia. 

Zwyci^zca zawoddw otrzyma 
puchar (lamp^ Nocnych Markow), 
zas ci uczestnicv, ktdrzy nadeslq 
dzienniki i SASE formatu A 4 (waru- 
nek), otrzymajq dyplom. 

Zgloszenie prosz^ wyslac na ad- 
res: Marek Urbanowicz - SQ5GLB, 
skr. poczt. 49; 00-957 Warszawa 36 


| Kaleitdarz zawodbw miedzynarodowych na grudzien 2007 

Zawody 

poczqtek 

koniec 

ARRL 150 m 

22.00 30.11. 

16,00 02.12. 

TOPS Activity 

18.00 01.12. 

18.00.02.12. 

ARRL 10 m 

00.00 08.12. 

24.00 09.12. 

OK DX RTTY 

00.00 15.12. 

24.00 15.12. 

Croatia CW 

14.0015.12. 

14.0016.12. 

DARC Christmas 

08.30 26.12. 

09.59 26.12 


SFDXM (stan na 30.09,2007 r.) 


LP* 

Znak 

Wynik 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5EWY 

4712 

931 

944 

951 

947 

939 

6.07 

2 

SP7HT 

4701 

903 

946 

967 

952 

933 

6.07 

3 

SP8AJK 

4694 

907 

935 

959 

954 

939 

9.07 

4 

SP9PT 

4679 

897 

936 

959 

951 

936 

9.07 

5 

SPSENA 

4652 

899 

934 

948 

943 

928 

9.07 

6 

SP3E 

4633 

895 

930 

946 

940 

922 

6.07 

7 

SP8NR 

4619 

889 

923 

942 

941 

924 

12.06 

8 

SP3I0E 

4617 

900 

925 

938 

936 

918 

12.03 

9 

SP5CJQ 

4596 

879 

920 

941 

936 

920 

9.07 

10 

SP7GAQ 

4588 

878 

921 

935 

933 

921 

9.07 

11 

SP4Z 

4579 

892 

929 

934 

926 

898 

9.03 

12 

SP3FAR 

4571 

872 

920 

936 

929 

914 

6.07 

13 

SP2JKC 

4560 

864 

919 

940 

937 

900 

6.07 

13 

SP9DWT 

4560 

871 

921 

935 

930 

903 

6.07 

15 

SP2B 

4551 

875 

917 

928 

926 

905 

3.07 

16 

SP7ASZ 

4509 

821 

915 

938 

930 

905 

9.07 

17 

SP6IHE 

4502 

885 

887 

928 

918 

884 

3.07 

18 

SP7ITB 

4493 

815 

906 

931 

928 

913 

9.04 

19 

SP8FHM 

4488 

853 

896 

928 

911 

900 

12.06 

20 

SP6CZ 

4471 

839 

877 

931 

918 

906 

12.06 

21 

SP3AGE 

4446 

817 

861 

919 

936 

913 

3.05 

21 

SP9TCV 

4446 

822 

906 

922 

917 

879 

12.02 

23 

SP2BRZ 

4438 

797 

879 

931 

926 

905 

6.03 

24 

SP1JRF 

4408 

795 

857 

929 

927 

900 

12.06 

25 

SP8AG 

4398 

791 

884 

948 

902 

873 

12.02 

26 

SP2GUC 

4346 

791 

883 

909 

898 

865 

9.02 

27 

SP6A 

4337 

826 

857 

878 

870 

906 

9.05 

28 

SP3IBS 

4314 

866 

852 

866 

863 

867 

3.04 

29 

SP8IIS 

4304 

777 

882 

899 

892 

854 

9.07 

30 

SP5KP 

4301 

751 

829 

930 

911 

880 

9.07 

31 

SP4GFG 

4282 

749 

844 

904 

904 

881 

3.06 

32 

SP8FNA 

4280 

749 

861 

899 

892 

879 

6.07 

32 

SP6CIK 

4280 

714 

879 

916 

911 

860 

9.07 

34 

SP5BW0 

4262 

776 

841 

890 

888 

867 

3.00 

35 

SP1S 

4230 

710 

850 

900 

900 

870 

6.07 

36 

SP3 MGM 

4220 

735 

861 

896 

895 

833 

6.07 

37 

SP3BYZ 

4217 

790 

820 

871 

874 

862 

6.02 

38 

SP9W 

4177 

712 

785 

906 

896 

878 

3.04 

39 

SP2AVE 

4163 

700 

855 

917 

867 

824 

6.01 

40 

SP5ES 

4157 

685 

807 

894 

890 

881 

12.04 

41 

SP8HXN 

4109 

688 

840 

916 

870 

795 

12.05 

42 

SP8GSC 

4106 

612 

855 

885 

894 

860 

12,06 

43 

SP9CTW 

4081 

608 

838 

891 

896 

848 

3,07 

44 

SP9HZF 

4071 

778 

823 

884 

850 

736 

9.05 

45 

SP1GZF 

4051 

645 

796 

896 

879 

835 

9.05 

46 

SP6DVP 

4025 

790 

755 

877 

830 

773 

12.06 

47 

SPSHTU 

4014 

663 

807 

866 

868 

810 

9.06 

48 

SP6AAT 

4010 

566 

784 

935 

892 

833 

9.07 

49 

SP5BB 

4000 

651 

764 

857 

884 

844 

6.04 

50 

SP2IW 

3996 

647 

783 

870 

873 

823 

3.04 

51 

SP9AQY 

3830 

570 

752 

841 

844 

823 

12.03 

52 

SPSUH 

3825 

478 

790 

881 

866 

810 

6.07 

53 

SP8UFB 

3792 

549 

721 

878 

844 

800 

9.06 

54 

SP9FIH 

3791 

363 

780 

845 

894 

909 

9.01 

55 

SP3VT 

3755 

600 

676 

820 

841 

818 

6.06 

56 

SP7H0 

3712 

586 

744 

874 

791 

717 

9.07 

57 

SP3FYM 

3695 

509 

716 

828 

815 

827 

9.03 

58 

SP3CDQ 

3659 

465 

735 

830 

856 

773 

9.07 

59 

SP2EFU 

3639 

556 

773 

794 

818 

698 

12.06 

60 

SP1DMD 

3557 

617 

556 

821 

794 

769 

12.02 

61 

SP5LM 

3435 

545 

679 

817 

745 

649 

12.03 

62 

SP5FLA 

3401 

515 

741 

823 

773 

549 

3.01 

63 

SP6BFK 

3397 

442 

615 

780 

814 

746 

12.05 

64 

SP6EQZ 

3372 

355 

606 

838 

815 

758 

9.07 

65 

SQ8J 

3272 

283 

464 

852 

860 

813 

12.05 

66 

SP7ENU 

3229 

391 

670 

774 

751 

643 

6.05 

67 

SP3DIK 

3210 

473 

674 

758 

738 

567 

9.07 

68 

SP7ICE 

3133 

447 

657 

650 

750 

629 

6.05 


Zawody Zieiono- 
gorskie 2007 


1.SP2HY0 

14214 

2.SP31PG 

12416 

3.SP4HHI 

12285 

4.SP4TKB 

12172 

5.SQ3A 

10680 

Stacje klubowe 
1.SP3PJY 

14137 

2.SF7KDJ 

13940 

3. SP2KAC 

13696 

4. HP440W 

13464 

5.SP4KHM 

11375 

Stacje zagraiticzrte 

1.SV0XBB 

8778 

2. DL8UAA 

3854 

Stacje Yl 
1.SQ2LK0 

8946 

StaqeSWl 

1.SP3-1058 

8384 

2. SP-0201RZ 

1232 


Puchar Wiei- 
kopolskiej Pyry 
2007 


Grupa A - ikrcje wielko- 
polskie 

1 . SP3KWA 1008 

2. SQ3JPV 588 

3. SP3KPN 585 

4. SQ3LMV 559 

5. SP2DM8/3 530 

Grupa B - pozwlote stacje 
1 Wl 726 

2. SP4KHM 640 

3.SP4P8I 620 
4.SQ5M 580 
5.SP9UMJ 504 
Grupa C - rtacje SWt 
1.SP1058 48 

2, SP0201RZ 44 
3.5P308107 38 
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69 

SP3FYX 

3044 

215 

590 

731 

769 

739 

12.03 

Komisja: posiedzenie komisji od- 

70 

SP1AAQ 

3036 

258 

576 

771 

786 

645 

3.06 

b^dzie si^ w dniu 5.01.2008. Decyzje 

71 

SP2CA 

3030 

460 

487 

731 

706 

646 

9.06 

komisji sq ostateczne. Wyniki zosta- 

72 

SQ9 MZ 

3026 

219 

669 

769 

680 

689 

6.07 

nq rozeslane poczt^ elektronicznq 

73 

SP7DZA 

3002 

265 

578 

761 

782 

616 

12.04 

na adresy uczestnikbw lub przez 

74 

SP3FIM 

2965 

408 

511 

783 

681 

582 

6.06 

nich wskazane oraz do medidw 

75 

SP5CEQ 

2922 

297 

507 

756 

736 

626 

6.02 

krdtkofalarskich do 7.01.2008 r. 

76 

SP5IK0 

2708 

233 

498 

761 

697 

519 

9,07 

Dzienniki: logi (jednostronne 

77 

SQ9ACH 

2691 

293 

460 

679 

744 

515 

12.06 

jako plik.txt w zalqczniku) nalezy 

78 

SP5JXK 

2679 

396 

495 

707 

614 

467 

9.07 

dostarczyc przed posiedzeniem ko- 

79 

SQ9DXN 

2568 

208 

498 

710 

639 

513 

9.04 

misji na adres sp3cug@wp.pl lub 

80 

SP2JPG 

2543 

322 

377 

744 

653 

447 

12.01 

za po§rednictwem poczty na adres 

81 

SP6FXY 

2359 

112 

321 

616 

730 

580 

9.07 

LKK, skr. poczt. 106, 64-100 Leszno, 

82 

SP3JUN 

2330 

273 

456 

757 

502 

342 

9.02 

Stacje zagraniczne: w zawodach 

83 

SQ5RK 

2276 

105 

262 

649 

707 

553 

3.05 

mog^ uczestniczyc stacje zagra- 

84 

SP9DTE 

1775 

209 

200 

444 

518 

404 

9,07 

niczne, a QSO z nimi b^dzie bra- 

85 

SP2DNT 

1458 

111 

125 

576 

398 

248 

12.05 

ne pod uwag^ pod warunkiem 

86 

SP3GEM 

932 

932 

0 

0 

0 

0 

3.00 

dostarczenia dziennika na adres 


Kiubv 

Lp, Znak 

Wynik 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP2PM0 

4380 

814 

882 

916 

910 

858 

6.07 

2 

SP1PEA 

4289 

842 

860 

878 

863 

846 

3.01 

3 

SP9PDF 

4241 

771 

842 

880 

893 

855 

9.02 

4 

SP9PR0 

4014 

615 

795 

876 

887 

841 

6.07 

5 

SP3PLD 

3855 

704 

709 

806 

834 

802 

6.06 

6 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

6.02 


lub e-mail na adres sq5gib@wp.pl 
w terminie do 31 grudnia 2007 r. 

Marek SQ5GLB 

III Krajowe Zawody Dig! Mode 
1,8 MHz w roozniCQ wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 

Organizatorzy: Leszczyn- 
ski Klub Krotkofalowcow „HKL" 
SP3ZAH w Lesznie, Zarzqd Od- 
dzialu Terenowego PZK w Pozna- 
niu, Wydzia! Zarz^dzania Kryzy- 
sowego i Ochrony Ludnosci UM 
w Lesznie, Zespol Szkol i Placowek 
Oswiatowych w Lesznie. 

Sponsorzy: ZG PZK i Wydzial 
Zarzqdzania Kryzysowego WUW 
w Poznaniu, redakcja miesitjcznika 
„Swiat Radio". 

Cel zawodow: uczczenie rocz- 
nicy, uaktywnienie stacji SP digi 
mode w pasmie 1,8 MHz, ulatwie- 
nie zdobycia dyplomow 10 SP 
RTTY, 10 PSK 31, 10 SP HELL. 

Termin: 27.12.2007 r. 

20.00 do 20.20 UTC RTTY 

20.20 do 20.40 UTC PSK 

20.40 do 21.00 UTC HELL 

Raporty: RST/PSB) + trzycy- 
frowy numer QSO + skrot woje- 
wddztwa, np. 599 001 W. 

Obowi^zuje ci^glo^ numeracji 
i jeden dziennik. 

Wywolanie: CQ SP Contest. 

Punktacja: 1 punkt za QSO 
(z kazd^ stacji mozna przeprowa- 
dzk QSO trzema emisjaml). 

Mnoznik: liczba wojewddztw 
liczona jeden raz niezaleznie od 
rodzaju emisji (max 16). 


W przypadku, gdy z wlasnego 
wojewodztwa pracuje jedna stacja, 
to zalicza sobie wlasny mnoznik. 

Wyniki: liczba punktow (x) 
mnoznik. Przy jednakowej liczbie 
punktow o miejscu decyduje czas 
zakonczenia ostatniego QSO. 

Klasyfikacja: grupa A - stacje 
indywidualne i klubowe, „B" - na- 
si uchowcy, 

Klasyfikacja w grupach b^dzie 
miala miejsce w przypadku, gdy 
do komisji trafi minimum 5 dzien- 
nikow. 

Wyroznienia: grawertony, 
dyplomy, prenumerata „Swiata 
Radio", plyty CD „XXV lat Digi 
Mode". 


i w terminie jw. 

B^dziemy wdzi^czni za rozpro- 
pagowanie zawodow w kraju i za 
granic^. 

Warunki klasyfikacji: klasyfi- 
kowani b^d$ uczestnicy, ktorzy 
przysl^ w dzienniku zawodow 
oswiadczenie jak nizej oraz b^d$ 
przestrzegac jego tresci: 

„W zawodach uczestniczylem 
zgodnie z regulaminem zawodow 
(pelna wersja), zasadami ham spi- 
ritu, przestrzegaj^c 5-minutowego 
QRT i tolerancji czasowej nieprze- 
kraczaj^cej 1 minuty, z ogranicze- 
niem mocy do SOW na wyjsciu". 

Zawartosd dziennika: 

- znak, adres e-mailowy lub 
pocztowy, oswiadczenie jw., 

- czas, emisja, pasmo, pelny ra- 
port nadany, pelny raport odebra- 
ny (np. 20.00, RTTY, 1,8 MHz, 599 
001 W, 599 002 R), 

- wykaz zaliczonych woje- 
wddztw, liczba punktow i wynik. 

Dla wszystkich uczestnikow 
zostan^ przygotowane dyplomy 
uczestnictwa sponsorowane przez 


Top Twenty 


Regaty Poma- 
raiiczowe 2007 

GrupoA(CW) 

1.SP4TKB 

160 

2.SP9UW 

156 

3.SP2KAC 

152 

4.SPIGPI 

148 

SP4FVS 

148 

SP7IV0 

148 

5.SP1AEH 

144 

Grupo B (SSB) 
1.SP1DH/9 

148 

2.SP40IZ 

130 

3. SP4KHM 

128 

LSQ2LXM 

126 

SP3PJY 

126 

5.SP91EK 

122 

SP9JZT 

122 

SN5G 

122 

GnjpaC(MIX) 

1.SN4R 

272 

2.SP1HQH 

256 

3.SP9GR 

250 

4.SP9KDA 

240 

5. SP2PUT 

244 

Grupa O(SWL) 
1 . $P3— 1050 

104 

2. SP8-2Q076 

76 

3. SP601032 

-64 


Lp. 

3,5 


7 


14 


21 


28 


1 

SP3GEM 

932 

SP7HT 

946 

SP7HT 

967 

SP8AJK 

954 

SP5EWY 

939 

2 

SP5EWY 

931 

SP5EWY 

944 

SP8AJK 

959 

SP7HT 

952 

SP8AJK 

939 

3 

SP8AJK 

907 

SP9PT 

936 

SP9PT 

959 

SP9PT 

951 

SP9PT 

936 

4 

SP7KT 

903 

SP8AJK 

935 

SP5EWY 

951 

SP5EWY 

947 

SP7HT 

933 

5 

SP310E 

900 

SP5ENA 

934 

SP5ENA 

948 

SP5ENA 

943 

SP5ENA 

928 

6 

SP5ENA 

899 

SP3E 

930 

SP8AG 

948 

SP8NR 

941 

SP8NR 

924 

7 

SP9PT 

897 

SP4Z 

929 

SP3E 

946 

SP3E 

940 

SP3E 

922 

8 

SP3E 

895 

SP3I0E 

925 

SP8NR 

942 

SP2JKC 

937 

SP7GAQ 

921 

9 

SP4Z 

892 

SP8NR 

923 

SP5CJQ 

941 

SP3I0E 

936 

SP5CJQ 

920 

10 

SP8NR 

889 

SP7GAQ 

921 

SP2JKC 

940 

SP5CJQ 

936 

SP3I0E 

918 

11 

SP6IHE 

885 

SP9DWT 

921 

SP3I0E 

938 

SP3AGE 

936 

SP3FAR 

914 

12 

SP5CJQ 

879 

SP5CJQ 

920 

SP7ASZ 

938 

SP7GAQ 

933 

SP71TB 

913 

13 

SP7GAQ 

878 

SP3FAR 

920 

SP3FAR 

936 

SP9DWT 

930 

SP3AGE 

913 

14 

SP2B 

875 

SP2JKC 

919 

SP7GAQ 

935 

SP7ASZ 

930 

SP9FIH 

909 

15 

SP3FAR 

872 

SP2B 

917 

SP9DWT 

935 

SP3FAR 

929 

SP6CZ 

906 

16 

SP9DWT 

871 

SP7ASZ 

915 

SP6AAT 

935 

SP7ITB 

928 

SP6A 

906 

17 

SP3IBS 

866 

SP7ITB 

906 

SP4Z 

934 

SP1JRF 

927 

SP2B 

905 

18 

SP2JKC 

864 

SP9TCV 

906 

SP7ITB 

931 

SP4Z 

926 

SP7ASZ 

905 

19 

SP8FHM 

853 

SP8FHM 

896 

SP6CZ 

931 

SP2B 

926 

SP2BRZ 

905 

20 

SP6CZ 

839 

SP6IHE 

887 

SP2BRZ 

931 

SP2BRZ 

926 

SP9DWT 

903 
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AKTUALNOSC 


Zawody 


.Ham Spirit Contest 
2006” 


KF X ~ stotje indywidualne 
spora 


1.SQ9E 

2. SP98NW 

3. SP1NQN 
4.SP9RRH 
5. SP4AWE 


1950 

1936 

188B 

1872 

1582 


KF JT - stocje kkbowe spoza „ID" 


1.SP4KHM 
2.SP5PSI 
3.SP4KSY 
4. SP2KFW/2 
5.SP9ZHR 


1624 

1665 

1600 

1440 

1287 


(Cat. KF - stotje aasluriiowe 
spoza „LD" 

1 . SP7— 003— 24 1800 
2.SPM058 945 

3. SP525648 164 

4. SP525649 264 

5. SP-0201 -RZ 187 

KF „D"~ stacje z „LJD M 


1.SP7FP 
2. SP7VC 
3. SP7ELS 
4.SP7CHR 
5. SP7FCX 


1024 

1008 

960 

845 

726 


UKF E" - stocje indywidualne 


1.SP7HKK 
2. SP7VC 
3. SP1NQN 
4.SP2FAV 
5.SP7Q 


10308 

10088 

6841 

6000 

5622 


UKF -stocje klubowe 
1 . SP7PSI 
2- SP7PGK 
3. SP4K5Y 
4.SP4KHM 
5- SP9ZHR 
PSK31 ~KF JT 


9516 

4513 

3610 

3261 

944 

stocje spoza ID 


UP1RWX 

SP4KHM 

5P5GQ1 

2. SP9SNM 

3.SP9ZHR 

4, SP98GS 

5.5P7TEX 


50 

50 

50 

48 

40 

35 

30 


PSK31 ~ KF X “ stacfe i ID 
1.SP7FM 24 
PSK31 - UKF / 

1.5P2FAV 


2.5P9BNM 
3. SP986S 
4. SP7SZG 
5.5P4KHM 


2737 

1483 

1451 

761 

627 


Wyrbzreenki Foir Pkiy otrcymujq: 
za pracf aa KF-5P7FP 
zo pratf noUKF~SP9IWP 
za pracf no PSK31 - SP98GS 


ZG PZK - odbior w czasie podsu- 
mowania lub przesytka za posred- 
nictwem poczty po otrzymaniu 
zwrotnej koperty ze znaczkiem. 


I 0 Puchar prezydenta miasta z okazji I 
I dm Dabrowv Gdmlczei 2007 1 

Cze6d KF 


Grupa A - stacje indywidualne i klubowe 

(stacje organizatora nie byty klasyfikowa- 

ne) 


1. SP9FRZ 

136 (puchar, dyplom) 

SP4KHM 

136 (puchar, dyplom) 

SQ9E 

136 (puchar, dyplom) 

2. SP9 MAN 

134 (dyplom) 

3. SP4HH1 

132 

A. SP3KPN 

130 

5. SQ3LMY 

126 

Grupa B - SWL 


Komisja otrzymata tylko jeden dziennik 

od stacji SP4-2101K. Stacja otrzymuje 

dyplom. 


Cz$$d UKF 


1. SP9EM/9 

1511 (puchar, dyplom) 

SP9YKD 

1511 (puchar, dyplom) 

2. SQ9NJ 

1320 (dyplom) 

3. SP9U0J 

1165 (dyplom) 

4. SQ9JJN 

968 (dyplom) 

5. SG9NFI 

926 (dyplom) 

] „0 Pisank$ Wieikanocnq” 2007 ] 


Grupa A-HP fstacje indywidualne 
CW+SSB): 

1.SP2HPM 4758 

2. SP5ELA/8 3150 

3. SP7BCA 2820 

4. SP7RJI 2244 

5.SP7HTD 1777 

Grupa B-HF (stacje indywidualne CW): 
1.SP2FAP 1155 

2. SP9DUX 1088 

3. SP5GDY 960 

4. SP1AEN 928 

5. SP2FMN 899 

Grupa C-HF (stacje indywidualne SSB): 

1. SP4SHL, SP4HHI 3740 

2. SQ9CWO 3564 

3. SQ9LK0 3498 

4. SP9IEK 3445 

5. SQ2LKM 3392 

Grupa D-HF (stacje klubowe CW+SSB): 
1.SP3KWA 6048 

2. SP4KAI 4400 

3. SP4PSU 3060 

A. SP3PJY 1786 


2YWIECKI KLUB KR6TKOFALOWC6W SP9PSB 
oSrodek REKREACYJNO'WYPOCZYNKOWY 
** u RUMCAJ SA” 


n.- —_ |,SWIAT RADIO 




Krzysztof Majewski SP2HY0 1 Grudziadza w Zawodacb Zielonoobrskich 2007 w kateQorii 
stacji indywldualnych zajqt I miejsce. GraluEacje! 


5. SP9ZHR 360 

Grupa E-HF (stacje QRP CW+SSB): 

1 . SP9UMJ 2310 

2. SP3C/qrp 1360 

3. SQ5BU0 783 

Grupa F-HF (stacje nasluchowe) 

CW+SS8): 

1 . SP3-1058 3624 

I, PasmoVHF 

Grupa A-VHF (stacje indywidualne FM): 

1. HF50DP (op. SP60UJ) 1703 

2. SP91WP/9 912 

3. SQ9CNS 786 

4. SG9JJN 668 

5. SP9NWN 646 

Grupa B-VHF (stacje klubowe FM): 

1. SP9PGB/9 589 

2. SP9ZHR 550 

3. SP9KRT 359 

„Rumcajs - Beskidy 2007” 

Stacje indywidualne spoza regio- 
nu Beskidow: 

1 . SQ9CWQ 74 

2. SP5CGN/5 62 

3. SP9NWN 55 

SG9NK 55 

SP 9 MAN 55 

4. SP9EUH 50 

SG9JDN 50 

5. SP9BCH 45 

SQ8JLS 45 

Stacje organizatora: 

1.SP9PSB 203 

2.SP9CCA 195 

3. SP90AH 163 

4. SG9CYY 75 

SO 9 LOP 75 

5. SQ9NRR 55 

Jak poinformowal Jitrek SP9C- 
CA, w konkursie najwi^cej punk- 
tow zgromadzily stacje organizato- 
ra i w zwiqzku z tym, ze stacje indy- 
widualne nic pokonaty baricry 100 
regulaminowych punktdw - Puchar 
Beskidow 2007 przechodzi na na» 
st^pnq edycj^ z dopiskiem 2008. 

Zeby bylo juz wiadomo, jak b^- 
dzie wyglqdala zmiana w regulami- 
nie na przysziy rok, informujemy 
ze nie zmienia si^ punktacja dyplo- 
mowa. 


B^dq doliczane punkty za kazde 
QSO: 

- z wiasnym okrtjgiem wywo- 
lawczym - 1 pkt, 

- z innym niz wlasny okr^g - 2 
pkt 

Wynik bt^dzte strniq wszystkich 
zgromadzonych punktow. 

Prawdopodobnie regulaminowa 
bariera punktowa b^dzie tatwiejsza 
do pokonania i zach^ci wielu kole- 
gow do milej zabawy. 

„P0LNY DZIEN-LEGNICA 2007” 

Ogolnopolskie Zawody Krotko- 
falarskie Radiostacji Terenowych 

A. Stacje klubowe KF (SSB, RTTY, CW): 

1.SP3KZG/3 883 

2. SP4KAI/4 849 

3. SP9KA0/9 832 

4. SP3KL2/1 828 

5. SP4KEV/4 828 

6. SP4PBI/2 816 

B. Stacje indywidualne KF (SSB, RTTY, 

CW): 

1 . SP2HY0/2 855 

2. SP4FKS/4 762 

3. SP7RJI/7 672 

4. SP5FHF/5 597 

5. SP2D0J/2 560 

C. Stacje klubowe UKF: 

1. SP3KLZ/1 11899 

2. SP4KAI/4 6259 

3. SP3KZG/3 5990 

4. SP9KUP/p 4947 

5. SP4KHM/4 3919 

D Stacje indywidualne UKF: 

1.SP2HY0/2 2998 

2. SP4TK0/4 1280 

3. S04FKS/4 772 

4. S05NPF/7 654 

5. SQ4AT/4 569 

E. Stacje sztabowe KF (SSB, RTTY CW): 

1. SP2KAC -782 

2. SP2KRS 770 

3. SP4KSY 757 

4.SP1KK0 686 

5. SP9KTL/9 596 

F Stacje sztabowe UKF; 

1. SP9KTL/9 8526 

2. SP9KDA/6 8274 


3. SP4KSY 

3005 

4. SP3KKU 

2912 

5. SP1KK0 

1327 

G. Stacje nasluchowe KP. 


1. SP4-2101K 

551 

2. SP4TKB/4 

260 

3. SP6-01032 

148 

4. SP4JG0/4 

120 

5. SP4TVD/4 

120 

H. Stacje QRP (matej mocy): 


1 . SP4KIE/4 

648 

2. SQ4LP/4-667 


3. SP2KFW/2 

464 

4. SP4TK0/4 

423 

5. SP4 ELF/4 

263 

1. Zarzqdy Wojewbdzkie L0K (KF i UKF): 

1. Wieikopolski 

30448 

2. Malopolski 

17044 

3. Warminsko-Mazurski 

15537 

4. Slqski 

15415 

5. Podiaski 

9448 


vvww.polnydzien2007.lca.pl 

HOLD POWSTANCOM 
WIELKOPOLSKIM 

Zawody „Hoid Powstancom 
Wielkopolskim 1918/19" organizo- 
wane sa z okazji rocznicy zrywu 
powstanczego. 

Organizator: Komenda Chorqgwi 
Wielkopolskiej ZHR Harcerski Klub 
tqcznosci „WILDA" SP3ZAC 

Termini corocznie 27 grudnia od 
godz. 16.00 do 18.00 czasu lokalnego 
(obowiqzuje 5 min. QRT przed i po 
zawodach) 

Emisje: CW, SSB 

Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z obo- 
wiqzujqcym podzialem pasm. 

Wywolanie; na telegrafii: CQ SP; 
na fonii: „wywolanie w zawodach 
wielkopolskich" . 

Raporty: Stacje z terenow obje- 
tych powstaniem podajq raport RS 
(T) + numer QSO od 01 4- skrot 
powiatu, np,: 5901 PX. Stacje spoza 
terenow powstania podajq raport RS 
(T) T numer QSO, np.: 5919 

Obowiqzuje jedna, ciqgia numera- 
cja QSO bez wzgkjdu na modulacj^. 

Klasyfikacja: 

A stacje indywidualne, 

B stacje klubowe, 

C nasluchowcy, 

D stacje indywidualne z terenow 
powstania, 

E stacje klubowe z terenow po- 
wstania, 

F nasluchowcy z terenow po* 


wstania. 

Punktacja: Z kazdq stacjq mozna 
przeprowadzic dwa QSO: jedno na 
CW i drugie na SSB 

na CW - 2 pkt. 

na SSB - 1 pkt. 

Nasluchowcy: nasluch powinien 
zawieTac znaki obu stacji realizujq- 
cych QSO oraz raporty, jakie wymie- 
niajq. Zaliczane sq punkty dawane 
przez obie stacje. Jedna stacja moze 
bye wykazana w nasluchach tylko 
dwa razy. 

Punktacja jak dla nadawcow, 
z tym ze punkty dajq obydwie stacje 
wykazane w nasiuchu. 

Mnoznik: skroty powiatdw ob- 
j^tych Powstaniem Wielkopolskim: 
CO, CR, GZ, GB, GQ, IN, JC, KA, 
ON, KT, LS, LE, MH, MO, NA, NV, 
OI, OD, OF, PW, PO, PX, RW, SX, SR, 
SI, WH, WT, WF, ZN. Kazdy powiat 
liezony tylko jeden (1) raz niezalex- 
nie od emisji. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO x mnoznik, 

Nagrody: za zaj^cie miejsc I— III 
w kazdej grupie klasyfikacyjnej 
przyznane zostanq dyplomy. 

Dzienniki zgodnie z obowiqzujq- 
cymi wzorcami, z obliczeniem wyni- 
ku koncowego, wypisane w czytel- 
ny sposob, nalezy przeslac w ciqgu 
14 dni na adres Klubu: HARCER- 
SKI KLUB L^CZNOSCl „WILDA" 
SP3ZAC, ul. Osinowa 14 61-451 Po- 
znah lub e-mailem na adres sp3za- 
c@op.pl (w formacie cabrillo, txt, xls 
lub doc). 

Niedopuszczalny jest udzial tego 
samego operators w zawodach pod 
dwoma rdznymi znakami (np. indy- 
widualnie i klubowo). 

Wyniki zawodow zostanq spraw- 
dzone przez organizatorow w ciagu 
3 miesi^cy od ich zakonezenia, opu- 
blikowane b^dq w prasie krbtkofa- 
larskiej oraz na stronie www.sp3zac. 
republika.pl. Decyzje komisji obli- 
czeri sq os tateezne i nie podlegaja 
zaskarzeniu. 

SP-QRP Contest 2007 

Skrot wvnikow V Zawodow SP- 
-QRP Contest z 29 wrzesnia 2007 
r. (peine sprawozdanie na stronie 
www.sp5ddj.prv.pl). Obok wyniku 
koncowego zostal zamieszczony 
opis sprz^tu. 


1 SP-QRP Contest 2007 1 

Grupa A: emisja CW - urzqdzenia fabryezne 

1.SN4A 

1870 

TS930@5W, W3DZ2 

2. SP1AB 

1650 

TS940@5W, long Wire 

3. SN2F 

1512 

FT100 MP@4W, Dipol 2X20 m 

4. SP9BNM 

1456 

1C706 MK2@5W t Delta Loop 

5. SP6IEQ 

1400 

FT920@5W, Inverted Vee 

1 Grupa B: emisja SSB - urzqdzenia fabryezne 

j 1. SP4KHM 

1700 

? 

j 2. SPBD0B 

1239 

Efir M, W3DZZ 

1 3. HF150TG 

10B0 

IC735@10W, G5RV 

1 4. SQ5ARG 

1008 

IC718@10W, W3DZ2 

| 5. SP8QJM 

990 

? 

Grupa C: emisia CW i SSB 

- urzqdzenia fabryezne 

1.SP5C0F 

4454 

FT1 01 ZD@5W/10W, Delta 

2. S P2P in 

3350 

TS850@5W/9W, Delta 

3. SP2KFW 

2800 

IC736@5W/10W t Delta 

4. SQ9E 

2508 

IC746PRO@5W/10W 

5. SP2KAC 

2280 

Kontur 116, Delta 

Grupa D: emisja CW - urzqdzenia Home Made 

1.SP8FHM 

1222 

Aquarius#4W, W3DZZ 

2. SQ5 M 

1152 

Elecraft KX-1@3,8W, Dipol 

3. SQ3A 

828 

TX-EL83@5W, Delta 

A. SP3 MEP 

760 

Aquarius@1,8W f Delta 

5. SP6LV 

720 

ECC83fAG 7@5W, Delta 

1 Grupa E: emisja SSB - urzqdzenia Home Made 

1.SP3PJY 

2280 

HM@10W, Delta 

2. SP8XXN 

1220 

HM@5W, W3DZZ 

3. SP8DIP 

1007 

HM@10W, FD4, Dipol 

4. SQ5BPF 

900 

Antek@8W, LW40 

5. SP9EPC 

828 

Taurus +PA@ 10W, Dipol 

Grupa F: emisja CW i SSB 

- urzqdzenia Home Made 

1.SP7EW0 

715 

HM ZxB0138@3W, Dipot 

2. SP3TYF 

649 

HM@5W/10W, Delta 

3. SP9HW 

192 

Taurus@1,8W, Dipol 

! Grupa G: stacje SWL 


1. SP8-20-069 

648 

Atlas 350XL, Lw41 

2. SP3-1058 

629 

7 

3. SP5-37-188 

154 

Taurus 80, Inverted Vee 


Zalecenia dla organizatorow zawodow 

Organizator zawodow krotkofalarskich zobowiq- 
zany jest do opracowania regulaminu zawierajqcego 
jasno sprecyzowane, a tym samym latwe do interpre- 
taeji zasady udzialu. W szczegulnosci powinny zawie- 
rac nast^pujqce dane: 

nazwa i cel zawodow, organizator, uczestnicy, 
termin, pasma, emisje, wywolanie w zawodach, ra- 
porty i grupy kontrolne, punktacja, mnozniki i wynik 
koncowy, klasyfikacje, udzial SWLs, informaeja o lo- 
gach, termin i mtejsce ogloszenia wyuikdw, dyplomy 
i nagrody, uwagi i zalecenia, powody dyskwalifikaeji, 
sklad komisji, 

Pelen opis zalecen dla organizatordw zawodow 
krotkofalarskich opracowany przez Zespol PZK ds. 
Contesting*! jest zamieszczony na stronie www.swia- 
tradio.pl. i zostanie opublikowany w jednym z kolej- 
nych numerow $R. 


REKLAMA 


Uchwy t ( magnes 13cm) 




ER ELITE U103 


Montaz na magnes 
RG58 W/PL259 
&rednica: 120mm 


Cena: 105,00 z\ 
(ANT0422) 


CzestotliwoscL 26-28MHz 
Wzmocnienie: 4dB 
V.S.W.R: 1 . 1 ; 1 



Cena: 55,00 zi 
(UCH0238) 


Impedancja: 50ohm 
Moc max: 500W 
Dlugosc: 1,58m 
Waga: 290g 
Montaz: fi 12,5mm 





WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z PY5ZHP 

Polski misjonarz w kraju Inkow 


Wsrod krotkofalowcow mozna spotkac przedstawicieli wszystkich grup 
spolecznych i zawodow: sq uczniowie i emeryci, rolnicy, kierowcy, lekarze, 
inzynierowie... A takze zakonnicy i ksi^za. 

Tym razem chcielibysmy przedstawic Czytelnikom „Swiata Radio” o. Kazi- 
mierza Diugosza PY5ZHP, chrystusowca, polskiego misjonarza w Brazylii. 



Red.: Z krotkofalarstwem zetkn^- 
les si^ jeszcze w Polsce? 

PY5ZHP: Tak, moja przygoda z ra- 
diem zaczela si^ podczas odwiedzin 
u rodziny, kiedy moj brat cioteczny, 
posiadajacy wtedy znak SP7DPT, 
pokazai mi swojq radiostacja Tak mi 
si$ to spodobalo, ze kilka lat pozniej 
zapisalem sie do klubu krotkofalow- 
cow SP7PZN. W 1977 roku zdalem 
egzaminy i uzyskalem zezwolenie 
oraz znak SP7JWZ. 

Pierwszym moim urzadzeniem 
byla legendarna radiostacja RBM-1. 
W tym czasie wielu kolegdw zaczy- 
nalo na tym wysluzonym sprz^cie. 
Oczywiscie niewiele mozna bylo 
z tego wycisnac, jednak pami^tam 
dobrze radosc z kazdej przeprowa- 
dzanej Iqcznosci. 

Jako jeden z pierwszych w Polsce 
otrzymalem pozwolenie na pra- 
c^ w pasmie 160 m. Probowalismy 
wtedy nawet zalozyc klub milo- 
snikow tego pasma. Rok pozniej 
zacz^lem pracowac na nadajniku 
amatorskiej konstrukcji, umozli- 


wiajacym l^cznosc SSB i CVV. Jako 
odbiornik sluzyla mi pozvczona 
z klubu Lambda V. Spedzalem przy 
radiu kazd^ wolnq od nauki chwile, 
nawiazujqc wiele l^cznosd miedzy- 
kontynentalnych, w tym ciekawe 
pol^czenia z Polakami mieszkaj^- 
cymi poza granicami ojczyzny. Za- 
czc|lem tez jezdzic z radiem w teren, 
kilka krotnie bralem udzial w Har- 
cerskiej Operacji „Bieszczady 40". 
Niestety, stan wojenny na 8 lat po- 
zbawil mnie zezwolenia. Jak si^ 
pozniej dowiedzialem, powodem 
bylo to, ze w 1982 roku wst^pilem 
do zakonu i rozpocz^lem studia 
w seminarium. 

Red.: Wstqpienie do zakonu i wy- 
jazd z Polski to bardzo osobista 
i zapewne trudna decyzja? 
PY5ZHP: Wychowalem si^ w ro- 
dzinie, gdzie przywi^zywano duze 
znaczenie do praktykowania wiary. 
Juz jako kilkuletni chlopiec naleza- 
lem do minis tran tow, potem pogl$- 
bialem formacj^ w grupie oazowej. 


Wst^pienie do seminarium bylo 
wiqc dla mnie jakby konsekwen- 
cjq, jakims naturalnym, kolejnym 
krokiem w oddaniu si^ na sluzb$ 
Bogu i Kosdolowi. Wybralem zakon 
chrystusowcow, ktory jako glowny 
cel ma prac$ wsrod Polakow miesz- 
kajqcych poza granicami ojczyzny. 
W taki sposob odczytalem moje 
powolanie. Decyzja nie byla latwa, 
musiatem opuscic rodziny, przyja- 
ciol i wyjechac do innego miasta. 
Musialem przynajmniej na pewien 
czas pozegnac sie takze z myslq 
o krotkofalarstwie. 

Kilka dni przed wyjazdem z ro- 
dzinnego domu przyjechal do mnie 
Piotr SP9LVZ, ktory pomogl mi zde- 
montowac anteny i w ten sposob 
zamknalem pewien okres w moim 
zyciu. 

W 1989 roku otrzymalem swiecenia 
kaplanskie. Byl to rok duzych zmian 
w Polsce. Ponowilem wi^c starania 
o wydanie zezwolenia krotkofalar- 
skiego i mimo pewnych trudnosci, 
dzi^ki zyczliwosd pana Chrzanow- 
skiego, dvrektora PIR w Poznaniu, 
pod koniec roku udalo mi si^ po- 
nownie otrzymac zezwolenie. Przy 
nieocenionej pomocy Tadeusza 
DL4DBR (ex SP9ERC) stalem siq po- 
siadaczem radiostacji fabrycznej FT- 
-200 i szybko uruchomilem sie z ple- 
banii w Szczecinie-Zdrojach. Do 
dzis mile wspominam zyczliwosc 
krotkofalowcow, ktorych poznalem 
pracujqc na parafiach w Polsce. 

Po dwoch latach pracy duszpaster- 
skiej w kraju zostalem skierowany 
do pracy w prowincji poludnio- 
woamerykanskiej naszego zakonu. 
Udalo mi si^ tu uzyskac zezwolenie 
na znak PY5ZHP W Brazylii cudzo- 
ziemcy otrzymuj^ licencje z 3-lite- 
rowym sufiksem zaczynajqcym si^ 
od „Z". Gdy zapytano mnie wi^c, 
jaki chcq miec znak, dlugo si^ nie 
zastanawialem. Wybralem PY5ZHP 
ze wzgledu na mojq svmpati^ do 
harcerstwa. 

Na jednej z parafii, gdzie praco- 
walem, mielismy druzyn^ harcer- 
skq. Wtedy tez podczas biwakow 
przydawala si^ moja „harcerska" 
radiostacja. 

W Brazylii poslugiwalem si^ takze 
innymi znakami. W 2001 r. z okazji 
90. rocznicy przybyda w region dzi- 
siejszego powiatu Cruz Machado 
polskich emigrantow oraz reinau- 
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guracji gruntownie przebudowane- 
go i powi^kszonego za mojego pro- 
boszczowania kosciola, otrzymaiem 
okolicznosciowy znak ZV5POL. 
Natomiast w 2003 r. z okazji 25-lecia 
pontyfikatu Ojca Swi^tego Jana 
Pawla II pracowalem pod znakicm 
ZY5JP Ostatnio podczas zawodbw 
uzywam takze znaku PR5Z. 

Na wyposazeniu mojej stacji mam 
transceiver Icom 756 PROII, wzmac- 
niacz mocy TL 922 i anteny: ra- 
domskq 7-elementowq oraz dipole 

1 slopery. 

Red.: Czy przez caly ten czas 
mieszkales w Brazylii w tym sa- 
mym miejscu? 

PY5ZHP: W marcu 2007 r. min^lo 
15 lat mojej pracy duszpasterskiej 
w Brazylii. W tym okresie kilka- 
krotnie zmienialem miejsce pra- 
cy. Zwicjzane to bylo z potrzebami 
duszpasterskimi na konkretnych 
placowkach, do ktorych kierowali 
mnie przelozeni. Pocz^tkowo pra- 
cowalem jako kapelan polskich ma- 
rynarzy w Brazylii, potem na para- 
fiach w stanie Rio Grande do Sul, 
a obecnie pracuj^ w stanie Parana. 
Poprzednio w Cruz Machado, a te- 
raz w Mallet. Parafia, w ktorej je- 
stem proboszczem, jak na warunki 
brazylijskie jest sredniej wielkosci. 
Oprocz 8-tysi^cznego miasteczka, 
w ktorym mam koscibl glownv oraz 

2 kaplice, obsluguj^ jeszcze 17 ka- 
plic i wspolnot w interiorze. Nieste- 
ty jestem sam, nie mam nikogo do 
pomocy. Przez pewien czas pelni- 
lem takze obowi^zki ojca duchowe- 
go w seminarium, bylem czlonkiem 
diecezjalnej rady ekonomicznej 
oraz odpowiedzialnym na duszpa- 
sterstwo rodzin w diecezji. Obecnie 
pelnie obowiqzki dziekana, jestem 
czlonkiem rady kaplahskiej i koor- 
dynatorem ksi^zy naszej prowincji 
zakonnej w tym regionie Brazylii. 

Red.: Jak wygl^daj^ relacje mi^dzy 
misjonarzami polskimi (krotko- 
falowcami) w Ameryce Poludnio- 
wej? 

PY5ZHP: Dzi^ki radiostacji od 
wielu lat utrzymywalem Iqcznosci 
z polskimi misjonarzami. Pracuj^c 
jeszcze w Polsce, cz^sto rozmawia- 
lem z Kazikiem CP1XB, polskim 
redemptorystq, o ktbrym kilka lat 
temu powstal film El Misionero. Na- 
tomiast po przyjezdzie do Brazylii, 
takze dzi<£ki radiostacji, poznalem 
kolejnych misjonarzy pracujqcych 
w Ameryce Poludniowej: francisz- 
kanina o. Zdzislawa CP4XH, re- 
demptoryst^ o. Piotra SP8VX/CP1 
oraz werbist^ o. Ireneusza ZP5TES 
(obecnie SQ5TES). Kilka razy roz- 


mawialem tez z innymi ksi^zmi 
oraz siostrami zakonnymi, ci jed- 
nak, mimo ze posiadaj^ stosowne 
zezwolenia, nie pokazuj^ si^ zbyt 
cz^sto na pasmach amatorskich. 
Cz^sciej mozna ich za to uslyszec na 
tzw. czqstotliwosciach misyjnych. 
W Ameryce Poludniowej funkcjo- 
nuje to tak, ze mozna sobie wyku- 
pic cz^stotliwosc na falach krotkich. 
Wielu fazendeiros w ten sposob 
kontaktuje si^ ze swoimi posiadlo- 
sciami. Podobnie czyniq to m.in. 
wlasciciele firm przewozowych. Ko- 
rzystajq z tego takze diecezje oraz 
zakony, dla ktorych jest to cz^sto 
jedyny srodek komunikacji z ksi^z- 
mi pracujqcymi w terenie. Tak wi^c 
istnieje do£c dobrze zorganizowa- 
na siec l^cznoSci, w ktorej mozna 
uslyszec takze i polskich misjonarzy 
pracujcjcych w tym regionie swiata. 
Rok temu wybralem si^ do Boliwii, 
aby poznac osobiscie i przyjrzed si^ 
pracy kilku z nich. Odwiedzilem 
Piotra SP8VX/CP1 oraz Zdzislawa 
CP4XH. Kilka lat temu spotkalismy 
si$ takze z Ireneuszem ZP5TES, 
ktory powrocil do Polski i obecnie 
pracuje w Warszawie. Byly to bar- 
dzo sympatyczne spotkania. Mimo 
ze nie znaliSmy si^ wczesniej oso- 
biscie, to jednak dzieki kontaktom 
radiowym czulismy siq jak starzy 
przyjaciele. 

Red.: Ilu polskich krotkofalowcow 
goscileS w Brazylii i jak wspomi- 
nasz te wizyty? 



PY5ZHP: Brazylia nie jest zbyt cz^- 
sto odwiedzana przez polskich krot- 
kofalowcow. Takze i okolice, w kto- 
rych pracuje, nie sq polozone na 
szlakach zagranicznych turystow. 
Mimo to w ciqgu tych kilkunastu lat 
pobytu w PY cieszylem si^ odwie- 
dzinami kilku kolegow. Pierwszych 
z nich spotykalem jeszcze pod- 
czas mojej pracy z marynarzami. 
Byli to radiooficerowie na polskich 
statkach, m. in. SP1JRF, SP1MVG, 
SP2HEC. Odwiedzili mnie takze 
SP3BTT, SP3TD, SQ7UZ, SP8VX, 
SQ9BOP, a przy okazji zawodow 
WRTC rowniez K1CC, SP2FAX, 
SP3IQ, SP7GIQ, SP7VC. Bardzo si$ 
ciesz^ kazdym spotkaniem z krot- 
kofalowcami. 

Musz$ tu takze wspomniec o krot- 
kofalowcach brazylijskich, wsrod 
ktbrych mam wielu dobrych przy- 
jacidl. We wszystkich regionach 
Brazylii, gdzie pracowalem, nawi^- 
zywalem kontakt z miejscowymi 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 



W drodze do jednej z kaplic 


krdtkofalowcami. Wsrod moich 
dobrych brazylijskich znajomych 
wymieni^ PY5EG, kt6ry jest w pew- 
nym sensie filarem krotkofalarstwa 
brazylijskiego. Atilano jest wspol- 
zalozycielem Araucaria DX Group. 
Choc kilka lat temu przenidsl si^ do 
stanu Sao Paulo, sk^d cz^sto mozna 
go uslyszec, to nadal w swojej po- 
siadlosci pod Kurytybq utxzymuje 
staeji ZW5B. Jego dom jest zawsze 
otwarty dla krotkofalowcow, czego 
mogli doswiadczyc takze polscy 
uczestnicy WRTC. 

Red.: Na ile obowiqzki duszpaster- 
skie pozwalajq Ci uprawiac krot- 
kofalarstwo? 

PY5ZHP: W pewnym sensie krotko- 
falarstwo pomaga mi w wypelnia- 
niu tych obowiqzkow. Co prawda 
na placowce, na ktorej obecnie pra- 
cuj^, nie wykorzystuj^ bezposred- 
nio mojego hobby w pracy duszpa- 
sterskiej, jednak obycie z mikrofo- 
nem pomaga np. w prowadzeniu 
programow radiowych. 

W naszych okolicach duze znacze- 
nie w przekazywaniu informacji ma 
rozglosnia radiowa. To lokalne radio 
kazdego dnia oprocz wiadomoSci 
ze swiata podaje, kto jest w szpitalu 
i jak si<^ czuje, kto ma urodziny oraz 
ogolnie, co si^ wydarzylo czy wyda- 
rzy ciekawego w regionie. Kazdej 
soboty prowadz<£ 25-minutowq au- 
dycj^ parafialnq, a w niedziel^ tzw. 
„Godzin^ polskaq. Oprocz tego jest 
transmitowana msza Sw. z kosciola 
gldwnego. 

Radio jest tez doskonalq forrn^ sp$- 
dzenia wolnych chwil, ktorych nie 
moze zabraknqc takze i w pracy mi- 
sjonarza. Wystarczy wlqczyc radio 
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i juz spotkamy wielu znajomych, 
z ktorymi mozna porozmawiac na 
wiele ciekawych tematow czy tez 
po prostu podzielic si^ przezyciami 
dnia tub wysluchac ich opowiesci. 
Pami^tam, ze podczas pobytu w no- 
wicjacie musialem duzo pracowac 
nad ustawieniem odpowiedniej 
hierarchii wartosci, tak aby sprawy 
drugorz^dne nie przyslanialy waz- 
niejszych. W koncu krotkofalarstwo 
to tylko pozyteczne hobby i dobra 
zabawa. 

Red.: Czy moglbys opowiedziec 
o swoich startach w SP DX Contest? 
PY5ZHP: Zawsze staralem si$ brae 
udzial w tych zawodach. Uwazam 
to za pewnego rodzaju obowiqzek 
polskiego krotkofalowca. Podzi- 
wiam tych, ktorzy mimo ze nie sq 
zainteresowani zawodami, to jed- 
nak w tych reprezentacyjnych dla 
polskiego krotkofalarstwa zawo- 
dach startujq. W moim pierwszym 
SP DX Contest wzi^lem udzial, uzy- 
wajqc RBM1. Udalo mi si^ wtedy 
zrobic kilkadziesiqt IqcznoSci. Obec- 
nie mam duzo lepszy sprz^t i sta- 
ram si^ tak ukladac kalendarz zaj^c, 
by zawsze choc zasygnalizowac 
mojq obecnosc. Niestety nie zawsze 
propagaeja pomaga w nawiqzywa- 
niu l^cznosci. 

W ciagu prawie 16 lat pobytu w Bra- 
zylii pami^tam okres, kiedy po pro- 
stu tych zawodow nie bylo slychac 
w eterze. Z trudem udawalo si^ 
nawiqzac kilkadziesicjt Iqcznosci, 
wyszukujqc cierpliwie polskie sta- 
cje. W ostatnich latach wyraznie 
zauwazam duzy wzrost aktywnosci 
kolcgow z kraju. Bardzo cieszy, gdy 
podczas zawodow pasmo wprost 
huezy od polskich sygnalow. Na 
pewno wplywa to tez na frekwen- 
cj$ krotkofalowcow zagranicznych. 
Kilka lat temu zdopingowany przy- 
kladem polskich krotkofalowcow 
mieszkajqcych w USA i Kanadzie 
rdwniez i ja pojechalem na staeji 
kontestowq. Bylem na staeji ZW5B. 


O ile dobrze pami^tam, udalo mi sie 
wtedy nawi^zac okolo 900 Iqczno- 
sci. Wlasririel staeji, Atilano PY5EG, 
by! zdziwiony ze krotkofalowcy 
polscy wykazuj^ tak$ aktywnosc 
w tych zawodach i nast^pnego roku 
sam w nich wystartowal. Kazde- 
go roku wysylam do znajomych 
krotkofalowcow brazylijskich infor- 
maeje o naszych zawodach, licz^c 
na ich udzial. WlaSnie wezoraj roz- 
mawialem z Dirceu PY5IP Z dumq 
mowil mi, ze niedawno otrzymal 
dyplom „Polska" oraz obiecal swoj 
udzial w przyszlorocznych zawo- 
dach. Niestety z tej cz^sci swiata 
nie ma zbyt wielu uezestnikow. Po- 
woduje to dla nas pewne utrudnie- 
nia. Polscy krotkofalowcy, wiedzqc 
o tym, nie kierujej w t^ strong swo- 
ich anten oraz nie czekaj^ zbytnio 
na otwarcia propagacyjne mi^dzy 
nami. Nastawiaj^ si^ na inne cz^sci 
swiata, gdzie mogq zrobic w tym sa- 
mym czasie o wiele wiqccj lacznosci. 
Mimo takich utrudnieri udzial w SP 
DX Contest zawsze traktowalem 
jako duzq przyjemnosc i rozrywk^. 
Wyniki osiagane przez staeje z na- 
szego kontynentu trudno porow- 
nywac z wynikami innych z cz^Sci 
Swiata. Niestety sq bardzo duze 
roznice propagacyjne. Teraz, kiedy 
znajdujemy sie w tak zwanym dol- 
ku propagacyjnym, u nas po prostu 
calymi dniami nic nie slychac. Ina- 
czej to wygl^da w Polsce. Wlasnie 
wrocilem z urlopu w kraju, podczas 
ktdrego odwiedzilem kilku krotko- 
falowcow i mam pewne porowna- 
nie. Pozostaje wi^c wykorzystywac 
sporadyezne otwarcia i czekac na 
lepsze czasy. 

Red.: Ile krajow odwiedziles i w ilu 
z nich miales mozliwosc pracy na 
radiu? 

PY5ZHP: Z cal$ pewnosciq bycie 
misjonarzem to nie sposob na zwie- 
dzanie swiata. Zazwyczaj misjonarz 
cale lata pracuje w jakiejs malo cie- 
kawej miejscowosci, a srodki finan- 





sowe, jakimi dysponuje, sq bardzo 
skromne. Kilka lat temu na lotni- 
sku w Sao Paulo spotkalem 2 osoby 
z Polski, ktore w ciqgu 3 tygodni 
pobytu w Brazylii zobaczyly wiqcej, 
niz ja w ciqgu kilkunastu lat pobytu. 
Mimo to w ubieglym rokti udalo mi 
siq wyjechac do Boliwii i Peru. Go- 
scilem tam u polskich misjonarzy, 
co znacznie obnizylo koszty oraz 
pozwolilo na duzo ciekawsze, niz 
to by bylo podczas zorganizowanej 
wycieczki, poznanie kraju. 
Oczywiscie podczas pobytu u mo- 
ich przyjaciol nie mogto zabraknqc 
akcentu radiowego i korzystalem 
z ich stacji w nawiqzywaniu Iqcz- 
nosci. Wraz z Przemkiem SP7VC, 
ktory mi towarzyszyl, pracowalem 
takze z samego centrum zaginione- 
go miasta Ink6w, Machu Picchu. 

Red.: Zblizajq si^ swiqta Bozego 
Narodzenia. Na pewno w Brazylii 
wyglqdajq one inaczej niz w Pol- 
sce? 

PY5ZHP: W mojej parafii prawie 
40% mieszkancow jest pochodzenia 
polskiego. Mimo ze sq to potom- 
kowie emigrantow jeszcze sprzed 
I wojnv swiatowej czy tez z okresu 
d wu dzi es tolecia m it^dzywoj ennego, 
to zachovvalo si^ w naszym regionie 
wiele polskich tradycji. Widac to 
szczegolnie w okresie swiqt Bozego 
Narodzenia. Gzqst z nich zostala 
przejeta nawet przez inne nacje. 
Nie ma si<* temu co dziwic, w koncu 
to wtasnie polscy osadnicy, ktorzy 
przyjechali na te ziemie okolo 100 
lat temu, byli pierwszymi bialym 
ludzmi, ktorzy tu dotarli. W adwen- 
cie, czyli okrcsic poprzedzajqcym 
Boze Narodzenie, ludzie gromadzq 
si<* vv tak zwanych Grupach Reflek- 
sji. Nalezq do nich prawie wszyscy 
parafianie. Poprzez rozwazanie Pi- 
sma Swi^tego oraz modlitw^ przy- 
gotowuja si^ do dobrego przezycia 
tych swiqt. Mamy rowniez paster- 
kq, oplatek, chodzq tez i kolqdnicy. 
W domach oraz w kosciele strojona 


jest choinka. Przed samq Pasterkq 
mlodziez przedstawia inscenizacje 
narodzin Chrystusa oraz robimy 
taki minikonkurs. Polega on na tym, 
ze wierni w kosciele dzielq siq na 
dwie grupy i spiewamy kolqdy. Za- 
zwyczaj wygrywajq spiewajqcy po 
polsku. Mimo ze dla wszystkich 
zgromadzonych podstawowym jq- 
zykiem jest portugalski, to jednak 
po polsku spiewanie kolqd idzie 
jakos lepiej. Okres Swiqt Bozego 
Narodzenia to czas bardzo wytq- 
zonej pracy duszpasterskiej. Do- 
datkowym utrudnieniem jest to, 
ze swiqta te przypadajq w upalne 
brazylijskie lato. W dzien Wigilii 
Bozego Narodzenia jadq zazwyczaj 
do dwoch najwiekszych kaplic. Nie- 
kiedy, gdy starcza czasu, wpadnq 
na kilka minut do jakiejs rodziny 
i z nimi choc na chwilkq zasiadam 
do wigilijnego stolu. Zazwyczaj nie 
uprzedzam o takich odwiedzinach, 
a robiq to spontanicznie. Ot, jadqc 
z kaplicy, zatrzymujq siq przed jakqs 
lesnq zagrodq moich parafian i wi- 
dzqc Swiatelka choinki, wchodzq do 
domu. Nigdy siq jeszcze nie zdarzy- 
lo, bym nie by! dobrze przyjqty. Kie- 
dy wracam do siebie, jest juz bardzo 
pozno. Czas, jaki pozostal do pa- 
sterki, ktorq odprawiam w kosciele 
gldwnym, wykorzystujq na przej- 
rzenie otrzymanej korespondencji. 
Wlqczam tez radiostacjq. Niestety 
nie zawsze udaje siq nawiqzac lqcz- 
nosc z krotkofalowcami w Polsce. 
Za to czqsciej rozmawiam wtedy 
z Polakami mieszkajqcymi w USA. 
Dawniej w takich wigilijnych spo- 
tkaniach na falach eteru czqsto 
uczestniczyli tez polscy marynarze. 
W dzien Bozego Narodzenia z kolei 
nie jadq w teren. Po odprawieniu 
mszy Swiqtych w kosciele glownym 
zawsze jakas rodzina zaprasza mnie 
na uroczysty obiad. 

Red.: Jakie masz plany na najbliz- 
szq przyszlosc? Kiedy ponownie 
zobaczymy Ciq w Polsce? 




Podczas rodeo 


PY5ZHP: Najblizsze plany? Wlasnie 
wrocilem z urlopu w Polsce i nad- 
ganiam zaleglosci spowodowane 
mojq dwumiesiqcznq nieobecnosciq 
w parafii. Gdy mi siq to uda, wezmq 
siq za podciqgniqcie budowy jednej 
z kaplic. Rozpoczqlismy jq w tam- 
tym roku, jednak ze wzgledu na 
koszty idzie to nieco opornie. Jest 
to tym wazniejsze, ze kaplica ta za 
kilkanascie lat moze sta 6 siq drugq 
parafiq katolickq w naszym mia- 
steczku. Oby tylko znalazl si q do 
tego czasu jakis ksiadz, by jq popro- 
wadzic. Planujq tez wybudowanie 
jednej kaplicy z interiorze. A gdy 
chodzi o czqs£ duszpasterskq, to 
na pewno najwiekszym wydarze- 
niem bqdq misje parafialne. Z ko- 
lei najblizsze plany krotkofalarskie 
- w miarq mozliwosci chcialbym 
wystartowac w kilku zawodach, no 
i postawic lepszq antenq na pasmo 
40m. Obowiazkowo jak co roku 
planujq pojawic siq tez w SP DX 
Contest, no i czekam na poprawq 
propagacji, aby znow radowac siq 
czqstymi Iqcznosciami z krajem. 
Kolejny zas pobyt w Ojczyznie, jak 
wszystko dobrze pdjdzie, planujq 
za dwa lata, czyli w 2009 roku. 

Red.: Bardzo serdecznie dziqku- 
jq za rozmowq. Zycz q speinienia 
marzen i milego sp^dzenia swiqt, 
w tym wielu rozmdw z Polakami 
na wszystkich pasmach! 

z o. Kazimierzem Dlugoszem 
PY5ZHP rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 


Droga krzyzowa. Na poprzedniej stronie 
dom jednego z polskich osadnikow. 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Wielkim wydarzeniem byla Polska Wyprawa DX-owa ZL7 oraz zawody CQWW SSB. 

Z okazji 100. rocznicy powstania skautingu oraz 50. rocznicy IOTA na pasmach pracowaly stacje okolicz' 
nosciowe obslugiwane przez harcerzy i rozdaj^ce punkty do dyplomow. 

Rok 2007 to takze rok jubileuszowy dla wielu stacji klubowych, miedzy innymi: SP5KAB, SP5KDK, 
SP5KCR, SP5PBE, SP5ZIP. 

Z zycia klubow i oddzialow PZK 



Zespol ZL7 (od lewej: Jozek SP9-3129, Marek SP9BQJ, Jacek 
SP5EAQ i Wojtek SP9PT) 

Polska wyprawa DX-owa na 
wysp$ Chatham, ZL7 


DX-ing 

8 pazdzierniko br. zostol 
uruchomiony przez klub 
SP5ZCC senvis www. 
dxing.pl, ktorego celem 
jest zebranie informacji 
o DX-pedycjoch i ak- 
tywnoscioch polskich 
krolkofalowcow. Chodzi 
w nim zarowno o polskie 
wyprawy, jak tez i wy- 
prawy mi^dzynorodowe, 
w ktorych uczestniczyli 
polscy krolkofalowcy. 
Celem serwisu jest 
stworzenie swego 
rodzoju historii polskich 
OX-pedycji i zagrania- 
nych aktywnosci. 

W tworzeniu poczqt- 
kowej listy polskich 
wypraw, pozo wfasnymi 
materiolomi, wykorzy- 
slono zosoby mternetowe 
sp3key.com, qlc.radio. 
org.pl oroz www.dxpedi- 
tions.org. 

Organizatorzy liczq no 
pomoc odwiedzojqcych 
w uzupelnieniu infor- 
macji (moina je prze- 
sylac do Tomka SP5UAF 
ps5uaf@sp5zcc.net). 


Polska wyprawa PZK i SPDXC 
w skladzie: Wojtek SP9PT, Jozek 
SP9-3129, Marek SP9BQJ i Jacek 
SP5EAQ, pracowala z Chatham Is- 
land w dniach 5-18 pazdziernika 
2007 r. Wyprawa uzywala znak6w 
ZL7/SP5EAQ, ZL7/SP9BQJ i ZL 7/ 
SP9PT. 

Pracowano z Awarakau Farm- 
stays ( loiowMioarakaufnrmstays.coMZ ) 
emisjami CW, SSB i RTTY. Uczestnicy 
wyprawy poslugiwali si^ transceive- 
rami: IC-718, IC-7000, K2/100W oraz 
dwoma tranzystorowymi wzmac- 
niaczami 600 W. Uzywano przygoto- 
wanych przez Tadeusza SP7HT pio- 
nowych anten na 40/80 m i na 30 m 
oraz na 160 m, a takze GP5/SP7GXP 
(do odbioru na 160/80 m, przelqczana 
w czterech kierunkach K9AY, zbudo- 
wana i sprawdzona przez Marka). 

Z uwagi na propagacj^ praca 
w eterze skupiala si^ na godzinach 
wieczornych, nocnych i porannych. 
W ciqgu dnia albo odrabiano zale- 
glosci w spaniu, albo tez zwiedzano 
okolice. 

Jacek SP5EAQ pracowal wylqcz- 
nie emisjq SSB, Marek SP9BQJ - 
RTTY, a Wojtek SP9PT - CW. 

Miedzy innymi z uwagi na duzq 
aktywnosc SP9PT na 160 m wypra- 
wa zostala „zauwazona" w swiecie 
DX-owym. 


Na uwag^ zasluguje fakt, ze 
podczas pi^ciu porannych i dwoch 
wieczornych aktywnosci w pasmie 
160 m, SP9PT przeprowadzii 519 
Iqcznosci z 36 krajami, w tym 77 
stacji z Europy (21 krajow) i 6 SR 
W sumie przeprowadzono okolo 15 
tys. QSO. Operatorzy wyprawy byli 
szczegolnie wyczuleni na znaki SP 
i SQ, totez w logach stacji znalazlo 
sie bardzo duzo znakow z Polski 
(QSL via znaki domowe opera to- 
row). 

Opr6cz pracy na pasmach bylo 
tez poznawanie i zwiedzanie wyspv. 
Uczestnikow wyprawy urzekla suro- 
wa przyroda, niezliczone foki maj^- 
ce koloni^ na wschodnim wybrzezu, 
a takze niekonczqce sie pastwiska, 
na ktorych dziesiqtki tysi^cy ow'iec 
i krow sp^dzajq cale swoje zyrie. 

W czasie pobytu na wyspie pol- 
skich krotkofalowcow temperatura 
powietrza zawierala sie pomiedzy 5 
a 12°C, ale bardzo silne wiatry spra- 
wialy, ze wlasciwie (prawie zawsze) 
bylo zimno. 

Nasi koledzy poznali takze urokli- 
we zak^tki Nowej Zelandii, z wierz- 
cholkami jeszcze nie tak dawno 
czynnych wulkanow, dymiqce zbo- 
cza gor, regularnie wytryskajqce na 
kilkanascie metro w gejzery... 

Jak doszlo do wyprawy i u kogo 
goscili uczestnicy wyprawy, moz- 
na dowiedziec si^ z relacji Wojtka 
SP9PT zamieszczonej w KP12. 

50-lecie J0TA 

Jak co roku, w trzeci weekend 
pazdziernika skauci z calego swiata 
wzi^li udzial w eterowym spotka- 
niu, czvli w Jamboree on the Air. 
W tym roku przypadly dwa jubile- 
usze: 50-lecie JOTA oraz 100-lecia 
skautingu. 

Zwi^zek Harcerstwa Polskie- 
go uruchomi swojq glownq stacji 
JOTA z Mariano wki kolo Bystrzycy 
Klodzkiej (byla to pracujqca juz od 
1 sierpnia z okazji 100-lecia skautin- 
gu stacja HF100S). Do Marianowki 
przyjechali harcerze z calej Polski. 
Cz^sc z nich to juz krotkofalowcy, 
inni (zwlaszcza lokalni) zetkn^li si$ 
z radiem po raz pierwszy. Taka jest 



wlasnie idea JOTA, aby byl to przy- 
jemny pierwszy kontakt z radiem 
dla mlodvch skautow, ktorzy chcq 
poznac nowych przyjadol. 

Chetni mogli powedrowac na 
Snieznik (1425 m n.p.m.), aby uru- 
chomic druga stacje pracujqca za- 
rowmo na UKF, jak i na KF, a dzi^ki 
APRS mozna bylo na biezqco lokali- 
zow'ac grupy wedrujqce na szczyt. 



HF100SK 

1 pazdziernika br. roku wznowila 
aktywnosc stacja HF100SK pracu- 
jqca dla uczczenia setnej rocznicy 
powstania skautingu. Wszyscy zbie- 
rajqcy punkty do dyplomow skau- 
towskich majcj jeszcze okazji do 
31 grudnia 2007 na Iqcznosci z har- 
cerkami i harcerzami Hufca ZHP 
w Skierniewicach. Karty QSL nalezy 
kierowac do SP7ZIA (biuro nr 24). 

Wykaz narodowych stacji skau- 
towskich zgloszonych w konkursie 
„The Centenary of Scouting Radio 
Award": 

Australia - VI3SAA 
Austria - OE4XJA 
Brownsea Island - GB100BI 
Czech Republic - OLOR 
Gilwell Park - GB2GP 
Greece -SX100VAR 
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Japan - 8J1S (8J100S) 

Taiwan - BP100S 
Ireland -EI100S (EI100SI) 

Poland - HF100S (3Z100S) 

Oman - A470S 

Netherlands - PA100S 

World Jamboree - GB100J 

Sweden - SC7J 

Germany - DFOCP (DLOJAM) 

Sunrise Celebration 1st August 

- GB100S 

World Scout Bureau - HB9S 

10 lat SP5ZIP 

Harcerski Klub L^cznosci SP5ZIP 
dziala przy szczepie 293. WDHiZ 
hufca ZHP Warszawa-Zoliborz i jest 
wspierajqcym, sztandarowym klu- 
bem inspektoratu Iqcznosci chorqg- 
wi stolecznej ZHP 

Historia klubu si^ga 1991 roku, 
kiedy grupa instruktorow 293. War- 
szawskiej Druzyny Harcerskiej na- 
wi^zala wspolprac^ z powstajqcym 
Warszawskim Stowarzyszeniem Ra- 
dioorientacji Sportowej. 

Znak SP5ZIP klub otrzymal 10 
grudnia w 1997 roku i natychmiast 
zainstalowano stacj^ UKF, ktorej ope- 
ratorami odpowiedzialnymi sq do 
dnia dzisiejszego Jaroslaw Szymaniak 
SQ5VJA, Marek Ruszczak SP5UAR 
i Wlodzimierz Biczysko SP5VTW. 

W 1998 r. HKLiRS SP5ZIP uzyskal 
czlonkostwo w Polskim Zwi^zku 
Krotkofalowcow, a w 1999 roku zo- 
stal czlonkiem Polskiego Zwi^zku 
Radioorientacji Sportowej. 

Klub zabezpieczal Iqcznosc mi^- 
dzy innymi w 1999 r. podczas wizy- 
ty papieza Jana Pawla II w Polsce, 
podczas HAL 1999, w czasie Swia- 
towego Zlotu Harcerstwa Polskiego 
Gniezna 2000. 

Klub prowadzi dzialalnosc szko- 
leniowa, organizujqc kurs na licencj^ 
radiooperatora, oraz wspolpracuje 
z Harcerskim Osrodkiem Techni- 
ki i Obrony Cywilnej Hufca ZHP 
Warszawa-Zoliborz w zakresie za- 
bezpieczenia Iqcznosci radiowej na 
wypadek kl^sk zywiolowych. 


Harcerze i instruktorzy klubu 
nabywajq kwalifikacji rowniez przy 
montazach sprz^tu radiokomunika- 
cyjnego na potrzeby roznych insty- 
tucji pahstwowych. SP5ZIP corocz- 
nie wystawia stacj^ okoiicznoScio- 
wq ze znakiem SN0HAL, ktora jest 
glown^ stacjq akcji majqcej na celu 
promowanie aktywnego wypoczyn- 
ku i uaktywnianie stacji harcerskich 
w czasie Harcerskiej Akcji Letniej. 

W ramach JOTA 2007 SP5ZIP pro- 
wadzil Iqcznosci z terenowego QTH 
na terenie muzeum w Palmirach 
w Puszczy Kampinoskiej. 

Z okazji 10-lecia klubu SP5ZIP 
w dniach od 1 do 31 grudnia zosta- 
nie uruchomiona na pasmach sta- 
cja pod okolicznosciowym znakiem 
SP10ZIP, a kazdq l^cznosc potwier- 
dzi specjalnq kartq QSL. 

[www.sp5zip.pl] 

40 lat SP5PBE 

Klub SP5PBE zostal zalozony 
w czerwcu 1967 r. na mocy decyzji 
dziekana Wydzialu Elektroniki PW 
oraz woli czlonkow pod kierow- 
nictwem Leona SP4AMM. Siedzi- 
b^ klubu w roku 1967 byl akade- 
mik Ustronie przy ulicy Ks. Janusza 
w Warszawie. 

W roku 1979 klub zostal na mocy 
decyzji JM rektora PW oraz decy- 
zji dziekana Wydzialu Elektroniki 
PW przeniesiony do nowej siedziby 
w akademiku Riviera (centum War- 
szawy, obok PW). W tej lokaliza- 
cji klub dzialal w latach 1979-1996. 
Od 1996 roku klub dzialal glownie 
z lokalizacji terenowych, zazwyczaj 
z domowych siedzib jego czlonkow. 
Spowodowane to bylo oddaniem 
zniszczonego gmachu Riviery do 
remontu. Remont trwal 3 lata, lecz 
klub juz fizycznie nie powrocil do 
tego obiektu. Pech polegal na tym, ze 
w wyniku rekonstrukcji budynku... 
fizycznie zniknql lokal klubowy. 

W wyniku zmienionych uwa- 
runkowan formalnych i ekonomicz- 
nych Politechnika Warszawska oraz 



SP5ZIP 




WEiTI (Wydzial Elektroniki i Tech- 
nik Informacyjnych PW) stracily 
„serce" do wspierania dzialalno- 
sci klubu. W roku 2002, z powodu 
utraty formalnej siedziby klubu, 
URTiP cofnql wydane pozwolenie. 
Po okresie 4-letniej karencji klub 
odzyskal je w czerwcu 2006 r. 

W minionym okresie klub SP5P- 
BE wspolpracowal z wieloma pod- 
miotami i placdwkami naukowo- 
-badawczymi. Centrum Badah Ko- 
smicznych PAN, Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych RP, Admini- 
stracjq Centraln^ PW, Uniwersy- 
tetem Warszawskim, a takze bral 
udzial w pracach badawczych na 
zlecenie Instytutu Radioelektroniki 
PW (dwoch czlonkow klubu - SP5E- 
LA i SP5LCT - otrzymalo granty 
na prace badawcze), w pracach na 
zlecenie Przemyslowego Instytutu 
Telekomunikacji i RAWAR-u oraz 
prowadzil prace wlasne. 

Klub zorganizowal 5 obozow 
naukowych, zaliczajqcych praktyki 
studenckie, glownie dla studentow 
Wydzialu Elektroniki PW. 

Klub posiada rowniez znak kon- 
testowy SN5W 

[www.sp5pbe.waw.pl] 

50 lat SP5KCR 

Klub Krotkofalarski SP5KCR przy 
Zarz^dzie Glownym Ligi obrony 
Kraju powstal w 1957 roku, pocz^t- 
kowo jako filia klubu SP5KAB. Za- 
lozycielami klubu byl niezyj^cy juz 
Antoni Giedrojd SP5ZA, Tadeusz 
Reszke - znak obecny SP5SSU, Wi- 
told Konwinski SP5 KM, Mieczyslaw 


Spotkanie w Czechach 

1 3 pazdziernika br., 
z iniqalywy Jonko 
0K2BIQ z Tyry, w restau- 
racp „U Liberdy" w Tyrze 
kolo Trzynco odbylo sio 
XIV Okolicznosciowe Spo- 
tkanie, w ktorym wzielo 
udzial okolo 50 polskich 
i aeskich krotkofalowcow 
(szczegoly w KP). 


Posiedzenia Prezy- 
dium ZG PZK 

27 pazdziernika br. 
mialo miejsce kolejne 
posiedzenie Prezydium 
ZG PZK w siedzibie 
SP3PKK w Poznaniu. 
Prezydium przyj^lo 
materialy na posiedzenie 
ZG PZK mojare si? odbyc 
w Worszawie w dniu 
17.11.07, w tym propo- 
nowanq korekt? prowi- 
zorium budzetowego no 

2007 rok, oraz projekt 
budzetu PZK no 2008 
rok, a takze ustalono, ze 
XVI Zjazd PZK odbedzie 
si? w dniach 17-18 maja 

2008 w Szczyrku. 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 



Walne Zebrania OT 
PZK 

OT 08 - 27 pozdzicrnika 
w Poznoniu 

OT 03 - 27 paidziernika 
w Wolce Milanowskiej 
Tarnowski OT PZK (OT 
28) - 1 1 lislopada 
w Tornowie 
OT18-25 listopada 
w Rzeszowie 
OT 29 — 1 grudnio 
Piekary Slqskie - Brzozo* 
wice Komien 

B?dzie nowy oddziol PZK 
w Gliwicach? 

11 pazdziemiko br. 
odbylo sip zebronie 
powolujqce Gliwicki 
Oddziaiterenowy PZK 
w Gliwicach. 


Nowy TRX dlo 
SP2PAQ 

Zarzqd Klubu SP2PAQ 
w Biafych Bfotach k. 
Bydgoszczy informuje, ze 
dzipki hojnosci soltysa wsi 
Biale Biota oraz Wojlowa 
i Rady Gminy Biale Biota 
zostala zakupiona i prze- 
kazano do eksploatacji 
radiostacja FT-897, klora 
posluzy czlonkom klubu 
do szkolenio i populary 
zacji krotkofalorstwa. 


Kuliga SP5ANC. Radiostacja klubu 
w poczqtkowym okresie byla wy- 
korzystywana glownie do nadawa- 
nia komunikatow radiowych, jakie 
opracowywal Wydzial tqcznosci ZG 
LOK. 

Licencjq nadawczq otrzymano 
w dniu 3 lipca 1957 roku, pierwszq 
Iqcznosc przeprowadzil 31 stycznia 
1958 roku Tadeusz SP5BP ze stacjq 
SP5ZHP Od tej chwili znak SP5KCR 
zagoScil na stale w eterze. 

Poczqtki dzialalnosci klubu byly 
bardzo trudne. Otrzymane z wojska 
urzqdzenia wymagaly duzego na- 
kladu pracy w celu przystosowania 
na potrzeby dzialalnosci amator- 
skiej. 

W roku 1972 ZG LOK wyposazyl 
klub w nowy sprzqt TS-850S. 

SP5KCR przez wszystkie lata 
uczestniczyl w zawodach krajowych 
i zagranicznych, zdobywajqc wiele 
dyplomow, pucharow i wyroznien. 

Z inicjatywy Stanislawa SP5BLI 
oraz kolegi Janka SP5FHF klub 
SP5KCR jest organizatorem dorocz- 
nych zawodow „W Holdzie Uczest- 
nikom Powstania Warszawskiego- 
1944". 

Stacja SP5KCR pracowala pod 
wieloma znakami okolicznoscio- 
wyrni: SP0LIS, SPO MDK, SPOPW, 
3Z50PW, HF60PW, HF61PW, 
HF62PW, HF13ZDL, 3Z60LOK, 
SN2JS... 

W roku 2005, podczas pracy stacji 
okolicznoSciowej HF62PW, zostaly 
nawiqzane pierwsze Iqcznosci emi- 
sjami cyfrowymi (PSK31, RTTY). 

Z okazji 50-lecia klubu czlonko- 


wie SP5KCR uruchomili w dniach 
14 maja-31 lipca br. stacjq okolicz- 
noSciowq 3Z50KCR, a z okazji 63. 
rocznicy Powstania Warszawskie- 
go zorganizowali pracq z Muzeum 
Powstania stacji HF63PW (1.08. 
-2.10.2007). 

Obecnie klub realizuje kilka bar- 
dzo atrakcyjnych programow dy- 
plomowych, m.in: Zamki Wloskie, 
IOTA oraz Latarnie Morskie. 

Od pazdziemika 2006 roku stacja 
pracuje w zawodach pod znakiem 
SN5G. 

6 pazdziemika br. w siedzibie ZG 
LOK w Warszawie ul. Chocimska 
14 (gdzie jest takze zainstalowa- 
na centralna stacja klubowa LOK 

- SP5KCR) odbylo siq uroczyste 
zakonczenie zawodow „W Holdzie 
Uczestnikom PW ,,44". 

[www.sp5kcr.piwko.pl] 

50 lat SP5KDK 

Klub Lqcznosci SP5KDK Ligi 
Obrony Kraju przy Mlodziezowym 
Domu Kultury w Kutnie istnieje od 
1957 roku (ul. Warszawskie Przed- 
miescie 26). 

50 lat temu grupa mlodych ludzi, 
aby zamanifestowac swojq nieza- 
leznosc i chqc poznawania swiata, 
zawiqzala kolo Iqcznosci przy Zarzq- 
dzie Miejskim Ligi Obrony Kraju. 

W dniu 11 listopada 1957 roku 
zostala przeprowadzona pierwsza 
udana Iqcznosc i ta data jest uwaza- 
na za poczqtek dzialalnosci SP5KDK. 

Aktualnie klub istnieje dziqki 
opiece Zarzqdu Powiatowego LOK 
i mocnemu wspardu Mlodziezowe- 
go Domu Kultury. Na swoim wypo- 
sazenie ma - juz niestety w)'sluzony 

- transceiver TS-520S i radiotelefon 
FM-3106 zaadaptowany do pracy 
w pasmie 2 m oraz wzmacniacz 
mocy na pasma KF. Na falach krot- 
kich jest uzywany dipol, a na 2 m 
Ringo Ranger. W logu stacji SP5KDK 
jest zalogowanych ponad 15 tys. 
lqcznosci. 

Poza dzialalnosci^ szkoleniowa 
czlonkowie klubu biorq udzial w za- 
wodach (glownie SP-K), a takze ko- 
lekcjonujq eksponaty radio retro. 

Z okazji 50-lecia powstania klubu 
w listopadzie zostala uruchomiona 
na pasmach stacja okolicznoSciowa 
HF50KDK. Z okazji tak wspanialej 
rocznicy jest wydawany dyplom 
jubileuszowy, ktbrego regulamin 
znajduje siq w dziale Dyplomy (sta- 
cje indywidualne rozdajq punkty do 
konca tego roku). 

Przy okazji war to dodac, ze za- 
jqcia w klubie odbywaja siq w po- 
niedzialki i czwartki w godzinach 
popoludniowych (od godziny 16.00 
do ostatniego uczestnika). 
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Z ramienia Mlodziezowego 
Domu Kultury klubem opiekuje siq 
i zajqcia prowadzi Marian SP5ABB. 

[www.mdkkutno.pl] 

WARSAW POLAND 



since 1947 


60 lat SP5KAB 

Warszawski Klub LqcznoSci po- 
wstal na bazie Centralnej Radiostaqi 
Ligi Przvjaciol Zolnierza - SP5KAB. 
Brak dokumentow nie pozwala jed- 
noznacznie ustalic daty wydania 
stacji zezwolenia. Piqc lat temu, na 
podstawie nie do konca sprawdzo- 
nych informacji, przyjqto rok 1947 
jako rok wydania licencji dla znaku 
SP5KAB. Zorganizowano konkurs 

0 dyplom HF55KAB. 

Aktualnie, porownujqc niektore 
zachowane dokumenty i relacje, na- 
lezalobv skorygowac datq pojawie- 
nia sie znaku SP5KAB na rok 1950. 
Wedlug zachowanych dokumentow 
mozna ten moment okresltf na czas 
nie pozniej niz miqdzy 22 lipca 1950 
roku a 4 pazdziemika 1950 roku, 
kiedv na wystawie z okazji Tygodnia 
Radiofonizaqi Kraju, zorganizowa- 
nej przez Spoleczny Komitet Ra- 
diofonizaqi Kraju, pracowala stacja 
krotkofalowa SP5KAB obslugiwana 
przez czlonkow LPZ. 

Pierwszymi operatorow stacji 
SP5KAB bvli miedzy innymi: SP5CF, 
SP5AW, SP5FM, SP5AR, SP5AU, 
SP5BL, SP5AA, SP5SG (fragment histo- 
rii klubu opracow^any przez SP5CCC 

1 SP5AWY zostal zamieszczony w Kl 3 ). 

Jak wynika z podanyclt informa- 
cji, prawdziwa 60. rocznica SP5KAB 
powinna bye obchodzona za trzy 
lata, ale dyplomdw sprzed piqciu 
lat skorygowac siq nie da. Z tego tez 
w'zglqdu zarzqd SP5KAB postano- 
wdl kontynuowac konkurs rocznico- 
wry, majqc nadziejq, ze wspomniana 
nieScislosc nie zepsuje wspdlnej 
zabawy. 

Od 1 pazdziemika do konca roku 
2007 na pasmach pracuje stacja okolicz- 
nosciowa HF60KAB. Jest to najpraw- 
dopodobniej najstarszy czynny znak 
krotkofalarski wydany po roku 1945. 
W dniach od 24 do 31 grudnia 2007 r. 
zostanie zorganizowany konkurs o nu- 
merowany dyplom HF60KAB (szcze- 
g61y w dziale Dyplomy). 

Warto wiedziec, ze Warszaw- 
ski Klub Radiowy SP5KAB miesci 
siq w Warszawie przy ul. Moko- 



towskiej 17 lok. 34 (dzieri klu- 
bowy: czwartek 17.00-19.00). 
Wszystkie QSO ze stacjq HF60KAB 
b^dq potwierdzone okolicznoscio- 
wymi QSL-kami (via 25. Oddzial Te- 
renowy PZK, skr. pocztowa 3, 00-955 
Warszawa 15). 

SP5PSL 

Choc 40-lecie klubu bylo obcho- 
dzone w ubieglym roku, to poczqt- 
ki krotkofalarstwa w Zegrzu majq 
50 lat, bowiem w 1957 roku klub 
w Zegrzu otrzymal klubowy znak 
nasluchowy SP5-098, a przez kolejne 
lata trwaly starania o zalnzenie klu- 
bu krotkofalowcdw na terenie woj- 
skowym. Klub SP5PSL uroczyscie 
obchodzil swoje 40-lede przy okazji 

V Zjazdu Swiatowego Zwiqzku Pol- 
skich Zolnierzy Lqcznosci. 

Warto przypomniec, ze jednym 
z zalozvcieli klubu jest Stanislaw 
SP5COC, ktory wlasnie w tym roku 
obchodzi okrqglq, 40. rocznicq pracy 
pod swoim znakiem. 

Aktualnie klub SP5PSL kultywuje 
tradycji krotkofalarskq mi^dzy inny- 
mi w postaci szkolenia i politechni- 
zacji mlodziezy oraz organizowanie 
zawodow krajowych (Zawody Ze- 
grzynskie SP-Povviat Contest, SP- 
-CW-Sztorc Contest). 4 listopada br. 
w Ratuszu Miasta i Gminy Serock 
odbylo sie uroczyste zakoriczenie 
Zawodow Zegrzyriskich. 

W tym roku, podczas dorocznych 
dozynek gminv Serock, SP5PSL wy- 
stawil stoisko promujqce ruch krot- 
kofalarski. Nie rozwijano radiostacji, 
ale demonstrowano sprzqt i zasady 
amatorskiej radiolokacji sportowej, 
tzw. lowdw na lisa. Janusz SP5JXK 
chcialby, aby lowy na lisa rozwijac 
w Zegrzu, gdzie w szkole jest sie- 
dziba Klubu, zawiqzuje siq druzyna 
harcerska, w ktorej jest piano wany 
zastep o profilu krotkofaiarsko-ra- 
diolokacyjnym. Powodzenia! 

VI Kaszubskie Spotkania 
Krotkofalowcow „K!if” 2007 

Tradycyjne, jak juz od 5 lat, je- 
sienne spotkanie plenerowe krot- 
kofalowcow Pomorskiego Oddzia- 


lu Terenowego PZK odbylo sii 30 
wrzeSnia w nowym miejscu - na 
terenie osrodka wypoczynkowego 
„Klif " w Gdyni-Redlowie. To pi^kne 
miejsce zostalo wybrane dzi^ki po- 
mocy Gdyriskiego Centrum Organi- 
zaqi Pn zarzqdowych. 

„Klif " znajduje si^ w Gdyni-Re- 
dlowie, na lesnej dolinie, na skraju 
Rezerwatu Przyrody K^pa Redlow- 
ska. Slynny Klif Oriowski, oddalony 

0 700 m, zach^ca do spaceru i spoj- 
rzenia na Zatok^ Gdariskq z wysoko- 
$ci kilkudziesi^ciu metrdw. 

Dostqpnosc miejsca jest chyba 
lepsza niz w poprzednich latach 
w Borodzieju, a szczegolnie dla 
niezmotoryzowanych, poniewaz 
dojscie spacerkiem od przystanku 
kolejowego Gdynia-Orlowo zajmuje 
10 minut, a od trolejbusow - 5 min. 
Samochodem mozna dojechac bez- 
posrednio do osrodka „Klif r/ ulicq 
Armatorow, w poblizu Instytutu 
Medycyny Tropikalnej. 

Organizowaniu takich spotkan 
przyswieca mysl, zeby przynaj- 
mniej raz w roku odbylo sii spo- 
tkanie towarzyskie wszystkich krot- 
kofalowcow regionu - zrzeszonych 

1 niezrzeszonych w PZK, z zonami 
i dziecmi; z sympatykami i kolegami 
z innych cz^sd Polski, ktorzy bywa- 
jq w tym czasie nad morzem, zna- 
jq si$ z wielu lqcznosci radio wych, 
a w takim dniu majq okazji poznac 
siq osobisde. 

Pogoda byla jak na specjalne 
zamowienie: peine slonce, bl^kit- 
ne niebo, urozmaicone pi^knymi 
cumulusami, cieplo jak na koniec 
wrzesnia. 

Spotkanie rozpocztjlo si^ o godz. 
14.00, a otwarcia dokonal prezes POT 
PZK - Zbyszek SP2AVE. Na spotka- 
nie przyjechal rowniez Piotr SP2JMR 
- prezes PZK, gorqco powitany przez 
bardzo liezne grono gosci. 

Na poczqtku przedstawiono za- 
rys najwazniejszych dokonan. Mi- 
niony rok przyniosl kilka waznych 
wydarzen, m.in. aktywne uczestnic- 
two w obchodach 80-lecia Gdyni. 
Dzialalnosc radiostacji okoliczno- 
sdowej HF80GD przekonala wladze 
samorzqdowe miasta, ze krotkofalar- 
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stwo niesie w sobie promocji miasta, 
regionu, wydarzen - a wi^c warto 
wspomagac takq dzialalnosc. 

W maju 2007 r. byla obchodzo- 
na 70. rocznica zalozenia w Gdyni 
(5 maja 1937 r.) Morskiego Klubu 
Krotkofalowcow, ktory stal si^ zalqz- 
kiem Pomorskiego Oddzialu PZK. 
Jedna z uchwal zalozycielskich de- 
klarowala powolanie samodzielnego 
oddzialu, skupiajqcego wszystkich 
krotkofalowcow polnocnej cz^sci 
Polski. Przypomniano o tym, uru- 
chamiajqc radiostacji okolicznoscio- 
wq SN70 MKK i zaliczajqc 1200 QSO 
ze wszystkimi kontynentami. 

Aktywnosc ta zostala zauwazona 
i doceniona przez wladze samorzq- 
dowe Gdyni, a wiceprezydent Mi- 
chal Guc przyczynil si^ do uzyska- 
nia przez POT PZK samodzielnego 
lokalu na biuro oddzialowe i klub 
na terenie Pomorskiego Parku Na- 
ukowo-Technologicznego w Gdyni. 
Przygotowany lokal zostal 30 wrze- 
snia 2007 r. oficjalnie otwarty przez 
prezesa PZK. 

Po sprawozdaniu z prac w regio- 
nie i oddziale glos zabral prezes PZK, 
kt6ry przedstawil szereg istotnych 
aspektow dzialalnosd PZK. Duze za- 
interesowanie wzbudzila informaeja 
o stopniowym rozwiqzywaniu pro- 
blembw zwiqzanych z zakladaniem 
amatorskich anten krotkofalowych, 
a takze korzystne dla krotkofalowcow 
zmiany w przepisach dotyczqcych 
ochrony srodowiska w aspekde pro- 
mieniowania elektromagnetyeznego. 

Na koniec oficjalnej cz^sd Marcin 
SQ2CBE przygotowal krotkq prelek- 
cji na tematy zwiqzane z APRS. 


Krotkofalowcy Bis 

Program telewizyjny 
Krotkofalowcy 3is 
reolizuje SP6ARR na 
zywo z tronsferem okolo 
384kb/s, co zdecydo- 
wonie poprawifo jokosc 
odbieranego sygnofu 
Alfernatywnej Telewizji 
z Wrodawio. By w 1 00% 


wane no zywo na portolu 
www.videoexpres.pl, 
nolezy konieeznie 
zwi$kszyc transfer Iqcza 
do 1 Mb/s. 

W dniach od 1 do 7 
listopada bylo emisja 
z ostatniego IX Zjozdu 
Technicznego UKF 
i Mikrofol w Zieleiicu, 
na ktorym byla wielu 
znanych polskith kr6tko- 
folowcow oraz czobwych 
nodawcow z Czech 
i Niemiec. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


•Znaki okolicznosciowe wydane we wrzesniu i pazdzierniku 2007 roku 

SP3ZAC 

SN40ZAC 

40-lecie powstania klubu SP3ZAC 

7.09.-30.11.2007 

SP3PLV 

3Z30P 

30-lecie powstania Nadnoteckiego Oddzialu PZK 

7.09.-30.11.2007 

SQ96EV 

SN0GEV 

750-lecie lokacji miasta Krakowa 

1-31.11.2007 

SP5KDK 

HF50KDK 

50-lecie powstania klubu SP5KDK 

01-30.11.2007 

SP7ZIA 

HF100SK 

100-lecie skautingu 

01.10.-31.12.2007 

SP4KPP 

SN15WM 

15-lecie Wszechnicy Mazurskiej w Olecku 

01-31.10.2007 

SP5UHW 

SN0IPY 

z okazji IV MiQdzynarodowego Roku Polarnego 

24.09.-21.10.2007 

SP8PCF 

SNOLOS 

100-lecie powstania szkoly 

1-31.10.2007 

SP9PKS 

HF90EL 

90-lecie elektrowni taziska 

1-31.10.2007 

SP6ZWR 

SN0APRS 

Ogolnopolskie Spotkania Polskiej Grupy APRS 

1-30.10.2007 

SQ2RH 

3Z50SPU 

50. rocznica wystrzelenia 1. sztucznego satelity Ziemi Sputnik 1 

4-31.10.2007 

SP1ZZW 

HF60HZW 

60-lecie harcerstwa na Ziemi Wolinskiej 

1.10.-31.12.2007 

SP9 MX 

HF50 MX 

50-lecie otrzymania licencji radioamatorskiej 

5.10.-31.12.2007 

SP9ZHR 

SN100S 

100-lecie swiatowego skautingu 

17-31.10.2007 

SP2PI 

3Z50PI 

50-lecie pracy na pasmach amatorskich 

06.01.-05.04.2008 

SP5C0C 

SP40COC 

40-lecie otrzymania licencji i dzialalnosci krotkofalarskiej 

15.10-15.11.2007 

SP5ZHG 

3Z0RN 

dla uczczenia Narodowego Dnia Niepodleglosci 

9-11.11.2007 

SP5ZHG 

3Z5BP 

z okazji Rajdu Parasol 

4-6.04.2008 


Snujqcy siq dym rozpalonego 
ogniska i doskonalc naglosnienie, 
przygotowane przez Czeslawa 
SP2HJN, umilaio wszystkim przyby- 
lym degustacj^ wspanialego bigosu, 
a potem pieczenie kielbasek. Poza 
tym by! bufet obficie zaopatrzony 
w napoje chlodz^ce. Pi^kne otocze- 
nie lasu i ciepla pogoda pozwalaly 
na mile rozmowy i dlugie dyskusje. 
Byly tez, jak zwykle, konkursy z na- 
grodami. 

Spotkanie konczylo si^ juz 
o zmroku, a wszyscy uczestnicy, ok. 
100 osob, rozjezdzali si^ z przeko- 
naniem, ze warto b^dzie spotkac si^ 
w tym miejscu ponownie za rok. 

Zapraszamy serdecznie wszyst- 
kich! 

Z. Ej Iminowicz SP2AVE 


sciowa 3Z50SPU, ktora pracowala 
od 4 do konca pazdziernika 2007 
roku. Za nawi^zanie Iqcznosci/na- 
sluchu z t^ stacjq b^dq wysylane 
okolicznosciowe karty QSL, ufundo- 
wane przez opera tora stacji Romana 
SQ2RH (QSL via SQ2RH). 

W liscie do redakcji Roman 
SQ2RH napisal m.in.: 

Zrobilem 686 l^cznosci, w tym 
45 krajow. Na mojej stronie www. 
sq2rh.it2.pl/3z50spu.html s$ staty- 
styki i logi oraz otrzymane juz karty 
QSL. 

Najwiqkszym sukcesem bylo zro- 
bienie Iqcznosci z jednq ze stacji 
pracujqcych z tej sarnej okazji, czy- 
li z GB50OSO. Z moich potwier- 
dzonych informacji wynika, ze sie- 
dem stacji na Swiede planowalo pra- 



Anteny SP9MX na nowym domu 


cowac z tej okazji (niestety tylko 
chyba cztery byly aktywne, w tym 
moja). 

Zaluje tylko, ze nie mialem wi^cej 
wolnego czasu i wiecej watow w an- 
tenie, akuja deszyla si^ sporym za- 
interesowaniem. W zwiqzku z tym, 
ze bylo to moja pierwsza aktywnosc 
spod znaku okolicznosdowego, zdo- 
bylem przy tej okazji nowe doswiad- 
czenia i juz wiem, jak si$ lepiej do 
takiej akcji przygotowac w przy- 
szlosa. 

50 lat na pasmach SP9 MX 
(HF50 MX) 

Do grona krotkofalowcow ob- 
chodzacych w tym roku 50-lecie 
swojej dziaiainosd dolqczyl Lucjan 
SP9 MX (Zarki Letnisko), pracujqc 
pod znakiem okolicznosciowym 
HF50 MX do 31 grudnia bt 

Licencje otrzymai w 1957 roku 



On October 4, 1957, 
the Soviet Union 
successfully 
launched Sputnik L 
The world's first 
artificial satellite. 


3Z50SPU 


Polish Amateur Station 


SPUTNIK 50TH ANNIVERSARY 1957-2007 


3Z50SPU 


W dniu 4 pazdziernika 1957 roku 
o godzinie 19.28 GMT owczesny 
Zwi^zek Radziecki wystrzelil i umie- 
scil na orbide pierwszego sztuczne- 
go satelit^ ziemi Sputnik 1, tym sa- 
mym rozpoczynaj^c okres naukowej 
eksploracji kosmosu. 

Z okazji 50. rocznicy tego wyda- 
rzenia byla czynna stacja okoliczno- 
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SP9MX 








SP6GWN 


po zdaniu egzaminu w Warszawie, 
a potem uruchomii siq na KF/UKF 
z modulacjq amplitudy. 

Piervvsze QSO na 10 GHz/FM 
zaliczyl z SP9BPR instalujqc sprzqt 
na Gorze Swiqtej Anny (Zbyszek 
SP9BPR w Katowicach, na masz- 
cie TVP Katowice, wys. 60 m) na 
urzqdzeniach TM110 po wymianie 
klistronow. 

Prace na pasmach mikrofalo- 
wych 1, 2, 2, 4, 10 i 24 GHz rozpo- 
czql bardziej aktywnie w latach 
1997-2003, gdyz oprdcz stalego 
QTH ma mieszkanie w Koscielisku 
(w tym okresie z SP9FG przepro- 


wadzil wiele pomiarow i tqcznosci 
w pasmie 10 i 24 GHz). 

Po przeprowadzeniu QSO na 24 
GHz z SP9FG (Zakopane-Kaspro- 
wy Wierch, SP9 MX/9 w Czorszty- 
nie) oddalonym o 33 km z raportem 
59+20 dB przy mocy tyiko 300 p.W 
zostal zmobilizowany do kolejnych 
prob na wiqkszych odiegtoSciach. 

Wykorzystujqc Srednie warunki 
atmosferyczne w zawodach na 10 
GHz, zaliczyi tqcznosc na 24 GHz 
z OK2BPR oddalonym o 140 km 
z mocq 300 fiW. 

W 2005 roku po zakupieniu pod- 
zespotow na 24 GHz przy pomocy 


kolegow SP9QZO i OK2BPR prze- 
prowadzil i na paSmie 24 GHz kilka 
Iqcznosci z kraju oraz terenu OK. 

Przygotowuje siq rowniez do 
Iqcznosci w pasmie 76 GHz, ale 
z uwagi na przeby ty wypadek i stan 
zdrowia prace na mikrofalach nieco 
siq przesuwajq. 

Ma nadziejq nadal pracowac na 
mikrofalach z nowego QTH z nowo 
wybudowanego domku na terenie 
Jury Krakowsko-Czqstochowskiej, 
wysoko^c 330 m n.p.m. (na domku 
ma specjalne platformy do anten 
obrotowych V i H do pracy direct 
Rein Scafa i SAT 

Zyczymy Julianowi SP9 MX 
szybkiego powrotu do zdrowia 
i zrealizowaniu wielu planow, nie 
tyiko tych zwiqzanych z mikrofa- 
lami. 

Pierwsze polskie QSO EME 
vv pasmie 13 cm 

SP6GWN jest pierwszq polskc| 
stacjq, ktorej udalo siq przeprowa- 
dzic QSO EME w pasmie 13 cm. 
Mialo to miejsce 24 wrzesnia 2007 
roku, a korespondentem Henryka 
byt F2TU. 

Gratulacje! 



Komunikat skladko- 
wy na 2008 rok 

Na posiedzeniu ZG PZK 
wdniu 17 listopada br. 
uchwaiono na rok 2008 
nastfpujqce wysokosci 
skladek alonkowskich 
PZK: 

1. Skladka wpisowa 
—10 zl 

2. Skiadka dla donka 
nodzwyaajnego SWL 
— 16 zl 

3. Skladka ulgowa dla 
donka zwyaajnego od 
71 roku zycia - 60 zl 

4. Skladka dla donka 
zwyaajnego - 80 zl 

5. Skladka ulgowa dla 
donka zwyaajnego do 
20 lot lub uaqcego si? 
do 26 lot — 1 6 zl 

6. Skladka dlo alonka 
wspomagajqcego - 6 zl 

7. Kluby zarejestrowane 
w 0T PZK - 0 zl. 

[www.pzk.org.pl] 
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Anteny KF 


Tajniki skutecznej pracy anten 


Ksztattowanie 
charakterystyki anteny 


W artykule (drugim z nowej serii SP7HT na 
podstawie doswiadczeri ON4UN) dowiemy 
si?, jak sprawid, aby stosunkowo nisko za- 
instalowane anteny z polaryzacji poziomq 
nie promieniowaty wprost do gory, lecz pod 
kqtami korzystnymi dla tqcznosci DX. 


Wiele anten w pasmach amator- 
skich jest usytuowanych w nieko- 
rzystnym wielkomiejskim Srodowi- 
sku, o zlej przewodnosci podloza 
i duzym tlumieniu wypromienio- 
wane) energii przez infrastruktur^ 
otaczajqca anteny. Niska przewod- 
nosd wielkomiejskiego podloza sta- 
wia pod znakiem zapytania sku- 
tecznosc DX~owq anten promieniu- 
jqcych w polaryzacji pionowej, do- 
poki nie zostanq one zainstalowane 
tak wysoko, aby otoczenie nie prze- 
slanialo drogi do jonosfery faiom 
wypromieniowanym pod niskimi 
kqtami. Osiqgane rezultaty nie sq 
olsniewaj^ce i - zazwyczaj - dalekie 
od oczekiwan krotkofalowca. 


\ 


0.5 A 




Rys. 1, 



Ryg 2. Element Spacing (m) 


W pewnych lokalizacjach roz- 
wiqzaniem mogq byd anteny pro- 
mieniujqce w polaryzacji poziomej, 
Energia wypromieniowana z anten 
w tej polaryzacji jest mniej tlumio- 
na przez podloze i infrastruktur^ 
otoczenia, ajesli anteny sq zainsta- 
lowane dostatecznie wysoko nad 
otaczajqcq infrastrukturq wielko- 
miejskq, to mogq promieniowac 
skutecznie r6wniez pod niskimi 
kqtami. 

Powyzsze rozwazania dotyczq 
anten prostych, jednoelemento- 
wych wibratordw, o czym pisalem 
w poprzednim artykule. Sposobem 
na unikni^cie wypromieniowania 
niemal 100% energii niemal pio- 
nowo do gory, przez stosunkowo 
nisko zawieszone anteny promie- 
niujqce w polaryzacji poziomej, jest 
uformowanie ich w zestaw promie- 
niujqcy. 

Zestaw premieniujgcy 

Wyobrazmy sobie dwa r6wno- 
legle dipole ustawione dosyc blisko 
wzgl^dem siebie (0,125 dlugosci 
tali) i zainstalowane na umiarkowa- 
nej wysokosci 0,3 dlugosci fali nad 
podlozem (rys. 1). JeSIi b^dq one za- 
stlane takimi samymi prqdami, ale 
z przesunitjciem fazy o 180 stopni, 
to ich sumary czne promieniowanie 
pod kqtem 90 stopni (pionowo do 
gory) powinno zaniknqd. Zgodnie 
z zasadq zachowania energii to, co 
nie bt^dzie promieniowane przez 
tak zasilany zestaw pionowo do 
g6ry, powinno byd wypromienio- 
wane pod innymi kqtami. Wniosek: 


pod kqtami nizszymi niz 90 stopni, 
a wi^c bardziej przydatnymi do 
IqcznoSci DX. 

Z wykresu (rys. 2) impedancjj 
wejsctowej (os pionowa) takiego 
zestawu widzimy, ze ruSnje ona 
wraz ze zwiekszaniem odst^pu po- 
mi^dzy dipolami zestawu i wraz 
z wysokosciq zainstalowania zesta- 
wu nad podlozem. Dla bliskich od- 
st^pow oraz niskich wysokosci nad 
podlozem impedancja wejsciowa 
zestawu przvbiera niskie wartoSci, 
co jest niekorzystne ze wzgl^du na 
trudnosci z uzyskaniem dopasowa- 
nia i mniejsza sprawnosc energe- 
tycznq zestawu. 

Sprawdzony sposdb zasilania 
takiego zestawu pokazano na ry~ 

sunku 3. 

Na rysunku B widzimy spo- 
sob zasilania zestawu dla odst^- 
pu pomit^dzy dipolami r6wnym 
0,125 dlugosci fali. Dipole sq za- 
silane przez dwa odcinki kabla 
koncentrycznego RG-213: dwierd 
dtugoSci fali oraz 1/2 dlugosci fali 
(w ten spos6b uzyskuje si^ roznic^ 
faz r6wnq 180 stopni). W dolnym 
koncu obu polqczonych rowno* 
legle kabli przetransformowana 
impedancje wejSciowe obu linii 
zasilajqcych przybierajq wartoSc 
po 200 £1 (a poniewaz sq polqczo- 
ne rdwnolegle, przeto impedan- 
cja widziana przez transform ator 
dwierdfalowy 70 LI jest rowna 100 
£2). Dopasowanie do standardowej 
impedancji 50 £2, jakq majq pro- 
dukowane obecnie TRX, uzyskuje 
si^ przez transformator cwierdfa- 


I 
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lowy z kabla koncentrycznego 70 
H. Podane wyzej diugosci kabli, to 
ich diugosci „elektryczne" (a nie fi- 
zyczne), z uwzgl?dnieniem wspol- 
czynnika skrdcenia (dla wi?kszosci 
kabli koncentrycznych dost?pnych 
w Polsce k = 0,66). 

Tak zasilany zestaw dwoch dipo- 
li b?dzie miec zysk 3,5dB dla kqta 
37 stopni vv piaszczyznie pionowej 
i az 4,5dB dla kqta 25 stopni (w sto- 
sunku do dipola zainstalowanego 
na takiej samej wysokosci nad pod- 
lozem). Nalezy nadmienic, ze dwie 
linie (1/4 oraz 3/4 diugosci fali) za- 
silajqce pracujq z duzym niedopa- 
sowaniem (SWR rz?du 5:1). Nalezy 
miec to na uwadze przy zasilaniu 
zestawu duzq mocq. Poniewaz sq 
to linie cwiercfalowe, przeto - po- 
mimo niedopasowania impedancji 
- przekazujq do obdqzen pelnq moc 
dostarczanq na ich wspolnym wej- 
6du. 

Lepszym wariantem zasilania 
przy duzej mocy jest uzycie po- 
dwojnych linii zasilajqcych: dwa 
polqczone rownoiegle kable o impe- 
dancji 50 ii jako linie cwiercfalowa 
i 3/4 fali. Spodziewany SWR przy 
takim zasilaniu to „tylko" 2,2:1. Na 
wspolnym wejsciu obu linii zasila- 
jqcych impedancja b?dzie po 54 Q, 
czyli - w polqczeniu rdwiioleglym 
27 n. Dopasowanie do kabla kon- 
centrycznego 50 & mozna uzyskac 
stosujqc transforma tor cwiercfalowy 
z 2 polqczonych rownoiegle kabli 75 
Q, (impedancja wypadkowa = 37,5 
Q). Mozna tez zastosowae obwdd 
dopasowujqcy typu L. Poniewaz 
obie linie zasilajqce pracujq w wa* 
runkach niedopasowania impedan- 
cji, przeto konieczne jest zastosowa- 
nie dfawikow w.cz. przeciw prqdom 
mogqcym plynqc po zewn?trznej 
powierzchni ekrandw. Rol? t? spelni 
50 perelek ferrytowych (dla pasma 
80 metrow i 100 perelek dla pasma 
160 metrdw) nalozonych na kable 
na koncach dolqczanych do dipoli. 


Na rysunku 3A porownano 
charakterystyki promieniowania 
w piaszczyznie pionowej dipola (li- 
nia kreskowana) z zestawem dwoch 
dipoli zasilanych w przeciwfazie 
(linie ciqgle) dla wysokoSci zainsta- 
lowania nad podlozem 0,3 diugosci 
fali (25 metrow dla pasma 3,8 MHz). 

Natomiast wykres na rysunku 4 
porownuje kqty wypromieniowa- 
nia glownego listka w piaszczyznie 
pionowej dla trzech typ6w anten: 
dipola, 2-elementowej anteny Yagi 
z obu aktywnymi elementami oraz 
zestawu 2 dipoli, blisko umieszczo- 
nych i promieniujqcych w przeciw- 
fazie, 

Zwraca uwag? przewaga zesta- 
wu dw6ch dipoli zasilanych w prze- 
ciwfazie nad dwoma pozostalymi 
typami anten dla niskich wysoko- 
sci zainstalowania nad podlozem. 
Powyzszy wykres dotyczy pasma 
80-metro wego i podtoza o sredniej 
przewodnoSci. Roznice pomi?dzy 
poszczegdlnymi typaini anten za- 
cierajq si? dopiero dla wysokosci 
zainstalowania zblizonych do p6l 
diugosci fali. 

Co wi?cej dobrego mozna po- 
wiedziec o zestawie dwoch dipoli 
zasilanych w przeciwfazie? 

Poniewaz jest to zestaw kon- 
centrujqcy wypromieniowanq 
energi?, to wykazuje zysk w sto- 
sunku do dipola. Wynosi on kil- 
ka decybeli w obu kierunkach 
prostopadtych do osi dipoli (ze- 
staw jest dwukierunkowy). YViqze 
si? to takze z zaw?zeniem listka 
w piaszczyznie pozioinej. Ilustruje 
to rysunek 5. 

Przykladowo: dipol na pasmo 
amatorskie 80 metrow, zainstalo- 
wany na wysokosci 25 metrow nad 
podlozem, ma szerokosc wiqzki 
w piaszczyznie poziomej na pozio- 
mie -3dB rownq 124 stopnie (dla 
kqta 45 stopni w piaszczyznie pio- 
nowej). Natomiast zestaw dwoch 
dipoli zasilanych w przeciwfazie 


(na tej samej wysokosci) b?dzie 
miec szerokosc wiqzki na polowie 
mocy (takze pod kqtem 45 stopni 
w piaszczyznie pionowej) rz?du 95 
stopni. 

Artykul opracowalem w oparciu 
o informacje z ON4UN's Low- Band 
DXing oraz doswiadczenia wlasne. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
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tACZNOSC 


Wydarzenia 


Dtawiki toroidalne dla linii przesytowych i jako element EMC 


Uzwojenia na rdzeniach toroidalnych 


Pytanie: jakq liczby zwojow kabla wspol- 
osiowego naiezy nawin^c na rdzeniu 
toroidalnym? Odpowiedz: Naiezy zaw$zic 
to pytanie i odpowiedziec, do czego siuzq 
ferryty toroidalne. 



Identyczne rysunki uzwojen na- 
winiqtych kablem wspolosiowym 
na duzych toroidach ferrytowych 
czqsto pojawiajq siq w dwoch r6z« 
nych rozdzialach podr^cznikow 
radiowych i na kursach przygoto- 
wujqcych do egzaminow radioope- 
ra torskich: Anteny i Kompatybihwsc 
elektromagnetyczna (EMC). Zasta- 
nowmy siq, jaki jest wsp6Iny czyn- 
nik w tych dwoch zastosowaniach, 
jakie istniejq roznice, co wplywa na 
sposob, w jaki uzywane sq ferryty 
toroidalne? 

Wspolnym czynnikiem w obu 
zastosowaniach jest to, ze wykony- 
wane dlawiki wielkiej czqstotliwo- 
sci sq przeznaczone do wyelimino- 
wania przeplywu niepozqdanych 
prqdow w.cz. pojawiajqcych si^ na 
zewnqtrznym oplocie wspolosiowej 
linii przesylowej. NormaJne funk- 
cjonowanie kabla wspolosiowego 
jako „rurociqgu w.cz." ma miejsce 
wylqcznie wewnqtrz zewnqtrzne- 
go oplotu i nie ulega wptywom 
tego, co dzieje siq na zewnqtrz tego 
oplotu. Przykladowo, mozemy za~ 
stosowac taki dlawik do zabloko- 
wania niepozqdanych prqdow w.cz. 
na zewnqtrz linii doprowadzajqcej 
sygnal z anteny do odbiornika te- 
lewizyjnego, bez wpiywu na sy- 
gnal VHF wewnqtrz przewodu. Jak 
btjdzie to wyjasnione dale), dlawik 
zawiera jedynie krotki dodatkowy 
odcinek kabla wspolosiowego. 

Scisle zwiqzane z powyzszym 
jest zastosowanie dfawikow w.cz. 
na toroidach ferrytowych w celu 
blokowania niepozqdanych prqdow 
w.cz. w przewodach glosnikowych 
tub sieciowych. W obydwu pizypad- 
kach dlawik nawija siq wlasciwym 
przewodem - dwuzylowym dla glo- 
snikow i dwu- lub trzyzylowym do 
zasilania sieciowego. Sygnal aku~ 
styczny w przewodzie glosnikowym 
przeplywa w trybie roznicowym, 
w kazdej zyle jest r6wny i przeciw- 
nie skierowany, podobnie ma to 
miejsce w przypadku zyly fazowej 
i zerowej w przewodach sieciowych. 
Tak wiqc nawiniecie dlawika na tym 


samym rdzeniu petnym przewo- 
dem, nie spowoduje povvstania pola 
magnetycznego. Natomiast, dla nie- 
pozqdanych prqdow w.cz. plynq- 
cych w obu zylach w tym samym 
kierunku (tryb jednokierunkowy), 
uzwojenie bqdzie siq zachowywac 
jako dlawik. Zachowa siq jak dlawik 
rowniez w stosunku do sieciowego 
przewodu uziemiajqcego, je£li tako- 
wy wystqpuje. 

Zasadnicza roznica pomiqdzy 
dlawikiem w.cz. w kablu anteno- 
wym nadajnika a dlawikiem w ka- 
blu antenowym odbiornika TV po- 
le ga na roznych poziomach mocy 
oraz na ewentualnych stratach. Przy 
400 watach PEP tylko kilkuprocen- 
towe straty mocy w dlawiku mogq 
spowodowac jego znaczne nagrze- 
wanie Przeciwnie, niepozqdane 
prqdy w.cz. w kablu telewizyjnym 
sq na znacznie nizszym poziomie 
i nie naiezy zwracac uwagi na straty 
tak dlugo, dopoki nie wplynq one 
na sygnal TV. Podobnie nie inte- 
resujq nas ewentualne straty w.cz. 
w przewodach glosnikowych czy 
sieciowych. Naiezy zwrocic uwagq, 
ze wiqkszosc zastosowah wymaga 
szeregu zwojow przewodu o znacz- 
nej srednicy, tak ze w praktyce sto- 
suje siq rdzenie toroidalne o duzych 
wymiarach. 

Rdzenie toroidalne okresla sie 
ich srednicq zewnqtrznq, lecz w opi- 
sywanych zastosowaniach istotna 
jest srednica wewnqtrzna. Popular- 
ne rdzenie 40 mm serii FT-150 majq 
srednicy wewnqtrznq tylko 25 mm, 
co jest czqsto zbyt malo, abv rdzen 
taki byl uzyteczny. Bardziej prak- 
tyczne wymiary rdzeni to 50 mm 
(seria FT-200) i 60mm (seria FT-250), 
sq one znacznie latwiejsze do nawi- 
jania. Wprawdzie wiqksze rdzenie sq 
kosztowniejsze, lecz sq latwiejsze do 
stosowania i przynoszq szybki efekt 
- co jest naprawdq istotne. 

Inne czqsto zadawane pytanie 
brzmi: dlaczego mqczyc siq z na- 
wijaniem uzwojenia na toroidzie, 
zamiast po prostu nanizac na kabel 
szereg duzych perelek ferrytowych? 
Odpowiedz brzmi: kilka zwojow 
nawiniqtych na toroidzie moze przy- 
niesc lepsze wyniki niz bardzo dlugi 
i kosztowny lahcuch perelek ferry- 
towych. Jedno przejscie kabla przez 
srodek perelki lub toroidu odpo- 
wiada jednemu zwojowi, tak wiqc 


lahcuch perelek jest to szereg „jed~ 
nozwojowych" uzwojen. Jesli po- 
trzebna jest, powiedzmy, 4-krotnie 
wiqksza impedancja dlawika, trzeba 
zastosow r ac czterokrotnie wiqkszq 
liczbq perelek; oznacza to znaczne 
zwi^kszenie kosztow zakupu ferry- 
tow. Przeciwnie, mozna zwiqkszyc 
szybko i bez dodatkowych kosztow 
impedancja dlawika na rdzeniu to- 
roidalnym przez proste zwi^kszenie 
liczby zwojow. Reaktancja mdukcyj- 
na jest proporcjonalna do kwadratu 
liczby zwojhw; aby zwi^kszyc jq 
czterokrotnie, wystarczy wdqc po- 
dwoic liczbq zwojow. Jak zobaczy- 
my, sprawa nie jest taka prosta, lecz 
podstawowym faktem jest, ze jeden 
rdzen toroidalny jest daleko bardziej 
ekonoiniczny niz mnostwo perelek, 
a cz^sto pracuje znacznie lepiej. 

Powracajqc na koniec do zadane- 
go na w^stqpie pytania, naiezy okre- 
slic, przy jakich czqstotliwosciach 
dlawdk ma pracowac i przyjqc, jaki 
ma bye jego poziom skutecznosci. 
Poniew^az mowa jest o rdzeniach to- 
roidalnych, skupimy siq na zakresie 
cz^stotliwosci, w ktorym toroidy sq 
istotnie skuteezne, to jest na zakresie 
krotkofalow) r m. Idealny dlawik w li- 
nii przesylowej powinien wykazac 
dobrq skuteeznose w calym zakresie 
od 1^ MHz do 30 MHz, lecz „dobra 
skuteeznose" jest wielkosciq trud- 
nq do okreslenia. Autor, proszony 
o praktyeznq odpowiedi, zawsze ma 
na mysli „na tyle dobra, aby rozwiq- 
zac moj okreslony problem"; jest do- 
prawdy trudno okreslic, jakiego po- 
ziomu skutecznosci oczekujemy od 
dlawika w linii przesylowej. Niektore 
zrddla sugerujq wielkosc impedaneji 
[Z] co najmmej 500 Q, lecz tak niska 
wartosc nie znajduje technicznego 
uzasadnienia. Dla uzyskania dobrych 
wynikow pracy w szeregu roznych 
pizypadkow mozna przyjqc wielkosc 
[Z] rz^du kilku tysi^cy omow. Jest to 
bardzo trudne przy uzyciu rozsqdnej 
liczby perelek ferrytowych, lecz cal- 
kiem latwe w przypadku rezonanso- 
wego dlawika toroidalnego. 

Rezonansowe dtawiki toroidalne 

Wszystkie praktyezne dlawiki 
w.cz. wykazujq rezonans rownoleg- 
ly, ktory znacznie zwiqksza impe- 
danejq dlawika w szerokim zakresie 
czqstotliwoSd. Rezonans jest wyni- 
kiem indukcyjnosci uzwojenia i po- 
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jemnosci mi^dzy poszczegolnymi 
zwojami. Pojemnosc ta jest znaczna 
przy dlawiku nawini^tym grubym 
przewodem wspotosiowym, gdy 
poszczegolne zwoje sq w bezpo- 
Sredniej bliskoSci, 

Na rysunku 1 pokazano dtawik 
toroidalny, zoptymalizowany jako 
balun dla anteny kierunkowej pra- 
cujqcej w zakresie 14-30 MHz, zas 
na rysunku 2 przedstawiono jego 
przebieg impedancji. Wystqpil tu 
znaczqcy rezonans okolo 22 MHz, 
co nie oznacza, ze dtawik jest urzq- 
dzeniem jedynie wqskopasmowym. 
Przeciwnie, w catym zakresie od 14 
MHz do ponad 30 MHz impedanqa 
nie spada ponizej okoto 3,8 kH, tak 
ze dtawik ten ma znakomitq sku- 
tecznosc dla cz^stotliwoSci w sto- 
sunku 2:1. Nawet przy 3,5 MHz 
zachowuje si^ lepiej od taftcucha 
peretek ferry towych. 

Nalezy zwrdric uwag^ na sposob 
nawini^cia kabla wspotosiowego na 
rdzeniu. Rozpoczynajqc od gdrnej 
lewej strony rysunku 1, zwoje skie- 
rowane sq poprzez srodkowy otwor 
ku dotowi. Po nawini^ciu szesciu 
zwojow, siodmy zwoj przechodzi 
w dot na przeciwnq strong rdzenia 
i kolejne szesc zwojdw po przeciw- 
nej stronie jest skierowane rdwniez 
przez srodkowy otw6r rdzenia ku 
dolowi. Ostatni zwoj konczy si^ od 
dotu rdzenia. Istotne jest zacho- 
wanie statego kierunku zwojdw, 
wszystkie muszq przechodzic przez 
srodkowy otwor w tym samym kie- 
runku, w podanym przykladzie za- 
wsze ku dolowi. Kazde przejscie 
przewodu przez srodkowy otwor li- 
czy si^ jak jeden zwoj, catkowita licz- 
ba zwojow wynosi wi^c: 6-t-l+6~13. 
Przy uzwojeniu przeplatanym liczba 
zwojow po obu stronach rdzenia nie 
musi bye jednakowa, nie stanowi 
problemu ustalenie calkowitej licz- 
by zwojdw przez ich zmian^ tylko 
z jednej strony. 

Wykonanie przeplatane nie 
zmniejsza pojemnosci micjdzyzwo- 
jowej tak dalece, jak to jest czasami 
opisywane; cz^stotliwosc rezonan- 
su dla 13 zwojow bez przeplatania 
jest jedynie okolo 1 MHz nizsza 
w stosunku do podanej na rysunku 
2. Glowna zaleta przeplatania jest 
po'prostu praktyezna - jest znaez- 
nie wygodniej miec w przypadku 
baluna wejscie i wyjscie po prze- 
ciwlegtych stronach obudowy. 

Opisywany dtawik zostal nawi- 
ni^ty na rdzeniu toroidalnym FT- 
-240-61 (firmy JAB Electronics bqdi 
Sycom). Kompozycja ferry towa nu- 
mer 61 firmy Fair- Rite jest prawdo- 
podobnie najlepszym wyborem dla 
matostratnych dlawik6w pracujq- 



Rys. 1. Wtdok dtawika w.cz. 13 zwojdw na 
rdzeniu FT-240-61 


cych w gornej czi^Sci zakresu KF. Innq 
dost^pnq kompozycjq jest numer 43, 
lepszy dla nizszyeh pasm z uwagi 
na duzq przenikalnoSc magnetyez- 
nq, dajqcq wi^kszq indukcyjnosd 
przy tej samej liezbie zwojow, co 
przesuwa w do! cz^stotliwosd rezo- 
nansowq. Dla przyktadu, te same 13 
zwojdw na rdzeniu FT-240-43 majq 
cz^slotliwosc rezonansowq zblizonq 
do 10 MHz, co stanowi optimum 
dla pokrycia wszystkich pasm KF. 
Nalezy jednak starannie dobrac cz$- 
stotliwoSd rezonansu szeregowego, 
tak aby uzyskac najwi^kszq mozliwq 
skutecznoSc na krancach zakresu, 
przy 30 MHz i 3,5 MHz. 

Na szcz^scie, tylko nieliezni kr6t- 
kofalowcy decydujq siq na pojedyn- 
czq anteny pokrywajqcq catv zakres 
od 1,8 MHz do 30 MHz. Jesli w gr^ 
wchodzq tylko dolne pasma, istnie- 
jq dwie dobre opeje zwi<jkszenia 
indukcyjnoSci: albo nawinqc dla- 
wik na dwoch sklejonych ze sobq 
rdzeniach toroidalnych FT-240-43, 
albo sprobowac uzyskac rdzen FT- 
-240-31, b^dqcy ostatnio wprowa- 
dzonym wyrobem firmy Fair-Rite. 
Ma on wi^kszq przenikalnosc niz 
kompozycja 43 i przy 13 zwojach 
mozna uzyskac maksimum impe- 
dancji przy okolo 5 MHz, podezas 
gdy w catym zakresie od 1,8 MHz 
do ponad 10 MHz impedaneja nie 
jest mniejsza niz 3 kH. 

Doskonala skutecznoSc starannie 
dostrojonego dtawika rezonansowe- 
go stoi w sprzecznosci z naiwnymi 
oczekiwaniami, ze im wiejeej zwojdw 
i im wi^ksza indukcyjnosd, tym lep- 
szy b^dzie dtawik. Szczegolnie na 
wyzszyeh pasmach KF zwi^kszanie 



liezby zwojdw b^dzie nieskuteezne, 
tatwo tu jest przedobrzyc, Korzyst- 
ne b^dzie dobranie wlasciwej liezby 
zwojdw i gatunku ferrytu pod kqtem 
optymalnej cz^stotliwosd rezonanso- 
wej, Autor szczegdlnie poleca wi^ksze 
toroidy FT-240, pozwalajqce na latwe 
wykonanie uzwojenia, przy poczqt- 
kowej liezbie zwojdw rdwnej 13. Dtu- 
gosc przewodu wspdlosiowego dla 
nawini^ria 13 zwojdw na rdzeniu 240 
wynosi dokladnie 1 m. 

W podanych przykladach uzyto 
kabla wspdlosiowego RG58 o naj- 
mniejszej Srednicy mogqcej bye bra- 
nq pod uwag^ przy zastosowaniach 
wi^kszyeh mocy. Cienki kabel przy 
malych promieniach zagi^cia moze 
by£ ryzykowny przy wi^kszyeh mo- 
cach, tak wi^c dla zastosowaii przy 
catkiem duzyeh mocach zalecany 
jest kabel z izolacjq teflonowq, taki 
jak RG178 lub RG303. Jednakze ka- 
ble te sq spr^zyste, Sliskie i duzo 
bardziej sztywne niz RG58, tak wi^c 
wykonanie z nich uzwojenia na to- 
roidzie moze okazac si^ trudnym 
doswiadezeniem. Ostatecznie po- 
trzebny jest moeny kabel przywiqza- 
ny na obu koncach, a mozliwie row- 
niez w miejscu przeplecenia. Kabel 
teflonowy moze okazac si^ bardzo 
kosztowny, warto wi^c rozejrzec si^ 
za nun na wyprzedazach. 

Nie ma ograniczen w przesyla- 
niu mocy w diawikach ferry towych. 
W przeciwienstwie do wicjkszosd 
transformatordw - balunow druto- 
wych, dtawild toroidalne w liniach 
przesylowych nie wytwarzajq pola 
magnetyeznego z uwagi na rozni- 
cowy kierunek przeplywu nada- 
wanego sygnalu. Straty sq znaczqce 
jedynie w przypadkach, gdy dtawik 
pracuje daleko ponizej lub powyzej 
cz^stotliwosci rezonansowej, co po- 
woduje znaczqcy przeptyw prqddw 
jednokierunkowych. Przy duzyeh 
toroidach i wta^ciwym gatunku 
ferrytu jest ogdlnq zasadq, ze Je^li 
kabel przeniesie wymaganq moc, 
ferry t jq rdwnicz przeniesie. 

Ian White GM3SEK 
Z „RadCom" 7/2007 Oumaczyt 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 



Rys. 2. Przebieg impedancji dtawika z rys. 1 nawiniqtego na rdzeniu FT-240-61 (kolor niebie- 
ski) i na rdzeniu FT-240-31 (kolor czerwony) 
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TEST 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Analizator antenowy 


RigExpert AA-200 


Autorzy znanego oprogramowania MixW do prowadzenia t^cznosci w try- 
bach cyfrowych MixW sq zarazem konstruktorami udanych interfejsow 
USB tqczqcych komputer z radiostacjq o nazwach RigExpert Tiny, Stan- 
dard i Plus. Kolejny ich produkt dla krotkofalowcow to analizator anteno- 
wy o nazwie „RigExpert AA-200”, ktorego jeden z pierwszych egzemplarzy 
dost^pnych w handlu udato mi si$ uzyskac. 


RigExpert AA-200 jest potqznym 
analizatorem impedancji anten za- 
projektowanym do badania, spraw- 
dzania, strojenia i napraw anten 
i linii zasilaj^cych w zakresie czqsto- 
tliwosd od 0,1 do 200 MHz 

Ponizej opisujq wrazenia z pier- 
wszych prob uzytkowania tego 
przyrzcjdu. 

Zasada dziatania 

Pod okre§leniem „analizator an- 
tenowy" rozumiemy zazwyczaj 
urzcjdzenie mierzqce w szerokim 
zakresie wybranej czqstotliwosci 
sygnaiu nie tylko wspdlczynnik fali 
stoj^cej (SWR), ale i skladniki kom- 



pleksowej impedancji obci^zenia. 

Zasada dzialania takiego urzq- 
dzenia jest prosta i znana od lat: 
mamy generator sygnaiu wysokiej 
czqstotliwosci, kt6ry zasila mostek 
pomiarowy z wlqczonym w jednej 
z galqzi badanym obd^zeniem. Sy- 
gnal niezrownowazenia tego most- 
ka jest odpowiednio przetwarzany 
i prezentowany jako wynik pomia- 
ru. W wielu istniej^cych realizacjach 
tej zasady dzialania tym, co przesa- 
dza o roznicy w jakoSd przvrzadu, 
jest zastosowana technologia, baza 
podzespolowa oraz algorytmy obli- 
czeniowe. 

Na rynku znane sa i powazane 
przyrzqdy MFJ Enterprises, jak ich 
najnowszy dwuzakresowy MFJ-269, 
z cencj fabrvcznq ok. 400 USD. Jest 
tez nowatorski w konstrukcji AEA 
Technology Via Bravo, opisywany 
w SR 2/2007, sprzedawany za po- 
nad 1500 $. 

Sq tez jednak nieustepujqce 
im rozwiqzania „amatorskie", jak 
chocby to opisane przez IW3HEV, 
a w Polsce rozpropagowane przez 
Jarka SP2SWJ na jego stronie WWW. 
Scj znacznie tarisze - koszt podze- 
spolow to najwyzej kilkaset zlotydi 
- ale trzeba je zmontowac i uru- 
chomic samemu. Jak wiemy z wla- 
snej praktyki, zwlaszcza zamkniqde 
gotowej konstrukcji w obudowq 
bywa dla wielu majsterkowiczow 
trudne... 

Na tych dobrych przykladach 
mozna opisac, jaki rna bye dobry 
analizator antenowy: 

■ pokrywac mozliwie szeroki za- 
kres czqstotliwosd 

■ mierzyc dostateeznie dokladnie 
zarowno SWR, jak i skladowe 
impedanqi obci^zenia 

■ czytelnie prezentowac wyniki 

■ zapewniac ergonomiq obslugi 
i odpornoSc na uzytkowanie 
w warunkach polowych 

■ przekazywac dane do komputera 
Dalej zajmq siq probq odpowie- 

dzi na pytanie - jak moj nowy Ri- 
gExpert warunki te spelnia. 
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Rys. 1 Rozmieszczenie 
elementow na obudo- 
wie przyrzqdu: 

1. Przylqcze anteny 

2. Wyswietlacz LCD 
(Liquid Crystal Display) 

3. Klawiatura 

4. Przylqcze fadowarki 
(9-14 V DC) 

5. Przycisk zasilania 

6. tqcze USB 


Opis urzadzenia 

Pierwsze wrazenie jest zachq- 
cajace: jest to profesjonalna, prze- 
myslana konstrukeja, zamkniqta 
w ergonomieznej obudowie typu 
hand held. Z przodu na metalo- 
wym wzmocnieniu ulokowano 
gniazdo PL259 do podl^czania ba- 
danych urzadzeri, po przeciwnej 
stronie gniazda USB i ladowarki 
oraz wlaeznik zasilania (rys. 1). Na 
gorze mamy ekran LCD oraz dose 
twarda, wodoszczeln^ klawiaturq 
membranowq. Pod spodem znaj- 
duje sie wsuwany i mocowany na 
zatrzask pojemnik z akumulatorem 
zasilaj^cvm. 

Obok przyrzadu dostarezono 
dodatkowo wvkonany z nieprze- 
makalnej tkaniny pokrowiec z pa- 
skiem, maj^cy foliowe okno dostq- 
pu, przez ktore widac wyswietlacz 
i mozna uzywac klawiatury. Do- 
stajemy tez ladowarkq - zasilaez 
sieciowy oraz kabel USB. 

Plyty CD z oprogramowaniem 
nie bylo - jest do pobrania ze strony 
www.rigexpert.ua, a zawiera ste- 
rowniki USB dla Windows® oraz 
oprogramowanie do sterowania 
przyrz^dem i wizualizacji wynikow 
w czasie rzeczywistym na kompute- 
rze. Instrukcja obslugi opisuje dose 
skrotowo typowe zadania pomiaro- 
we przyrzadu (jest dostqpna takze 
po polsku). 

Budowq urzadzenia ilustruje 
schemat blokowy pokazany na ry- 
sunku 2. 

Mozgiem przyrzqdu jest proce- 
sor ATMEGA128 wspomagany 512 
kB zewnqtrznej pamiqd wynikow 
pomiarow. Dwa przesuniqte w fazie 
o 90° sygnaly pomiarowe sq genero- 
wane przez uklad DDS taktowany 
zegarem 500 MHz. Jeden z tych sy- 
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gnalow jest wzmacniany do pozio- 
mu +5-10 dBm i zasila rezystorowy 
mostek pomiarowy. 

Pomiar sygnaiu z mostka jest 
synchronizowany przez proeesor: 
wejscie detektora jest przylqczane 
na przemian do wzorcowej i pomia- 
rawej gaitjzi mostka, co zapewma 
precyzj^ pomiaru dla niskich SWR 
oraz eliminuje uriqzliwoSc kalibracji 
przyrzqd u. 

Do procesora podlqczony jest in- 
ter tejs „pokladowy" - wyswietlacz 
LCD i kiawiatura - a takze uklad 
interfejsu USB zapewniajqcy szybki 
transfer danych do komputera ze- 
wn^trznego, 

Parametry uzytkowe 

Zakres cz^stotli wosci pracy przy- 
rzqd u wynosi 0,1-200 MHz, co po- 
krywa najpopularniejsze pasma 
amatorskie. Na cz^stotliwoSciach 
od 50 MHz algorytm pomiarow 
uwzgl^dnia impedaneji wnoszonq 
przez gniazdo i odpowiednio kory- 
guje wyniki. 

Cz^stotliwosc moze bye wpro- 
wadzana wprost z klawiatury (z do- 
kladnoSciq do 1 kHz) albo prze- 
strajana (klawiszami oznaezonymi 
strzalkami) z krokiem 1 kHz lub 10 
kHz. Przy skanowaniu zakres cz£- 
stotliwosci wybierany jest klawisza- 
mi strzalek jako cz^sc ez^sto tli wosci 
srodkowej skanenvania. 

Przyrzqd w pomiarach posluguje 
si^ impedanejq charakterystycznq 
o wartosci 500 albo 750 (do wybo- 
ru), co zapewnia precyzji pomiaru 
praktyeznie wszystkich dost^prvych 
kabli koncentrycznych. 

Wartosci skladowe mierzonej 
impedaneji obciqzenia mogq bye 
wyswietlane jako polqczenie sze- 
regowe R i X albo jako ich polqcze- 
nie rownolegle. Ma to znaezenie 
szczegolnie przy diagnozowaniu 
problem ow i wyznaczaniu wartosci 
elementow dopasowanla 

Przyrzqd prezentuje wyniki po- 
miarow na kilka sposobdw: 

■ klasyczna „SWR miarka": na 

ekranie mamy pasek pokazujqcy 


SWR, obok duzymi cyframi jego 
wartos£ oraz cz^stotliwosc po- 
miaru, 

■ pomiar „wszystkiego", co si^ da 
pomierzyc na danej cz^stotli- 
wosci: SWR modul impedaneji, 
wartoSc rezystaneji i reaktaneji, 
a porvadto indukcyjnoSc lub po- 
jemnoSc zwiqzanq ze zmierzonq 
reaktanejq w przyjitym ukladzie 
zast^pezym 

■ klasyczny wykres SWR vv funkcji 
cz^stotliwosci - wyrozniajqcy si^ 
jednak tym, ze klawiszami moz- 
na na wyswietlaczu przesuwac 
„wskaznik" cz^s to tli wosci i w ten 
sposdb wygodnie odczytac cz^- 
stotliwosc w interesujqcym punk- 
cie wykres u 

■ podobny do ww., ale bardziej 
pouczajqcy wykres skladowych 
impedaneji R/X w skali cz^stotli- 
wosci 

Unikalnq tunkcjq przyrzqd u jest 
metoda pomiaru o nazwie Multi- 
SWR, w ktorej na ekranie wyswiet- 
lane sq wartosci wspolczynnika fali 
stojqcej dla pi^ciu roznych (usta- 
wionych wczesniej) cz^sto tli wosci. 
Oznacza to, ze strojqc anteny wie- 
lopasmowq, juz nie musimy wielo- 
krotnie powtarzac pomiarow aby 
stwierdzic np. czy skrocenie reflek- 
tora na 20 m nie zmienilo SWR na 
10 m - mamy zobrazowany wplyw 
naszyeh dzialan na pi^ciu wybra- 
nych pasmach jednoczesnie! Po- 
dobnie, strojqc anteny jednopasmo- 
wq, mozemy miec na ekranie SWR 
w kilku punktach, a co najmniej na 
krancach pasma. Przy tymw kazdej 
chwili mozemy wyswietlic wszyst- 
kie dane pomiarowe na wskazanej 
cz^stotliwosci albo przeskanowac 
SWR wokol niej - ustawienia cz^- 
stotliwosci sq zapami^tywane. 

Kolejnq unikalnq funkcjq jest 
metoda SWR2AIR, ktora pozwa- 
la „zdalnie" poslugiwac si^ przy- 
rzqdem w trybie pomiaru SWR na 
wybranej cz^stotliwosci, na przy- 
klad podezas strojenia anten pod- 
Iqczonych dlugimi kablami. Tra- 
dycyjnie taka praca wymaga co 


najmniej dwu osob: jedna z nich 
stroi poszczegolne elementy regu- 
lacyjne anteny, podezas gdy druga 
osoba obserwuje wartosci SWR na 
odleglym koricu kabla i koryguje 
dzialania tej pierwszej. AA-200 ma 
sposdb, by robic to same znaeznie 
prosciej: rezultat pomiaru SWR jest 
mianowicie transmitowany drogq 
radiowq i moze byf nashirhiwany 
na przenosnym radiu HF lub VHF 
FM - dlugosc sygnaiu siyszanego 
w glosniku zalezy od wartosci po- 
mierzonego SWR. 

Na koniec, analizator moze 
wspolpracowac z komputerem 
przez Iqcze USB, Dostarczana jest 
aplikaeja kontrolujqca przyrzqd (na 
razie jeszcze wersja testowa). W cza- 
sie polqczenia LCD wyswietla ikon^ 
polqczenia, cale sterowanie przej- 
muje aplikaeja i wszystkie dane 
sq wyprowadzane na ekran kom- 
putera - oczywiscie z rozdzielczo- 
sciq znaeznie wi^kszq niz na LCD. 
Zlqcze USB sluzy do uaktualniania 
wewn^trznego oprogramowania 
przyrzqd u (bez ingereneji do jego 
wn^trza). Aplikaeja, jak tez firm- 
ware analizatora sq w najnowszych 
wersjach udoskpniane bezplatnie 
na stronie wwwrigexpert.ua 

Testy analizatorem 

Proby przyrzqdu zaczqlem od 
przeczytama dose lakonicznej in- 
strukeji. Obstuga okazuje 
bardzo inluicyjna, a opisy przy 
klawiszach wyjasniajq w zasadzie 
wszystko. 

W pierwszym porywie entuzja- 
zmu podlqczyiem do analizatora 
swojq odlqczonq od radia anteny 
pionowq na 7 MHz i zaobserwowa- 
lem wyniki zbiezne z wczesniejszy- 
mi obserwaejami. Nast^pnie obje- 
chalem anteny u pobliskich kolegow 
(tarn wyniki wzbudzily odczucia 
raezej mteszane...) - i w przekona- 
niu, ze juz wiem, jak poslugiwac siq 
przyrzqdem, postanowilem przy- 
mierzyc si<^ do bardziej systematyez- 
nych testow. Jak wujkszosc z nas, nie 
dysponuj^ profesjonalnym laborato- 
rium wyposazonym we wzorce im- 
pedaneji, anaiizatOTy sygnalovv itd. 
i czuj^ si^ zwolniony z pomiarow ia~ 
kich waznych parametrow przyrzq- 
du jak dokladnosc kalibracji mocy 
wyjsciowej sygnaiu pomiarowego, 
mostka pomiarowego, czy ezystose 
spektralna sygnaiu pomiarowego. 

Przedstawiam ponizej wyniki 
kilku - moim zdaniem istotnych 
w praktyeznym uzyciu - pr6b tech- 
nicznych, jakie moglem przepro- 
wadzic: w moim kqciku radiowym 
i jakie kazdy moglby powtorzyc 
w swoich warunkach. 
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TEST 


Przyrzqdy pomiarowe w.cz. 
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Sygnat generatora 

Do wyjscia AA-200 podlqczamy 
„cokolwiek": od kawalka drutu, 
cewk^ sprz^gajqcq albo koncen- 
tryczny kabel pomiarowy. Ja uzylem 
obciqzenia wzorcowego - rezystora 
50D Ustawiamy zqdanq cz^stotli- 
wosd i tryb pomiaru wszystkich 
parametrow obciqzenia. Zalqczamy 
odbiornik naszej radiostacji i dostra- 
jamy si^ do cz^stotliwosci pomiaro- 
wej analizatora. W moim wypadku 
radiostacja to Kenwood TS-570 na 
QRG 14000 kHz, w trybie CW z fil- 
trem ustawionym 400 Hz. 

Wynik: 

Sygnal slyszany jest idealnie 
w pasmie filtra i z cz^stotliwosciq 
odshichu CW (600 Hz). Nie zauwa* 
za si^ zadnych fluktuacji sify sy~ 
gnatu i znieksztalcen. W ciqgu 15 
min od wtqczenia przyrzqdu nie 
zauwazylem zadnej zmiany cz^sto- 
tliwosci. Przestrojenie czqstotliwoSci 
analizatora o pojedynczy krok 1 Hz 
powoduje znikni^cie sygnalu 

Wniosek: 

SiabilnoSc generatora przyrzqdu 
jest w pelni wystarczajqca do za- 
stosowania go do strojenia sprz^tu, 
zwlaszcza po doposazeniu w thimik 
regulowany oraz sterowaniu z kom- 
putera (realizujqcym mniejszy krok 
przestrajania) 

Pomiar rezystancji 50 Q 

AA-200 jest zaopatrzony w gniaz- 
do pomiarowe typu PL259, co jest 
dobre dla przewodow koncentrycz- 
nych zakonczonych odpowiedniq 
wtyczkq, ale nie ulatwia pomiaru 
podzespolow. Pierwsze zatem moje 
wyposazenie dodatkowe analiza- 
tora, to wtyczka z zamontowanymi 
do niej krokodylkami. Oczywiste 
jest, ze sama taka konstmkcja niwe- 
czy starania konstruktor6w o do- 
kladnosc pomiarow - wprowadza 
i pojemnosc, i indukcyjnosc nie do 
zbagatelizowania na wyzszych cz^- 
stotliwosciach... Do tak zorganizo- 
wanego zacisku podiqc/,ytem dwa 
rownolegle rezystory metalizowane 
po 100 D/0,125 W kazdy. Wartosc 
rezystancji zmierzona mul time trem 
to 49,5 O. 

Wynik 

W zakresie do 200 MHz obser- 
wujemy rezystancji rownq 50 D, ale 
oprocz niej takze rosnqcq z cz^sto- 
tliwoSciq reaktancji, zwiqzanq z in- 
dukcyjnoSciq wlasnq opornikdw. 
Okolo 150 MHz reaktancja ta si^ga 
50 D, tzn. zrownuje si^ z rezystan- 
cjq... 
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Wniosek: 

Dokladnosc pomiaru jest co 
najmniej porownywalna z doklad- 
nosciq popularnych przyrzqdow 
pomiarowych oraz wzorca impe- 
dancji, jaki mozna w warunkach 
amatorskich pozyskac 

Antena jednopasmowa 

Typowe praktyczne zadanie sta~ 
wiane przyrzqdowi to zobrazowanie 
przebiegu SWR w funkcji cz^sto- 
tliwosci. Do celow pierwszej proby 
uzylem stojqcej w ogrodku anteny 
pionowej na bazie zdemilitaryzowa- 
nego tzw. polteleskopu ok. 10 m dlu- 
goSci, zaopatrzonego w kilka „radia~ 
li" po 10,5 mb kazdy na wysokosci 
ok. 1,5 m nad ziemiq (nie wszystkie 
si^ mieszczq, antena stoi ok. 6 m od 
rynny domu). Wazne jest dla mnie 
uzycie jej na pasmie 40 m, a takze 
- po dostrojeniu skrzynkq antenowq 
radiostacji - na 30 m i ewentualnie 
wyzszych pasmach. 

Przyiqczamy zatem kabel an- 
tenowy (z zachowaniem srodkow 
ostroznosci dotyczqcych elektrycz- 
nosci statycznej i poziomu mocy 
emitowanej przez pobliskie nadaj- 
niki...) i zalaczamy przyrzqd. 

Wybieramy wykres SWR i na 
ekranie pojawia si^ siatka wspol- 
rz^dnych. Ustawiamy cz^stotliwosc 
£rodkowq wykresu (ostatnia uzy- 
wana jest pami^tana) i zakres cz^- 
stotiiwokri skanowania (wybieramy 
na poczqtek najwi^kszy rozsqdny). 
Naciskajqc OK rozpoczynamy po- 


miar: jest rysowany wykres. 

Klawiszami strzalek mozemy 
przesuwac wskaznik cz^stotliwo- 
Sri (kursor) i odczytac na ktorej 
SWR jest naj mniejszy. Pionowy- 
mi klawiszami kierunku mozemy 
zmniejszyc zakres skanowania, aby 
zobaczyc przebieg SWR dokladniej, 
wokol cz^stotliwosci ustawionej 
kursorem. 

Teraz mozna tez obejrzec prze- 
bieg skladowych impedancji w tym 
samym zakresie (ustawienia zakresu 
skanowania pozostajq bez zmian) 
Sq teraz rysowane dwie linie: ciqgla 
dla rezystancji oraz punktowa dla 
reaktancji obriqzenia. 

Na koniec mozemy odczytac 
wszystkie parametry obciqzenia na 
cz^stotliwosci wskazanej kursorem. 
Na ekranie mamy wszystkie wyniki 
pomiaru dla tej cz^stotliwoSci po- 
miarowej. 

Takze w tym trybie pomiaru 
mozna klawiszami zmieniac cz^sto- 
tliwosc i obserwowac zmiany np. 
reaktancji. Wyliczane sq m.in. war- 
tosci pojemnosci albo indukcyjnosci 
zast^pczego obwodu obciqzenia, 
ktore mozna wykorzystac, probujqc 
dopasowac anteny. 

Mozna si^ tez ograniczyc do po- 
miaru samego SWR: na ekranie 
mamy skale vv postaci paska oraz 
dokladnq wartosc liczbowq, wy- 
swietlanq duza, czytelnq czcionkq. 

Podstawowe wyniki z pomiarow 
mozna oczywiscie obserwowac na 
ekranie, tu jednak przytaczam je 
jako obrazy z ekranu LCD przy- 
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rzqdu, sporzqdzone za pomocq 
dolqczonego oprogramowania 
(rysunki 3, 4, 5). 

Wnioski: 

Trudno sobie wyobrazic 
bardziej przejrzysty sposdb 
prezentacji pomiarow jak ten 
zrealizowany w analizatorze 
AA-200. Majqc do dyspozycji 
dwa rodzaje pomiarow wielo- 
cz^stotliwosciowych rysujqcych 
wykresy oraz dwa tryby pomia- 
ru jednocz^stotliwosciowego, 
prezentowane liczbowo, plus 
oprogramowanie na kompute- 
rze przyl^czonym do przyrzqdu 
- mamy w zasadzie wszystko co 
potrzeba do sporzqdzenia doku- 
mentacji parametrow systemu 
antenowego. 

Trzeba pami^tac, ze prezento- 
wane wyniki pomiarow to wiel- 
kosci widziane na koncu kabla 
przytqczeniowego, transformujq- 
cego na swoj sposob impedanqe 
anteny. Aby dane te wykorzystac 
bezposrednio do doboru dopa- 
sowania anteny trzeba pomiar 
prowadzic bezposrednio przy 
niej, albo przez kabel o elektro- 
magnetycznej dlugosci polowy 
fali (na cz^stotliwosci pomiaru), 
albo - znajqc dokladnie para- 
me try kabla, zresztq mozliwe do 
pomierzenia tym samym przy- 
rzqdem - uzyc oprogramowania 
przeliczajqcego obciqzenie na 
kohcu linii Iransmisyjnej. Nadto, 
nalezaloby uwzgl^dnic wybra- 
ny w ustawieniach analizato- 
ra model obwodu zast<£pczego: 
mierzona impedancja jest pre- 
zentowana jako rezystancja i re- 
aklancja, polqczone szeregowo 
albo rownolegle. 

Ergonomia obslugi przyrzqdu, 
pomimo roznorodnosci funkcji, 
jest na bardzo wysokim pozio- 
mie. Jedynie twarda klawiatura 
membranowa budzi pewne za- 
strzezenia z racji sily jakiej wy- 
maga narisni^cie klawisza* 

Antena wielopasmowa 

Pomiary anten wielopasmo- 
wych sq specyficzne, poniewaz 
zakres cz^stotiiwosci skanowa- 
nia SWR powinien obejmowa^ 
interesujqce nas pasma z odpo- 
wiednim zapasem. 

Prob^ przeprowadzilem 
z uzyciem kolejnej anteny pio- 
nowej - trzypasmowego GP 
w postaci rdwnolegtych rezona- 
torow na wspolnej podstawie, 
z pochylonymi ukoSnie prze- 
ciwwagami roznej dlugosci, sto- 
jqcego na rurze o wysokosci ok. 
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4 m. Antena jest uzywana na 
wszystkich pasmach od 20 m 
do 10 m 

Pomiary podstawowe wyko- 
nalem jak opisano wyzej. Dodat- 
kowo wykonalem pomiar wielo- 
cz^stotliwosciowy w opisanym 
w instrukqi trybie MuItiSWR. 

Jak to opisano poprzednio, 
zrzuty ekranowe z wyswietlacza 
LCD m6wiq same za siebie. Dota- 
czyl do nich ekran z pomiaru SWR 
na wszystkich interesujqcych mnie 
pasmach (rysunki 6, 7, 8). 

Wnioski 

Me to da MuItiSWR jest nie- 
wqtpliwie rozwiqzaniem unikal- 
nym, o nieocenionej przydatno- 
sci praktycznej - zwlaszcza pod- 
czas strojenia „gt£stych" anten 
wielopasmowych, kiedy zmiana 
wymiardw jednego elementu 
wplywa na charakterystyki we 
wszystkich pasmach naraz... 

Pomiary wszerokim zakresie 
cz^stotliwosci ewidentnie bywajq 
zaklocone zewn^trznymi sygna- 
lami radiowymi - co obserwuje 
si^ jako „postrz^piony" przebieg 
wykresow lub duze skokowe 
zmiany wyniku pomiarow. 

Pomiary elementow 
dyskretnych 

Poniewaz w dokumentacji 
wspomniano o pomiarach in- 
dukcyjnosci i pojemnosci, po- 
stanowilem sprdbowac pomiaru 
jednego z najbardziej tajemni- 


czych elementdw - transformatorka w.cz. 
zrobionego napr^dce z nawini^tych na 
ferrytowym rdzeniu toroidalnym (Feryster 
RP-12,5x7,5x5-AN8): dwa razy po 8 zw. 
przewodem montazowym w izolacji PCV. 
Wtorne uzwojenie obciqzylem moim rezy- 
storem wzorcowym 50 D. 

Wyniki tak jak poprzednio pokazuje- 
my na wybranych zrzutach wykresbw 
z ekranu przyrzqdu AA-200 (rysunki 9, 10, 
11), Tym razem widzimy znaczny wpiyw 
reaktancji. 


Wniosek 

Zaimprowizowany transforma torek 
nieszczegolnie nadaje si^ do pracy w sze- 
rokopasmowej linii transmisyjnej: reaktan- 
cja indukcyjna bardzo psuje dopasowanie. 
Wartos£ indukcyjnosci jest podana wprost 
w ekranie wynikow liczbowych. Uogolnia- 
jqe, nie ma wqtpliwosci ze przyrzqd moze 
mierzyc ich wiasnosci znacznie dokladniej 
niz tradycyjnymi metodami - bo na do- 
wolnie wybranej cz^stotliwoSci, w tym na 
cz^stotliwosci pracy tych elementow. 

Pomiary zdaine 

Analizator AA-200 ma jeszcze jednq 
unikalnq funkq^: w trybie SWR2air wynik 
pomiaru S1W jest transmitowany na innej 
cz^stotliwosci jako swego rodzaju „teleme- 
tria" i moze bye nasiuchiwany. 
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TEST 


Przyrzqdy pomiarowe w.cz. 


W kazdym numerze 
dwumiesigcznika 



Aktualnosci: najciekawsze i slarannie wy- 

s el etejo nowane nowo&ci t branry internetowej 

tnspiracje: przeglqdnajbardziejeleMow- 

nych stron, przerbbki serwisiw i prezentacje 
projeklbw, o Mdrycti opowiadajq sami airtorzy 

Magazyn: dawiedz si? jak rozpoczqd wtasnq 

karier? w sieci a nasiQpnte podpatrz, jak swoje 
sJrony planujq profesjonali$ct 

Warsztat: tfziQki naszym artykufom oraz 
przyjaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposdb dowlesz si? jak tworzyt 
jeszcze lepsze strony i serwisy intemetowe. 

W dziale Warsztat znajdziesz takze cykJiczne 
artykuty o wzorcach projektowych i aplikacjach 
internetowych 

Pytania i odpowiedzi: ^ 

rozwiqzania najcz?$ciej spotykanych problembw 

Feiietony: jestei ciekaw, co o wydarzeniach 

w sieci myslq tworcy serwisbw, ktbre codziennie 
odwiedzasz? Przeczytaj ich feiietony! 



W numerze 5/2007 m.in.: 

• Linux dia webmastera - darmowe programy 1 OS pod lupq 

• warsztat freelancers - zostafi wolnym strzelcem 

• Ruby on Rails - pierwsze krold 

• OpenlD - Intometowa tDzsamost 

• loflowante na slronte WWW - poznajamy Idas? PEAR::Auth 

• HTML [ CSS ~ zaawansowane uiDifiwDici CSS 
9 Zend Framework - kontroler 

• Google Maps API - zoslan Wieiklm Bratem 

Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmieniCzdanie, promocje czekaj?... 

http://www.internetmaker.pl 


Internet Maker mozna nabyd we wszystkich EMPJK-ach 
i wi?kszych kioskach z pras^. 


Wszelkich informacji udziela 
Dzia! prenumeraty: 

tel, 022 257 84 22, taks 022 257 84 00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 


Poniewaz ani moja kondycja, ani 
warunki me teorolo giczne nie sprzyja- 

pracom na wysokosci, pixib^ prze- 
prowadzilem na stole w pracowni. 
Mierzytem SWR rezystora 50 D przy 
cz^stotliwosd 14 001 kHz. Mampula- 
cje palcem w jego okolicy powodo- 
waty dol^czanie pewnej pojemnosd 
i w zwiqzku z nimi drobne zmiany 
SWR. Cz^stotliwosc telemetrii ustawi- 
lem na 14011 kHz i na cz^stotliwosc 
nastroUem moj TS-570 (CYV 400 Hz) 

Wyniki: 

Wartosci SWR wskazywanego 
na wyswietlaczu zmieniaty si^ od 
1,5 do 1,9. Na cz^stotliwosci po- 
miaru slychac silny, impulsowy sv- 
gnal pomiarowy. Na cz^stotliwosci 
„telemetrii" slyszany jest sygnal 
znacznie slabszy (poziom jest celo- 
wo 100-krotnie nizszy niz sygnalu 
pomiarowego, aby nie powodo- 
wac zakloceri) Slyszane sa impulsv 
o cztjstosci tym wyzszej (o mniej- 
szym czasie trwania), im mniejszy 
jest SWR. Roznica skokowej zmiany 
SWR z 1,7 do 1,5 jest wyraznie roz- 
roznialna w czestosci impulsow, 

Sprytna metoda SWR2air bedzie 
przydatna wtedy, gdy prace ante- 
nowe wykonujemy bez pomocy 
partners czyiajqcego wyniki stroje- 
nia, np. siedzqc na maszcie i strojqc 
dopasowanie anteny. Nie bedzie 
uzyteczna w przypadkach, kiedy 
do strojenia anteny musimy i tak 
polozyc na ziemi. 

Oprogramowanie 

Analizator RigExpert AA-200 jest 
przylqczany do komputera przez 
cze USB. Produce nt dostarcza pakiet 
ins tala tora sterownikow i oprogra- 
mowania, a w nim rni^dzy innymi 
aplikacj^ do sterowania analizatorem 
o nazwie Ant Scope, oraz aplikacje 
LCD2Clip do pobierania do schowka 
Windows zrzutu ekranu LCD przyrza- 
du. Oprocz plyty CD, najaktualniejsze 
wersje oprogramowania dost^pne 
na stronie www.rigexpert.ua 

Instalacja sterownika portu USB 
wspolpracujqcego z przyrzqdem 
przebiegla bez najmniejszych pro- 
blemow: w „menedzerze urzqdzeri" 
Windows pojawil si^ dodatkowy 
port - u mnie COM3. 

Oprogramowanie AntScope jest 
jeszcze w wersji testowej beta, ale 
zainstalowalo si^ i funkcjonuje bar- 
dzo poprawnie. Wyglcjda na znacz- 
nie ubozsze niz u konkurentow, 
ale realizuje wszystkie podstawo- 
we funkcje przyrz^du. Brakuje ta- 
kich przydatnych „wodotryskow" 
jak przyciski przestrajania cz^sto- 
tliwosci, znaczniki cz^stotliwosci 
itp. - funkcje te zapewne b^dq si^ 


pojawialy w nowszych wersjach. 
Moj entuzjazm natomiast wzbudzil 
wspolpracujqcy z analizatorem pro- 
gramme do pobierania zrzutow ekra- 
nowych LCD - przy jego uzyciu 
sporzqdzenie dokumentaeji anteny 
w postaci opisanych charakterystyk 
stal sie czyst^ przyjemnosci^! 

PrzepTOwadzilem tez pr6b^ wy- 
miany oprogramowania wbudo- 
wanego w przyrz^d. „ Firm ware" 
jest dostarcza ne jako wykonywalny 
program zawierajacy w sobie od- 
powiednie archiwum kodu. Jedy- 
na ezynnose to jego uruchoinienie 
i podanie numeru portu. Proces 
przebiega kilka minut, a jego po- 
step jest sygnalizowany zarowno 
na ekranie komputera, jak i dzwi^- 
kowo - przez sam przyrz^d. 

Podsumowanie 

Zainteresowanych blizszymi 
informaejami o analizatorze ante- 
nowvm RigExpert AA-200 zach^- 
cam do wejscia na strong www. 
rigexpert.ua. Jest tarn nie tylko sam 
opis, ale i instrukeja uzytkowania 
przyrzadu. Nie jest ona co prawda 
zbvt obszema ani szczegolowa, ale 
jest juz takze po polsku. Znalezc 
tarn tez mozna opis budowy ukla- 
dow przvTzadu. Zainteresowanych 
szczegotamL a znajacych cokolwiek 
rosyjski, zachecam do odwiedze- 
nia portalu www.cqham.ru, gdzie 
Denis LRJ9JDR, jeden z ojeow kon- 
struktorow, opisuje unikalnq tech- 
nike ukiadow’a oraz zapewniaj^cy 
precyzje sposob pomiaru sygnalu 
mostka hedacego „sercem" przvrzq- 
du. Jeszcze bardziej dociekliwym 
moge zaproponowac swoje wspar- 
cie w kierowaniu pvtari do Denisa. 

Na koniec informaeja o mozliwo- 
sciach nabycia przyrzadu. Jest on 
produkowanv w krotkich seriach 
(kilkaset sztuk) w Kijowie i dystrybu- 
owany wylaeznie przez Internet. Nie 
jest jeszcze dostepny u wszystkich 
tradycN’jnych dystrybutorow MixW 
i najblizsz\' oferujac\ ? go sklep inter- 
netowy znajdziemy w Anglii: http:// 
www. mixw. co . u k/esho p/esh op . h tm . 

Cena urz^dzenia wynosi 387 € 
(plus 19 € przesylka) lub 500 USD 
(+24), platne elektronieznie. 

Przekonanv jestem, ze „Rig- 
Expert Team" z Kijowa, po swia- 
towym sukcesie oprogramowania 
MixW oraz doswiadczeniach w pro- 
dukcji serii interfejsow USB typu 
RigExpert (Tiny, standard, Plus) - 
oferuje nam kolejne, swiatowej kla- 
sy, odpowiadaj^ce naszym potrze- 
bom urzqdzenie, o ktorego przydat- 
nosci w warsztacie krotkofalowca 
nie trzeba nikogo przekonywac. 

Wieslaw SP8SW, sp8sw@wp.pl 
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Dyplomy krajowe 


DYPLOMY 


Aktualnie do zdobycia 


Klubowe dyplomy jubileuszowe 


60-lecie SP5KAB - HF6GKAB 

Dyplom jubileuszowy wyda- 
ny zokazji 60-lecia stacji SP5KAB 

- HF60KAB Warszawskiego Klubu 
tqcznosci LOK. 

W grudniu 2007 roku inija 60. rok 
istnienia klubu krotkofalarskiego 
SP5KAB, najstarszego czynnego zna- 
ku w Polsce po II wojnie swiatowej. 
Zarzad klubu SP5KAB i Zarzqd LOK 
dla uczczenia tej rocznicy wvdajq 
numerowane dyplomy (od 1 do 100) 
oraz okolicznosciowe karty QSL. 

Punkty do dyplomu mozna bq- 
dzie zdobywac w okresie od 24 
do 31 grudnia 2007 roku na do- 
wolnych pasmach KF za Iqcznosci 
ze stacja klubowq oraz aktualny- 
mi lub bylymi czlonkami klubu 
(zgodnie z deklaracjq nadavvcy). 
Kazde QSO z dowolnq stacja nie- 
zaleznie od pasma i emisji, liczy 
si^ tylko raz. 

Aby zdobyc dyplom, nalezy 
zgromadzic minimum: 

- stacje SP: 120 punktow 

- stacje zagraniczrte: 70 punktow 

- stacje okregu SP5: 150 punktow 

Punktaqa za QSO ze stacjq: 

- HF60KAB: 50 punktow 

- czlonka klubu SP5KAB: 5 punk- 
t6w (vvg deklaracji nadawcy, kto- 
ry po raporcie podaje liters A, np. 
59 A) 

- bylego czlonka Klubu SP5KAB: 2 
punkty (wg deklaracji nadawcy, 
ktory po raporcie podaje liters B, 
np. 599 B. 

Zgloszenie na dyplom nalezy 
przestac w formie wyciqgu z logu 
do dnia 31 stycznia 2008 roku (liczy 
si^ data stempla pocztowego) na 
adres: 25. Oddzial Terenowy PZK, 
skr. poczt. 3, 00-955 Warszawa 15 
lub e- mailem na adres: sp5awy- 
@netlandia. net.pl 

Rozliczenie konkursu i przesla- 
nie dyplomow nastqpi do konca 
lutego 2008 roku. Werdykt komisji 
jest ostateczny i nie podlega za- 
skarzeniu. Wszystkie QSO z stacjq 
HF60KAB b^dq potwierdzone oko- 
licznoSciowymi QSL-kami. 

KolejnoSc przydzielania nume- 
rowanych dyplomow od 1 do 100 
b^dzie zalezala od prawidlowo wy- 
petnionego logu i daty ostatniej 
Iqczno&ci dajqcej odpowicdniq licz- 
b<£ punktbw. W przypadku kilku 
stacji konczqcych tego samego dnia 


Iqcznosci, o numerze dyplomu b^- 
dzie decydowata dodatkowo godzi- 
na Iqcznosci. 

Czlonkowie i byli czlonkowie 
SP5KAB przydzielajqcy punkty we- 
dlug wlasnych deklaracji otrzymujq 
dyplom z numeracjq poczqwszy od 
nr 101. 7. a przeprowadzonych 20 
Iqcznosci dyplomy bqdq wydawane 
bezplatnie. 

50 lat Klubu Iqcznosci SP5KDK 
w Kutnie 

W wrzeSniu 1957 roku grupa 
mlodych ludzi, chcqcych zamani- 
festowac: swojq niezaleznosc i chqc 
poznawania swiata, zawiqzala kolo 
Iqcznosci przy Zarzqdzie Miejskim 
Ligi Obrony Kraju. 

Do poczqtku listopada skom- 
pietowano sprzqt, a 11 listopada 
przeprowadzono pierwszq udanq 
Iqcznosc i ta data jest uwazana za 
poczqtek dzialalnosci Klubu Lqcz- 
nosci SP5KDK. 

Dla uczczenia wyzej wspomnia- 
nej rocznicy w okresie od 1 do 30 
listopada stacja pracowala pod zna- 
kiem okolicznoSciowym HF50KDK. 
Jest rowniez wydawany dyplom 
jubileuszowy, przeznaczony dla 
wszystkich nadawcow, nasluchow- 
c6w i klubow. 

W celu zdobycia dyplomu stacje 
polskie muszq uzyskac co najmniej 
100 punktow za QSO/SWL z aktu- 
alnymi i bylymi czlonkami klubu 
SP5KDK oraz ze stacjq okoliczno- 
sciowq FIF50KDK. 

Stacje zagraniczne muszq uzy- 
skac co najmniej 80 punktdw. 

Punktacja za QSO/SWL: 



HF50KDK 

1957-2007 



JO&WEVSZ so-OCCW 
CJHCZOiOia L\VK-SWK»K, 

PR7.YZNANY RADIOSTACJI AMATORSKIFJ 


/.<afixtiLxn: ttmrndtr kfmuuis i 

Kutno dnia I’rv/cs klubu 

Nr 







w konkursie 
z okazji 60 rocznicy 
otrzyrnania Upencji 


r.p5bwn 7n4ok 

spSawy VWodok 

ap5xol Sy>*ok 


- ze stacjq okolicznoscio wq 
HF50KDK dla stacji krajowych: 
50 pkt. 

- ze stacjq okolicznoscio wq 
HF50KDK dla stacji zagranicz- 
nych: 80 pkt. 

- ze stacjq indywidualna dla stacji 
krajowych: 10 pkt. 

- ze stacjq indywidualnq dla stacji 
zagranicznych: 20 pkt. 

Do uzyskania dyplomu zaliczane 
sq QSO/SWL na wszystkich radio- 
amatorskich pasmach dostqpnych 
na podstawie posiadauego zezwo- 
lenia (KF i UKF), wszystkimi rodza- 
jami emisji oraz QSO/SWL przez 
przemienniki UHF i VHF. 

Z jednq stacjq b^dq zaliczane 
QSO/SWL na roznych pasmach 
przeprowadzone w okresie od 1 li- 
stopada do 31 grudnia 2007 roku. 

Koszt dyplomu wynosi 10,00 zl 
platnych na podane nizej konto, dla 
EU lub DX 5 euro, 5 USD lub 5 IRC. 

Numer konta: 20 105(1 1461 100 
0 0023 1601 8320 z dopiskiem .Dy- 
plom - znak wywolawczy". 

Dyplom jest wydawany na pod- 
stawie zgloszenia zawierajqcego: 

- znak, adres stacji skladajqcej 
wniosek, 


Swiot Radio Grudzien 2007 



Dyplomy krajowe 


- znak stacji, z ktdrq przeprowa- 
dzono QSO/SWL, 

- datq i czas, 

- pasmo i rodzaj emisji, 

- liczb^ punktow uzyskanych za 
QSO/SWL zglaszane do dyplomu. 
Dyplom jest wysylany na adres 

wskazany w zgtoszeniu lub do biu- 
ra QSL obslugujqcego skladajqcego 
zgloszenie. 

Uczestnicy imprezy, stacje nadaw- 
cze i SWL, ktorzy spelnili warunki 
otrzymania dyplomy i sq zaintereso- 
wani jego otrzymaniem, przesylajq 
zgloszenie w formie papierowej lub 
elektronicznej wraz z oplatq zwrot- 
nq w postaci znaczka pocztowego 
na list zwykly (1,35 zl) na adres: Klub 
tqcznoSti LOK SP5KDK, Warszaw- 


skie Przedmiescie 26, 99-300 Kutno. 
Adres poczty elektronicznej: SP5KD- 
K@poczta.onet.pl 

Zgloszenia na dyplom sq przyj- 
mowane do 31.12.2007 roku, przy 
czym decyduje data stempla pocz- 
towego. Zgloszenia nadeslane bez 
oplaty za dyplom nie bqdq rozpa- 
trywane. Wraz ze zgloszeniem moz- 
na nadeslac karty QSL. 

Wsrod uczestnikow imprezy zo- 
stanq rozlosowane trzy puchary 
okolicznosciowe. Losowanie pucha- 
row i ekspedycja dyplomow nastqpi 
w terminie do 20 stycznia 2008 r. 

Lista aktualnych i bylych czlon- 
k6w klubu: SP5ABB, SP5CKH, 
SP7SG, SP5DVB, SP5HJJ, SP5HZM, 
SP7IIX, SP5NHZ, SP5NOE, SP50- 


AG, SP50GG, SP5TZE, SQ5A- 

AH, SQ5CSF, SQ5FNL, SQ5JBL, 
SQ5QGT, SQ7NHN, SP5HNA, 
SP5LXR, SQ5IZX. 

Uwaga! Ze wzgl^du na brak kon- 
taktu na powyzszej liscie nie zostali 
wymienieni wszyscy koledzy zwiq- 
zani dawniej lub obecnie z klubem. 

Komisja dyplomowa sklada si^ 
z nast^pujqcych czlonkdw SP5KDK: 
Marian Kucinski SP5ABB, Pawel 
Gozdzikiewicz SP50AG, Marian 
Janowski SP7UX. 

Komisja Dyplomowa zastrzega 
sobie prawo weryfikacji nadesia- 
nych zgloszen (decyzje komisji sq 
ostateczne). 

www.mdkkutno.pl 


Nowe dyplomy Polskiego Klubu Dyplomowego 


Dyplomy SPAC 



Celem dzialalnoSci Polskiego Klu- 
bu Dyplomowego SPAC jest popula- 
ryzacja krotkofalarstwa polskiego 
oraz propagowanie polskich dyplo- 
mow. Czlonkiem SPAC moze zostac 
nadawca, nasluchowiec, ktory wy- 
kaze, ze spelnil wymogi Regulami- 
nu Klubu. 

Aby zostac czlonkiem klubu 
SPAC, nalezy wykaza<f si^ posiada- 
niem (dla SP) co najmniej 10 dyplo- 
mami wydanymi w Polsce, w tym 
2 wydanymi przez SPAC. Krotkofa- 


lowcow zagranicznych obowiqzuje 
odpowiednio posiadanie co naj- 
mniej 5 dyplomdw wydawanych 
w Polsce, w tym 2 wydawanych 
przez SPAC. 

Zgloszenie zawierajqce imiq, nazwi- 
sko, znak, adres zglaszajqcego, nazwy, 
numery i daty wydania dyplomdw, 
a takze potwierdzone przez dwoch 
licencjonowanych nadawc6w nalezy 
przeslac na adres wydawcy SPAC: Ar- 
kadiusz Szczyglewski SQ6CU, skr. 
poczt. 6, 59-920 Bogatynia. 

Przynaleznosc do klubu jest po- 
twierdzana specjalnym dyplomem 
czlonkowskim. 

Warunki ogolne 

Dyplomy uzyskiwane w SPAC 
sq dost^pne dla licencjonowanych 
nadawcow i nasluchowcow. 

Zalicza siq QSO/SWL przeprowa- 
dzone po 01.01.1970. 

QSO/SWL do dyplomdw: SP-D, 
WAPP Wisla, Odra, Warta, Bug, Narew, 
Pilica, San, Polish Baltic, SP 24H, 100 
Gmin, 250 Gmin, 500 Gmin, 750 Gmin, 
1000 Gmin sq zaliczane od 1.01.1999. 


Pasma i emisje dopuszczone do 
stosowania w Polsce. 

Zgloszenie (lista GCR) powinno 
bye potwierdzone przez dw6ch li- 
cencjonowanych nadawedw. Award 
manager klubu moze zazqdac do 
wglqdu okreslonvch kart QSL. 

Koszt kazdego dvplomu wynosi: 

- dla SP - 9zl 

- dla EU, DX - 7 USD/10 IRC/5 euro. 
Oplata za stopnie ^wzsze do dy- 
plomu W - 100 SB CQ SR W-SP1...W- 
-SP9 dla SP wynosi 3 znaezki na list 
zwyklv, a dla EU i DX - 2 USD/2 IRC. 

Stacje zagraniezne prosz^ o prze- 
sylanie oplat za dyplomy listem po- 
leconvm. Zgloszenia i wplaty nalezy 
przesylad na adres SPAC, adres jw. 

Polskie Gminy 

Seria dyplomow (100 Gmin, 250 
Gmin, 500 Gmin, 750 Gmin, 1000 
Gmin) przyznawanych za QSO/ 
SWL, odpowiednio, ze 100, 250, 
500, 750, 1000 gmin. Wyglqd dyplo- 
mow prezentujemy na nast^pnych 
stronach wraz z wykazem skrotow 
wszystkich polskich gmin. 

SP24H 

Dyplom przyznawany jest za 
przeprowadzenie QSO/SWL 
z wszystkimi wojewodztwami SP 
(16) w ciqgu 24 godzin. 

Wojewddztwa: B, C, D, F, G, J, K, 
L, M, O, B R, S, U, W, Z. 


REKLAMA 



Uchwyt ( maqnes 13cm) 
ELITE U1 03 

Montaz na magnes 
RG58 W/PL259 
Srednica: 120mm 


Antena- samQ.ehodow^ | 


CB Sunker 




Pp na- no 7 \ Cz^stotliwosc: 26-28MHz 

77'^: ;rr’ MU Wzmocnienie: 4dB Impedancja: 50ohm 

(ANT0422) V.S.W.R: 1,1:1 Moc max: 500W 

Dlugosd: 1,58m 




GMINY 


Wykaz polskich gmin, czqsc 1 
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Brzezinv 

GM 

BW-01-C 


Laola Wielka 

GW 

RE-07-C 1 


Pilawa GOrna 

GM 

DZ-C4-D 


SauADK 

GW 

GW-06-B 


IBrzezinv 

GW 

BW-02-C 


tadzice 

GW 

RE-08-C 1 


DzierioniOw 

GW 

DZ-C5-0 


Witnica 

GM-W 

GW-07-B 


iDmosn 

GW 

BW-03-C 


(Maslowice 

GW 

RE-09-C ‘ 


Laoiewniki 

GW 

0Z-C&-0 


Krosno Odrzanskie Powiat kroSnienski 

B-KD 

JezOw 

GW 

BW-04-C 


Radomsko 

GW 

RE-10-C 1 


Niemcza 

GM-W 

DZ-C7-D 


fiLflmin) 



jRoaOw 

GW 

BW-05-C 


iWieloomtvnv 

GW 

RE— 11— C 1 


iGloaOw Powiat alonowski (6 aminl 

| 

~Q=0G~ 

bubin 

GM 

KD-01-8 


IKutno Powiat kutnows 

<i(11 amin) 


C-KU 

iZvtno 

GW 

RE— 12— CT 


GtoaOw 

GM 1 

GG-01-O 


Bobrowice 

GW 

KD-02-B 


Kutno 

GM 

KU-01-C 


{Kamiensk 

GM-W 

RE-13-C 


Glonow 

GW 1 

GG-02-D 


Bytnica 

GW 

KO-03-B 


Bedlno 

GW 

KU-02-C 


iPrzedbOrz 

GM-W 

RE— 14— C 


Uerzmanowa 

GW 

GG-03-O 


Dabie 

GW 

KD-04-R 


r Dabrowice 

GW 1 

KU-03-C 


Rawa Mazowiecka Powiat rawski ( 

6 amin) 

C-RX 

(Kotla 

GW i 

GG 04 D 


Gubin 

GW 

KD-05-B 


JKrzvzanOw 

GW 

KU-04-C 


iRawa Mazowiecka 

GM 

RX-OI-C 


iPeclaw 

GW 1 

GG-Q5-D 


Maszewo 

GW 

KD-06-B 


: Kutno 

GW 

KU-05-C 


iCieladz 

GW 

RX-02-C 


Mowice 

GW i 

GG-06-D 


Krosno Odrzanskie 

GM-W 

KD-07-B 



Lanieta 

GW 

KU-06-C 


Rawa Mazowiecka 

GW 

RX-03-C 


!G6ra Powiat aOrowski 

(4gminy) i 

D-GX 

Miedzyrzecz Powiat miedzyrzecki 

6 amin) 

B-MI 

(Nowe Ostrowy 

GW 

KU-07-C 


IReanOw 

GW 

RX 04- C 


'Jemielno 

GM [ 

GX-01-D 


IBIedzew 

GW 

MI-01-B 



OporOw 

GW 1 

KU-08-C 


{Sadkowice 

GW 

RX-05-C 


INiechlow 

GM 

GX 02 n 


iPrzvtoczna 

GW 

MI-02-B 


[Strzelce 

GW j 

KU-09-C 


Biala Rawska 

GM-W 

RX-06-C 


(GOra 

GM-W 1 

GX-03-n 


iPszczew 

GW 

mmjb-b 


[Krosn ewice 

GM-W ! 

KU-10-C 1 

Sieradz Powiat sieradz 

ki (11 amin 


C-IA 

iWasosz 

GM-W 1 

GX-C'4-0 


Miedzyrzecz 

GM-W 

MI-04-B 


'Zvchlii 

GM-W j 

KU-11-C 1 

Sieradz 

GM 

IA-01-C 


Jawor Powiat iaworski (6 omin) 

D-JR 

Skv/ierzvna 

GM-W 

MI-05-B 


'task Powiat task! (5 a 

nin) 


C-AQl 

Braszewice 

GW 

IA— 02— C~1 


Jawor 

GM 

JR-C1-D 


Trzciel 

GM-W 

MI-06-8 


Buczek 

GW 

AQ— 01 — C_l 

Brzeznio 

GW 

IA-Q3-C 


(Mecinka I 

GW 

JR-C2-0 


iNowa SOI Powiat nowosolski (8 amin) 

B-NL 

’Sedzieiowice 

GW 

ACH32-C 1 

Burzenin 

GW 

:a- c : -C 


[MiciwoiOw 

GW 

JR-C3-D 


Nov/a SOI 

GM 

NL-01-8 1 

Widawa 

GW 

AQ-OB-C | 

ZZJ 

GoszczanOw 

GW 

IA (j- (j 


Paszowice 

GW 

JR-C4-D 


’Kolsko 

GW 

NL-02-B 1 


Wodzieradv 

GW 

AQ-04-C 


Xlonowa 

GW 

1A-06-C" 


Wadroze Wielkie 

GW 

JR-C3-D 


Nowa SOI 

GW 

NL-OB-B ! 


task 

GM-W 

AQ-OS-C! 

ISieradz 

GW 

IA-B7-C 


Boikov; 

GM-W 

JR-C5-D 


[Otyrt 

GW 

Nld04-B 1 


tecTvna Powiat feczycki (R nmin) 


C-EC 

WrOblew 

GW 

IA-08-C 


tJelenia G6ra Powiat ialeoioqOrski ( 

9 cjmn) 

D-JG 

Siediisko 

GW 

NL-05-B ' 


Leczvca 

GM 1 EC-01 -C I 

Btasztd 

GM-W 

IA-09-C 


[Karpacz 

GM 

JG Cl D ‘ 


Bvtom Odrzaiiski 

GM-W 

NL-06-B 


Daszyna 

GW 

EC-02-C 1 

War ta 

GM-W 

IA IO-C 


[Kowary 

GM 

JG-C2-D 


iKozuchOw 

GM -W 

NL-07-B i 

iGOra Swietei 

GW 

EC-03-C 


[Zfoczew 

GM-W 

IA-11-C 


iPiechowice 

GM 

1S=C3-D 


Nowe Miasteczko 

GM-W 

NL-08-8 1 


Malaorzatv 


[Sktemlewice Powiat skierniewicki 

(9 amin) 

C-1W 

SzkJarska Poreba 

GM 

JG-C4-D 1 


Isiubice Powiat slubicki (5 gmin) 


B-SC 


GrabOw 

GW 

EC-04-C 


BolimOw 

GW | 

IW-01-C 


Uanowtea WteW 6 

GW 

JG-C5-D ‘ 


[GOrzvca 

GW 1 SC-01 -B 1 



teczvca 

GW 

EC-05-C 


GluchOw 

GW i 

IW-02-C 


mi Stitii-cki 

GW 

JG-C6-D ’ 


Cvbinka 

GM-W ISC-52=B| 



Piatek 

GW 

EC-06-C 


GodzianOw 

GW | 

IW-03-C 


Myslakowice 

GW 

JG-C7-D 


lOSno Lubuskie 

GM-W 1 SC-03-B I 



Gwlnice Warckie 

GW 

EC-07-C" 


Kowiesv 

GW 1 

IW-04-C 


Podqorzvn 

GW 

JG-C&-D 1 


Rzeom 

GM-W 1 

SC-04-B i 



Witona 

GW 

EC-08-C 


Lipce 

GW | 

IW-05-C 


Stara Kamienica 1 GW 1 

Kamienna Gora Powiat kamiennog 

LJG-C9rD J 
Orski 


iSlubice 

GM-W 1 

SC-05-B i 



Lowicz Powiat lowick 

(10 gmin) 

C-IZ 

Revmontowskie 


D-KQ 

'Strzelce Krajenskie Powiat strzelecko- 

B-SK 


Lowicz 

GM 

IZ-01-C 1 


Makov/ 

GW 1 

IW-06-C 


(4 aminv) 



Ldxezilene.ciu.(5 omio) 




Bjelawy 

GW 

IZ-02-C 1 | 

Nowv Kaweczvn 

GW 

JW-07-C 


Kamienna GOra 

GM 1 

fKCM)W 


(Stare Kurowo 

GW i 

SK-01-B 



ChaSro 

GW 

IZ-03-C 1 

Skiemiewice 

GW 

IW-08-C 


Kamienna Gora 

GW 

1 KQ-02-0 


[Zwierzyn 

r~w 

i SK-02-B 


iDomaniewice 

GW 

IZ-04-C 


Slupia 

GW 

1W-09-C 


Marciszdw 

GW 

KQ03-D 


niew 


SK-03-B 

inn 

GW 

IZ— 05— Cl 


iTomaszOw Mazowiecki Powiat tomaszowski 

C-TZ 

Lubawka 

r GM-W 1 

:• - j 5£5 


iDrezdenko 

GM-W 

SK-04-B 

i : 


Kocierzew 

| GW 

IZ— 06— C 


(1 1 gmin) 



Ktodzko Powiat klodzk 

i i‘4 omin) 

D-KV 

(Strzelce Krajenskie 

i GM-W 

SK-05-B 



Poludniowv 


TomaszOw 

GM 

TZ-01-C 


Duszniki-Zdrdi 

GM 

KV-01-D 1 


ISulecin Powia: sulecirtski (5 omin) 


B-SN 


Lowicz 

GW 

IZ— 07— C 


Mazowiecki 

BedkOw 


Ktodzko 

GM 

KV-02-0 


iKrzeszvce 

I GW 

SN-01-B 



Lvszkowice 

GW 

IZ— 08— C 


GW 

TZ-02-C 


Kudowa-ZdrOi 

GM 

KV-03-D 


Slonsk 

F GW 

SN-02-8 



NieborOw 

GW 1 

’ IZ-09-C 1 

Budziszewice 

GW 

TZ-B3-C 


Nowa Ruda 

GM 

KV-04-D 


[Lubniewice 1 

| GM-W 

SN-03-B 



gduny 

GW 

MZ-IO-CJ 


Czerniewice 

GW 

TZ-04-C 


Polanica-Zdrdi 

GM 

KV-0S-D 


'Sulecin 

t GM-W 

SN-04-8 

1 


[tOd>. WschodniaTPow 

at lOdzki wschodni 

C-LY 

InowlOdz 

GW 

TZ-0'5-C _ 


(todzko 

ewin Klodzki 

GW 

GW 

KV-86-D~ 

KV-07-D 

— 

iSwiebodzin Powiat Swiebodzirtski 

(6 gmin)__ 

B-SO 


W..yuitlJ 

Andresool 1 

GW 

LY-OI-C : 

Lubochnia 

Rokiciny 

GW 

GW 

TZ-B6-C 

T7-07-C 


Nowa Ruda 

GW 

KV-0&-D 


iLubrza 

GW 

S0-Q1-8 



BrO cc 

GW 

LY-02-C ! 

Rzeczvca 

GW 

T7-B8-C 


Bystrzvca Ktodzka 

GM-W 

KV-09-D 


Lao6w 

GW 

SO-02-B 



Nowosolan 

GW 

LY-03-C ! 

TomaszOw 

GW 

TZ-B9-C 


Ladek-Zdrdi 

GM-W 

KV-10-D 


-Skaoe 

GW 

S0-03-B 



IRzaOw 

GW 

LY-04-C 1 



Miedzvlesie 

GM-W 

KV-11-D 


■Szczaniec 

GW 

S0-04-B 



Koius:ki 

MW 

^LY-05-C 1 

Uiazd 

GW 

T7-10-C 


RadkOw 

GM-W 

KV-12-0 


SwicLiO.; 

1 GM-W 

SO-Q5-B 



iTuszvn 

GM-W 

LY-06-C 

Zelechlmek 

GW 

TZ-11-C 


Stronie Slaskie 

GM-W ~ 

KV-13-0 


'Zbaszynek 

1 GM-W 

I SO-OB-B 



Opoc 2 no Powiat opoczynski (8 qminj 

LCrQUJ 

Wielun Powiat wieluiii 

ki 1 10 nniin 


C-WU 

S7C7vtna 

GM-W 

KV-14-0 


Wschowa Powiat wschowski (3 qminv) 

~g=WP" 


OialaczOw 

GW 

10H— 01— C ’ 

Biala 

GW 

WLWJ1-C 


Legnica Powiat legnic 

ki (8 gmin) 

D-LG 

jSlawa 

! GM-W 

1 WP-OI-B 



(MniszkOw 

GW 

FOH-02-C ! 

CzarnozytY 

GW 

WU-02-C 


ChoinOw 

GM 

LG-01-D 


Szflchtvnaowa 

GM-W 

WP-02-B 



[Paradyz 

GW 

0H-03-C 


Konoonica 

GW 

WU-03-C 


ChoinOw 

GW 

LG-02-D 


(Wschowa 

! G M- W 

j WP-03-B 



raranlnfc 

GW 

0H-04-C 

1 r 

Mokrsko 

GW 

WU-04-C 


Krotoszvce 

GW 

LG-03-D 


iZielona Gora Powiat zielonooOrski 

(10 amin) 

B-ZG 


Slawno 

GW 

0H-05-C 


OsiakOw 

GW 

WU-05-C 


Kunice 

GW 

J&OfhD 


[Bojadla 

GW 

ZG-01-B 



gamOw 

GW 

0H-06-C i 

OstrOv/ek 

GW 

WU-06-C 


Leanickie Pole 

GW 

LG-0S-D 


Swidnica 

GW 

ZG-02-8 



iDrzewica 

GM-W 

1 0H-07-C 

PatnOw 

GW 

WU-07-C 


Milkowice 

GW 

LG-06-D 


fTrzebiechOw 

GW 

ZG-03-B 



Opoc 2 no 

GM-W 

1 OH-08-C 

W w 

Skomlin 

GW 

WU-08-C 


iRuia 

GW 

LG-07-D 


iZabOr 

GW 

ZG-04-B 



Pabianice Pov/iat pabi 

anicki (7 amin) 

C-PB 

Wierzchlas 

GW 

WU-09-C 

1 

Prochowice 

"GM-W 

LG-88-D 


'Zielona GOra 

GW 

ZG-05-B 



(KonstantvnOw todzki 

GM 

PB-OI-C 


HA 

GM-W 

WU-IO-C 


Lubart Powiat lubartsk 

i (7 qmin) 

_DdLH 

^Babimost 

GM-W 

ZG-06-B 




GM 

PB-02-C 


Wiftrus70w Powiat wieruszowski l 

7 aniih) 

1 C-US 

Lubart 

GM 

LH-01-D 


(Czerv/ieiisk 

GM-W 

ZG-07-B 



iOlutOw 

GW 

PB-03-C 


iBolestawiec 

GW 

US-OI-C 


Sv/ieraddw-Zdroi 

GM 

LH-02-D 


Karoowa 

GM-W 

TG-08-B 



OobroO 

GW 

PB-04-C 


ICzastarv 

GW 

US-02-C 


Lubart 

GW 

LH-03-D 


Nowogrod 

GM-W 

ZG-09-B 



KsawerOw 

GW 

PB-05-C 


Gaiewice 

GW 

US-B3-C 


Platerdwka 

GW 

LH-04 •[) 


Bobrzartski 



Lutorriersk 

GW 

PB-06-C 


LututOw 

GW 

US-04-C 


SMteflayn 

GW 

i H-O'v n 


[buiecbow 

— GM-W 

ZG-10-B 


1 Pabianice 

1 6W~ 

PB-07-C 


Itubnice 

GW 

US-05-C 

■] 

LeSna 

GM-W 

LH-06-D 


[Zagan Powiat zagansl 

d (9 amin) 

B-NG 


Paiecmo Powiat paieczaiiski (8 qi 

mln> 

C-PV 

jSokolniki 

GW 

US-06-C 


Olszvna 

GM 

LH-07-D 


(Gozdntca 

GM 

NG-01-B 



KielczvalOw 

GW 

PV-OI-C 


■WieriiS76w 

GM W 

U^-C 

7 

Lubin Pov/iat lubirtski 

hominy) 

O-UN 

gagaO 

GM 

NG-02-8 



Nowa Brzeznica 

GW 

PV-02-C 


Zdnnska Wola Powiat zduOskowo! 

ski 

C-UL 

iubin 

GM 

1 UN-01-0 


wrzeinica 

GW 

NG-03-B 



iRza^nia 

GW 

PV-03-C 




Lubin 

GW 

UN-02-D 


(Niegoslawice 

GW 

NG-04-B 


1 Siemkowice 

GW 

PV-04-C 


ZduOska Wola 

GM 

UL-01-C 


Rudna 

GW 

UN-03-0 


[WymiarKi 

GW 

NG-05-B 



{Strzelce Wielkie 

GW 

PV-05-C 


iZaoolice 

GW 

UL— 02— C 

T 

.Scinawa 

GM^W~ 

UN-04-0 


Zaaart 

GW 

NG-06-B 



(Sulmierzvce 

GW 

PV-06-C 


Zduiiska Wola 

GW 

UL-03-C 


Lwdwek Slaski Powia 

Iwdwecki ( 

5 qmin) 

D-LF 

Iowa 

GM-W 

NG-07-B 



Dzialoszyn 

GM-W 

PV-07-C 



GM-W 

UL-04-C 

i 

Gryfow Sl^ski 

GM-W 

LE— Cl —0 


Malomice 

GM-W' 

NG-08-B 




GM-W 

PV-08-C 





C-GV 

[Lubomierz 

GM-W 

ILF-E2-D 


Szorotawa 

GM-W 

NG-09-B 



[Piotrkow Trybunalski 

Powiat piotrkowski 

C-PT 


GM 

GV-OI-C 

1 

.Lwdwek Slaski 

GM-W 

LF-CB-D 


(Zary Powiat zarski (11 

3 gmin) 

B-ZY 


(11 amin) 



OzorkOw 

GM 

GV-02-C 


Mirsk 

GM-W 

" LF-C4-0 


Iteknica 

GM 

ZY-01-B 



’AleksandrOv/ 

GW 

PT-01-C 



Wien 

AM \KI 

LF-C5-D 





Zqierz 

GM 

GV-03-C 

■ 

um-W 


[Zarv 

GM 

ZY-02-B 


1 {Czamacin 

" GW 

PT-02-C 


J 

MSicz Powiat milicki | 

[3 aminv) 

Q— ML 

[Brody 

GW 

ZY=G3-B 


1 Gorzkowice 

GW 

PT-03-C 


Glowno 

GW 

GV-04-C 


fCieszkdw 

GW 

ML-01-D 




OzorkOw 

GW 

QV-Q5-C 

i" 


Lipinki LuzycWe 

GW 

ZY-04-B 



[Grabica 

GW 

PT-04-C 



KroSnice 

GW 

ML-02-D 


Przewoz 

GW 

' ZY-05-B 


1 

.teki Szlacheckie 

GW 

PT-05-C 


Parzqczew 

GW 

GV^06-C 


Milicz 

GM-W 

ML-03-D 


Trzebiel 

GW 

ZY-06-8 


Moszczenica 

GW 

PT-06-C 


Zqierz 

GW 

GV-07-C 

j 

OleSnica Powiat ole$r 

cki (8 amir 


D-OE 

lllp’CS 

GW 

ZY-07-B 


iReczno 

GW 

PT-07-C 


AleksaodrOw tOdzki 
StrykOw 

GM-W 

GV-08-C 


OleSnica 

GM 

OE-01-D 


Zarv 

GW 

ZY=08-B 


Rozprza 

GW 

PT-08-C 



IHH 

Dobroszvce 

GW 

OE-02-D 


Jasieri 

GM-W 

ZY-09-B 


iWola Krzysztoporska 

GW 

PT-09-C 


W0JEW0DZTW0 LODZKIE 


Dziadowa Kloda 

GW 

' -01=03=0 


Lubsko 

GM-W 

ZY-10-B 



iWolbdrz 

GW 

PT-IO-C 


Miasla na prawach oowiatu (3) 


(jleinica 

GW 

‘ OE-04-D 


J WOJEVJ 

ODZTWOU 

JBUSKIE 



SuleiOw 

GM-W 

PT-11-C 


LOttt 

GM 

LD-01-C 

C-U) 

Blerutdw 

GM-W 

OE-05-D 


iMiasta na prawacb powialu (2) 



Poddebice Powiat poddebicki (6 ( 

min) 

C-OD 

PiolrkOw Trybunalski 

GM 

IT— 01— C 

c-nr 

Miedzvbdrz 

GM-W 

OE-06-D 


iGorzOw Wielkopolski 

1 GM 

1 GP-01-B 

6 Gp 


[DalikOw 

GW 

DD-01-C 


Skiemiewice 

GM 

IR— 01— C 

C^IR 

iSvcbw 

GM-W 

OE-07-D 


(Zielona GOra 

' 

1 GM 

1 ZL-01-8 

f«L 

iPeczniew 

GW 

DD-02-C 


lh WOJEWOOZTWO D0LN0SLASKIE 


TwardoaOra 

GM-W 

OE-08-D 



!HE 


:Warlkowice 

GW 

00-03-C 


IBolestawiec Powiat bolestav/iecki 

(6 qmin) 

D— 8E 

Olawa Powiat olawsk 

i (4 aminv) 

D-OA 

IBetchatOw Pov/iat betchatowski (8 amin) 

| 

jZidzim 

GW 

D0-04-C 


] Boleslawiec 

GM 

BE-01-0 


Olawa 

GM 

0A-01-D 


[BelchatOw 

GM 

r Bj-oi-c 


J 

Poddebice 

GM-W 

DG-05-C 


J (Boleslawiec 

GW 

' BE-02-D 


Domanibw 

GW 

' OA-02-0 
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Pzame 

GM-W 

CU-06-F 


Debrzno 

GM-W 

CU-07-F 


Pruszcz Gdartski Pow 

atgdanski ( 

1 qmin) 

F-UG 

Pruszcz Gdansk! 

GM 

UG-01-F 


CedrvWielkie 

GW 

UG-02-F 


Kolbudy 

GW 

UG-03-F 


Pruszcz Gdansk! 

GW 

UG-04-F 


Przywidz 

GW 

UG-05-F 


jPszczolki 

GW 

UG-06-F 


Suchy Dab 

GW 

UG-07-F 


Trdbki Wielkie 

GW 

UG-08-F 

F-RU 

Kartuzv Powiat kartus 

<i (8 qmin) 

Chmieino 

GW j RU-OI-F 


Przodtowo 

GW ' RU-02-F I 


Sierakowice 

GW 

RU-03-FJ 


Somonino 

GW 

RU-04-F i 


SteZvca 

GW 

RU-05-F • 

Suleczvno 

GW 

RU-06-F i 


Kartuzv 

GM-W 

RU-07-Fl 

~F-YA~ 

Zukoy .0 _ 

GM-W 

RU-08-F i 

KoScierzyna Powiat kc 

iscierski (8 

imin) 

KoScierzvna 

GM 

YA-01-F 


Dziemiany 

GW 

YA-02-F 1 


Karsin 

GW 

YA-03-F 


KoScierzyna 

GW 

YA-04-F 


Liniewo 

GW 

YA-05-F l 


LIpUSZ 

GW 

YA-OG-f ' 


Nowa Karczma 

GW 

YA-07-F ! 


Stara Kiszewa 

GW 

YA-08-F 1 


Kwidz/rt Powiat kwidz 

vrtski (6 om 

n) 

Kwldz/n 

GM 

IY-01-F ! 

Gardea 

GW 

IY-02-F ! 


Kwidz/n 

GW 

1Y - 03— F ' 


Rviewo 

GW 

IY-04-F 


Sadlinki 

GW 

IY-05-F i 


Pfabuty 

GM-W 

IY-0&-F 


Lebork Powiat leborski (5 qmin) 


F-EB 

Lebork 

GM 

[B-o; F ' 

,teba j 

GM 

EB-02-F J 


Cev/ice 

GW 

EB-03-F 


Nowa Wie$ Leborska ! 

j GW j 

EB-04-F ; 


Wicko 

! GW I 

i§=Ub~F 


Malbork Powiat maiborski (6 gmin 

) . i 

MB-01-F 

F-MB 

Malbork 

I GM 


Lichnowy 

I GW 

MB-02-F 1 


Malbork 

[ GW 

MB-03-F 1 


Miloradz 

I GW 

MB- 04— F 


Stare Pole 

GW 

MB-05-F 


Nowv Staw I 

Nowy Dwdr G’dafisloF 
(SlAIDJIL 

1 GM-W MB-06-F 
towiat nowodworski 

F-NR 

Krvnica Morska 

GM 

NR-01-F i 


Ostaszewo 

GW ! 

NR-02-F 


Stegna 

GW 

: NR-03-F ; 


Sztutowo 

GW . 


f f-pTT 

jNowv Dwdr Gdansk! 

GM-W 

NR-05-F 

iPuck Powiat ouckt (7 

qmin) 

Hel 

GM i PK-01-F 


Jastania 

GM PK-02-F 


Puck 

GM | PK-03-F 


Wladyslawowo 

GM 1 PK-04-F 


Kosakowo 

GW ! PK-05-F 


Krokowa 

GW : PK-06-F 


Puck 

GW 1 PK-07-F 


Slupsk Powiat slupski (1 0 qmin) 

F-SL 

Ustka 

GM 

SI 01 1 


Damnica 

GW 

SL-02-F 


Debnica Kaszubska 

GW 

: SL-03-F 


Gldwczvce 

GW 

SL—04— F 


Kobylnica 

GW 

i sl^ 05 =T 


Poteoowo 

GW 

: SL-06-F 


Slupsk 

GW 

| SL-07-F 


Smoldzino 

GW 

I SL-08-F 


Ustka 

GW 

j SL-09-F 


Kepice 

GM-W 

SL-10-F 


Starogard Gdansk) Powiat starogardzki 

F-AG 

Czarna Woda 

GM 

AG-01-F 


Skdrcz 

GM 

i AG-02-F 


Starocard Gdartski 

GM 

AG 03 r 


Bobov/o 

GW 

1 AG-04-F 


Kaliskn 

GW 

1 AG-05-F 


Lubichowo 

GW 

j AG-06-F 


Osleczna 

GW 

AG-07-F 


Osi’ek 

GW 

! AG-08-F 


Skdrcz 

GW 

AG-09-F 


Smetowo Graniczne 

GW 

: ACMO-F 

L ; 

Starocard Gdansk! 

GW 

AG— 1 1— F 

Zblewo 

GW 

: AG-12-F 


Skarszewy 

GM-W 

AG— 13— F 


Szlum Powiat sztumski (5 gmin) 

F-UM 

r'ikoi |A P:' 

GW 

UM-01-F 


Starv Ozierzqort 

GW 

i UM-02-F 


Stary Targ 

GW 

UM-03-F 


Dzierzgon 

GM-W 

UM-04-F 


Szlum 

GM-W 

UM 05— F 


Tczew Powiat tczewski (6 gmin) 

F-TC 

Tczew 

GM 

i TC-01-F 


Morzeszczyn 

GW 

| TC-02-F 


Subkowv 

GW 

1 TC-03-F 


Tczew 

GW ~ 

TC 0.5 1 


Gniew 

GM-W' 

TC-05-F 


Pelolir 

GM-W 

ITG-06-F 

1 

Weiherowo Powiat weiherowski (10 amin) 

1 F-WJ 

Reda 

GM 

I WJ-01-F 

i . _ 

Rumia 

GM 

WJ-02-F 


Weiherowo 

GM 

WJ-03-F 


Choczewo 

GW 

WJ-04-F 


Gniewino 

GW 

WJ-05-F 


Linia 

GW 

WJ-05-F 


Luzinc 

GW 

WJ-07-F 


Leczyce 

GW 

WJ-08-F 


Szemud 

GW 

WJ-09-F 


iWeiherowo 

GW 

WJ-10-F 



Olawa 

GWH 

0A-03-D 


Jelcz-Laskowice 

GM-W 

OA-04-0 


Polkowice Powiat polkowicki (6 orr 

lin) 

D-PP 

Gaworzyce 

GW 

PP-01-0 


Grebocice 

GW 

PP-02-0 


Radwanice 

GW 

PP-03-0 


Chocianow 

GM-W 

PP-04-D 


Polkowice 

GM-W 

PP-05-0 


PrzemkOw 

GM-W 

PP-06-0 


Strzelin Powiat strzelir 

ski (5 qmin 


D-SV 

Bordw 

GW 

SV-01-0 


Kondratowlce 

GW 

"SW2=0 


Przeworno 

GW 

SV-03-0 


Strze|in 

GM-W 

SV-04-0 


Wiazow 

GM-W 

SV-05-0 


Sroda Slaska Powiat 

redzki (5 gm 

in) 

D-SS 

Kostomloty 

GW 

SS-01-0 


Malczyce 

GW 

SS-02-D 


Miekinia 

GW 

SS-03-D 


Udanin 

GW 

SS-04-0 


Sroda Slgska" 

GM-W 

SS-05-0 


^Swidnica Powiat swid 

aicki (8 ami 

i) 

D— ID 

Swidnica 

GM 

ID-01-0 


Swiebodzice 

GM 

ID— 02— D 


Dobromierz 

GW 

ID-03-D 


iMarcinowice 

GW 

ID-04-0 


■Swidnica 

GW 

ID-Ub-D 


[Jaworzvna Alaska 

GM-W 

ID— 06— D 


iStrzegom 

GM-W 

ID— 07— D 


[Zardw 

„QM-W__ 

ID-08— D 


ITrzebnica Powiat trzefc 

inicki (6 am 

n) 

D-TR 

iWisznia Mala 

GW _ 

.TR-01-D 


'Zawonia 

GW 

TR-02-D 

[Obomiki Slaskie 

GM-W 

TR-03-D 


[Prusice 

GM-W 

TR-04-0 


ITrzebnica 

GM-W 

TR-05-0 


IZmigrdd 

GM-W 

TR-06-D 


1 

j 

I 

hrzyski.t? g 

Tim) 

D-AB 

‘Boguszdw-Gorce 

_ GM 

AB-01-D 


[Jedlina— Zdr6] 

GM 

AB-02-0 


‘Szczawno-Zdidj 

GM 

AB-03-D 


iWajbrzycti 

GM 

AB-04-D 


Czarny Bdr 

GW 

AB-05-D 


IStare Boqaczowice 

GW 

AB-06-D 



GW 

AB-07-D 


[GJuszyca 

GM-W 

AB-08-D 


Mieroszdw 

"GM-W 

AB-09-D 


;Wol6w Powiat wolow: 

»ki (3 aminv 

1 

Q-WQ 

Wihsko 

GW 

WQ-01-D 


Brzeg Dolny 

GM-W 

WO-02-D 


Wolow 

GM-W 

WQ-03-D 


1 

1 

j 

I 

awski (9_grr 

}in) 

D-WR 

Czernica 

GW 

WR-01-D 


Olugolgka . 

GW 

WR-02-D 

— 

Jordandw Slaski 

GW 

WR-03-D 

Kobierzyce 

GW 

WR-04-D 


Mietkuw 

GW 

WR-05-D 


Zdrawina 

GW 

GM-W 

WR-06-D 

WR-07-D 


Katv Wrocfawskie 


Sobdtka 

GM-W 

WR-08-D 


fSwieta Katarzvna 

GM-W " 

WR-09-D 


Ztjbkowice Slj^skie Powiat z^bkowi 
(7 amin) 

cki 

D-ZS 

Cieolowodv 

GW 

ZS-01-D 


Kamiemec 

Zabkowlcki j 

GW 

ZS-02-D 


Stoszowice 

GW 

ZS-03-D 


Bardo 

~SM-W 

GM^W 

ZS-04-D 


Zabkowice Slaskie 

ZS-05-D 


ZiQbice 

GM— W " 

ZS-0'6^" 


Zloty Stok 

GM-W 

ZS-07-D 


Zgorzelec Powiat zgor 

zelecki (7 gr 
GM 

nin) 

D-ZO 

Zav/iddw 

ZO-01-D 


Zgorzelec 

GM 

ZO 02 -D 


SulikOw 

GW 1 

Z0-03-D 


Zqorzelec 

GW 

ZO-04-D 


Boqatynia 

GM-W 

ZO-05-D 


Piebsk 

GM-W 

ZO-06-D 


Wegliniec 

GM-W 

ZD-07-D 


Zlotorvia Powiat zlotorviski (6 omin) 

D-ZT 

Wojcieszdw 

GM 

ZT-OI-D 


Zlotoryja 

GM 

1 ZT-02-D 


Pielqrzvmka 

GW 

1 ZT-03-D 

Zagrodrio 

GW 

ZT-04-D 


aotorvta 

GW 

ZT-05-D 

j 

Swierzawa 

GM-W 

5 EBEEE 

n-05-0 

TiT^l.WNN 

p| 

WOJEWOD 

Miasta na prawach powiatu (3) 


Jelenia G6ra 

GM 

1 JM-01-D 

D-JM 

Legnica 

i GM 

EG-01-0 

D-EG 

Wroclaw 

GM 

IWW-01-D 

D-WW 

WDJEW0DZTW0 P0M0RSKIE 


Bvt6w Powiat bvtowski (10 omin) 

F-YW 

Borzvtuchom 

GW 

YW-01-F 


Czarna Dabrdv/ka 

GW 

YW-02-F 


Kotczyglowy 

1 GW 

YW-03-F 


Lipnica 

I GW 

YW-04-F 


Parchowo 

GW 

YW-05-F 


Studzienlce 

GW 

YW-06-F 


‘Trzebielino_ 

GW 

YW-07-F 


iTiichomle 

GW 

YW-08-F 


BytOw 

GM-W 

YW-09-F 


Miastko 

GM-W 

YW-10-F 


Choinice Powiat choir 

icki (5 qmin 



Choinice 

GM 



CJ-01-F 

Choinice 

GW" 

CJ-02-F 


Konarzyny 

GW 

CJ-03-F 


Brusy 

GM-W 

c.j-04-r 


Czersk 

GM-W 

CJ-05-F 


Czluchdw Powiat czluchowski (7 gmin) 

F-CU 

Cztuchow 

GM 

CU-01-F 


Czluchdw 

GW 

CU-02-F 


jCoczala 

GW 

CU-03-F 


Przechlewo 

GW 

CU-04-F 


Rzeczenica 

GW 

CU-05-F 




Dyplom przyznawany za przeprowa- 
dzenie QSO/SWL ze 100. gminami 


przyznawany za przeprowa- 
dzenie QSO/SWL z 250. gminami 


WQJEWODZTWO POMQRSK1E 


Miasta na prawach powiatu (4) 


Gdahsk 

GM 

GD— 01— FI 

F-GD 

Gdynia 

GM 

DY-Q1-F 1 

F-DY 

Siunsk 

GM 

UK— 01— F ; 

F-UK 

Sopot 

GM 

0V 01 k ■ 

F-OV 

W0JE1A 


.ASKIE 

Bedzin Powiat bedzinski (8 omin) 

| 

G-BN 

Bqdzin 

GM 

BN-01-G 


Pack 

GM 

BN-02-G 


;Slawkdw 

GM 

BN 03 G 


Wpikpwice 

GM 

BN-04-G 


lobrowiiiki 

GW 

BN-05-G 


Mierzecice 

GW 

BN-06-G 


Psary 

GW 

BN 07 G 


Siewierz 

GM-W 1 

BN-08-G 


Bielsko Biala Powiat bielski (10 omin) 

G-BB 

Szczyrk 

GM 

[ BB-OI-G 1 


[Bestwina 

1 GW 

BB-02-G 


Buczkowice 

GW 

IBB— 03— G 


SJa^ienica 1 

GW 

[ BB-04-G 


Jaworze 

GW 

IBB— 05— G 



GW 

BB-06-GJ 




Porabka 

GW 

BB-U/'-G 


Wilkowice 

GW 

B&-08-G 


Czechowice- 

GM-W 

BB-09-G 


Wiiamowice 

GM-W ! 

[BB-10-G 


Bieruii Powiat bierurisko-ledzirtski 

(5 omin) 

G-tH 

Bierurt 

GM 

111 01 -G 


Imielin 

GM 

TB-02-G 


Ledziny 

GM 

TH-03-G 


Boiszov/y 

GW 

TH-04-G 


Chelm Slaski 

i GW 

TH-05-G 


Cieszvn Powiat cieszvhski (12 am 

n) 

G-CY 

Cieszyn 

GM 

CY-OI-G 


Ustroii 

GM 

CY-02-G 


Wisla 

6m 

CY-03-G 


Brenna 

GW 

CY-04-G 


iChybie 

GW 

CY-05-G 


Debowiec 

GW 

CY-06-G 


GnlRszdw 

GW 

CY-07-G 


Haziach 

"GW 

CY-08-G 


istebna 

GW 

CY-09-G 


Zebrzvdowice 

1 GW 

CY-10-G 


Skoczdw 

GM-W 

CY-11-G 


Strumieh 

GM-W 

CY-12-G 



strumien bM-w uv-ia-b 

Czestochowa Powiat czqstochowski 


Dabrowa Zielona 

GW 

CZ-01-G 



GW 

CZ-02-G 


Kamienica Polska 

GW 

CZ-03-G 


Klomnice 

GW 

CZ-04-G 


Kunuuhika 

GW 

CZ-05-G 


Kruszvna 

! GW 

CZ-06-G 


Leldw 

GW 

CZ-07-G 


Mstdw 

GW 

CZ-08-G 


Mvkanbw 

1 GW 

CZ-09-G 


Olsztvn 

GW 

CZ-10-G 


L Poczesna 

GW 

CZ-11-G 


PrzyrOw 

GW 

CZ-12-G 


Redzinv 

1 GW 

CZ-13-G 


Starcza 

[ GW 

CZ-14-G 


Blacnowriia 

1 GM-W 

CZ-15-G 


Koniecpol 

! GM-W 

CZ-16-G 


Gliwice Powiat qliwicki (8 omin) 

G-GC 

Knurdv/ 

1 GM 

GC-01-G 


Pvskowice 

GM 

dC-02-G 


Gierattowlce 

GW 

GC-03-G 


Piichowice 

GW 

GC-04-G 


Rudziniec 

GW 

GC-05-G 


WielowieS 

GW 

GC-06-G 


So§nicowice 

1 GM-W 

GC-07-G 


Toszek 

I GM-W 

GC-08-G 


Klobuck Powiat klobucki (9 gmin) 

[ G-KX 

Lipie 

GW 

KX-01-G 

MiedZno 

GW 

KX-02-G 


Opatow 

GW 

RX-03-G 


Panki 

r gw 

KX-04-G 


Popbw 

I GW 

KX-05-G 


Przvstair) 

| GW 

KX-06-G 


Wreczvca Wieika 

GW 

KX-07-G 


Klobuck 

i GM-W 

KX-08-G 


Krzepice 

I GM-W 

KX-09-G 


Lubliniec Powiat lubliniecki (8 ami 

n) 

G-LX 

Lubliniec 

m 

LX-01-G 


Borondw 

1 GW 

LX-02-G 


Ciasna 

"GW 

LX-03-G 


Herbv 

; GW 

LX-04-G 


Kochanowice 

1 GW 

LX-05-G 


Koszecin 

GW 

LX-06-G 


Pawonkdw 

1 GW 

LX-07-G 


WoZniki 

i GM-W 

LX-08-G 


Mikolbv/ Powiat mikolowski 

(5 qrr 

in) 

G-MW 

taz ska G6me 

G 

VI 

MW-01-G 


Mikofow . T G 

V) 

MWtO^tG 


)rzeszc G 

vi 

MW-03-G 


[ 0rnontowice 

1 GW 

MW-04-G 



Wvrv T GW 7M\AM)5-G 


Mvszkbw Pov/iat myszkov/ski (5 omin) 

G-MS 

MvszkOw 

GM 

MS-01 -G 


Nieoowa 

GW 

MS-02- G 


Porai 

~GW 

MS-03-G 


Kozieolowv 

(33 W 

MS-04-G 


Zarkl ( 

GM-W 
tvrtsld (6 on 

MS-05-G 


Pszczvna Powiat pszc; 

lin) 

G-PY 

Boczatkowlce-Zdroi 1 
Kobidr 

GW i 
GW 

-pV^OvS" 

PY-62-G 


Miedzna 

GW 

PY-03-G 


Pawtowica 

GW 

PY-04-G 


Suszec 

GW 

PY-05-G 


Pszczvna GM-W | 

Raciborz Powiat raciborski (8 gmir 

PY-06-G 

0 

G-RC 

Raciborz ' 

GM 

RC-C1-G 


Kornowac 

GW 

RC-C2-G 


Krzvzanowice 

GW l 

RC-C3-G 


Nedza 

GW 

RC-C4-G 


Pietrowice V/ielkie 

GW 

RC-C5-G 


Rudnjk ! 

QW 

RC-C6-G 


Krzanowice 

GM-W i 



KuzniaRaciborska GM-W 1 

Rvbnik Powiat rvDr.iCki <5 omin) 

RC-C8-G 

G-HB 

Gaszowlce 

GW ! 

RB-01-G 

Jeikowice 

GW l 

RB-02-G 


Lvski 

GW 1 

RB-03-G 


Sv/ierklany 

GW 

RB-04-G 


Czerwionka- 
Leszczyny _ 

GM-W 1 

RB-C5-G 


Tarnowskie Gc-b- Pow, at tarnoodrski (9 cmin) 

G-TG 

Kalety 

GM 

TG-01-G 


Miasteczko Slaskie 

GM 

TG-02-G 


RadzionkOw 

GM“ ! 

TG-03-G 


Tarnowskie Gorv 

GM 

TG-04-G 


Krupski Mtvn 

GW i 

TG-05-G 


Ozarowice 

GW 

TG-08-G 


Swierklaniec G W 

TG-07-G 


Tworda G’W 

TG-08-G 


Zbroslawice GW 

TG-09-G 


Wodzisiaw Siesta Powiat wodzislawski 
(9 gmin) 

G-WV 

Pszdw GM 

WV-01-G 


Radlin GM 

WV-02-G 


Rvduftow7 

GM 

WV-03-G 


Wodzisiaw Siaski 

GM 

WV-04-G 



GW 

WV-05-G 


Gorzvce 

m 

WV-06-G 


Loborrii 

GW 

WV-07-G 


Marklowice 

GW 

WV-08-G 


;Mszana 

GW 

WV-09-G 

~G-NT 

Zawiercie Powiat zawserciartski (It 

qmin) 

Poreba 

GM 

ZW-C1-G 


Zawiercie 

GM 

ZW-C2-G 


Irzadze 

GW 

ZW-C3-G 


JKroczyce 

GW 

ZW-C4-G 


Wlodowice 

GW 

ZW-C5-G 


Zarnowiec 

GW 

ZW-C6-G 


Lazy 

GM-W 

ZW-C7-G 


Oarodzieniec 

GM-W 

ZW-C8-G 


Pilica 

GM-W 

ZW-C9-G 


Szczekocinv 

GM-W 

ZW-10-G 


Zywiec Powiat zywiec 

kl (15 qmin) 


G-ZC 

Zvwlec 

- GM 

ZC-01-G 

Czernichdw 

GW 

ZC-02-G 


Gilowice 

GW 

ZC-03-G 


JeleSnia 

GW 

ZC-04-G 


Koszarawa 

GW 

ZC-05-G 


Lipowa 

GW 

ZC-06-G 


tekawica 

GW 

ZC-07-G 


todygowice 

GW 

ZC-08-G 


Mildwka 

GW 

ZC-09-G 


Radziechowv-WleDrz 

GW 

ZC-10-G 


Raicza 

GW 

ZC-11-G 


$lemien 

GW 

ZC-12-G 


Swinna 

GW 

ZC-13-G 


Ujsoty 

GW 

ZC-14-G 


Weoierska GOrkn 

iilikaiViiKl 

ZC-15 G 


Miasta na prawach dc 

wiatu (19) 


Bielsko-Biata 

GM 

BH-C1-G 

G-BH 

Bytom 

GM 

YT-01-G 

G-YT 

Chorzdw 

GM 

CW-01-G 

G-CW 

Czestoctiowa 

GM 

CT-01-G 

G-CT 

Dabrowa Gdrnicza 

GM 

DG-C1-G 

G-DG 

Gliwice 

GM 

GE-01-G 

G-GE 

Jastrzebie-Zdrdl 

Jaworzno 

GM 

JZ-01-G 

G-JZ 

GM 

JW-C1-G 

G-4W 

Katowice 

GM 

KB-01-G 

G-KB 

Myslowice 

GM 

MF-C1-G 

G-MF"' 

Piekary Slaskie 

GM 

IK— 01— G 

G-IK 

Ruda Slaska 

GM 

RS-C1-G 

G-RS 

Rybnik 

GM 

RN-C1-G 

G-RN 

Siemlanowice Slaskie 

GM 

EM— C'1-G 

G-EM 

Sosnowiec 

GM 

NI-01-G 

G-NI 

Sv/ietochlowice 

GM 

ET-01-G 

G-ET 

TVchy 

GM 

TY-01-G 

G-TY 


Swiot Radio Grudzien 2007 







Zabrze 

GM 

ZX-OI-G 1 

G-ZX 1 

Zorv 

M 1 

ZR-01-Gl 

g4r 1 

W0JEW0DZTW0 

WARMINSKO-MAZUR 

BKIf 

Bartoszvce Powiat ba 

toszycki (6 gmin) 

J-BT 

Barloszvce 

6M i 

BT-01-J 1 


Gbrowo llaweckie 

Gfii 1 

BT-0241 


Bartoszvce 

GW 1 

BT-G3-J 


Gtirowo ltawecfcie 

GW 1 

BT-04-J 1 


Bisztvnek 

GM-W 

BT-05-J I 


SeDODOl 

GM-W ' 

BT-06-J I 


Braniewo Powiat bran 

ewski (7 gmin) 

J-AW 

Braniewo 

GM 

AW-01-J 


Braniewo 

GW 

AW-Q2-J 


Letkowo 

GW 

AW-Q3-J 


Ptoskinia 

GW 

AW-04-J 


Wilczela 

GW 

AW-05-J 


Frombork 

GM-W 

AW-06-J 


Pieniezno 

GM-W 

AW-07-o 


Dziatdowo Powiat dzia 

ildowski (6 amin) 

J-DA 

Dzialdowo 

GM 

DA-01 -J 1 


Dzialdowo 

GW 1 

OA-02-J ‘ 


llowo-Osada 

GW 1 

DA-03-J ! 


Plosnica 

GW l 

DA-04 -J ~ 


R^bno 

GW I 

DA-05 -J ; 


Litizbark 

1 GM-W 1 

DA-06-J I 


Elblaa Powiat elblaski 

(9 gmin) 


“4-El 1 

Elbiao 

GW 

tL-01-J 1 


[Godkowo _____ 
Gronowo Elblaskie 

1 GW 

1 GW 

EL-02-J 

EL-034 

— 

Markusv 

1 GW 

EL-04-J 


Mljejewo 

GW 

EL— 05— J 


Rychliki 

GW | 

_EL-06-J 


Mlvnarv 

GM-w 

EL-074 ! 


.PaslQk 

GM-W , 

LEL-084J 


iTolkmicko 

i GM-W 1 

EL-094 


:Etk Powiat elcki (5 am 
[Elk 



GM 

ek-014 

J-EK 

pk 

GW i 

LEK-024 1 


Kalinowo 

GW 

EK-03-J 


jProstki 

GW j 

EK-04-J 


Stare Juchy 

|6iivcko Puwial qiZvck 

GW 1 
j (6 amlrp 

EK-0541 

J-GK 

Gizvcko 

g,v 

1 GK-01-J 


'Gizvcko 

m 

1 GK-02-J 


Kruklarki 

l GW ! 

GK-03-J 


r MlM 

GW 

rGK-44-J i 


Wvdminv 

GW 

GK-05-J 


iRvn 

gmPw 

[ Gk464~ 


Goldap Pov/iat coldapski (3 gminy 

) 

J-GH 

iBanie Mazurskle 

G'.V 

GH-01-J 


IDubeninki 

GW 

GH-02-J 


iGoMap j 

GM-W 

GH43-J 


[Ilawa Powiat ilawski (7 amin) 

J— IL | 

Ilawa 

GM 

1 IL— 01— J 


Lubawa 

GM 

IL— 02— J 


[ilawa 

GW 1 

IL— 03— J 


Lubawa 

GW 

IL-04-J 


Kisielice 

1 GM-W 



Susz 

' GM-W 

IL-064 


Zalewo 

GM-W 

1 IL— 07— J 


Ketrzvn Powiat ketrzvhski (6 gmin) 

Ketrzyn GM i EZ— 01— J 

J-EZ 

iBarcianv 

GW 

! EZ-024 


[ketrzvn 

GW 

EZ— 03— J 


[Srokowo 

GW 

EZ-044 


Korsze 

GM-W 

EZ— 05— J 


IReszel 

GM-W 

EZ-06-J 



Lidzoark Warminski Powiat lidzbarski 
1(5 qmin) . . 

J-U 

ilidzbark Warminski 

GM 

1 LJ— 01— J 


[Riwity 

| GW 

LJ-024 


L dzbark Warm Ask 

GW 

LJ-034 


Lubomino 

! GW 

LJ— 04— J 


Orneta 

; GM-W 

LJ-05-J 


Mragowo Powia: mraaowski (5 gmin) 

J-MR 

Mragowo 

GM 

MR-01-J 


Mragowo 

GW 

' MR-02-J 


iPiecki 

GW 

MR-03-J 


[Sorkwity 

: GW 

1 MR-044 


IMikolaikl 

Pgm-w 

MR-05-J 


INidzica Powiat nidzicki (4 gminv) 


I J-NC 

Janowiec KoScielny 

GW 

r¥04T4~ 


J8 10W0 

GW 

1 NC-02-J 


Kozlowo 

GW 

NC-03-J 


Nidzica 

GM-W 

: NC-04-J 


Nowe Miasto Luaaws 

kie Powiat nowomiejski 

J-NQ 

(5 qmin) 



'Nowe Miasto 
Lubawskle 

GM 

NQ-01-J 


Biskupiec 

GW 

NQ-024 


Grodziczno 

i GW 

NQ-03-J 


Kurzetnik 

GW 

NG-04-J 


Nowe Miasto 
Lubawskie 

1 GW 

NQ-05-J 


Olecko Powiat olecki i 

[4 gminv) 

J-0X 

Kowaie Oleckie 

GW 

1 OX-014 


Swietaino 

GW 

I 0X-02-J 


Wieliczki 

1 GW 

0X-03-J 


Olecko 

1 GM-W 

i OX-04-J 


lOisztvn Powiat olsztvrtski (12 ami 

n) 

J-OL 

[Dywitv 

GW 

OL— 01— J 


Gietrzwald 

GW 

0L-02-J 


Jonkowo 

GW 

OL-03-J 


iKoIno 

GW 

OL-04-J 


Purda 

GW 

0L-05-J 


Stawiouda 

GW 

0L-06-J 


Swiatki 

GW 

OL-07-J 


Barczewo 

GM-W 

1_0L— 08— J 


Biskupiec 

GM-W 

0L— 09— J 


Dobre Miasto 

GM-W 

0L-104 


Jezioranv 

GM-W 

0L-114 


ioisztvnek 

GM-W 

OL— 1 2— J 


Ostrbda Powiat cstr6< 

zki (9 amin! 

1 

J-OQ 

fOstroda 

GM 

|0Q-014 


Dabrowno 

GW 

I 0Q-Q2-J 




Dyplom przyznawany za przeprowa- 
dzenie QSO/SWL z 500. gminami 



Dyplom przyznawany za przeprowa- 
dzenie QSO/SWL z 750. gminami 



Dyplom przyznawany za przeprowa- 
dzenie QSO/SWL z 1000. gminami 


GrumvaJd 

GW 

00-03-J 


tukta 

GW 

OQ-04-J 


Maldvtv 

GW 

0Q-05-J 

j 

OstrdJa 

GW 

0Q-06-J 


Mrakowa 

GM-W 

0O-07-J 


•Milomlvn 

GM-W 

OQ-08-J 


[Morao 

GM-W 

OQ-09-J 


[Pisz Powiat piski (4 qr 
(Biata hska 

ninv) 

J-PQ 1 

GM-W 

PQ-01-J 


Orzvsz 

GM-W 

PQ-02-Jl 


Pisz 

GM-W 1 

P043-J 


Ruciane-Nida 1 

Szczvtno Powiat szczv 

GM-W I 

PQ-Q-14 

J-YN I 

rcienski (8 amin) 

Szczvtno 

GM i 

YN-01-J 


Ozv.icrzL'tv 

GW 

YN-02-J 


Jedwabno 

GW 

YN-034 


Rozoai 

6W 

YN-04-J 


Szczvtno 

GW 

YN-05-J 


Swietaino 

GW 

YN-06-J 


Wfelbark 

GW 

YN-074 


[Pasvn 

GM-W 

YN-084 


iWeqorzewo Powiat wegorzewski ( 
(Budrv GW I 

3 gminy) 
WG-0^-J 

J-WGI 

IPozezdrze 

GW 

v.:; -im-j 


iWeqorzewo i GM— W 

wg434^ 



SSH 


iMiasta na prawach po 
Elblaa ' I 

wiatu (2) 

J-EA j 

GM i 

^A-01-J i 

lOisztvn 

GM 

OU-OI-O 1 

1 J-OU 1 

W0JEW0DZTW0 P0DKARPACKIE 


lUstrzyki Oolne Powiat bieszczadzk 

(3gminy) 

UD-01-K 

K-UD 

Czarna 

1 GW 

iutowiska 

GW 

UD-02-K 


lUstrzvki Dolne 

GM-W 

UD-03-K 


:Brzoz6w Powiat brzozowski (6 orr 
Domaradz GW 1 

in) 

BR-01-K 

K-BR 1 

jDvdrua 1 

| GW 

BR-02-K 


iHaczdw 

1 GW 

3R-03-K 


{jasierrica Roslelna 
Nozdrzec 

1 GW | 
GW 

BR-05-K 

1 

BfZOZfiW 

Debica Powiat debicki 

1 GM-W i 
(7 amin) 

i BR-06-K 

i k4T| 

Debica 

r gm i 

1 DE-OI-K 1 


Brzostek 

GW 

DE-02-K 


Czama 

1 GW 

DE-03-K 


Debica 

GW 

pt-04-K 


Jodlowa 

1 GW 1 

DE-05-K 

r~ 

ZvrakOw 

GW 

DF-G6-K 


Pflzno 

1 GM-W 

1 DE47-K 
min) 

1 i 

k4a~^ 

1 | 

iJaroslaw Powiat iarostawski (1 1 a 

Jaroslaw 

GM 

I JA-01-K 

Radvmno 

GM 

JA-02-K 


Chiopice 

r gw i 

J A -C3-K 


Jaroslaw 

GW 

JA-04-K 


Laszki 

GW 

'JA45-K 

[ I 

Pav/tosibw 

GW 

JA-0&-K 


Pruchnik 

GW 

JA-C7-K 


Radvmno 

GW 

JA-08-K 



Rokietnica 

GW 

JA49-K 

~ . 

Rozwlenica 

GW 

JA-10-K 


Wiazownica 

t GW 

JA-11-K 


IJaslo Powiat iasielski (10 amin) 

K-JS 1 

IJaslo 

GM 

JS-01-K 

Brzvska 

I GW 

JS-02-K 


Debowiec 

GW 

JS-03-K 


Jasto 

GW 

JS-04-K 


Kolaczyce 

i GW 

JS— 05— K 


Krempna 

1 GW 

JS-0&-K 


Nowy ZmiQrOd 

i GW 

JS-07-K 


Osiek Jasielski 

GW 

1 JS-C8-K 


Skolvszvn 

1 m 

1 JS-09-K 


Tamowiec 

i GW 

.IS 1 C-K 

ISIS 

4wko j 

IKolbuszowa Powiat kolbuszowski 

Cmolas 

1 GW 

<0-0“ -K 


Dzikowiec 

GW 

KO-02-k 


Maidan Krdlewski 

GW 

KQ-03-K 


Niwiska 

GW 

KO-04-K 


Ranizdw 

1 GW 

K0-05-K 


IKolbuszowa 

GM-W 

1 KQ-06-K 


IKrosno Powiat kroSnieiiski (9 amii 

[>) 

K-KS 

Chorkowka 

GW 

KS-C-K 

I I 

Korczvna 

§W 

KS-02-K 


KroSclenko Wvzne 

GW 

"KS-03-K 


Mlelsce Plastowe 

GW 

' K3-04-K 


Woiaszdwka 

GW 

' K3-05-K 


Dukla 

GM-W 

KS-0G-K 


Iwonicz— Zdr6i 

GM-W 

L^-d7-K 


JedliC 2 e 

GM-W 

rkS-08-K 


Rymanbw 

GM-W 

i KS-09-K 

K-LK 

fLesko Pov/iat leski (5 amin) 


IBaliardd 

! GW 

1 LK-01-K 


:Cisna 

GW 

ILK— 02— K 


jOlszanica 

GW 

l LK-03-K 


Solina 

GW 

i LK-04-K 


ILesko 


1 LK-05-K 

1 K-LZ 

ILezaisk Powiat lezaiski (5 amin) 

ILezaisk 

1 GM 1 LZ— 01— K 

L_ 


iGrodzisko Dolne 

GW 

LZ-02-K 


|Kurvl6wka 

GW 

LZ-03-K 


ILezaisk 

GW 

LZ-04-K 


"Ncwa Sarzvna 

GM-W 

LZ-05-K 

Lubaczow Powiat lubaczowski (8 gmin) 

K-LV ] 

Lubaczdw 

GM 

LV-01-K 

Horvniec— Zdrbi 

GW 1 

LV-02-K 

Lubaczdw 

GW ; LV-Q3-K 

Starv Dzikbw 

GW 1 

LV-04-K 

Wielkie Oczv 

GW 1 

LV-05-K 

[Cieszand'w 

GM-W 1 

LV-06-K 

iNarol 

GM-W 

LV-07-K 

Oleszyce 

GM-W 1 

LV-08-K 

tartcut Powiat lancucki (7 amin) 


K-LN 

Lancut 

GM I 

LN-01-K 


Bialobrzegi 

GW 

LN-02-K 


Czarna 

GW 1 

LN-03-K 


Lartcut 

GW 

LN-04-K 


Markowa 

GW 

LN-05-K 


Rakszawa 

GW 

LN-06-K 


Zolvnia 

GW 1 

LN-07-K 


Mielec Powiat mielecki (10 amin) 

K-MC 

Mielec 

GM 

MC-OI-K 


Borowa 

GW 

MC-02-K 


ICzermin 

1 GW 

MC-03-K 


Gawhiszowice 

GW 

MC-04-K 



1 GW 

MC-05-K 


Padew Narodcwa 

GW 

MC-06-K 


Przedaw 

GW 

MC-07-K I 


Tuszdw Narodowv 

GW 

MC-08-K ! 

— 

Wadowice Gorne 

GW 

MC-09-K 



GM-W 

MC-10-K 


Nisko Pov/iat nizanski 

(7 amin) 

K-NO I 

Harasiuki 

GW i 

NO-01-K 


Jarocin 

GW 1 

NO-02-K 


Jezowe 

GW 

NO-03-K 


Krzeszdw 

GW 

NO-04-K 


Nisko 

GM-W 

NO-05-K 


Rudnik nad Sanem 

GM-W 

NCHD6-K 


Ulanow 

1 GM-W 

N0-07-K 


Przemv^l Pov/iat przemvski (10 qmin) 

K-PR 

[Bircza 

GW 

PR-01-K 


Dubiecko 

GW 

PR-02-K 


Fredroool 

GW 

PR-03-K 


Krasiczvn 

GW 

PR-04-K 


Krzvwcza 

GW 

r PR=05-K 


Mfinn 

GW j 

PR-06-K 


Orlv 

GW 

PR-07-K 


PrzemvSI 

GW 1 

PR48-K 


Stubno 

GW 

rPR=09-K 


Zurawica 

GW 1 

PR-10-K 


iPrzeworsk Powiat orzeworski (9 gmin) 


Przeworsk 

GM 

PE-01-K 


Adamowka 

GW 

PE-02-K 


GaC 

GW 

PE-03-K 


Ijawomik Polski 

GW 

PE-04-K 


[Przeworsk 

GW 

PE-05-K 


Trvrtcza 

GW 

PE-06-K l 


Zarzecze 

GW 

1 PE-07-K 


Kaficzuoa 

GM-W 

PE-08-K 


Sieniawa 

1 GM-W 

! PE-09-K 


Ropczyce Powiat ropczycko-sedziszowski 
(5 qmin) 

K-R0 

iwierzyce 

GW 

RO-01-K 


0str6w 

GW 

RO-02-K 


.Wielooole Skrzyiiskie 

GW 

RO-03-K 


iRopczvce 

GM-W 

RO-04-K 


Sedziszdw 

'Malopolskl 

GM-W 

RO-05-K 


Rzeszdw Powiat rzes 2 

owski (14 gmin) 

K-RZ 

.Dyn6w 

GM 

RZ-01-K 


Boouchwala 

GW 

RZ-02-K 


Chmielnik 

GW 

RZ-03-K 


Dynow 

GW 

RZ-04-K 


Hyzne 

GW 

RZ-05-K 


Kamleii 

GW 

RZ-06-K 


Krasne 

GW 

RZ-07-K 


Lubenia 

GW 

RZ-08-K 


Swilcza 

GW 

RZ-09-K 


Trzebownisko 

GW 

RZ-10-K 


Blazowa 

GM-W 

RZ-11-K 


iGloqow Malopoiski 

GM-W 

RZ-12-K 


iSokotdw Malooolski 

GM-W 

RZ-13-K 


iTvczyn 

GM-W 

RZ-14-K 


Sanok Powiat sanockl 

1 (8 amin) 

1 K-SA 

Sanok 

GM 

1 SA-OI-K 


Besko 

GW 

1 SA-02-K 


Bukowsko 

GW 

1 SA-03-K 


Komaficza 

GW 

f SA-04-K 


Sanok 

GW 

SA-05-K 


Tvrawa Wotoska 

GW 

SA-06-K 


Zarszvn 

GW 

SA-07-K 


Zanor/ 

GM-W 

SA-08-K 


Istalowa Wo!a Powiat 

stalowowolski (6 amin) 

K-ST 

ptalowa Wola 

GM 

ST-01 -K 


IBojanow 

GW 

ST-02-K 


IPvsznica 

GW 

ST-03-K 



Radomysl nad 
Sanem 

GW 

ST-04-K 


& i..: 3 

GW 

ST-05-K 


2ateszanv 

GW 

ST-0&-K 


Strzyzow Pov/iat strzvzowski (5 om n) 

K-SV 

Czudec 

GW 

SY-01-K 1 


Frysztak 

GW 

SY-4)2- K 


Nlebvlec 

GW 

SY-Q3-K 1 


Wisniowa 

GW 

SY-04-K 1 


Strzvzbw 

GM-W 

SY-05-K 


iTamobrzea Pov/iat tamobrzeski (4 

cminv) 

K-TB 

Gorzvce 

GW | 

TB-01-K 


Grebdw 

GW 1 

TB-02-K 


Baranov/ 

Sandomierski 

GM-W 

TB-03-K 


Nowa Deba 

GM-W 

TB-04-K 


WOJEW0DZTW0 P0DKARPACKIE 


IMiasta na prawach powiatu (4) 


[Krosno 

GM 

KN-01-KI 

K-KN ! 

Przemvsl 

GM | 

PM-01-K 

K-PM 

Rzeszbw 

GM 

RM-01-K 

"K-RM ! 

Tamobrzea 

GM 

"N-01-K 

“K-TN 

WOJEWODZTWO LUBELSKIE 

[Biala Podlaska Powiat bialski (19 omin) 

L-BP 

Miedzyrzec Podlaski : 

GM 

BP-01 -L i 


iTerespol 

GM 

BP-02-L l 


Biala Podlaska 

GW 

BP-03-L 


[Drelow 

GW 

8P-04-L 


Uan6w Podlaski 

I GW 

BP-054] 


kbden 

GW 

BP-06-L 


KonstantvnOw 

GW 

BP-07-L 


Lesna Podlaska 

GW 

BP-08-L 


tomazv 

GW 

BP-09-L 


Miedzyrzec Podlaski 

GW 

BP-10-L 


Piszczac 

GW 

BP— 1 1— L 


Rokitno 

GW 

BP-12-L 


iRossosz 

GW 

BP— 1 3— L 


iStawatvcze 

GW 

BP— 14— L 


[Sosnowka 

GW 

BP-15-L_, 


iTerespol 

GW 

I1P46-L 


Tuczna 

GW 

BP-17-L 


IWisznice 

GW 

BP— 18— L 


jZalesie 

GW 

BP-19-L 


IBitaorai Powiat bitaoraiski (14 amin) 

L-BI 

IBitaorai 

GM 

1 BI-01-L 1 


Aleksandrow 

GW 1 

«-02-[ 


IBitaorai 

GW i 

i Bt-03-L 1 


Biszcza 

GW 

Bt-04-L 


fGorai 

GW ! 

HI-05-l 


Ksiezpol 

GW 

bwSs-L 


Lukowa 

GW j 

; BI-07-Lj 


Obsza 

GW 

BI-08-L 


Potok G6my 

GW 

BI-09-L 


Tcreszpol 

GW 

BI-10-L 


Turobin 

GW 

BM1-L 


; Frampol 

1 GM-W 1 

BI-12-L 


ITdzefow 

GM-W 

BM3-L 


Tarnoqrod 

GM-W 

Bi-14-L 


Chelm Powiat chefmski (14 qmin) 


L-CH 

Reiowiec Fabrvcznv 1 

GM 

1 CH-01-L 


Bialooole 

1 GW 

! CH-02-L 


Chelm 

i GW 

CH-03-L 


:Dorohusk 

GW 

| CH-04-L 


DuMoika 

GW 

1 CH-05-L 


Kamieri 

GW 

i CH-0&-L 


iLesniowice 

GW 

U 1 -^- . 


Reiowiec Fabrvcznv 

GW 

CH-05-L 


Ruda-Huta 

GW 

CH-09-L 


Sawn 

” GW 

CH-10-L 


Siedliszcze 

1 GW 

CH-11-L 


Wierzbica 

! GW 

CH-12-L 


iWoislav/ice 

GW 

CH-13-L 


Zmudz 

! GW 

FCfi-14-L 


Hrubieszow Powiat hrubieszowski 

i, (6 gmin) 

1 L-HR 

Hrubieszbw 

I GM 

1 HR-01 -L 


Dolhobvczbw 

1 GW 

; HR-02-L 


Horodlo 

GW 

1 HR-03-L 


iHrubieszdw 

GW 

HR-04-L 


[Mircze 

GW 

HR-05-L 


iTrzeszczanv 

GW 

HR-06- L 


Uchanie 

GW 

i HR-07-L 


jWerbkowice 

GW 

j HR-08-L 


'Jandw Luhelski Powiat ianowski (7 cmin) 

L— JL 

IBatorz 

GW 

1 JL-01-L 


Chrzandw 

GW 

j_JL— 02— L 


Ozwola 

GW 

pL-03-L 


Godziszdw 

GW 

! JL-04-L 


Modliborzvce 

j GW 

I JL-05-L 


"Potok Wielki 

GW 

i JL-06-L 

1 

Janbv/ Lubelski 

1 GM-W 

1 JL-07-L 


IKrasnvstaw Powiat kr 

asnostawski 

i (11 qmin) 

L-KY 

iKrasnystaw 

GM 

KY-01-L 


Faistawice 

GW 

KY-02-L 


Gorzkow 

GW 

KY-03-L 


Izblca 

GW 

KY-04-L 


Krasnystaw 

GW 

KY-05-L 


KraSniczvn 

GW 

KY-06-L 
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GMINY 




Auaustbw Powial aua 

ustowski (7 

omin) 

O-AU 

AugjjstGw 

GM 

AU-0 1-0 


Auaustbw 

GW 

AU-02-0 


Baralbw KoScielnv 

GW 

AU-03-0 


Nowinka 

GW 

AlMM-0 


Plaska 

GW 

AU-OS-O 


Sztabin 

GW 

AU-0 6-0 


Lipsk. . . 

GM-W 

AU-07-0 


Biatvstok Powiat bialo 
bobczyntewo SB5 
Grbdck 

Stock! (15 Q 
GW 
GW 

Ttin) 

BA-01 0 
BA-OW 

O-BA 


cafy wykaz na 
www.swiatradio.pl 


GM - gmina miejska 
GW - gmina wiejska 
GM-W - gmina miejsko-wiejska 


c.d.n. 
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PRZYRZADY 


Owukanalowy oscyloskop cylrowy pod^czany do komputera PC 
poprzez port USB. Petal funkcje oscyloskopu, rejestratora 
sygnataw i analizatora widma. 




PCSUIOOO 

Cena: 
1780 zl 

Dane tecfmiczne: 


Oscyloskop: 

czestotiiwoSc prdbkowania: 1GHz 
pasmo analogowe*. 1 ,25kHz - 50 MHz 
podstawa czasu: 20ns - 100ms na dziatk? 
znaczniki do pomiaru napi^cia i czasu/cz^stotliwosci 
zakres napipd wejsciowych: 5mV - 2V/dziatk? 
pomiarTrue RMS, dBV, dBm, pp, cz$$totiiwosc 

Analizator widma 

pasmo 0...1 ,2kHz do 25MHz 

skaia liniowa lub logarytmlczna 

tunkcja Fouriera FFT (Fast Fourier Transform) 

Rejestrator przebiegdw 

zakres pomiarowy: 20ms/dz - 2QQ0s/dz 

maksymalny czas rejestracji: 9,4 godz/ekran 

zasilanie przez port USB (500 mA) 
wymiary 205 x 55 X 175 i 8,2 x 2,2 x T 




Nowoczesny generator funkcyjny podtqczany do komputera PC 
poprzez ztqcze USB 

Dane techniczne: 

zakres czpstotilwo&l: 0,01 Hz do 2MHz 
przebiegl: sinus, trfjkgt, prostokgt, szum 
mozilwoid definiowania wtasnych przebiegdw 
wobulator 

dwa r6wno!egte wyj&cia 
amplituda: 100 mVpp do 10 Vpp 
znieksztataenia THD <0,08% 
optyczna izolacja od komputera 
zasilanie: 9 VDC 
wymiary: 55 x 190 x 200mm 


Kompiet zawiera: 
generator 
przewdd USB 
oprogramowanie 



Kompiet zawiera: 
oscyloskop 
dwie sandy 6D MHz 
przewdd USB 
oprogramowanie 


PCGU1000 

Cena: 

729 zt 



Dziol Hondlowy AVT, 03-197 Warszawa, ill. Leszczynowa 1 1 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avl.pl 


www.sklep.avt.pl 








RADIO RETRO 


Lata trzydzieste 


Przetomowy wynalazek Blaupunkta 


75-lecie radia samochodowego 


Jazda samochodem wiqze si? dzis niero- 
zerwalnie ze stuchaniem radia, przy czym 
wspotczesny sprz?t car audio pozwala na 
dost?p nie tylko do ulubionej muzyki, ale 
rowniez do informacji, telefonii czy nawiga- 
cji. Przed 75 laty takie rozwiqzania nikomu 
si? nawet nie snity. 



Pierwsze radio samochodowe Autosuper 5 - 1932 r. (lot. Blaupunkt) 


W 1932 roku podczas berlinskiej 
wystawy techniki radiowej zade- 
biutowalo pierwsze radio samo- 
chodowe - wyprodukowany przez 
Blaupunkta model Autosuper 5. 

Inzynierom Blaupunkta udalo siq 
rozwiqzac dwa podstawowe proble- 
my zwiqzane ze stworzeniem mo- 
bilnego odbiornika radio wego: roz- 
mieszczenie delikatnych szklanych 
lamp i wykorzystanie przetwornicy 
pozwalajqcej na zasilanie z akumu- 
latora. Model AS5 by! potqznym, 
wazqcym 12 kilogramow urzqdze- 
niem, ktorego nie dalo siq zamon- 
towac na desce rozdzielczej, wiqc 


Blaupunkt, marka 
nalezqca do Grupy 
Bosch, jes! znaczqcym 
wskali mi$dzynorodowej 
producentem sprzglu car 
audio. Rrma ma swojq 
siedzibe w Hildesheim 
oroz fabryki w Por- 
tugalii, no W?grzech. 
Oferuje rodioodtwarza- 
ae, systemy nawigacji, 
systemy mullimediolne, 
gloiniki, wzinacniaae 
oroz akcesoria i kompo- 
nenty car audio. 

W Polsce Blaupunkt 
obecnyjest od 1993 
roku. 


zdalne sterowanie nim umieszczono 
na kolumnie kierownicy. Radio od- 
bierajqce fale Srednie i dlugie sprze- 
dano w zaledwie 400 egzempla- 
rzach - nic dziwnego, zwazywszy, 
ze jego cena stanowila okolo jednej 
piqtej warto^ci malego samochodu. 
W latach 30. na rynek trafily kolejne 
modele zaopatrzone w liczne nowa- 
torskie rozwiqzania w zakresie zasi- »• 
lania, likwidowania zaklocen, re- 
dukcji szumow czy dostrajania. Na 
prawdziwy wysyp nowinek tech- 
nologicznych i rozpowszechnienie 
radioodbiornikow samochodowych 
trzeba bylo jednak jeszcze pocze- 
kac do lat powojennych. Model 
5A649 z roku 1949 byl pierwszym 
montowanym w desce rozdzielczej 
samochodu - mial zgrabny panel 
z przyciskami, a dostrajanie odbioru 
odbywalo siq za pomocq wariome- 
tru. W roku 1952 po raz pierwszy 
zastosowano przyciski umozliwiajq- 
ce przelqczanie siq pomiqdzy wcze- 
sniej ustawionymi czqstotliwosciami ‘ 
oraz dokonal siq prawdziwy skok 
technologiczny - Blaupunkt, jako 
pierwsza firma na swiecie, wpro- 
wadzil na rynek odbiorniki UKF. 
Wraz z rozwojem motoryzacji ra- 
dioodbiorniki samochodowe zy- 
skaly niebywalq popularnosc, 
a wynalazek gonil wynalazek: 
w 1954 roku pojawit siq Sclckto- 
mat - funkcja umozliwiajqca au- 
tomatvczne wyszukiwanie stacji 



Reklama pierwszego radia tranzyslorowego 
do samochodu - 1975 r. (lot. Blaupunkt) 

radiowych, a w 1957 roku zade- 
biutowaly odbiorniki wyposa- 
zone w tranzystory, dziqki kto- 
rym urzadzenia staly siq lzcjsze, 
mniejsze i zuzywaly mniej prqdu. 
W roku 1960 pojawit siq model We- 
sterland - radio, ktdre mozna bylo 
wvjqc z samochodu i zabrac ze sobq 
np. na niedzielny piknik. Piqc lat 
pozniej na rynek trafit pierwszy 
magnetofon samochodowy dajq- 
cy mozliwosc odtwarzania ta^m 
(Compact Cassette), a w roku 1969 
Blaupunkt zaprezentowal pierwsze 
na swiecie radio stereofoniczne. 





Odbiornik samochodowy z systemem ARI (lot. Blaupunkt) 
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Jeden ze wspMczesnych radiocdbiornikbw multimedialnych (fot. Blaupunkt) 


Firma wcicjz szukaia nowych zasto- 
sowan dla produkowanych przez 
siebie urzqdzen - w poiowie lat 
70. opracowany zostal system in- 
formacji ARI. Radia z tym syste- 
mem mialy dekoder, ktory przy 
wychwyceniu sygnalu aktualnych 
informacji drogowych automa- 
tycznie przelqczal odbiornik na 
stacjt? nadajqcq komunikaty o kor- 
kach czy wypadkach na drodze. 
W 1980 roku zadebiutowal pierw- 
szy stereofoniczny radioodtwarzacz 
kaset z cyfrowym dostrajaniem 
i wskazaniem cz^stotliwosci, a za- 
ledwie pi@ lat pozniej na rynek 
trafil pierwszy, montowanv w stan- 
dardowej vvn^ce radiowej saino- 
chodowy odtwarzacz plyt CD. Od 
korica lat 80. rozwoj techniczny 
radioodtwarzaczy samochodowych 
ksztaitowaly przede wszystkim 
ulepszenia w zakresie komfortu 
uzytkowania - identyfikacja stacji 
radiovvvch RDS (Radio Data Sys- 
tem), cyfrowa pantile komunikatow 
radiovvvch TIM (Trafic Information 
Memory) i elementv zabezpieczajq- 
ce przed kradziezi], takie jak mozli- 
wosc zdejmowania panelu obslugo- 
wego czy karty kodowc (Key Cards). 
Lata 90. przyniosly daisze inno- 
waeje. W 1995 Blaupunkt zapre- 
zentowal urzqdzenie TravelPilot 

- pierwsze radio samochodowe 
polqczone z komputerem nawiga- 
cyjnym odbierajcjcym sygnat GPS, 
prowadzqcvm do celu po u przed - 
nio obliezonej trasie oraz przekazu- 
jqeym kierowey polecenia glosowe. 
Niedlugo na rynek wprowadzone 
zostaly pierwsze dynamiezne syste- 
my nawigacyjne. W 1996 roku firma 
wykonala kolejny miiowy krok i za- 
prezentowala pierwsze na swiecie 
w pelni cyfrowe radio samocho- 
dowe, w roku 1997 wprowadzila 

- znow jako pierwsza - Radiopho- 


ne (radio zintegrowane z telefonem 
GSM). W tym samym czasie poka- 
zano pierwsze, gotowe do produk- 
rji seryjnej komponenty i sterowni- 
ki do radia cyfrovvego (DAB - Digi- 
tal Audio Broadcasting). Blaupunkt 
rozszerzyl pozniej technologic 

0 mozliwosc nagrywania audycji 
radiowych (Digital Recording). 
W 2002 firma ta zaprezentowafa 
pierwsze cyfrowe radio z dvviema 
technologiami cyfrowymi (DAB 

1 MP3), rok pozniej na rynek weszlo 
urz^dzenie i^cz^ce w sobie odtwa- 
rzacz MP3 i cyfrowe nagrywarktj. 
DigiCeiver i TwinCeiver to dwa za- 
awansowane technologicznie roz- 
wiqzania ostatnich lat. DigiCeiver 
wykorzystuje cyfrowe mozliwosci 
optymalizacji odbioru na falach 
UKF oraz akustyeznej optymalizacji 
brzmienia za posrednictwem cyfro- 
wego przetwarzania sygnalu DSP 
(Digital Signal Processing). TwinCe- 
iver, podwojny tuner z wirtualna 
antenq kierunkow^ (DDA), minima- 
lizuje zaklocenia spowodowane od- 
biorem wielotorowym: bardzo szyb- 
ka zmiana cz^stotliwosci zapewnia 
bardzo dobry odbior radia bez ko- 
niecznoSci uciqzliwego przelcjcza- 
nia sic na kolejne cz^stotliwosci. 
Obecnie znacz^ca wi^kszosc sarno- 
chodow wyposazonych jest w radio. 
Blaupunkt, pionier w dziedzinie car 
audio, sprzedal na calym swiecie 
przeszlo 135 milionow radioodtwa- 
rzaczy samochodowych. Wspolcze- 
sna generaeja radioodtwarzaczy 
samochodowych to multimedialne 
rozwiqzania, ktore oprocz slucha- 
nia muzyki, umozliwiajq dost^p 
do informacji, rozrywki, telefonii 
i nawigaeji. 

www.blaupunkt.com 

www.blaupunktpl 




Co miesiac w Maqazynie INTERNET: 

• Najbardziej aktualne informaeje o globalnej sieci 
komputerowej 

• Porady praktyezne dla poczqtkujqcych 
i zaawansowanych 

• Opisy najnowszych technologii 

• Kursy dla webmasterbw 

• Przeglqd najnowszego oprogramowania 

• Artykuly, ktore pomogq Twojej firmie lepiej 
wykorzystac internet, uniknac zagrozen 

i zaoszczQdzic pieniqdze 

• Opisy ciekawych zastosowari intemetu 
Porady dotyczqce wyszukiwania informacji 




W numerte 12/2007 miedzy innymi: 

• Polskie sklepy internetowe 2007 - raport 

• Opera szyta na miar^ 

• Hity wirtualnego ekranu: viral videos 

• Hosting za friko, czyli gdzie najlepicj trzymac swoje 
strony internetowe 
Podcast - radio na zyezenie 



Magazyn .. ;;i 

mozna nabyc we wszystMch EMPIK-ach i wi^kszyeh 
kioskach z pras^. 

Wszelkich informacji uriziela Oziat Prenumeraty: 
tel. 122) 257-84-22, faks 122) 257-84-00 
prenumerata@avt.pl 






HOBBY 


Odbiorniki KF 


Dwie propozycje dla poczatkuj^cych 


Odbiorniki nastuchowe KF, cd. 


Opisy wykonania budowy odbiornikow na pasma amatorskie cieszq si? 
nieslabnqcym zainteresowaniem wsrdd pocz^tkuj^cych krotkofalowcow 
(nastuchowcow). Szczegolnie potrzebne proste uktady na dost?pnych 
podzespotach umozliwiajqce odbior sygnatow jednowst?gowych SSB 
i telegraficznych CW w zakresie KF. 



Choc na rynku sej dost^pne od- 
biorniki radiokomunikacyjne oraz 
szerokopasmowe skanery cz^sto- 
tliwosd, nadal vvarto wykonac we 
wlasnym zakresie prosty odbiornik 
na jedno lub dwa pasma KF (na po- 
cz^tek wystarczy pasmo 80m), kto- 
ry umozliwi zapoznanie si^ z prac^ 
krotkofalowcow. 

W 6 R 9/07 by ly dwie takie pro- 
pozycje w postaci kit 6 w AVT Poni- 
zej kolejne rowniez dla pocz^tku- 
jqcych. 

W opisywanych ukladach zasto- 
sovvano uklady scalone MC3362. 
Choc uklady te nie sq juz produko- 
wane przez firm^ Motorola, jednak 
S 3 nadal dost^pne (latwiej osi^galne 


w wielu hurtowniach elektronicz- 
nych, a przy tym tafisze niz NE612). 

MC3362 to w^skopasmowy od- 
biornik FM malej mocy zawiera- 
] 3 cy uklady podwojnej przemia- 
ny z oscylatorami, mieszaczami, 
dyskryminatora kwadraturowego 
i wysterowania miernika/poziomu 
nosnej. Ma rowniez bufory wyjsc 
oscylatorow iokalnych pierwszego 
i drugiego oraz uklad komparatora 
do detekcji FSK (niewykorzystywa- 
ne w prezentowanych rozwiqza- 
niach). 

Odbiornik Taurus 2 

Opis transceivers Taurus (QRP 
SSB/20m), opracowanego przez 
Wlodka SP5DDJ, znajduje sit* m.in* 
wSlUO/05. 

Ponizej publikujemy opis zmian 
wprowadzonych do cz^sci RX kon- 
strukcji SP5DDJ wykonanych przez 
Bogdana Cwiklinskiego (schema! 
urz^dzenia znajduje sit? na rys. 1 ). 

Rdzen odbiornika z Taurusa po- 
zostal wlasciwie niezmieniony, mo- 
dernizacje zas dotycz^ ukladow 
pozwalajqcych na „podrasowanie" 
calosci, by z odbiornika radiostacji 


QRP stworzyc urz^dzenie w pelni 
zadawalaj^ce nie tylko pocz^tkuj^- 
cego krotkofalowca. 

Zmodernizo wany stopien 
wzmacniacza wxz. zaproponowal 
Piotr SP9LVZ. Po prdbach okazalo 
si^, ze faktycznie odbiornik pozba- 
wiony jednego stopnia generuje 
mniejsze szumy bez - jednak - 
uszezerbku na czulosci. Po dodaniu 
do odbiornika licznika wg DL4YHF 
a opracowanego przez tukasza 
SP2DYL, powstalo urz^dzenie, kt 6 - 
re moze zadowolic kazdego, nie tyl- 
ko pocz^tkuj^cego, krotkofalowca* 

Zalozeniem moim bylo opraco- 
wanie ukladu dwupasmowcgo (80 
i 40m), przelaczanego przekaznika- 
mi, co bardzo uprosciio kanstrukcj^, 
pozwalajac na unikni^cie dlugich 
pokjczen i klopotow przy urucha- 
mianiu. Wejscie antenowe przetq- 
czaj^ styki przekaznika RL1. 

Troch^ nietypowym rozwi^za- 
niem jest konstrukcja wzmacniaczy 
w.cz. Kazde z pasm jest komplet- 
nym wzmacniaczem, zawierajqcym 
cewki filtrow pasmowych, tranzy- 
stor w uktadzie wspdlnej bramki 
oraz wyjsciowy filtr pasmowy. 

Cena dodatkowego tranzystora 
J3 10 i kilku opomikow jest pomijal- 
na, upraszcza jednak montaz, po- 
zwalaj^c oba pasma optymalnie 
zestroic. 

Wlodek SP5DDJ przy opraco- 
wywaniu Taurusa mial 3wiado- 



48 


Swiat Radio Crudzien 2007 




moSd, ze jest to urz^dzenie QRR 
a wi^c nie musi bye wyposazone 
w odbiornik do pracy DX-owej. 
Na stale zestrojone filtry pasmowe 
spelrriaj^ wspaniale swoje zadanie. 

W odbiorniku nastuchowym jed- 
nak zauwazalny spadek czutoSci 
na obu krancach pasma wymusil 
zastosowanie ukladu strojonego. 
W tym celu trzy warikapy BB104, 
strojone osobnym potenejometrem, 
w prosty i skuteezny sposob utrzy- 
muj^ dostateeznq ezuiose w calym 
300 kHz zakresie pasma 80 m. Sze- 
rokosc 40-tki jest tak mala, ze sto- 
sowanie warikap6w w tym pasmie 
nie bylo niezb^dne do wyrowny- 
wania spadkow czulosci na jego 
krancach, bezcelowe wi^c bylo ich 
montowanie. 

Zadaniem przekaznika RL2 
jest skierowanie sygnalu w.cz. od- 
powiedniego pasma do ukladu 
MC3362P Modernizacja tej cz^sci 
odbiornika pole gala na umozliwie- 
niu przel^czania cewek VFO w za- 
leznosd od wybranego zakresu. 

Dosyc istotnq spraw^ jest utrzy- 
manie podanych na schemacie in- 
dukcyjnoSci cewek VFO. Przy po- 
danych wartosciach - pasmo prze- 
strajania dla 80 m wynosi 300 kHz, 
a dla 40 m 100 kHz, chociaz napi^cie 
strojenia warikapu jest takie samo. 

Dodatkowym usprawnieniem, 
na ktdre doskonale pozwala uklad 
MC3362R jest uklad RIT-a zapropo- 
nowany przez Piotra SP9LVZ, prze- 
strajajqcy VFO w malych granicach, 
a ulatwiajqcy perfekcyjne dostroje- 
nie si^ do korespondenta (mimo ze 
do przestrajania VFO wykorzystano 
wieloobrotowy potenejometr). 

W ukladzie BFO zastosowalem 
dlawik 12^H, ktory z trymerem 20 
pF wspaniale pozwolil na dostroje- 
nie do cz^stotliwosci 10,003065 MHz, 

Kolejn^ wprowadzon^ przeze 
mnie zmianq jest zastosowanie 
wzmacniacza dla wskaznika sygna- 
lu. Proponowane przez Wlodka 
rozwi^zonie, by na wyjSciu ARW 
podlqczyc miernik, nie zdalo u mnie 
egzaminu, bo posiadany miernik 
(od starego przenosnego magneto- 
fonu) mial za malq czulosc i „zapro- 
gramowan^" (z natury rzeezy) me- 
chanicznq wlasciwosc wskazy wania 
napi^cia w funkcji logarytmieznej. 
W naszym przypadku, by unik- 
n^c wybijania wskazowki miernika 
przy silnych sygnalach, wskazane 
byloby odwrdcenie tej wlaSciwosci 
na wykladniczq. Posluzylem si^ tu 
malym chwytem, wykorzystuj^c 
nieliniow^ charakterystyk^ diody 
krzemowej. Na wyjsciu wzmacnia- 
cza TL082 (bo taki akurat by! pod 
r^k^, mozna stosowad kazdy inny) 


napi^cie jest prostowane i przez 
opornik 12k podawane na diod^ 
wl^czon^ w kierunku przewodze- 
nia do masy. Innymi slowy: napi?~ 
cie przekraczaj^ce 0,7 V jest kiero- 
wane do masy, nie pozwalaj^c na 
wychylenie wskazdwki miernika 
poza skal^. Rownolegle do mierni- 
ka podl^czylem kondensator elek- 
trolityczny o doSc duzej pojemnoSci 
(2200 jaF), by wskazania miernika 
„leniwie" wahaty si^ ze zmian^ na- 
pi^cia m.cz. 

Modernizacja wzmacniacza m.cz. 
polegala na dostawieniu dodatko- 
wego przedwzmacniacza operacyj- 
nego LM741 w ukladzie pasmowym, 
pozwalaj^cego bye moze troch^ bar- 
dziej metalieznie siuchac SSB, ale dla 
sympatyk6w CW jego selektywnosc 
jest nie do przecenienia. 

W tym miejscu mozna pokusic 
si^ takze o maksymalne ogranicze- 
nie pasma m.cz. w tym obwodzie, 
a dodatkowym przel^cznikiem 
bocznikowac go przy odsluchu SSB. 

Zastosowany w odbiorniku 
lieznik to, jak juz wspomnialem, 
opracowanie DL4YHF, ktory na mi- 
krokontrolerze PIC16F628 pozwala 
w trybie „skali cz^stotliwoSci" za- 
programowac offset, czyli wprowa- 
dzic cz^stotliwosc posredniq, ktora, 
w zaleznosci od potrzeb, dodana 
lub odj^ta od sygnalu VFO (nozka 
20 ukladu MC3362P), pozwala wy- 
swietlid na wySwietlaczu odbieran^ 
cz^stotliwos6 

Lieznik jest takze dokladnie 
opisany w Internecie, a dzi^ki 
uprzejmo$ci Lukasza SP2DYL moz- 
na otrzymac (doslownie za kilka 
groszy) gotow^ plytk^, wySwic* 
tlacze, kwarc i zaprogramowany 
PIC16F628. Zlozenie zajmuje nie- 
cal$ godzm^ i nie sprawia zadnych 
klopotbw. 

By unikn^ (jak to w przeszlo- 
§ci bywalo) problemow z uiucho- 
mieniem urzqdzenia po wlozeniu 
do obudowy, od pewnego juz cza- 
su stosuj(j technik^ ,,oszukiwania 
losu": urz$dzenie zostaje zapako- 
wane w metalowq puszk^, zanim 
znajdzie si^ ostateeznie w obudo- 
wie i ewentualne klopoty z urucho- 
mieniem zostaje wyeliminowane 
przed ograniczeniem dost^pu do 
elementow. 

Gabaryty mojego odbiornika zo- 
staly podyktowane obudowy, ktor^ 
kupilem kiedyS bez pomyslu na 
konkretne zastosowanie, na pchlim 
targu, za przyslowiowe 1 euro. 

Plytka zostala najpierw zamkni^- 
ta w oslonie z cienkiej miedzianej 
blachy i po sprawdzeniu, ze wszyst- 
ko dziala jak nalezy, przelozona do 
wlaSciwej do obudowy. 


wyciSni^cia z ukladu 
wszystkiego, co mozliwe, musialo 
dawa^ mi szanse ingereneji w go- 
towy i juz zapakowany w obudowy 
uklad. W tylniej Sciance obudowy 
wyciqlem wi^c otw6r pozwalaj$cy 
na ewentualne dostrajanie obwo- 
dow lub pomiar i korekt^ wczesniej 
ustawionej cz^stotliwosci BFO. 

Po przeprowadzonych probach 
okazalo si^, ze zredukowanie napi^- 
da zasilania do 9V znaeznie obnizy- 
lo poziom szumow. Zamontowalem 
wi^c w obudowie malutki transfor- 
mator daj^cy po wyprostowaniu 9V. 
Pob6r pr^du na 80-tce wynosi okolo 
60mA l wzrasta do 90mA na 40-tce, 
co spowodowane jest prac^ prze- 
kaznikdw w stanie aktywnym. 

Calosd, mimo swojej prostoty, 
pracuje bardzo stabilnie i przed- 
stawione przez Wlodka wyniki nie 
s^ w zadnym calu przesadzone. 
Stabilnosc w duzym stopniu zalezy 
od kondensatordw w obwodach 
rezonansowych VFO (polecam sto- 
sowac wyl^cznie kondensatory sty- 
rofleksowe). 

Reasumuj^c: ten prosty, amator- 
ski zestaw wraz z antenq magne- 
tyczn^, ktorej opis znajduje si^ w ^R 
8/07, w pelni spelnia pokladane 
w nim nadzieje i bye moze b^dzie 
stanowil przyezynek dla mlodych 
adept6w wspanialego hobby, jakim 
jest technika krdtkofalarska. 

Bogdan twiklinski 


W przypodku odbiomiko 
ukbd US2 mozna wyeji- 
minawoc pod warunkiem 
zoslosowania frzsch 
dodatkowych pobezen 
przewodem. 


Odbiornik Zuch (SP5AHT) 

Drug! z ukladow odbiornika 
powstal na bazie minitransceivera 
Zuch (kit AVT 2810). 

Schemat ideowy urzqdzenia jest 
pokazany na rysunku 2. 

Na wejsciu odbiornika (wyjsciu 
cz^sci nadawczej) znajduje si^ filtr 
dolnoprzepustowy L8/L9 oraz jest 
wl^czony dwuobwodowy filtr pa- 
smowy L1A-2 + L4/L2. Uzwojenia 
pierwotne cewek transformatorow 



Zmontowana ciqtt odbkircza na ptytee AVT 2010 (lot. SP9FV0) 
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Odbiorniki KF 



Kit AVI 2810 mozna 
nobyc 

w Dziole Handlowym 
AVI: 

www.sklep.avt. 

com.pl 


wraz z kondensatorami C1 + C2 
oraz C4 + C5 tworz^ rownolegle 
obwody rezonansowe, ustawione 
na Srodku cz^sci fonicznej pasma 
80m . 

Wartosciq kondensatora sprz^ga- 
j^cego C3 mozna ustalic wypadko- 
we sprz^zenie pomi^dzy tymi filtra- 
mi, zachowuj^c rozscjdny kompro- 
mis pomi^dzy szerokosciq pasma 
a wartosciq przenoszonego sygnalu. 

Podczas odbioru filtr jest wlq- 
czany od strony anteny za pomo- 
cq stykdw przekaznika REL1, zaS 
z drugiej strony za pomoc^ kluczy 
wchodzqcych w sklad multipleksera 
US2- CD4053. Odfiltrowany sygnal 
przechodzi na wejscie wzmacniacza 
w.cz., czyli na nozk^ 24, a nast^p- 
nie na mieszacz ukladu scalonego 
US1-MC3362 (na drugie wejscie 
mieszacza jest skierowany sygnal 
z generatora VFO). 

Poniewaz pasmo przenoszenia 
filtru jest usytuowane powyzej czq- 
stotliwoSci BFO na zakresach po- 
nizej 10 MHz, konieczne jest usta- 
wienie cz^stotliwosci VFO powyzej 
cz^stotliwosci sygnalu wejsciowego 
(wartosc cz^stotliwosci VFO jest 
sumq cz^stotliwosci BFO i wartosci 
sygnalu we/wy transceivera). 

W sklad generatora przemiany 
cz^stotliwoSci wchodz^ elementy 
zewn^trzne ukladu, dolqczone do 
nozek 21-22 oraz pojemnosci we- 
wn^trzne ukladu scalonego. 


Czqstotliwosc pracy generatora 
wyznacza indukcyjnosc L5 wraz 
z kondensatorami C7 + C8 i pojem- 
nosciq wewn^trznej diody pojem- 
nosciowej. Uzycie dwdch konden- 
satorow (podobnie jak w filtrach pa- 
smowych) ulatwi dobor wlasciwej 
wartosci pojemnosci oraz umozliwi 
kompensacj^ tempera turow^. 

Zakres przestrajania generato- 
ra mozna ograniczyd za poSred- 
nictwem rezystora R1 wlaczone- 
go w szereg z potencjometrem R2. 
Podczas testow stwierdzono, ze 
w jednym skrajnym polozeniu po- 
tencjometru (suwak na wysokim 
potencjale) pojemnosc obwodu ge- 
neratora wynosi 12 pF, zaS w dru- 
gim polozeniu (suwak na „masie") 
jest rowna okolo 17 pF. 

Poniewaz komfort strojenia od- 
biornika jest uzalezniony wlaSnie 
od tego potencjometru, warto za- 
dbac o dodatkowc| przekladni^ me- 
chanicznq lub uzycie potencjometru 
wieloobrotowego (np. 10-zwojowe- 
go tak jak w ukladzie modelowym). 

Sygnal wyjsciowy z mieszacza 5 
MHz (jnko cz^stotliwosc posrednia, 
b^d^ca roznic^ cz^stotliwosci dopro- 
wadzonej do wejScia ukladu i cz^sto- 
tliwosci generatora) jest skierowany 
z wyprowadzenia 19 US1 poprzez 
klucz US2 do filtra kwarcowego. 

Filtr drabinkowy, zestawiony 
z czterech rezonatorow kwarco- 
wych X1-X4 o jednakowych warto- 


sciach 5 MHz oraz pi^ciu kondensa- 
torow C15, C19-C22 po 33 pF kaz- 
dy, ma pasmo przenoszenia okolo 
2,4 kHz, co odpowiada szerokosci 
odbieranego sygnalu SSB. 

Odfiltrowany sygnal posredniej 
cze^stotliwosci, poprzez klucz US2, 
jest skierowany na wejscie detekto- 
ra (nozka 17 US1). 

Zewn^trzne elementy, dolqczone 
do koncowek 3 i 4 ukladu, wchodzej 
w sklad generatora BFO. Cz^sto- 
tliwosc ukladu wyznacza rezona- 
tor kwarcowy X5 (rowniez 5 MHz) 
z szeregow^ cewk$ L6 (dlawik 10 
uH) w celu przesuni^cia nosnej na 
dolne zbocze filtru kwarcowego. 

Wl^czenie dlawika zapewnia po- 
trzebne obnizenie cz^stotliwosci 
BFO o okolo 1,5 kHz w stosunku 
do p.cz., niezb^dne do odtworzenia 
wlasciwej wst^gi bocznej sygnalu 
wejsciowego. 

W wyniku zmieszania sygnalu 
p.cz. z sygnalem wewn^trznego 
oscylatora ukladu, uzyskuje si^ na 
wyjsciu 5 czytelny sygnal malej cze- 
stotliwosci. 

Poniewaz cz^stotliwosc filtru 
kwarcowego jest nizsza od cz^stot- 
liwosci pracy VFO, w ukladzie na- 
st^puje odwrocenie wst^gi sygnalu. 

Wyjsciowy sygnal m.cz. z nozki 5 
w zakresie 0,3 kHz do okolo 3 kHz 
jest wzmocniony za posrednictwem 
popularnego wzmacniacza US4- 
LM386 i skierowany do gniazdka 


I 


Swiat Radio Grudzieri 2007 





zasilajqcego glo^nik lub sluchawki. 
Potencjometr R5 sluzy do regulacji 
sily glosu. 

Caly odbiornik (mini transceiver) 
moze bye zasilany napi^ciem 12V 
(13,8V). Uklad US3- 78LQ5 stabilizuje 
napi^cie zasilania MC3362 i jest wy - 
korzystywany takze do zasiJania po- 
tencjometr u R2, sluzqcego do zmia- 
ny cz^stotliwosci pracy urzqdzenia. 

Pozostale elementy (nieomowio- 
ne w powyzej) pracujq podezas 
nadawania. 

Podzespoly odbiornika, oprocz 
wzmacniacza LM386, biorq udzial 
rdvvniez w nadawaniu. Aby nie 
zaciemniad opisu, nie zostanq tutaj 
omowione. W kazdym razie filtr 
wyj^ciowy z cewkami L8/L9, choc 
wyst^puje takze podezas odbioru, 
moze zostac na razie pominitjty. 

Odbiornik mozna zmontowac 
z wykorzystaniem jednej plytki dru- 
kowanej AVT 2810 (9,3x10,3 nun), 
Oznaczonych elementow nadajnika 
na razie nie montujemy. 

Cewki filtru pasmowego i ge- 
neratora mozna nawinqc na 
rdzenie toroidalne typu Ami- 
don, np. typu T37-6 (kolor zolty; 
9,53x5,21x3,25 rnm, A1 = 3). 

Cewki L2 i L3 powinny zawierac 
po 36 zwojow drutu DNE 0,4, zas 
cewki sprz^gajqce po 4 zwoje tego 
samego drutu lub krosowki telefo- 
nieznej. 

Cewka obwodu VFO, czyli L5, 
powinna zwierac 32 zwoje drutu 
DNF0,4 (na takim samym rdzeniu). 

Majqc inny rdzeri np. T37-2 (ko- 
lor czerwony; 9,53x5,21x3,25 mm, 
Al=4), liczb^ zwojow trzeba zmniej- 
szyc: L2 i L3 po 31 zwojdw, zas L5 
- 27 zwojow. 

Dla innych rdzeni liczba zwojow 
moze bye jeszcze inna, dlatego waz- 
na jest znajomosc liczbv A1 posia- 
danego rdzenia (mozna skorzystac 
z programu komputerowego). 

Duzym ulatwieniem w opty- 
malnym zestrojeniu obwodu re- 
zonansowego jest przewidziane 
podwojne miejsce na plytee dla 
kondensatorow. W te oznaezone 
punkty mozna wstawic dodatkowe 
kondensatory tub miniaturowe try- 
mery, np. ok. 30 pF, umozliwiajqce 
tatwe skorygowanie pojemnoSci 
przy danej indukcyjnosci cewki. 

Warto wiedzie£, ze rezystor R3 
i kondensator separujqcy C9 nie sq 
niezbtjdne do pracy ukiadu i mozna 
je pominqc po skontrolowaniu i wy- 
reguiowaniu cz^stotliwoSci sygnalu 
VFO. Rezystor ten i kondensator 
przyda si^ z pewnosciq w przypad- 
ku planowanego przystosowania 
urzqdzenia do podfqczenia cyfro- 
wej skali cz^stotliwosci. 



W kazdym przypadku zaleca si^ mozna jeszcze uproScic i zrezygno- 
aby uruchomienie ukiadu rozpo- wac z potencjometru sily glosu na 
czq£ od korekcji cewki lub konden- wejsciu ukiadu LM386). Korzystnie 
satora w ukiadzie generatora VFO. jest wtedy uzyd na wejsciu odbior- 
Niezb^dny b^dzie tutaj miernik nika dodatkowy Humik w.cz., np, 
cz^stotliwoSci podlqczony do wy- w postaci potencjometru lk ft, kto- 
prowadzenia VFO. rym b^dzie mozna zmniejszy^ po- 

W pierwszej kolejnosci nalezy ziom silnego sygnalu lokalnej staeji 
ustawic za pomocq C7 gornq war- od sqsiada-krotkofalowca. 
tosc zakresu VFO (dla pasma 80m Uklad modelowy zostal za* 
- 8,8 MHz) przy skrqceniu poten- mkniqty w obudowie aluminiowej 
cjometru na najwi^kszq wartosc wykonanej z odcinka profilu alu- 
napi^cia zasilania diody pojemno- miniowego 100x25 mm (typ 5012 
sciowej. rozprowadzany przez firm^ Sapa 

Jezeli czqstotliwosc VFO b^dzie Aluminium; dostqpny w wit^kszyeh 
za wysoka, nalezy wstawic do- hurtowniach i sklepach z materia- 
datkowy kondensator C8 (mozna lami aluminiowymi) i przyei^ty do 
wstqpnie uzyc trymera), dlugosci okolo 140 mm. 

Po uzyskaniu wymaganej gor- Plytka drukowana zostala zamo- 
nej wartosci VFO skr^camy poten- cowana w ramce z pfaskownikow 
cjometr R2 do masy (na najnizszq z blachy o wysokosci 22 mm. Przed- 
wartosc rezystaneji) i dobieramy nia i tylna scianka (95x22 mm) byly 
wartosc rezystora R1 w taki sposob, wykonane z blachy duraluminiovvej 

aby uzyskac doinq wartosc VFO o grubosci 1 mm, zas dwie boczne 

(w ukiadzie modelowym uzyska- scianki ramki z plaskownika stalo- 
no okolo 8,6 MHz, co zapewnilo wego ocynkowanego (15,3 x22mm; 
calkowity zakres pracy urzqdzenia konce zagi^te pod kqtem prostym 
3,6-3, 8 MHz. po 10 mm z kazdej strony), aby uta- 

W przypadku trudnoSci z uzy- twic przylutowanie mocowan do 
skaniem odpowiedniego zakresu piytki rnontazowej oraz przykr^ce- 
VFO mozna sprobowac dobrac licz- nie scianek czolowych. 

zwojow cewki L5, Bardziej doswiadezeni konstruk- 

Po uzyskaniu wymaganej warto- torzy mogq wykonad odbiornik na 

sci VFO pozostaje juz tylko skory- inne pasmo np. 40 m (wystarezy 

gowanie zestrojenia filtru wej/wyj. w zasadzie zmniejszyc wartosci 

Mozna to uezynic nawet „na sluch" kondensatorow we wszystkich ob- 
po dolqczeniu anteny (w najprost- wodach rezonansowych). Cz^stot- 
szym przypadku odcinek drutu liwosc VFO dla tego zakresu po- 
o dlugosci minimum 10m rozwie- winna bye zmieniana w zakresie 
szony na zewnqtrz budynku). od 12,000 do 12,100 (12,200) MHz, 

Optymalne wartosci indukeyj* z czym nie powinno bye wiqkszych 
noSci L6 (cz^stotliw r osc BFO) nalezy klopotow. 

ustalic indywidualnie, kierujqc si^ Mozna takze rozbudowac uklad 
najbardziej czytelnym sygnalem. o dodatkowy przelqcznik i zestaw 
Majqc do dyspozycji generator miniaturowych przekaznikdw do 
sygnalowy, mozna sprawdzic czu- dolqczania kondensatorow obniza- 
losc odbiornika i ewentualnie sprd- jqcych zakres cz^stotliwosci i w ten 
bowac korygowac wartosci konden- sposob uzyskac odbiornik dwuza- 
satorow w filtrach w celu uzyskania kreso^vy 40/20m. 
najwi^kszego sygnalu wyj^ciowe- 
go w calym zakresie pasma. Jezeli 
stwierdzimy zbyt duze wzmocnie- 
nie stopnia koncowego m.cz., warto 
wiedziec, ze istnieje mozliwosc jego 
zmniejszenia poprzez usuni^cie 
z w r yprowadzen 1 i 8 ukiadu 
LM386 kondensato- 
ra elektrolityeznego 
(wartosc pojemnosci 
najlepiej dobrac eks- 
perymentalnie). 

Do wspolpracy 
z odbiornikiem moz- 
na z dobrym skut- 
kiem polecic tanie 
sluchaw r ki multime- 
dialne w r yposazone 
w regulator glosno- 
sci, bo wtedy uklad 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Nowe uklady radiowe, 
profesjonalne i amatorskie 


Z wielu czasopism docieraj^cych do redak- 
cji wybralismy kilka opisow interesujqcych 
rozwiazari radiowych. 

Jak zaczynatem odbior DRM 
(„Prakicka Elektronika a Radio” 
7/07) 

Na falach krotkich istnieje mozli- 
wosc uczestniczenia w prowadzeniu 
eksperymentow w zakresie radiofonii 
cyfrowej w standardzie DRM (Digital 
Radio Mondiale). Standard ten zostal 
opracowany na wniosek nadawcow 
miedzynarodowych i jest to radio- 
fonia cyfrowa w pasmach AM, prze- 
znaczona dla duzych odleglosd. 

Niestety jeszcze niewiele firm 
produkuje odbiorniki DRM z praw- 
dziwego zdarzenia. S 3 one bardzo 
drogie i radioamatorom na razie 
pozostalo przystosowac istniej^ce 
radia do odbioru sygnalu cyfro- 
wego (wykorzystac komputer do 
dekodowania go za pomoc^ odpo- 
wiedniego programu). 

Jak wiadomo, kazdy z dost^p- 
nych radioodbiornikow AM pracuje 



Rys. 2. 



w oparriu o uklad superheterodyny, 
w ktorej zazwyczaj sygnal z ante- 
ny jest podawany na wzmacniacz 
wejSciowy, a po wzmocnieniu jest 
skierowany do mieszacza, gdzie ule- 
ga zmieszaniu z sygnalem przestra- 
janego genera tora (uklad cyfrowej 
syntezy cz^stotliwosd). Efektem tego 
zmieszania sq dwa sygnaly o czq- 
stotliwosci bed^cej sumq i roznic^ 
cz^stotliwosci genera tora i sygnalu 
wejSciowego (p.cz.). W wyniku od- 
filtrowania i wzmocnienia sygna- 
lu p.cz., a nast^pnie demodulacji, 
otrzymuje si^ sygnal audio, ktory 
jest wzmacniany we wzmacniaczu 
gfosnikowym. Jest to przyklad od- 
biornika z pojedynczcj przemiancj 
cz^stotliwosd (s$ takze z podwojn^ 
i potrdjnq przemian^, charakteryzu- 
jqce siq iepszymi parametrami). 

W kazdym razie sygnal po de- 
modulacji AM nie nadaje si^ do 
zdekodowania w komputerze i aby 
odebrac DRM, potrzebny jest uklad 
z dodatkow^ przemianq cz^stotli- 
wosd 12 kHz. 

W najprostszym przypadku sy- 
gnal cz^stotliwosci posredniej 455 
kHz nalezy zmieszac w dodatko- 
wym mieszaczu z sygnalem ge- 
nerator BFO o cz^stotliwosci 467 
kHz lub 443 kHz (dla 443 kHz nale- 
zy w oprogramowaniu odwrocic - 
„flip" - odbierane spektrum), dzi^ki 
czemu otrzymujemy na wyjsciu 
mieszacza cz^stotliwosc rdznicow^ 


12 kHz. Taki sygnal mozna juz po- 
dac bezposrednio na wej§cie karty 
dzwi^kowej komputera. 

Sygnal generatora musi bye 
stabilny, poniewaz wszelkie „ply- 
wanie" cz^stotliwosci uniemozli- 
wia prawidlowy odbidr DRM. 
Takze filtr posredniej cz^stotliwosci 
musi miec szerokos£ co najmniej 10 
kHz (np. filtr CFU 455F ma 15 kHz 
szerokosd). W^zsze filtry uniemoz- 
liwiaja odbior. 

Warto przypomniec, ze podsta- 
wowa szerokosc kanalu nadawania 
w DRM to 10 kHz dla zakresu fal krot- 
kich oraz 9 kHz dla fal srednich i dlu- 
gidi. Przy takich szerokosdadi kanalu 
pr^dkosc transmisji zawiera si^ od ok. 
11 kbit/s do ok. 24,5 kbit/s (jakosc audio 
jest uzalezniona od tej pr^dkoSd). 

OK1XVY w swoim artykule w AR 
7/07 przedstawil schemat i plytk^ 
PCB wykonanej przez siebie przy- 
stawki do odbioru DRM za pomocq 
PC (rys. 1 , 2). Przystawk^ tq dot^- 
czyl poczqtkowo do toru p.cz. od- 
biornika ATS-909W. 

W dalszej cz^sci artykulu autor 
zawarl szereg dekawych informaeji 
na temat odbioru DRM za posred- 
nictwem innych odbiornikow, jak: 
AOR AR-7030 (z konwerterem 455 
kHz i bez konwertera), AOR AR- 
-50000A +3 (z konwerterem 10,7 
MHz i bez konwertera), NRD-545 
DSP (z konwerterem 10,7 MHz/455 
kHz i bez konwertpra), AOR AR- 
-ONE (z konwerterem 10,7 MHz), 
AOR AR-8600MK2 (z konwerterem 
10,7 MHz), a takze VEF-206. 

Szereg staeji radiofonicznych, 
w tym BBC, Radio Netherlands, 
Glos Rosji czy tez Deusche Welle 
juz nadajq w formacie cyfrowym 
DRM. Sygnaly te mozna probowac 
odbierac za pomoc^ opisanej przy- 
stawki takze w Polsce. 

Antena na niskie pasma SP7GIQ 
(CQDL 9/2007) 

Zdj$de na okladce CQ DL zosta- 
lo zrobione 3 lata temu podezas sta- 
wiania masztu, ktory jest podstawcj 
do rozbudowanej anteny na 160 i 80 
me trow. 
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W artykule SMOJHF przedsta- 
wia relacj^ z placu budowy, kiedy 
Krzysztof SP7GIG wraz z kolega- 
mi postawiali 18 segmentdw, czy- 
li 40-metrowy maszt (na stronach 
SP3KEY jest relacja z budowy i p6z- 
niejszej naprawy anteny wraz z do- 
brymi zdj^ciami zrobionymi przez 
Tomka SP5UAF). 

Chodzilo o zbudowanie systemu 
kierunkowego na dolne pasma pra- 
cujqcego zarowno na 160, jak i 80 
metrow. 

W skrocie idea anteny jest nastt^- 
pujqca: 

Elementem zasilanym jest maszt. 
Cztery elementy bierne w postati li- 
nek miedzianych biegnq symetrycz- 
nie z gory od izolowanego krzyza- 
ka zbudowanego z rur z wlokna 
szklanego do punktow przelqczania 
umieszczonych 20 metrow od pod- 
stawy masztu po jego przeciwle- 
glych stronach. 

Antena pracuje w czterech pod- 
stawowych kierunkach. 

Na 160 m jest to vertical z di- 
rectorem i reflektorem, a elementy 
boczne sq odizolowane. 

Na 80 m krata pracuje jako ele- 
ment polfalowy a w praktyce 5/8 
lambda a elementy bierne jako pol- 
falowe. Elementy boczne poza kie- 
runkiem sq uziemiane. 

Pasma 3,5 i 3,8 potraktowane sq 
oddzielnie. 

System na kazdym z pasm pra- 
cuje jako kierunkowy lub dookol- 
ny. 

Po dwoch sezonach na 160 i 80 
SP7GIQ SP7GIQ stwierdza, ze na- 
klady i wysilek wiozony w zbudo- 
wanie anteny zwraca si^ w postaci 
wynikow i satysfakcji w pacy na 
dolnych pasmach. 

Projekt anteny jest oryginalny 
i nigdy nie byl publikowany (bye 
moze zostanie szerzej zaprezento- 
wany w „Swiecie Radio" w przy- 
szlym roku). 


Dwupasmowy FM Yaesu 
FTM-10E („Funkamateur” 9/07) 

FTM-10E jest najnowszym dwu- 
pasmowym mobilnym transce- 
iverem firmy Yaesu. Ma on wiele 
nowych funkcji wspomagajqcych. 
terenowq aktywnosc w sportach 
motorowych. FTM-10E zostalo za- 
projektowane jako transceiver z sze- 
rokim zakresem cz^stotliwosci od- 
biorezyeh, dajqcym wszechstronnq 
dwustronnq komunikacj^ amator- 
skq z mozliwoSciq monitorowania 
w szerokim zakresie cz^stotliwoSci. 
Korpus FTM-10E wykonany jest 
z mocnego aluminiowego odlewu 
cisnieniowego o strukturze prze- 
kladkowej. Kompaktowe wymiary 
wynoszq tylko (wraz ze zdejmowal- 
nym panelem przednim) 112 x 37,6 
x 178 mm (szerokosc x wysokosc 
x grubosc). Przyciski i wskazniki 
w transceiverze sq podswietlane 
bardzo jasnymi LED. Jasny wyswie- 
tlacz LCD typu odwrotnego, w ko- 
lorze niebieskiego oceanu, jest przy- 
jazny dla oka i moze bye dostoso- 


wany do oglqdania w dzien i w no- 
cy. Przedni panel FTM-10E moze 
bye odlqczony i spelnia wymaga- 
nia normy IP57 (wodoodporny na 
1 m przez 30 minut oraz ochrona 
przed pylem). W transceiverze mi- 
krofon i przyciski PTT sq wbudowa- 
ne w panel przedni i do pracy nie 
jest potrzebny zewn^trzny mikro- 
fon. Przy korzystaniu z opcjonalnej 
bezprzewodowej funkcji Bluetooth 
i sluchawek mozliwa jest pelna pra- 
ca bez angazowania rqk. Zainsta- 
lowany wzmacniacz audio duzej 
mocy (8W) oraz funkeja PA, w po- 
Iqczeniu z opcjonalnym glosnikiem 
MLS-200-M10 (chronionym przed 
wilgociq i pylem) zapewniajq silny 
sygnal audio, konieezny w bardzo 
halasliwym srodowisku zewn^trz- 
nym. W transceiverze wbudowane 
jest radio AM/FM pozwalajqce na 
sluchanie ulubionej staeji AM lub 
FM. Nawet podezas sluchania staeji 
radiofonieznej FTM-10E moze mo- 
nitorowac pasmo amatorskie. FTM- 
-10E ma wiele funkcji przydatnych 
w sportach motorowych: 




■ mozliwosc wylqczania zegarem 
(timer) z funkcjq nastawiania od- 
st^pu czasu; 

■ funkeja interkomu, umozliwiajqca 
komunikowanie si^ z towarzyszq- 
cym pasazerem; 

■ sterowanie tonem audio; 

■ automatyezna glo^nosc (sterowa- 
nie moze dostosowac sil^ glosu 
glosnika do halasu otaczajqcego 
srodowiska); 

■ dost^pne jest zewnetrzne wejscie 
audio dla podlqczenia iPoda; 

■ bezprzewodowe klonowanie po- 
zwala na przeniesienie informaeji 
z pami^ci bez jakiegokolwiek ka- 
bla; 

■ glowica sterowania moze bye 
oddzielona od cz^Sci glownej 
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Tab. 1. 


Model, typ 

Zakres czQStotliwo^ci 

Cena (euro) 

1 BAZ 

LFM 5-25 ELF 

5-25 kHz 

175,80 

LFM 20-100VLF 

20-100 kHz 

156,60 

LFM 100-500LW 

100-500 kHz 

138,00 

LFM 500-2600MW 

500-2600 kHz 

146,50 

LFM 2900-1 500KW 

2,9-15.0 MHz 

154,00 

ADDX 

ADDX-AT-2BNC VLF 

50-120 kHz; 90-130 kHz 

42,50 

ADDX-MW-2 

520-720 kHz; 700-1600 kHz 

65,00 

ADDX-AT-2 BNC Magnet-Loop 

3.0-11 MHz; 7, 0-26.0 MHz 

32,00 


i za poSrednictwem 3 m kabla 
przymocowana magnetycznym 
chwytakiem do plaskiej po- 
wierzchni stalowej. Transceiver 
mozna szybko wstawic do pojaz- 
du lub wyjqc nacisni^ciem jedne- 
go zaczepu; 

■ prosty wspornik wieszakowy 
moze by£ dolqczony na gorze lub 
na dole i, za pomoc^ adaptacyj- 
nego wspornika, przdd moze bye 
nachylony do gory lub do dolu 
o 20 stopni; 

■ funkeja komunikatu umozliwia 
nadawanie komunikatdw alfa- 
numerycznych, kt6re zostaly 
uprzednio wprowadzone; 

■ funkeja VOX zawiera automa- 
tyczne opoznienie audio w nada- 
waniu, dzi^ki czemu poczqtek 
komunikatu nie zostaje utracony. 

Podstawowe cechy: 

■ duza moc wyjsciowa (50W na 
VHF i 40W na UHF); 

■ 3 poziomy mocy wyjsciowej: 
wysoki (HIGH); 50/40W, Sredni 
(MID); 20W, niski (LOW); 5W; 

■ szeroki zakres cz^stotliwoSci: TX: 
144-146 MHz i 430-440 MHz, RX: 
504-1710 kHz, 76,0-222,0 MHz, 
300,0-999,990 MHz 

Przedni panel zdejmowalny; 
mikrofon na panelu przednim; 
przy korzystaniu z opcjonalnej, 
bezprzewodowej funkcji Bluetooth 
i sluchawek (zainstalowany VOX) 
mozliwa jest praca calkowicie bez 
angazowania r^k; 500 kanaldw pa- 
mi^ci z etykietami alfanumerycz- 
nymi; silny glo§nik (opcjonalny) 
i wzmacniacz duzej mocy; funkeja 
PA (adresu publieznego); funkeja 
interkomu; odbiornik rozglosni 
radiowych AM i FM (audio stereo 
dost^pne tylko na FM); wyjScie 
liniowe (dost^pne audio stereo); 
wst^pnie zaprogramowana funkeja 
AF alarmuje, gdy poziom AF audio 
przypadkowo si^ zmieni; funkeja 
przekazywania/odbioru komunika- 
tu; funkeja bezprzewodowego klo- 
nowania; funkeja zegara zatrzymu- 
j^cego, czasomierz/alarm, funkeja 
zegara; funkeja sterowania tonem; 
przyeisk wyboru pasma jednym 
nacisni^ciem; automatyezny ste- 
rownik poziomu AF; TOT; funkeja 
pokazywania napi^cia zasilania 
DC; APO (automatyezne odlqcza- 
nie zasilania). 

Ultrakompaktowa konstrukeja 
urzqdzenia powoduje, ze ma ono 
wymiary tylko 112 x 37,6 x 178 mm 
(szerokosc x wysokosc x gruboSc) 
i ci^zar okolo 1,3 kg. 

Warto doda£, ze w polskiej firmie 
Conspark (sales@conspark.com.pl) 
t^ nowosc Yaesu mozna kupic za 
1249 zl. 


DX-odbiorcze anteny ferrytowe 
i Loop (Funk Amateur 8/07) 

Radioamatorow zawsze intrygu- 
j$ maiowymiarowe anteny na dolne 
pasma radiowe. 

Dla krotkofalowcow i naslu- 
chowcdw niemaj^cych do dyspo- 
zycji odpowiedniego miejsca do 



powieszenia dipola, wyzwaniem 
i nadzieja dla nich malogaba- 
rytowe anteny na pasma amator- 
skie 

Do tej pory (szczegolnie miesz- 
kancom blokow) byly polecane 
i opisvwane na lamach SR malo- 
gabarytowe anteny magnetyezne, 
ktore moga oferowac skutecznoSc 
zblizona do anten pelnowymiaro- 
wych. 

Jeszcze innym rodzajem takiej 
anteny sa anteny ferrytowe. Naj- 
krocej mowiac, jest to obwod rezo- 
nansowy skladaj^cy si$ z uzwojenia 
nawinietego na pret ferrytowy oraz 
wspolpracujacego z nim konden- 
satora. 

Antene stroi si^ do rezonansu 
za pomoca kondensatora o zmien- 
nej pojemnosci, obracanego r^eznie 
lub zdalnie silniezkiem. 

Interesujacy artykul na temat fa- 
bryeznveh odbiorezyeh anten ferry- 
towych i Loop znajduje si^ w „Funk 
Amateur" 8/07 autorstwa D03MT 
(DE3TKP). 

Na poczqtku artykulu zamiesz- 
czono zagadnienia teoretyezne 
zwiqzane z zasad^ dzialania i funk- 
cjonowania takich anten. 

Anteny ferrytowa i loop mozna 
latwo obraca£ w plaszczyznie po- 
ziomej na najsilniejszy odbierany 
sygnai, co daje takze duze korzySci 
przy eliminaeji (oslabianiu) zak!6- 
cen lokalnych. 

Na niemieckim rynku dost^p- 
ne s$ mi^dzy innymi anteny BAZ 
i ADDX, ktorych najwazniejsze pa- 
rametry zawiera tabela 1. 
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Uniwersalny tor transceivera 
(..Radio” 6/07) 

RW6HRM przedstawil interesuj^- 
ce wykorzystanie populamego ukla- 
du scalonego K174XA2 w transcei- 
verze KF Uklad ten (odpowiedniki 
TCA 440, UL1203) zawiera wzmac- 
niacz w.cz. mieszacz, heterodyne, 
wzmacniacz p.cz., wzmacniacz ARW 
oraz stabilizator Charakteryzuje sie 
szerokim zakresem napi^c zasilania 
j du zq czulosci^ (prac$ wzmacniacza 
p.cz. duzo powyzej 2 MHz, co suge- 
ru}4 dane katalogowe). 

Zarowno wzmacniacz w.cz., jak 
i p.cz. maj$ wejScia symetryczne, 
co umoziiwia pol^czenie ukladu na 
wiele sposobow. Takze zrownowa- 
zony mieszacz ma dwa wyjScia, co 
cz^sto ulatwia doprowadzenia do 
filtrfiw p.cz. Z kolei wewn^trzny 
wzmacniacz DC moze bye wyko- 
rzystany do wzmacniana napi^cia 
regulacyjnego ARW, a takze analo- 
gowego wskaznika wysterowania 
(S-metra). 

W prezentowanym rozwi^zaniu 
sq wykorzystywane wsp61nie do 
odbioru i nadawania takze filtry 
pasmowe LC, czterodiodowy mie- 
szaez zrtiwnowazony (VD1-VD4), 
wzmacniacz rewersyjny (VT1), filtr 
p.cz. (elektromechaniczny 500 kHz 
iub drabinkowy kwarcowy 8,86 
MHz) oraz modul syntezera cz^stot- 
liwogci (VFO). 


Przy wykorzystaniu ukladu DAI 
uzyto czterech diod VD1-VD4, kt6- 
re pelni^ role kluezy nadawanie 
-odbidr. 

Przy odbiorze ( + RX = 9V, 
+TX-0V) sygnai p.cz. z obwodu L7 
jest podany na wzmacniacz p.cz., 
a nastepnie z jego wyjScia, poprzez 
uzwojenie sprz^gaj^ce L10, na de- 
tektor SSB. 

Na detektor (mieszacz zr6wno- 
wazony) jest skierowany sygnat 
z wewnetrznego generatora sta- 
bilizowanego rezonatorem kwar- 
cowym ZQ1 (cewka LI1 sluzy do 
korekcji cz^stotliwoSci). 

Zasilanie ukladu nast^puje po- 
przez diod^ VD8. 

Wyjsciowy sygnai m.cz. po de- 
tekcji z wyjScia ukladu - nozki 15 
(rezystor R3 + dioda VD10) jest 
skierowany poprzez potenejometr 
sily gjosu na jedno z wejsc wzmac- 
niacza m.cz. DA2 TDA2822 (wzmoc* 
niony sygnai m.cz jest podany na 
sluchawki lub glosnik). Drugi ze 
wzmacniaezy wchodzqcy w sklad 
struktury tego podw6jnego wzmac- 
niacza m.cz., jest wykorzystywany 
w ukladzie automatyeznej regulacji 
wzmocnienia. Na wyjSciu wzmac- 
niacza ARW znajduje si^ detektor 
z diodami VD11 i VD12, sk^d prqd 
staly przez diod<j VD13 steruje wej- 
Sciem ARW (n6zka 9). 

Podczas nadawania (+TX = 9 V, 
+ RX = 0 V) wzmacniacz p.cz. jest 



zablokowany napi^ciem DC skiero- 
wanym na wejscie ARW przez diod^ 
VD14. Zasilanie ukladu DAI nast^pu- 
je poprzez spolaryzowane przepu- 
stowo diody VD7 i VD9. Sygnai z mi- 
krofonu elekretowego jest podany na 
wej£de modulatora (n6zka 2). 

Dzi^ki temu, ze sygnai jest skie- 
rowany na modulator (mieszacz 
zrfiwnowazony) przez wejSciowy 
wzmacniacz, tor nadajnika zostal 
bardzo uproszczony. Sygnai DSB 
jest podawany na filtr kwarcowy 
oprzez obw6d rezonansowy L8 
(diod^ VD7). 

Przelqczanie nadawanie-odbifir 
nast^puje za poSrednictwem napi^- 
cia 9V poprzez styki przekaznika 
SA1. 
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Zapomniany Kodeks 
Krdtkofalowca 

® ]ak czytam w listach czy na 
forach wypowiedzi krotkofa- 
lowcow na temat niektorych 
zachowan operatorow na pasmach in 
my sig, ze nie zaszkodzi od czasu do 
czasu przypomniec stary Kodeks Krot- 
kofalowca . 

Wproxvadzony 50 lat temu na Walnym 
Zjezdzie PZK iv 1957 Kodeks Krotkofa- 
lowca jest aktualny i dzisiaj. 

1 . Krotkofalowiec jest patriotq. jest za- 
wsze gotoivy siuzyc swq wiedzq i sprzg- 
tem krajawi oraz spoleczetistwu. 

2. Krotkofalowiec jest postgpowy. 
Utrzymuje swq radiostacje na szczy - 
towym poziomie wspolczesnej wiedzy 
technicznej, korzystajqc z niej sprazvnie 
i zgodnie z przyjgtymi zwyczajamL 

3. Krdtkofalowiec jest zrownowazony. 
Mimo ze krotkofalarstwo jest jego pasjq, 
nigdy nie pozwala, aby kolidowah z je- 
go obozuiqzkami wobec damn , zawodu, 
szkoty i spotecznosci, 

4. Krdtkofalowiec jest kolezenski. Nada- 
wanie tempent dostosowanym do iycze - 
nia korespondenta, zyczliwa rada dla 
poczqtkujqccgo, pomoc i wyrozumialosc 
dla radiosluchaczo - oto znamiona du- 
cha amatorskiego. 

5, Krotkofalowiec jest dzentelmenski. 
Nigdy swiadomie nie uiywa eteru dla 
swojej rozrywki w sposdb utrudniajqcy 
innym amatorom prowadzenie kore- 
spondencjL 

6. Krdtkofalowiec jest lojalny ivobec 
swego stowarzyszenia. Zawdzigczajqc 
mu moznosc uprawiania krotkofalar- 
stwa, wkladem swej pracy przyczy - 
nia sig do dalszego rozwoju Polskiego 
Zzviqzku Krotkofalozvcdw. 
jest jeszcze kilka bardzo waznych tema- 
tow: sprawy xvyznania, rdigii, rasizmu, 
polityki... Krotkofalowiec poivinien bye 
bezstronny i szanowac czyjes xmjznank, 
religie, poglqdy. Podczas Iqcznosci naj- 
lepiej unikac tych tematow ,a uniknie 
sig wszclkich konsekweneji. Ponadto 
w krdtkofalarstwie na pasmie nie nia 
miejsca nakomcrcjg i wszelkiego radii i- 
ju agitaeje. 

Z tego xozglgdu wypada tez przypo- 
mniec sobie kilka przykazan krot kofa- 
lowca: 

u Zanim zaiqczysz nadajnik, posluchaj, 
czy na tej czgstotliwosci nie pracuje 
juz mny radioamator. jesli styszysz 
staejg amatorskq na tej czgstotlhvosci, 
powstrzymaj sig od nadawania tak 
dtugo, dopoki bgdziesz pewien, ze 
nie spowodujesz zaklocen. Moiesz 
przestroic sig na innq, wolnq czgsto- 
tliwosc 

■ Zzoracaj uwagg na dokhdne wstra- 
janie sig w czgstotliwosc pracy ko- 
respondenta, jesli chcesz z mm pra- 
coxoac. jesli tego nie uezynisz, kore- 



spondent moze sig zgubic i Iqcznosc 
nie bgdzie nawiqzana lub zostanie 
przerwana . Dokladne dostrojenie po- 
woduje ponadto zmniejszenie sze- 
rokosci zajmowanego kanalu, a tym 
samym zaklocen na pasmie . 

■ Zawsze dostosuj tempo s wo jego 
nadawania do tempo nadawania ko- 
respondenta, Odpowiadaj korespon- 
dentowi zawsze z takq szybkosciq, 
jakq on nadaje CQ lub z jakq zglosil 
sig na twoje CQ . Jesli chcesz praco- 
zvac w szybszym tem pie, zaproponuj 
korespondentowi „pse QRQ'. 

m Nie nadawaj slow dwukrotnie, jesli 
nie jest to konieezne; poczekaj, ai 
twoj korespondeni cig o to poprosi. 
Tylko raport, QTH i imig nalezy po- 
wtarzac 2 lub 3 razy. 

m Zwroc uwagg, czy QSO przeprowa- 
dzone bylo na „twojej" czgstotlhvosci 
jesli nie, to do prowadzenia nastgpnej 
Iqcznosci wybierz innq, wolnq czgsto- 
tliwosc . Zasada ta obowiqzuje takze 
podczas zawodow. 

■ Po zakohczetiiu iqcznosci na „ two- 
je j" czgstotlhvosci nigdy nie zvolaj 
bezposrcdnio po SK od razu CQ, 
lecz poczekaj chwilg i posluchaj, bye 
moze ktos pragnie nawiqzac z tobq 
Iqcznosc. 

m Raporty podawaj zawsze rzeielnie. 
Nie nalezy sig sugerozvac chwilowym 
dobrym odbiorem, lecz podac sredniq 
odbioru . 

■ Przed rozpoczgciem pracy bqdz przy- 
gotowany do podania stanu pogody, 
gdyi twoj korespondent moze cig o to 
poprosid. 

u Zaleca sig przeprowadzenie prdby 
nadawania za pomocq sztuczncj ante - 
ny. jesli jest to mozliwe , nalezy nadac 
TEST i wtasny znak wywolawczy. 

m W czasie Iqcznosci uiywa j ivielu slow 
g rzecz n odciowych, milych, staraj sig 
z Iqcznosci uezynic milq rozmowg, 
wprowadzic kolezenski nastroj. 


■ W zadnym przypadku nie wolno ci 
sig zglaszad na wywolanie DX-awe, 
je&i dla wolajqcego nie jested staejq 
DX-owq , 

■ Nadawanie rozpocznij od srednie- 
go poziomu mocy wyjsciowej, ktorq 
w zaleinosci od potrzeb moina poz- 
niej skorygowac . 

Zachgcam do korzystania z Inter netu, 
gdzie mozna znalezc wide ciekawych 
mater ialozo przydatnych w pracy krot - 
kofalarskicj. 

Staly czytelnik SR 

Wybrane wypowiedzi z „Ankiety 
z radiem” (SR 9/2007 str. 60) 

pqfi&fh Sposrod programow Polskie- 
go Radia najchgtnicj slucham 
Program u Pierwszego (PR1). 
Mojq ulubionq audycjq, ktora towarzy- 
szy mi od zvielu lat zarowno wdomu, 
jak i w podrdzy santochodem, jest Studio 
SI 3. Dzigki niej, jako fan pilki noznej, 
mogg na iywo sledzic rozgrywki ligoxoe 
i trzymac keiuki za wielkopolskie zespo- 
ly, ktorym kibicujg. Nie nia drugiego 
tak esksytujqcego programu w zadnej 
polskiej rozgiosni radiowej! Pcza tym 
reportaze, wywiady i przede ivszystkim 
w okresic wakaeji - Lato z Radiem, spra- 
zuiajq, ze czas milo ply nie, a podroi nad 
Morze Baltyckie. lub w inne rejony Polski 
staje sig krdtsza. Programu Pierwszego 
Polskiego Radia slucham glownie na 
fa lack dlugich, a gdy jest taka mozliwosc, 
przelqczam odbiornik na lokabte sygnaly 
L/Kf Jak dotqd nie mialem okazji postu- 
chac programu w Inter neck. 

Uiywa m odbiornika transceivera 
Icom 746, a w samochodzie radioodbior- 
nika Pioneer DEH-1530R, 

W miesigezniku najbardziej interesujq- 
cy dzial to Swiat KF/UKF. Na pa sink 
uzywam radiostaeji krdt kofalarskicj 
finny Icom model 746 . 

Adam Ptaszyhski SQ3ET 
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Wpmwadzony 50 lat temu kodeks kmtkofalowca jest wciqz aktualny 


B Najczgsciej slucham Trdjki 
w Polskim Radio , choc przy- 
znam, ze moim ulubionym 
radiem jest Radio Glos Rosji. Z nimi 
tez w jakims stopniu wspolpracujg, 
podsylajqc co jakis czas plytg z mgr an q 
audycjq ( sly szal nose w Polscc), 
Najbardziej interesujqcym dzialem 
„£wiata Radio" jest dla mnie dzial Ak- 
tualnosci (choc czasem niestety juz me 
aktualne, ale to chyba z winy dosd poz- 
nego pokazywania sig w moim kiosku 
Waszego czasopisma). Nastgpnym jest 
dzial Dyplomy. Dzigki gazecie udalo mi 
sig juz zdobyc kilka dyplomow, o kto- 
rych wczcdniej nic slyszalem . Czytam 
gazetg od deski do deski i inter esujc 
mnie szczegolnie dzial Swiat CB. 
jestem nasluchowcem od niedawna 
i uzywam (tylko do msluchow!) radio- 
staeji bazowej Icom IC-746 Pro , ktorq 
niestety caly czas splacam (podobnic jak 
anleng Diamond CP-6). 

Rafal Ktiaflewski 

Slucham Jedynki od kilku- 
dziesiqciu lat . To jest zwiqza- 
ne z moim dziecinstwem, bo- 
wiem od 7 . roku zycia cigzko pracowa- 
lem wraz z rodzicami w gorach w okoli- 
cy Zywca ; na niewielkim gospodarstwie 
rolnym, bardzo rozdrobnionym, jak to 
w gorach . Wtedy jedynq przyjemnosciq 
bylo s Indian ie radio , a puniewuz na 
przelomie lat 50./60 byly takie radia, 
jak byly (mielismy model Moskwicz) 
mozna bylo odbierac tylko fale dlugie, 
eu\ irednie i krutkie z zakloceniami i za - 
nikami . Dlatego jedynka byla osiqgalna 
i tak zosttih. Nawiasem mowiqc, mig- 
dzy godzinq 19 a 21 tez si? Jedynki nie 


odbieralo, poniewaz bylo niskie napigeie. 
Dopiero na przelomie lat 60.170. zbudo- 
zvano staeji transformatorowq i odtqd 
radio rnozm bylo sluchac bez przeszkdd . 
W „Swiecie Radio " interesujq mnie 
dziaty: £wiat CB , Radio Retro , Porady, 
Hobby ; Lqcznosd, Antcny. 

Mam radiotelefon Alan 48. CB radio to 
jedyne, co mi zostalo z mlodziehczych 
marzeh o krotkofalarstwie . Pracq dy- 
plomowq w Technikum Mechanicznym 
bylo zbudowanie stermvanym radiem 
model u statku (to jedyna moja kon- 
strukcjajak dotqd). 

Andrzej Lukahko 

Slucham przede wszystkim 
Trdjki Polskiego Radia - ze 
wzglgdu na roznorodnosc au- 
dycji slownych i muzycznych i radiowe 
osobowosci (Piotr Kaczkowski, Wojdech 
Mann, Artur Andrus, do niedawna Mn- 
rek Niedzwiedzki). Cenig interaktyw- 
nosc tego radia, czylx wspoltworzenie 
audycji przez sluchaczy za posrednic- 
twem telefondw i poczty elektronieznej 
w porannym i popol udniowym pasmie. 
Nie gardzg tez Jedynkq - ze wzglgdu na 
rzetelne serwisy informacyjne i niezlq 
publicystykg, a przede wszystkim zna- 
komite reportaze . Jako kierowca korzy- 
stam z serwisow drogowych tego radia. 
Poza tym Jedynka jest wszgdzie - jesli 
nie na UKF, to na falach dlugich jest 
slyszalna takze poza granicami kraju. 
Radia Bis slucham okaijonalnie, najezg- 
sdcj rowniez podezas jazdy s amocho- 
dem. Powdd jest prozaiezny: wwyniku 
alokaeji czgstotliwosci PR w maju hr., 
w Opolu Biski z Wrgczycy/Czgstochoury 
juz nie slychac, a pozo stale okoliezne 




nadajniki sq zbyt slabe i zagluszane 
przez inne staeje . Mimo niemal trzy - 
dziestki na karku wlqczam Radio Bi,s 
kiedy tylko jest ku temu okazja ; gdzies 
w srodku mnie nadal drzemie zbunto- 
wany mlody czlowiek... 

Na margincsic dodam, zc bgdqc za kol - 
kiem, slucham tez regionalnych roz - 
glotni PR - glownie dla wiadomosci 
z regionu , aktualnej prognozy pogody 
na danym obszarze i oczywiscie infor- 
maeji o sytuacji na drogach. Do tego 
jeszcze czgstotliwosci 27,180 MHz AM 
na rgczniaku Yaesu VX-7R , czyli kana- 
lu 19 CB . 


W „Swiecie Radio " interesujq mnie 
najbardziej dzialy: Aktualnofci, Dy- 
plomy, Anteny, Digest , Hobby, Testy, 
Prezentacja, Lqcznosc, Swiat Retro, 
Wywiad, Porady, Swiat KF/UKF, Swiat 
CB. Zwykle zaezynam od dzialu Swiat 
KF/UKF - zeby wiedzied, co w trawie 
(i eterze) piszczy . Lubig tez poczytac 
dzial Anteny oraz Testy i Prezentacja; 
dzigki tym dzialom wiem wigeej o sprzg- 
cie. Na deser zostawiam sobie YJywiad. 
W domu budzg si$ iznsypiam przy wie- 
z y JVC MX-D451TR, w kuchni gra 
stary „ jamnik" z CDfirmy Thompsonic, 
ktory pomimo kilkunastu lat nie chce 
przestac dzialac . W pracy towarzyszy mi 
radio „no name", a radia w samochodzic 
slucham na wbudowanym radioodtwa- 
rznczu z CD sygnaioanym markq Toyo- 
ta. Do samochodu, na renver i piesze wg- 
dr&ivki po gorach (i nie tylko) zabieram 
rgczne radio Yaesu VX-7R - oczywiscie 
w kolorz e czarnym. Ten TRX jest jedno - 
czesnie moim jedynym radiem bazowym, 
ale od czegos trzel)a zaczqc... 

Michal Nowak SQ6MMN 
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Czym mierzyc anteny? 

[ C\y1 W ostatnim czasie, 
szczegolnie po kilku cie- 
kawych opisach w SR do- 
ty czqcych wykonania analizatorow 
i miernikow anten, wielu aktyw- 
nych krotkofalowcow zastanawia 
si^, czym badac swoje anteny. Po- 
niewaz w ogloszeniach pojawila si$ 
informacja SP9DHQ o sprzedazy 
miernika antenowego, postanowili- 
smy zapytac jego autora o szczegoly 
techniczne urz^dzenia. 

Tutaj nalezy si$ uwaga, aby pa- 
mi^tac, ze mierniki antenowe nale- 
zy dzielic na dwie grupy: wskazniki 
punktowe (pokazujq parametry dla 
jednej cz^stotliwoSci jak popular- 
ny MFJ259 czy takze prezentowa- 
ny uklad VK5JST) oraz analizatory 
umozliwiajqce prezentacj^ graficzn^ 
(np. analizator IW3HEV propago- 
wany m.in. przez SP3SWJ). Dobrym 
przykiadem analizatora jest opisy- 
wany w tym numerze RigExpert 
AA-200 (patrz dzial Testy). 

Oto, co na temat swojej kon- 
strukcji miernika antenowego 
(mostka impedancyjnego) napisal 
SP9DHQ. 

Pokazany na zdj^ciu mostek za- 
projektowalem i zbudowalem pod 
presj^ okolicznosd: do strojenia an- 
ten potrzebowalem czego£ mozliwie 
prostego, a przy tym wystarczaj^cego 
w typowej praktyce krdtkofalarskiej. 
Dlatego pomiary celowo ograni- 
czylem tylko do SWR i impedanqi 
podl^czonej anteny. Jednymi z waz- 
niejszych cech miernika miaty bye 
mozliwie male wymiary, waga i po- 
r^eznose urzqdzenia, umozliwiaj^ce 
dokonywanie pomiarow jak najblizej 
anteny, na dachu lub na maszde. Po- 
miary najlepiej przeprowadzac przy 
samej antenie, aby unikn^c wplywu 
kabla na wynik pomiarow, gdyz przy 
niedopasowaniu anteny do kabla im- 
pedaneja anteny jest transformowana 
przez kabel i, „widziana" przez mier- 
nik na drugim koncu kabla, moze bye 
calkiem przypadkowa. 

Urzqdzenie pracuje na zasadzie 
mostka impedancyjnego zasilanego 
z genera tora pracuj^cego w ukladzie 
bezposredniej syntezy DDS. Ge- 
nerator oraz wyswietlacz sterowa- 
ny jest mikroprocesorem. Cz^stot- 
liwosc pracy w zakresie 1-65 MHz 
nastawiana jest obrotowym enko- 
derem. Krok przestrajania wybiera- 
my przydskiem: 1000, 100, 10 lub 1 
kHz. Cieklokrystaliczny wyswiet- 
lacz LCD pokazuje: aktualnie na- 
stawionq cz^stotliwosc, zmierzone 
wartosci SWR i impedaneji oraz 
stan baterii zasilajqcej urz^dzenie. 
Osobny przyeisk umozliwia pod- 
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Mlernik antenowy Franka SP9DHQ 


Swietlenie wyswietlacza. Napi^cie 
wyjsdowe to ok. 1 Vpp przy obda- 
zeniu 50 H. Zasilanie 9 V z baterii 
lub akumulatorka. Niewielkie wy- 
miary obudowy (jak wiekszy pilot) 
wymusily zastosowanie na wyjsdu 
gniazda typu BNC; dla podl^czenie 
kabla z wtykiem PL259 konieezna 
jest odpowiednia przejSdowka. 

Wyniki pomiarow z opisywa- 
nym mostkiem byty porownywalne 
z pomiarami analizatorem typu VIA 
firmy AEA. 

Prace nad urz^dzeniem zaowo- 
cowaly nowymi pomyslami; nieba- 
wem powinien pojawic siq nowy 
model mostka, m.in. z opejq wy- 
Swietlania numeru kanalu zamiast 
cz^stotliwosd (dla CB-stow). 

Frandszek Jamroz SP9DHQ 

Gratulujemy pomyslu, a w celu 
uzyskania dodatkowych odpowie- 
dzi na inne pytania podajemy adres 
konstruktora: bt@post.pl. 

Aktualnie trudno jest konstruk- 
torowi dokladnie okreslic cenq pre- 
zentowanego miernika. Zmontowal 


r^eznie kilka sztuk prototypowych, 
ktore zostaty „rozdrapane na pniu". 

Trudno jest tez zaplanowac wiel- 
kosc produkcji i wprowadzenie np. 
montazu mechanicznego, co ob- 
nizyloby cen^, gdyz nie wiadomo, 
jakie b^dzie zainteresowanie urz^- 
dzeniem. 

Antena F6HLZ/FC1 MZ0 
w prakt yce 

Po artykule w „Krot- 
kofalowcu Polskim" 7/92 
dose star an nie wykonalem 
t^ anteny w dwoch opisanych wa- 
riantach. Moje stale QTH otoezone 
gorami (Zywiec) nie pozwalalo na 
100% weryfikacj^ jej parametrow. 
Uzyskane rezultaty nie byty takie, 
jakich oczekiwaiem, poza wi^kszy- 
mi problemami przy spawaniu fi 
6 mm Al. Na pewno jednak nie uzy- 
skatem 18 dB zysku, jak powinno 
bye wg opisu. 

Kolejny egzemplarz, w wersji 
terenowej, porownany z dwoma 
zfazowanymi HB9CV, wypadl pra- 
wie rownorz^dnie. 



Anteny F6HLZ i FC1 MZ0 
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Jurek SP9CCA podczas testowania anten 
UKF 


W terenie gorskim, kiedy mamy 
do czynienia z sygnalami odbitymi, 
kierunkowos^ anteny jest trudna do 
ocenienia (w polaryzacji pionowej 
byla zadowalajqca, ale w poziomie 
- nie). Traf sprawil, ze na uriopowy 
wyjazd w tym roku moglem zabrac 
i F6HLZ i HB9CV, 

Wyjechalem do SP2 (J092JK) 

1 zainslalowalem nad jeziorem Dlu- 
gie, ok, 60 m od brzegu i ok, 10 m 
nad lustrem wody, a wszystko to ok. 
15 m ponizej oddalonych wzniesien 
terenu. Przestrzeh prawie otwar- 
ta, „maszty" wysokosci ok. 7 m, 
SWR obu anten ponizej 1:1,2 i 15W 
z TRX-a (oczywiscie CW/SSB na 2 m 
oraz 50W na FM z Alinco). 

Sedno oceny tej antcny lezy 
w szoku, jakiego doznalem przy 
ustalaniu maks. sygnalu. Wskazania 
S-metra o 2-3S wi^ksze przy „fran- 
cuskiej" od HB9CV (pojedynczej), 
ale ukierunkowanej bokiem o 90 
stopni w stosunku do HB9, z mak- 
simum na kierunku wsknzywanym 
przez wystajqcy pr^t poza spinane 
trdjkqty. Eliminujqc mozliwosc od- 
bic, sprawdzalem kierunki na DL, 
9A2, HA, S51, UA2 i SP5, 7, 9 oraz 3, 

2 i 1. Zaobserwowane zachowanie 
si^ anteny dla sygnalow z odleglo- 
sci przekraczajqcycli 100 km bylo 
takie samo, z ostro zaznaczonym 
kierunkiem prostopadlym do plasz- 
czyzny trdjkqtow - zupelnie o 90 
stopni inaczej, anizeli wg opisu lej 
anteny. 

Problemem bylo zrobienie QSO 
ponizej 100 km, a jeszcze dalej z ob- 
roconq opisowym przodem wg KP 
7/92 - bardzo uciqzliwe, po dlugim 
wolaniu i ze siabym RST. Po korek- 
cie o 90 stopni - do trzech zawolan 
na dystansach okolo 300 km i wit*cej 
(w koncu to tylko 15 W!). 

Po wypowiedziach zamieszczo- 
nych na lamach &R ja niogi tylko 
doda£, ze antena F6HL#FC1 MZO 
jednak dzialal Jest w niej co4, co po- 
winno pobudzid wyobrazni^ kon- 
struktordw. 

Zaznaczam w tym miejscu, ze 
przede wszysikim jestem prakty- 


kiem majqcym peine uznanie dla 
teorii i jezeli moje doSwiadczenia 
uzupelniq czyjqS ch^d odkrywania 
meandrdw konstrukcyjnych anten 
VHF, to moze liczyc na moje dalsze 
uwagi i wnioski. 

Jurek SP9CCA 

DELTA jeszcze raz 

Ostatnio sporo radio- 
IBCrJ ama l° r dw pyta o jakqs 
delt^, a wielu kolegdw 
powtarza, ze dobrq deltq jest an- 
tena zrobiona przez SP7LA, kon- 
struktora powstahczej radiostacjl 
„Btyskawica". Ja tez chc^ powiesic 
delt^, bo deity majq opini^ anten, 
ktdre zbierajq mniej szumow i nie 
powodujq zaklocen w telewizorach 
czy innych urzqdzeniach, a przy- 
naj mniej takie oddzialywanie jest 
zmniejszone do minimum. 

Obecnie uzywam LW, a ponie- 
waz mieszkam w samym centrum 
Warszawy, nie jest to komfortowa 
antena, mam mnostwo zaklocen, 
a moc muszi redukowac do 30 W, 
zeby moj telewizor nie mial sladdw 
nadawania (mysl^, ze u sqsiadow 
moze bye podobnie), i chdalem to 
poprawid za poniocq anteny delta. 

Opis tej anteny byl publikowany 
8 lat temu w §R 11/99, przynajm- 
niej tyle znalazlo Google, wi^c nie 
widz^ przeszkod, zeby ponowic 
publikacji, tym bardziej ze nigdzie 
nie mozna znale^d zadnego opisu 
tej konstrukcji i nikt z kolegdw nie 
potrafi mi nic powiedziec na jej 
temat. 

Bardzo prosilbym o t^ puhlika- 
cji, mysl^, ze wielu kolegow sko~ 
rzysta, bo to juz 8 lat od poprzed- 
niej publikacji i nikt z moich znajo- 
mych nie ma tamtego numeru. 

W ostatnim czasie wielu krotko- 
falowcow, ktorych zycie zmusilo do 
walki o byt i innych prozaicznych 
spraw, powraca do hobby. Prak- 
tyeznie codziennie na 80 m slysz^, 
ze kto£ odezwal sii po 15 czy 18 
lat acl i i wrdeti do krdtkofalarstwa. 
Ze mnq bylo podobnie, wrocilem 
po 17 latach, a od okolo 2 lat jestem 
juz aktywny i teraz szukam cieka- 
wych opisow czy konstrukcji anten 
i sprz^tu. 

Anteny, ktore sam wykonuji, 
dzialajq niepordwnywalnie sku- 
teezniej od fabrvcznych i to sklania 
mnie do dalszych poszukiwan. 
Dzi^ki Jarkowi SP3SWJ, z ktorym 
jestem w codziennym kontakeie, 
mam analizator antenowy jego 
wykonania i konstruowanie an- 
teii dzi^ki temu jest ulatwione, 
bo mog^ mierzyc, a nie dzialac po 
omacku. 

Jeszcze raz bardzo prosz^ o po- 



Delta SP7LA 

nownq publikaeji i to nie tylko dla 
mnie, b^dzie wielu zaintereso- 
wanych. O anteny pytalem na 
wszystkich grupach i forach, ale 
poza jakq^ dyskusjq nad wyzszo- 
^ciq jednych swiqt nad drugimi 
nikt mi nie udzielil odpowiedzi 
na temat szczegoldw konstruk- 
cyjnych. Bye moze to taka sama 
delta, jakiej uzywa Janek OK1BIQ, 
ale on nie pami^ta dokladnie jej 
szczegolow, jedynie obwod. Uklad 
dopasowania ma z kabla 75 11, ale 
nie pamiita, jakiej dlugoki. Podob- 
nq delti ma Bogdan ze Lwowa i tez 
nie pamiita dlugosci kabla. Zar6w- 
no Bogdan, jak i Janek sq w Polsce 
bardzo gto^no odbierani, co dobrze 
swiadezy o skuteczrvosci tej anteny. 

Pozdrawiam 
Tomasz SP5 MXF 

Wielopasmowa antena „Delta" 
(w ksztalcie trojkqta) zostala zbu- 
dowana i sprawdzona praktyez- 
nie m.in. przez Antoniego Z^bika 
SP7LA. 

W czi^ci promieniujqcej uzyto 
linki krzemo-brqzowej 2, 5 mm 2 , zas 
zasilanie z transcieiverem odbywa 
sii kablem koncentrycznym RLF- 
-7/50 il poprzez balun (transfor- 
mator o przekladni 4:1). Zadaniem 
baluna jest dopasowanie impedan- 
cji anteny 200 il do typowego kabla 
koncentrycznego 50 FI. 

Baiun sklada si ^ z dwdeh 
uzwojen po 10 zwojdw wykona- 
nych z licy o srednicy 1,5,.,2,0 mm 
w izolacji teflonowej, nawiniitych 
bifilarnie na dw6ch zlozonych fer- 
rytowych rdzeniach toroidalnych 
o Srednicy 40 mm i gruboSci 16 mm 
z materialu F-82 kazdy. 


I 
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WartoSci SWR anteny na po- 
szczeg6Inych pasmach przedsta- 
wiaty si^ nast^pujqco: 

3,700 MHz *-*1:1,3 

7,050 MHz -1:1,2 

14.273 MHz - 1:1,3 

18,100 MHz -1:1,5 

21.273 MHz -1:1,5 

24,900 MHz -1:1,7 

28,500 MHz- 1:1,3 

Antena byla testowana na sied- 
miu pasmach amatorskich na wy- 
sokoSci 13 m w wolnej przestrzeni, 
w poziomie. W konfiguracji piono- 
wej antena musi bye zawieszona 
minimum 18, 5 m nad ziemiq (wow- 
czas pracuje DX-owo). 

Echa warsztatbw SP - QRP 

['ivl W pracowni Wtodka 
SP5DDJ powstal nowy 
„zodiakalny" QRP trans- 
ceiver o nazwie Libra. Urzqdze- 
nie to przeznaczone jest do pracy 
CW na jednym z wybranych pasm: 
80, 40, 30 iub 20 metrow. Podczas 
Warsztatow SP - QRP w Tomaszo- 
wie, transceiver „Libra 80" zostal 
oficjalnie zaprezentowany, a na „Li- 
brze 40" przepTOwadzono probne 
QSO na swiezym powietrzu, z wy- 
korzystaniem anteny samochodo- 
wej. Szczegolowy opis transceivera 
juz wkrotce na stronie internetowej 
autora. 

Uklad eiektroniezny to poje- 
dyneza superheterodyna z VXO na 
7680kHz i IF 4096 MHz. Mieszacz 
TX i RX oraz detektor wykorzystany 
zostal z najtanszego na rynku ukia- 
du MC3361C. Szczegoly na www. 
sp5d dj.prv.pl. 

LibrQ 

Bylem bardzo krotko 
w Tomaszowie. Zalapalem 
si^ zaledwie na kilka wy- 
kladow. Szcz^sliwie na tym o Librze 
bylem od poczqtku do kohea. Kit 
kupilem u Wtodka i juz zaczqlem 
budowac, niestety, ostatnio spra- 
wy zawodowe zmuszajq mnie do 
mniejszej aktywnosci i skonezenie 
konstrukeji to kwestia, mysl^, kohea 
roku. 

Na pierwszy rzut oka wydaje si^, 
ze nie powinno bye klopotow, tak ze 
zdobyciem cz^sci, jak i ze ztozeniem 
(reweiacyjna plytka dwustronna). 
Oczywiscie pomaga w tym, jak 
zwykle doskonata, instrukeja mon- 
tazu autorstwa Wtodka. Schemat 
Libry pewnie pojawi si^ u mnie na 
stronie, jednakze z publikaejq ja- 
kichkolwiek materialhw czekam na 
pierwszy ruch Wlodka. 

Podczas prezentaeji widzialem 
duzo juz zlozonych konstrukeji, 
bardzo starannie wykonanych (mi^- 


Buduj? 



dzy innymi takze Libra), konstruk- 
eje skrzynek antenowych, kluezy 
elektronicznych (tutaj zwrhcilem 
uwag^, gdyz konstrukcje na Atme- 
lach czy PIC-ach to ostatnio obszar 
moich szczegolnych zainteresowan 
- zbudowalem juz bikon opisany 
w przedostatnim $R, jeszcze nie- 
uruchomiony.). 

Rysiek SQ9 MDD 

Wiem sporo o wzmacniaczach 

Bylem w Tomaszowie. 
Przyjechalem tylko na so- 
bot^. Wlodek DDJ przesu- 
nql moje wystqpienie na nast^pny 
dzien. Nia moglem zostac. Nasi 
koledzy rozgadywali si^ strasznie 
i preiekcje siq rozciqgaly. Moze 
w przysztosci ograniczy£ czas wy- 
stqpienia? Moze inni majq rhwnie 
ciekawe (lub ciekawsze) problemy 
do poruszenia? 

Mialem przygotowane rysunki, 
schematy i zdj^cia opisujqce wybra- 
ne zagadnienia dotyczqce budowy 
koncowek mocy w.cz., poczqwszy 
od 1 W do 500 W. Chcialem poka~ 
zac ciekawe zjawiska wyst^pujqce 
w tych ukladach, sposoby odsprz^- 
zenia, rozmieszczenia elementow, 
dopasowania opornosci, podac 
uwagi praktyezne znaeznie ulatwia- 
jqce samodzielne konstruowanie 
wzmacniaczy mocy w.cz. Szkoda! 

Pozdrawiam 
Jurek SQ7JHM 

Red. W jednym z kolejnych nu- 
merow SR zaprezentujemy uprosz- 
czonq konstrukeji wzmacniacza 
50 W SQ7JHM. Ch^tnie zamieSci- 
my takze opis wykonania Libry. 

Jak usprawnic nauk§ telegrafii? 

Mam dwoje doroslych 
dzieci i zapytalem je, co 
zachiciloby je do nauki 
CW w czasie poza pracq i naukq. 
Uzyskana odpowiedz jest, jak 
sqdzi, dosyc ciekawa i moglaby 
pomoc w ewentualnym dotarciu 
z naukq telegrafii do wi^kszej liezby 
mlodych ludzi. Otoz potrzebny by 
by! program nauezania w formie 
MP3, ktory mozna by bylo wgrac 
w przenosny, malutki odtwarzacz 
MP3 i odsluchiwac zamiast muzyki 
na spacerze, w podrozy, w wolnej 
chwili. Dost^pne progTamy polskie, 
jak np. autorstwa SP8QED, nadajq 
si^ tylko na komputer, a nie wszyscy 
majq dost^p - zwlaszcza w malych 
miejscowosciach - do komputera. 
Odtwarzacz MP3 jest bardziej do- 
st^pny, rowniez finansowo. 

Dotarlem do swietnego progra- 
mu nauki CW autorstwa ARRL, 





Prototypowy minitransceiver Libra Wtodka 
SP5DDJ 


z bardzo dobrym lektorem, i wedlug 
mnie swietnq metodq nauki. Jeden 
bol - lekcje po angielsku nie wszyst- 
kim si^ spodobajq. Mozewi^c Re- 
dakeja namowi ktoregos z naszyeh 
znamienitych kolegow do opraco- 
wania polskie j wersji takiego kursu? 
Mozna by bylo dolqczyc to do SR 
jako plyt^ CD z filmem ilustrujqcym 
sposhb posiugiwania si^ kluezem 
sztorcowym, bugiem, przykladowe 
Iqcznosci - jak w kursie amerykan- 
skim. Przesluchalem z ciekawosci 
lekcje CW z lektorem - wersji fran- 
cuskq, jednak dla mnie osobiScie jest 
ona trudniejsza. Oprocz plyty CD 
mozna by umiescic link do strony, 
na ktorej bezplatnie moglby kandy- 
dat na telegrafist^ sciqgnqc plik do 
nauki bezposrednio na MP3-pIayera. 
A moze znajdzie sit? sponsor, ktory 
w zamian za umieszczenie swego 
logo zakupilby i rozda! bezplatnie 
mlodziezy chcqcej si^ uezye CW 
parti^ tanich, niekonieeznie marko- 
wych, odtwarzaczy MP3 z wgranym 
kursem CW? W SR sq reklamowane 
kursy na Morenie, moze wykladow- 
cy zeeheq nagrac taki kurs na DVD, 
z wykladami zarowno CW, jak i po- 
zostalymi dziedzinami. 

73 de Rymwid Lisiecki SQ9IDL 

O porady w sprawie nauki te- 
legrafii redakeja poprosila trzech 
znakomitych telegrafistow. 

SP6IFN 

Mowiqc szczerze, pomys! czy- 
telnika nawet mi si^ podoba, sam 
kiedy^ uczylem si^ podobnie, nagry- 
wajqc lekcje na tasmie magnetofono- 
wej, najpierw duzego magnetofonu 
szpulowego, pozniej, wraz z rozwo- 
jem techniki, na tasmie magneto- 
fonu kasetowego. Ja sam idqc ulicq 
czytalem reklamy uliezne w takt me- 
lodii alfabetu Morse'a, a jak nikt nie 
slyszal, to nawet je „wygwizdywa- 
lem". Kazda metoda jest dobra, jesli 
prowadzi do zamierzonego celu. 

Mysl^, ze realizaeja prosby czy- 
telnika nie byla by wcale taka trud- 
na, wystarezy zapytac w ZGPZK, 
czy w jego archiwach nie znajduje 
si^ jakas „zagubiona" tasma z cy- 
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Nauka telegrafii na Morenie 2007. Od fewej: Andrzej Pelczar SP9ADU, Julian Jarzombek 
SP3PL, Janek Klimkowski SQ9LCH (trenowany na „kureie” przez SP3PL opanowaf tak 
dobrze telegrafi?, ze byt w stanie zalicryt egzamin pomyslnie i z kat. 2 licencji, ; otrrymat 
upragnionq kat 1, majqc teraz petnq przyjemnofit DX-owania) 


kJu kiedys oferowanych lekcji, lub 
spzapytac starszych stazem krotko- 
falowcow, czy mogliby takq tasm? 
udost?pnic, nast?pnie przekonwer- 
towac lekcj? na plik hib pliki MP3 
i udost?pnic nieodplatnie poprzez 
strony internetowe PZK czy portalu 
SP-QRP 

A moze latwiej byloby stworzyc 
takie lekcje przy uzyciu dost?p- 
nych, bezptatnych programow od 
razu w postaci plik6w MP3? Jedyny 
mankament to fakt, ze ktos te pliki 
musialby stworzyc i udost?pnic. 

Jednak samo stuchanie i czytanie 
znakow alfabetu Morse' a to jedno, 
a umiej?tnosc prawidtowego ich 
nadawania to drugie. Tu bym prze- 
strzegal przed ztymi nawykami. 
Osobiscie uwazam, ze lepiej i bez- 
pieczniej jest, jesii doswiadczony 
kolega pokaze nam i wyrnusi na 
ch?tnym nauki prawidlowy sposdb 
nadawania kluczem telegraficznym, 
najpierw sztorcowym (chodzi o pra- 
widlowe ulozenie dloni i palcow 
w czasie nadawania), a z nadawa- 
niem kluczem dzwigniowyni czy 
dwudzwigniowym (tak zwanym 
elektronem) nie b?dzie juz zadnych 
problemow. Zaden film nikogo tego 
nie naaczy w sposob wla^dwy, a jc~ 
$Ii juz nab?dzie si? zlych przyzwy- 
czajen, to z ich pozbyciem si? b?- 
dzie znacznie trudniej. 

W spravvie rozdawnictwa przez 
sponsorow tanich odtwarzaczy 
MP3 si? nie wypowiadam, mysl? ra- 
ezej, ze to rola Zwiqzku w realizacji 
planu edukacji mlodziezy itp. 

Ryszard SP6IFN 

SP5JXK 

Nie wiem, jak jest z prawami au- 
torskimi do metody ARRL? Kwestia 
przerdbki plik6w - czy z QEDKeya, 
czy plikow ARRL-u na MP3 - nie 
« powinno sprawic problemu. Lektor 
- tutaj chyba ktos by si? znalazi do 


przetfumaczenia, ale ktos drugi mu- 
sialby podlozyc „dubbing" jakims 
programem - na tym si? nie znam. 

Co do odsluchiwania CW na spa- 
cerze, to chyba nie t?dy droga - na 
poczqtku trzeba odbierac i pisac to, 
co si? obiera, a pozniej sprawdzac, 
czy dobrze si? odebrato. Tyle trzeba 
odbierac i pisac, zeby starczylo na 
egzamin, czyli 5 grup (chyba) na 
minut?. Odbior CW na sHich, ale 
z pisaniem na kartce, bo tak jest wy- 
magane na egzaminie. 

Dopiero pozniej, czyli po uzyska- 
niu licencji, zaczyna si? prawdziwa 
nauka CW, czyli odbior szybkiego 
CV\^ ale bez pisania na kartce, czyli 
odbi6r na sluch calego znaku kore- 
sporvdenta, szybkie wstukarde go 
do komputera, nacisni?cie klawisza, 
pod ktorym jest odpowiedni tekst 
do wyslania do korespondenta. Do 
tego celu sluzq takie programy, jak 
RufxZ oraz Morse Runner. 

Janusz SP5JXK 

SP4JFR 

Metody nauki odbioru alfabetu 
Morse' a poprzez odsiuch z odtwa- 
rzacza MP3 nie polecam, poniewaz 
nauka odbioru znakdw Morse'a 
polcga na poznaniu melodii kazde- 
go ze znakdw wedlug okreSlonej 
kolejnosci i opanowaniu umiej?t- 
nosci zautomatyzowanego (odru- 
chowego) zapisywania odbierane- 
go tekstu. Nie da si? tego cwiczyc, 
jadqc autem czy stojqc w kolejce 
do kasy. Odbior pami?ciowy bez 
zapisu to troch? wyzsza szkola jaz- 
dy, przydaje si? do odbioru testow 
logicznych. Przyktadem zastosowa- 
nia tej umiej?tnosci jest kolezehskie 
„zucie szmat” tekstem otwartym. 
Ale to mozna dwiczyc dopiero po 
opanowaniu umiej?tnosci podsta- 
wowej, o ktdrej wspominam wyzej. 
Dopiero wtedy odtwarzacz plikdw 
MP3 moze bye pomoeny. Dopiero 



wtedy mozna uzyc plikow z przy- 
kladami tqcznosci lub tekstami lo- 
gieznymi (tekst otwarty). 

Mimo wszystko polecam pro- 
gramy komputerowe. Uzasadniam 
to tym, ze program komputerowy 
mozna dowolnie konfigurowac na 
potrzeby indywidualnego kursanta. 
Fb odbiorze tekstu jest mozliwosc 
sprawdzenia popeinionych bl?dbw. 
Przy opanowaniu poprawnego od- 
bioru znakow mozna wprowadzac 
dodatkowe utrudniema, takie jak: 
szumy, zaklocenia, QSB, nadawanie 
nierytmiezne kluczem sztorcowym, 
QRH Cplywanie" cz?stotliwosci ko- 
respondenta), slaby ton nadajnika 
(„chirp"). 

Przykladem przydatnego pro- 
gramu jest wolno-dost?pny w In- 
ternecie program G4FON. 

Przeciez zdecydowana wi?k- 
szo^c mlodych ludzi ma dost?p do 
komputer6w i jest ich na pewno 
wi?cej niz posiadaezy przenosnych 
odtwarzaczy MP3. Nawet najlepszy 
samouezek w formie MP3 nie wy- 
trzyma konkureneji z programem 
komputerowym do nauki telegrafii 
wedlug metody Kocha, napisanym 
przez G4PON. 

Nauk? nadawania mozna rozpo- 
czqd dopiero po poprawnym opa- 
nowaniu odbioru. 

Na poczqtek proponuj? nadawa- 
nie kluczem sztorcowym, ale bez 
generatora, kontrolujqc jako^c swo- 
jego nadawania na stukot klueza. 
Daje to mozliwo&c wycwiczervia ryt- 
mieznego i melodyjnego nadawania 
znakow. Potem mozna probowac 
nadawania elbugiem i bugiem (jest 
duzo trudniejszy do opanowania, 
niz elbug) i wtedy juz jest potrzeb- 
ny generator akustyezny. 

Po opanowaniu podstawowych 
umiej?tnosci nalezy prowadzic sys- 
tematyezne nasluchy na pasmach 
amatorskich staeji pracujacych emi- 
sjq CW. Sukces gwarantuje tylko sys- 
tematycznosc. Lepiej jest po^wi?cic 
codziennie po 15 lub 30 minut na 
trening niz ka towac si? raz w tygo- 
dniu kilkugodzinnym treningiem. 

73'ss Bolek SP4JFR 

Dzi?kujemy Kolegom za inte- 
resujqce wypowiedzi. Redakcja 
SR moze posredniczyc w wyda- 
niu i rozprowadzaniu plyty CD do 
nauki telegrafii Iqcznie z testami 
(pytaniami i odpowiedziami) eg- 
zaminacyjnymi, ewentualnie jesz- 
cze innymi, potrzebnymi na starcie 
materialami krotkofalarskimi, pod 
warunkiem dostarezenia gotowego 
pliku dotyczqcego CW. 

Czekamy na konkretne propo- 
zycje. 
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RYNEK SPRZIjTU RADIO 


Spa# m mmuk 


Nazwa sprzqtu 

Miniprezentacja 

Nr SR j 

Producent 

Dysbybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikdw (w %) 

AKCESORIA AUDIO 

NIEM-1 031 

Modut DSP przeznaczony do poprawy jakosc dzwigku podczas pracy transce- 
ivera. Urzqdzenie oferuje mozliwobb ustawienia poziomu sygnalu wejbciowego 
oraz wyjsciowego zapewniajqc obmiostopniowq skale fiftracp 

09/2007 

Pro-Fit 

www.inradic.pl 


JABBRA SP5050 

Zestaw gfobnomOwiqcy Bluetootfi przeznaczony dla kierowcbw prowadz^cych 
rozmowy z telefondw GSM podczas jazdy 

08/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

5,8 

DR-BT50 BLU- 
ETOOTH 

Sluchawki bezprzewodowo Iqcz^ce $i$ ztelefonami komorkowymi wyposazo- 
nymi w Bluetooth 

07/2007 

Sony 

www.sony.pl 

1 

6.4 — | || I |l| '1 

TRANSMITER FM 
Z MP3 

Transmiter FM umozlfwiajqcy odtwarzanie mtzyki za pomocq samocbodo- 
wych gtoinikbw i dowolnego radioodtwarzacza (discman, lpod f urz^dzenie 
MP3) 

06/2007 

Positivo 

www.positivo.pl 

11.9 ■■■■■SSISM 

JABRA BT5020 

Bezprzewodowa siuchawka Bluetooth wyposazona w technologic redukujqca 
zewn$trzne szumy 

06/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

3.4 mxmmmmm 

ANTENY 

MFJ-1786XHF 

Antena magnetyczna o Srednicy 90cm, ktOra pokrywa 6 pasm amatorskich 
w zakresie czQStoffiwobci 10MHz-30MNz 

08/2007 

MFJ 

www.mfjenterpri- 

ses.com 

7,3 : 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

RHODE- 

&SCHWARZ 

FS300 

Analizator widma charakteryzujqcy sic bardzo dobrymi parameter™ metrolo- 
gicznymi za przys^na cen$ 

08/2007 

Rchode- 

&Schwarz 

www.rchode- 

-schwan.com 

iw 

VNA MASTER 
MSZ024A 

Przenobny analizator obwodow na pasmo 2MHz ... 6GHz przeznaczony do 
weryfikacji i analizy komponentbw sieci bezprzewodowych i wojskowych 

07/2007 

Anritsu 

www.anritsu.com 

3,7 mwttmmMmMm 

MINI RADIO 
SOLUTIONS 
MINIVNA 

Niemieckie urzqdzenie przydatne do pomiarbw antenowych KF i VHF, pracuje 
w zakresie 100kHz- 180MHz 

07/2007 

Mini Radio 
Solutions 

www.miniradbso- 

lutions.com 

11,2 HHSH j 

RSA6100A 

Urzqdzenie wykonuje analizc pasma cz$stodrwobci 110MHz w czasie rzeczy- 
wistym. Analizator charakleryzule sig szerokim zakresem pracy 9kHz-14GHz 

06/2007 

Tespol 

www.tespol. 
com. pi 

6,2 ■■HHMiBKinai 

NAWIGACJA GPS 

NAWIGON 7100 

Urzadzenie GPS oferujqce wi$cej ntt jakikoiwiek inny system nawigacji na rynku. 
Otrzymal miedzynarodowa nagrodc wzomictwa „red dot" (najlepszy z najtepszych) 

09/2007 

Navigon 

www.navigon.pl 

io,7 !^hnmmb» 

TRAVELPILOT 
LUCCA 3.3 1 5.2 

Mobilne urzqdzenie zapewniajqce nawigacjc oraz multimedialn^ rozrywke. 
Sprzgt wyposazony jest w wygodne suwaki dotykowe zapewniajqce dostgp do 
podstawowych fuikcji 

05/2007 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 

19,1 ; 

LONGHORN 

Odbiornik do nawigacji satelttamej GPS wyposazony w dotykowy ekran 
o przekqtne] 3,5 cala 

05/2007 

Azo 

www.azo.pl 

18.5 : 

IGO 

System nawigacji GPS, ktbry mozna uzywac z POA, MDA i innymi urzqdze- 
niami wyposazonymi w czytnik kart miniSD iub SD 

04/2007 

MIP 

www.mip.bz 

18.9 

NV-U51 

Urzqdzenie nawigacyjne wyposazone w 3.5" ekran ze specjain^ powtokq 
przeciwodblaskowq 

03/2007 

Sony 

www.sony.pl 

18.4 

RAOIOTELEFONY 

PX-777 

Radiotelefon pracuj^cy w paimie VHF/UHF pozwalaj^cy na pracc z mocq 
nadawania VHF 5W/UHF 4W 

09/2007 

Merx 

www.merx.com.pl 

6.5 — ,1 ' i 

INTEK H-520 

Radiotelefon r^czny CB z mcdulacjq AWFM, wyposaZony w nowej generacji 
wyswieOacz LC0 1/8" kompander ESP oraz funkcje auto matyczn ego Squelcha 

09/2007 

Maycom Polska 

www.maycom.pl, 

www.inteiiolska.pl 

19,5 HHB j 

KENWOOD TMV- 
TIE 

Radiotelefon dwupasmowy przeznaczony na rynek amatorski, zakres pracy 
VHF/UHF2m/70cm 

08/2007 

Kenwood 

www.pagecomm., 

com.pl 

17.8 BBHiiH 

RAYWIARINE 

RAY54E 

Radiotelefon morski z przyciskiem DSC klasy D umozliwiaj^cytransmrtowanie 
wainyoh informacji w naglych wypadkach z odbiornika GPS przez NMEA 
0183 

07/2007 

Raymarine 

www.raymarine. 

com 

18.7 

ALAN 101 

PrzewoZny radiotelefon CB pracujqcy w modulacji AM. Przeiqczmk CB/PA daje 
mozliwosb wykorzystania radia jako wzmacniacza akustycznego 

06/2007 

Alan 

www.atan.pl 

17.8 

FT-8800R 

Dwupasmowy radiotelefon samochodowy FM na pasma 14 4MHz i 430 MHz 
z wbudowanym crossbandem 

05/2007 

inRadio 

www.inradio.pl 

19,9 

\ radio/ 

EMPEROR KENJI 

Radiotelefon samochodowy CB z ASC pozwalajacym na plynnq pracc. Urzq- 
dzenie pracuje w modulacji amplitudy oraz cz$stotliwo$ci AWFM 

04/2007 

President 

www.president. 

com.pl 

i9.8 mmmmmmm 

UN1DEN PRO 
538W 

Radiotelefon przewoiny dla mniej wymagajacych uzytkownikow 

03/2007 

Uniden 

www.uniden.com 

20.3 ■■■■■■■■Bn 

TK-3201E 

Nowa wersja radiotelefonu przeznaczona dla klientbw wymagajacych profesjo- 
nalnego sprzctu w niskiej cenie 

03/2007 

Kenwood 

www.elektrit.pl 

1 7 .2 
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Nazwa sprzytu 
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Nr Sr 
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Dystrybutof 

r 

StronaWWW 

Ranking zainteresowania 
czylefnikbw (w %) 

SIECI 1 STEROWANIE BEZPRZEWODOWE 

NETGEAR 

WFS709TP 

Bezprzewodowy przetqcznik typu Smatt Switch umozliwiajgcy budowy 
bezpiecznych bezprzewodowych sieci LAN 

07/2007 

Netgear 

www.netgear.com 

i,9 mwifiw— ■ 

SKANERY 

UBC-3500XLT 

Ryczny skaner czystotliwo$ci HF/VHF/UHF, zakres czystotiiwoSci pracy 
25-1 300MHz 

04/2007 

Uniden 

www.inradlo.pl j 

20.2 Wbtibtei 

■ 

SPRZfT AUDIO 

JABRAJX10 

Stuchawka z Bluetooth Hub umozlrwia uzywanie jednej stuchawki 1 do telefonu 
stacjonamego, i komprkowego, wyposazonego w technology Bluetooth 

09/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

4.2 m mam 

SONY CDX- 

-GT610U/CDX- 

-GT616U 

Kotejna seria radkyodtwarzaciy Sony GT. Urz^dzema odtwrz^ plftj MP3, WMA, 
AAC z ptyt CD lub dowolnego dotwarzacza poprzez port USB 

0B/2007 

Sony 

www.sony.pl 

4.1 - 

SONY CDX- 
-HR70MW 

Solidnie zbudowany odtwarzacz MP3, prosta obstuga, wyjgtkowe wzomictwo. 

07/2007 

Sony 

www.sony.pl 

17,1 

IRIVER XZO 

Odtwarzacz dostypny w wersjach 2GB, 4GB, 8GB wyposazone w crytnik kart 
SD pozwaiaj^cy powiykszyb pamiyd o dodatkowe 4 GB 

06/2007 

iRNer 

www.irtver.pl 

15,1 ■■■UBI 

VMP-410 1 VMP- 
-450 

Odtwarzacze zasilane wbudowanq baterlq U-lon, posiadajqce radio FM, 
dyktafon, e-book, gry 

06/2007 

Trak Electronics 

www.trakelectro- 

nics.com 

7.9 — IfFTITHIill 

MEX-BTZ500 

Radioodtwarzacz CD z Bluetoothem 

05/2007 

Sony 

www.sony.pl 

5,1 1 ml i ' 

DEGEN DE11Z1 

Odbiomik globalny z podwbjnq przemianq czystotlrwosci, z mozliwosciq 
odbioru emisji SSB i z odtwarzaczem MP3. 

05/2007 

Degen 

www.thiecom.de 

j 

IRIVER T50 

Ddtwarzacz MP3 wyposazony w kolorowy wySwietlacz, radio FM z mozfrwo- 
Sciq nagrywania oraz funkcjq dyktafonu 

05/2007 

i River 

www.inver.pl 

e.3 

XDOCK WIRE- 
LESS 

Urz^dzenie umozJiwJaiqce podfqczenie iPoda j stuchanle muzyki w catym 
dojnu za poSrednictwem bezprzewodowych odbiomikOw wykorzystujqcych 
technologic X-FI 

03/2007 

Creative 

www.pl.europe. 

creative.com 

11 : 

SPRZP KOMPUTEROWY 

TOSHIBA SATEL- 
LITE A200 

Muftimedialny notebook z panoramicznym ekranem 15,4 cala, wbudowanq 
kamerq 1,3 megapiksela i najszybsza komunikaejq bezprzewodowy 

08/2007 

Toshiba 

www.mmv.pi 

15,7 

SATELLITE PZ00 

Notebook z 17" panoramieznym ekranem i wbudowana kamery o rozdzielczo- 
id 1,3 megapiksela 

06/2007 

Toschiba 

www.inventive. 

communication.pl 

18,1 

NOKIA N76 

Mobifny kompuler multimedialny wyposazony w aparat fotografiezny 2,0 
megapikseli. 

04/2007 

Nokia 

www.nokia.pl 

12.1 ■■HHi 

UMPC MODEL 02 

Najmniejszy (wai^cy zaledwie 0,5 kg) komputer pracujycy z systemem 
Windows Vista 

03/2007 

DGO-OZ 

www.oqo.com 

21 1 

\a££»/ 

TELEFON VOIP 1 GSM 

VOIP 

Bezprzewodowy telefon VoIP dziatajycy w standardzie IEEE 802.1 Ib/g pozwa- 
lajycy na prowadzenie rozm6w z dowolnego obszaiu objQtego dziataniem sieci 
bezprzewodowych 

07/2007 

Wistron 

www.atel.pl 

1M ■ 

SAMSUNG 0900 

Urz^dzenie wyposazone w aparat totografiezny o rozdztelczo^ci 3,13 
megapiksela oraz przeglydartce dokumentdw biurowych i TV-out (mazJiwoSC 
podlyczenia do telewizora) 

04/2007 

Samsung 

www.samsung.pl 

172 ■ 

TRANSCEIVERY 1 SPRZfT WSPOMAGAJ/\CY 

YAESU FT-857D 

Przewozny transceiver polecany dla osob czysto podrdzujacych, zapewnia 
duzy konfort pracy oraz tatwy dostyp do wszystkich funkeji. W standardzie ma 
wbudowany modut redukcji szumtiw OSP 

09/2007 

Pm-Fit 

www.inradio.pt pUHHM 

IC0MIC-208 

Jedyny transceiver przewozny majycy 50W mocy na 70cm, wyposazony 
w odrybne moduty wzmacniacza mocy typu MOS-FET dostarezaja moc 
55W/50W (VHF/UHF) 

09/2007 

Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 


YAESU FT-450 

Transceiver staejonamy dostypny w kilku wersjach. Wersja podstawowa bez 
wewnytrznej skrzynki antenowej, mozliwost jej inslalacji jako opeji, moc 
nadajhika 100W 

00/2007 

Yaesu 

www.conspark. 

com.pl 

13,8 

ELECRAFT K3 

Transceiver nadawezo-odbiorezy na wszystkie pasma KF + 6m. Zawiera 
wiele nowych rozwiazari technicznych za przystypnq ceny. Oferowane sy dwa 
modele w wersji 10W i 100W 

08/2007 

Elec raft 

www.elecraft.com 

19,8 

— 

YEAESU OMU- 
2000 

Jedna z opcjonalnych przystawek do transceivera FT-2000 przybliza^ca to 
urzydzenie do doskonalszego i drozszego FTdx9000 

07/2007 

inRadio 

www.inradio.pl 

6.2 

OMNI-VH 

Amatorski tansceiver przystosowany do zdalnego sterowania poprzez Iqcze 
intemBtowe. Zakres pracy obejmuje caiy KF 

06/2007 

Ten-Tec 

www.radio.tentec. 

com 

19 6 WkhiS!? 

’ \F3dto, 



ALPIN 100 

Lampowy wzmacniaDz na zakresy pasm amatorskich KF o mocy 1 kW 

05/2007 

Alpin 

www.reimesch.de 

14,8 

ICOM ID91 

Radioteleton ryezny wyposazony w system D-STAFI przesytajycy dane 
w postaci cyfrowej z prydkoScft 950 bps 

02/2007 

Icom 

www.icompolska. 

com.pl 

19 ' 8 

TMX W007 

Filtr RF z powierzchniowq falq akustyeznq SAW, przeznaczony do odbiomikow 
GPS 

05/2007 

Temex 

www.temex.com 
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SGC 

www.sgcworjd.com 



SG-239 




SGC 

www.sgcwor1d.com 
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PRESIDENT HARRY] 



President 
www. president. 
com.pl 


KENWOOD TK-7180 


Kenwood 

fiektrii 

www.elektrii.p! 


SNTEK SL-01 


TK 2180 (3180) 



[NTEK 

www.mtekpDlsKa.pl 
M avcom p6iskas.c. 
www.maycom.pl 


Kenwood 

Pa5e_CpmfT! 

www.pagecomm. 

com.pl 


MiniSmartuner SG-21 1 to mteligentny dostrajacz antenowy SG-21 1 przeznaczony dla transceiverdw matej mocy, 
takich jak SG-2020, Yaesu FT-817 (i FT-897 przy pracy z wewn$trznych baterii) oraz Icom IC-703, przy czym 
b^dzie or pracowat z kazdym transceiverem, |e6li tylko moc wyjSciowa nie przekroczy 20W mocy ci^gtej lub 
60W PER Aparat ten nie jest odpomy na wpfywy atmosferyczne. Dostrajacz sktada siq z balunu obnizajqcego 
4:1, po kiorym nastepuje si&6 w ukiadzie L (dostosowany do anten dipolowych I ptflowych; anteny dlugodrutowe 
i odwrbcone L mogq byb dosiosowane przez poiqczenie jednego z wyjsb do masy i przytqczenie promleni lub 
przecrwwag). Za pomocq SG-21 1 mozna dostrajab az do 54MHz w szerokim zakresie impedancji od 0,30hm do 
6kOhm. Dostrajacz ten nie wymaga zewnQtrznego Zr6dla zasilania, gdyz jest zasilany przez cztery wewnqtrzne 
ogniwa paluszkowe, kiore - dziqki zastosowaniu nowoczesnych przeka^mkow zatrzaskowych (po przetqczeniu nie 
pobierajqpr^du) - mog^ wytrzymab nawet do pi^ciu lat. Cechq ujemn^ jest to, ze przy realizaeji nowego dostro- 
jenis cyW dostrajania jest dtuzszy, niz w innyct modelacti SGC (SGC podaje 2,5 sekundy). Powrbt do uprzednio 
nastawionego i zapamitfanego dostrojenia zajmuje mniej niz 50 milisekund. Cena 180 USD. 

Dostrajacz SG-239 jest nieco wi^kszy i ci^zszy, nri SG-21 1, a dla dopasowywania zastosowano uklad PI. Nie 
posiada on balunu, jest wige z zatozenia przewidziany dla dopasowywania anten niesymetrycznych, Jeez anteny 
symetryezne mog^ by t doi^ezone bezpobrednio lub za posrednictwem zewn^tiznego balunu. Dla dostrojenia wy- 
maga on tylko mocy w.cz. 1 ,5W i moze przenosiC do 80W mocy ciagtej i 200W PER Jest on takie nieodporny na 
wpfywy atmosferyczne. Przy zakresie dopasowywania od 0,20Hm do 5kOhm pozwala na dopasowanie impedan- 
cji anten podobnie, jak SG-21 1. W SG-239 nie zastosowano przekaftitkbw zatrzaskowych i diatego do dziatania 
wymaga on zasilania zewn$trznego 12V DC przy 230mA. Zakres SG-239 obejmuje pasma ud 1 ,8 do 30MHz. 

Czas dostrajania wynosi ponizej 2 sekund. a eras powrotu do poprzedniego ustawienia ponizej 10ms. Odmiennie 
do SG-211, SG-239 moze byb dostrajany takze rgcznie. Posiada przel^czmk suwakowy dla przel^czania migdzy 
pracq automatyeznq i reeznq, przyeiski dla zwiekszania lub zmnlejszanla warloSci pojemno^ci i indukcyjnobci 
uktadu dopasowania i przyeisk do zapamigtania nastawieri dokonanych reeznie. Cena 200 USD. 

President Harry II to jeden i najmniejszych oraz najprostszych radiotelefonbw firmy President. Jest on przezna- 
czony w zasadzie dla tych uzytkownikow Iqcznobci CB, ktorzy maja malo miejsca na zainstalowanie urzgdzenia 
w samochodzie oraz nie majg ambieji posiadania rozbudowanego i zarazem drogiego urzadzenia. Podstawowe 
parametry radiotelefonu !o: zakres czestotliwobci 26,560-27,41 0MHz (40 kanatow), rodzaje modulacji AM, FM. 
Oprbcz podstawowego wyposazenia, jak wySwietlacz LCD, przeiqcznik kanalbw (duze pokrqtio umieszczone 
po prawej stmnse), pokrqtto do regulacji siiy gtosu (Volume + wylqcznik zasilania), pokr^tto blokady szumu 
(SQ + wyl^cznik SQASG), pokr^tlo plynnej regulacji tali odbieranej RF-gain, ma nast^puj^ce przeiaezniki: 
wybor rodzaju modulacji ,.AM/FM” (amplitudy/czestotliwobci), wybbrfunkcji „F\szybki przelacznik kanatu 
drogowego *19". Radioteleton wyrbznia sig prostq, a zarazem ladn^ szata grafieznq. Rozmieszczenie poszcze- 
gbtnych elementow regulacyjnych zapewnia wygodnq i tatwa obsluge podezas jazdy samochodem. Podczas 
krbtkiego testu praktyeznego stwierdzono, ze strona odbioreza zachowywala si? dobrze pod wzgledem 
czuto&ci, szumbw wtasnych. Podczas oadawanta jako&b modulaqi potwierdzona przez korespondentdw byta 
dobra. Cena radiotelefonu okolo 717 zf. 


Kenwood TK-7180to nowej generaeji radioteiefony przewozne VHF (UHF -TK8180), ktbre ze wzgl^du na 
latwo it obstugi i wszechstronnosc zastosowah cieszq sig duzym uznariem i s^ coraz cze^ciej spotykane takze 
w kraju w wielu instylucjach i przedsigbiorstwach. Na obudowie radiotelefonu, wokol duzego wy^wietlacza 
LCD sa umieszczone niezbedne elementy sterujace radiotelefonu w postaci przyciskbw. Nie u^yto ani jednego 
pokretta, tak wiec nawet regulacja sily glosu odbywa s?d dwoma przyeiskami. Prcdukoware s^ takze wersje 
radiotelefonbw TK-71 89/81 89 z pelrq klawiatura DTMF (umieszczon^ zamiast gic^nika). Radioteiefony sq 
bardic pwste vr eksptoatacji i zostaly skonstruowace w taki sposdb, aby ogranlciyt do niezb^dnego 
minimum przy zachowaniu duzej trwalo^ci i niezawodro^cl. Prosta, ale solidnie wykonana obudowa jest 
gwaraneja prawidiowego uzytkowanie urzadzenia w rtenych samochodach, a takze w wielu nietypowych 
zastosowaniach. Radioteiefony odporne na uderzeria oraz trudne warunki pogodowe, a dzi^ki specjainej 
konstrukoji wiekszosd funkcji moze byd programowana, zatem istnieje mozliwo^d dostosowania urz^dzenia do 
indywidualnych wymagarl uzytkownika. Zakresy czqstotliwodci radiotelefonbw wynosza 136- 174 MHz (400- 
-470MHz), za^ moc nadajnika 25W. Cena raciotelefonu 1580 zl. 

Radiotelefon INTEK SL-01 wystgpuje w wersjach, SL-01P: PMR446, 8 kanalbw, 500/50mW ERR SL-01D: jw. 
oraz LPD 433 ,05-434 ,79MHz, 69 kanalbw, 10m\N ERP. Drzadzenie ma m.in, moiirNosci: blokady klawiatury, 
skanowania kanatbw. zapamigtania wybranego kanalu i kodu CTCSS, podSwietiania wyswieflaeza, przywolanie 
mefodiq lub wibraejq, uruchamianie glosem (VDX), obudowa w ksztalcie karty telefonicznej, male wymiary 
(86x5425mm) oraz znikomy ci^zar (75g wrazz akumuialorem). Zasilanie stanowi wewnqtrzny akumulator 
litowo-Jonowy 720mAh o bardzo malym samorozladowaniu. Radiotelefon jest sterowany oprogramowaniem oraz 
siedmioma przyeiskami (szesb wielofunkcyjnych). Oprogramowanie i nawigaeja pnez “menu’' (opis w instrukcji). 
Funkcja uruchamiania glosem <( VQX" pozwala wykorzystad aparat do monitomwania obioznie chorych i dzieci. 
Dektarowany zasieg 3-5km sprawdza sie w przestrzeni otwartej (w warunkach miejskich moze nie przekroczyb 
1km). Podczas testow w poprzek pasma sosnowego lasu uzyskano zasi^g ok. 0,8km, ale gorzej bylo w mokrym 
iesie iiSciastym. W jednopietrowej labudowie osiedlowej wzdtuz ulicy ok. 1 ,5km, po przekqtnej osiedla (z odbic 
i rozproszenia) - ok. 1 km. Radiotelefon spefnia oczekiwania entuzjastbw PMR. Cena okolo 200 zl. 

TK21 80 (TK3180) to nowa generaeja radiotelefonbw przeno^nych VHF (UHF) o mocy 5W charakteryzuj^cych 
siQ latwoSciq obstugi, wszechstronnosci^ zastosowafi oraz niezawodnodci^. Dziekj specjainej konstrukcji 
radiotelefonu wiekszosb funkcji moze byb programowana, 2 atem istnieje mozliwosb dostosowania urz^dzenia 
do indyw dualnych wymagah uzytkownika. Przy uzyciu zestawu nagtownego radiotelefon reaguje na glos 
operatora i automatyeznie uruchamia nadajnikbez potrzeby naciskaria przycisku PTT (wl^czenle glosem - VQX). 
Urz^dzenie ma syntezer czqstotliwoSci, klbry przed zainstalowaniem jest programowany przez dealera wedlug 
wymagah (ustalonej w sieci czestotllwoSci pracy). Modele TK-2180 obslugujq kanafy VHF, maja szerokobc pasma 
38MHz i z tego wzglqdu mogq byd zaprogramowane na dowolne pasmo profesjonalne lub pasmo amalorskie 
2m (144-1 46MHz). Z kolei TK31 80 obstugu^ kanafy pasma UHF (szerokodb 70MHz) i z tego wzgledu moze byb 
z powodzenlem zaprogramowany w pabmie amatorskim 70cm (430-440MHz). Radioteiefony te cieszq siq w kraju 
duiym uznaniem i nie bez powodu sg cora 2 cz^sciej spotykane na wyposazeniu wielu instytueji w Polsce. Cena 
okolo 1200 zl. 
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MFJ Enterprises MFJ-902 to jedna z nowszych i najmniejszych skrzynek antenowych (antenna timer) firmy MFJ. Uktad zapew- 
Avanti nia dopasowanie anteny do wielopasmowego urzqdzenia nadawczo-odbiorczego w zakresie od 80 dol 0m, 

Radiokomun ikacja a przez to umozliwia przekazanje najwiekszej czqsci enengii w.cz. wytworzonej w stopniu mocy nadajnika. Przy 

www.avantiradio.pl okazji uzyskuje si§ wytlumienie harmonicznych, ktdre moga byt przyczyn^ zaklbcert, zwlaszcza przy skrbconej 
antenie. Skrzynka MFJ-902 ma zakrea strojenia 3,5...30MHz, maksymaln^ moc dopmwadzona 150W, 
wymiary: 110x60x75mm, waga: 260g. Urz^dzenie zaprojektowane w taki sposob, aby dopasowab dowoiny 
transceiver do najczQSciej spotykanych anten. jak: dipole, inverted v, anteny pionowe, beamy zasilane lintami 
koncentrycznyml, czy nawet pojedynczym przewodem. Starsza skrzynka, oznaczona symbolem MFj 902H, 
moze korzystac rowniez z anten symetrycznych, poniewaz ma wbudowany transformator w,cz. 4:1 (balun). 
Urzadzenie byto testowane z transceiverem QRPtypu FT-817, ale jest polecane do wielu innych transceiver 
rbw malej mocy, jak: Icom IC-706 MKIIG, Vaesu FT-100D, Kenwood TS-50 i innych, do maksymainej mocy 
katalogowej 100...150W, Podczas prdb wyrainie dalo $i§ zauwazyb, ze MFJ 902 petni rownoczeSnie rol^ filtru 
czestotliwoSci harmonicznych i pasozytniczycb z FT-817 (wyrainie mniejszy poziom zaktoceri odbieranych). Ze 
wzglgdu na niewielkie wymiary jest to dobra skrzynka na wakacje i do pracy z przenosnego QTH. W urz^dzeniu 
wyraznie brakuje chobby diodowego wskainika dopasowania, ale nie jest on wliczony w cen$ i z tego tez 
powodu MFJ 902 jest jedn^ z najtanszych skrzynek antenowych na rynku. Cena 390zf. 

Icom Transceiver IC-7800 jest na razie najlepszym „okr^tem flagowym” firmy Icom w dziedzinie sprz^tu nadawczo- 

Icom Polsk a -odbiorczego dla krdtkofalowcbw. Jest wyposazony od razu w dodatkowe moduly, wbudowane juz w wersji 

www.icompjska, podstawowej (co czyni zbQdnym korzystanie z zewnQtrznych urz^dzen peryferyjnych). Transceiver jest zasilany 

com.pl z sieci, przeznaczony do zastosowah stacjonamych, zdolny do pracy w zakresach fal dlugich, Srednich, krot- 

Web oraz w amalorskim paSmie 6m. Cz?sc odbiorcza IC-7800 sWada si$ z dwoch identycznych odofomMw, 
z ciagtym pokryciem czgstotliwoscr, od 30kHz do 60MHz, pracuj^cych zupetnie niezaleznie od siebie. Czqsc 
nadawcza moze oddat do 200W mocy i jest przeznaczona do pracy w obr?bie pasm amatorskich, IC-7800 ma 
rozbudowane mozliwosci pracy emisjami cyfrowymi, wiiczajqc w to specjalnie, dedykowane do tego celu mo- 
duly (wbudowane w wersji podstawowej urzadzenia) oraz wyswietlacz do pracy emisjami RTTY i PSK, a takze 
mozliwosc wybrania trzech rbznych ustawien do pracy emisjami fonicznymi: SSB. AM oraz FM. Filtracja 
sygnatow w obrebie czestotliwobci pobredniei tordw odbiorczych, demodulacja sygnatbw oraz obmbka sygra- 
ibw akustycznych wykonywane sa przez uktady DSP Czutobc odbiomika jest na bardzo wysokim poziomie, 
poprawiajac $i§ jeszcze do 0,1 ^V po zal^czeniu przedwzmacniacza 2 . Odpomosc wejbb odbiorczych na obec- 
nobb dwdch bardzo siinych sygnatow na wi$kszobci pasm amatorskich zmierzono na poziomie +40dBm, przy 
odstgpie dwbch sygnatbw 50kHz. Jest to bardzo dobry rezuitat i znacznie lepszy, niz w jakimkolwiek innym 
odbiomiku. IC-7800 wyprzedza swoimi parametrami, mozliwosciami, wbudowanymi ukladami umozliwiajacy- 
mi pracq rdznymi emisjami i walorami uzytkowymi jakikolwiek inny TRX na rynku sprzetu dla krotkofalowcow. 
a jednoczesnie jest bardzo przyjazny dla uzytkownika. Jedynq wadq jest cena, okolo 9280 euro. 

Electronic s SP3ABG Transceiver Digital 2004 moze pracowac w calym zakresie czestotliwobci KF (nadajnik: 1-30MHz; odbiornik: 

www.sp3abg.dery.pl 50kHz~3OMHz w 6 podzakresach) emisjami SSB i CW przy mocy wyjbciowej TX od 6W do 12W, w zaleznosci 

od pasma, Czulobb odbiomika jest na poziomie 0,5 /jV. w urz^dzeniu zastosowano pojedynczq przemianq 
L czqstotliwobci (40MHz). Przestrajanie mnze nrlhywac si? cyfrowq gelkq z automatyczna reguiacja szybkobcs 

przestrajania (kroki syntezera: 1,10, 20, 100Hz, 1,5, 6,25, 10, 12,5, 25kHz, 1, 10MHz). Na wyposazeniu jest 
Mgv wewnqtrzny mikrofon elektretowy, PTT i gtosnik, gniazda do podlaczenia zewn^trznego mikrofonu, PTT, stucha- 

JHbMLV' wek, kJucza sztorcowego i manlpulatora klucza elektronicznego, klucz elektroniczny, mikroprocesorowe stero- 

wanie, syntezer czestotliwoSci UNISYNT 2002A DDS/ FAST PLL, poc^wieUany wyswietlacz LCD, sygnalizacja 
pjpS8y > LED kroku i RIT, drugie VFD, VFD B-A, VFD A/B. RIT bez ograniczeh, CLR RIT CLR TX, automatyczna pami^d 

p|PP y(f dla kazdego podzakresu (dziafa jak szesc oddzielnych VFD), 3 dodatkowe pamieci cz^stotliwosci na kazdym 

podzakresie - razem 1 8 pami^ci, automatyczne przeszukiwanie cztjstotiiwosci. analogowy i cyfrowy wskaznik 
S i mocy wyjSc’towej, wylaczany wzmacniacz w.cz., ARW, r^czna regulacja wzmocnienia. W^rdd krdtkofa- 
lowcdw kfc|zy opinia, ze oferowany kit powinien nazywac siQ .zestaw startowy dla cierpiiwych konstruktorow 
z dodwiadczeniem”. Jednak prawidtowo uruchomiony transceiver ma zupelnie niezte parametry, chod obudowa 
pozostawia wiele do zyczenia. Nie poleca siq tej konstrukcji koiegom z malym doswiadczemem, ktdrzy plano- 
wali tanio i prosto zloiyd uniwersainy transceiver. Brak dokfadnego opssu montazu, bardzo duze upakowanie 
elementdw ora 2 duza iiodd krosow zniechgca wielu amatorbw do ziozenia konstrukcji. Cena okoto 550 zl. 

President Electronics President Taylor II Classic nalezy do najmniejszycb i najprostszych radioteiefondw CB Przeznaczony jest gidw- 

Poland nie dla tych uzytkownikow tqcznodci, ktorzy chc^ miec podstawowy sprzet CB przeznaczony do pracy emisja 

www.president AM i FM, a nie maja amb:cji posiadania rozbudowanego i drogiego urzadzenia. Transceiver ma niezbqdne 

com.pi elementy regulacyjne. Zakres czQstotliwodci: 26,960...27,410MHz (40 kanaiow), modulacja AM, FM. Wersja 

1^^ ASC dodatkowo posiada w mikrofonie przeiacznik kanaidw U/D. Radioteiefon wprawdzie ma zabezpieczenie 

|H|L przed odwrdceniem biegunowoSci zasilania, ale nie jest odpomy na dotaczenie napiecia wyzszego od 1 5,6V. 

Obstuga urz^dzenia spicwadza si^ wtaczenia 2 asiiama pokr^tlem regulacji glosnoki oraz ustawienia biokady J 
m m B szumdw i numeru kanalu pracy (przelacznik AM./FM powinien bye ustawiony na aktualnie wykorzyslywarej 

Wm at modulacji - amplitudy b czQstotliwosci). Biokada szumdw umozliwia komfortowy nasiuch, gdyz skuteeznie 

ttumi szum slyszany mi^dzy transmisjami innych staeji. Kanat roboc^ jest wyswietlany wskaznikiem LED na 
plycie czotowej, zas lewy wyswietlacz S RF informuje o mocy sygnalu emitowanego TX PWR oraz odbierane- 
Br go. President Taylor II Classic posiada deklaracje zgodnosci CE0341 (uzytkowanie takich i podobnych urz^dzeii 

r CB, posladajacych certyfikat zgodnosci, jest legalne bez zadnych oplat i rejestraeji). Bardzo dobry radioteiefon 

do zamontowania w kazdym typie samochodu. Cena okolo 550 zl. 

Elecraft j KX1 to nowoczesny minitransceiver QRP CW oferowany w postaci kitu. Jego podstawowy zalety sy niewielkie 

www.elecraft.com wymiary oraz oszcz^dny pobdr prydu (20 do 30 godzin pracy przy zasilaniu z 6 ogniw AA, przy 2W na wyj> 

j $ciu). Zakresy pracy urz^dzenia: 40m, 30m \ 20m w amatorskich pasmach CW (pasmo 30m opcyjne). Ddbior- 
| nik odbiera emisje CW, AM, LSB/USB od 5,0 do 16,5MHz w trzech saktorach. Moc nadajnika2 do 4W zalezna 
j od napiscia za^iania (7-1 4V; zalecane minimum 8V)- Seiektywnost zapewnia 3-bieQ\mowy t^tr kwarcowy 
o zmiennej szerokosci, okoto 300 - 2000Hz (IF: 4,915MHz, pojedyneza przemiana). Czuio^d okoto; 0,2/iV dia 
10dB (S+N/N). llrzydzenie jest wyposazone w wyswietlacz 3 -cyfrowy wielofunkcyjny, VFO/DOS (bezpoSred- 
nia cyfrowa synteza cz^stotilwosci), RIT, klucz elektroniczny z pamigeiy, zintegrowany opcyjny manipulator 
w trybie iambik, kwarcowy filtr z nastawialnym pasmem przepuszczania, zintegrowany opcyjny automatyez- 
ny dostrajaez antenowy (tuner), rgczne nastawianie funkcji i regulacji. Transceiver ma niewielkie wymiary 
39x135x76mm. a zintegrowane manipulatory na przedniej stronie znacznie utatwiaj^ obstug^. W oferowanym 
kicie znajdujq si^ cz^Sci pogrupowane dla unikniQcia pomytki przy montazu: rezystory, cewki indukcyjne, kon- 
densatory, uzwojone rdzenie. Wszystkie cz^ci sktadowe byty do montazu tradycyjnego, tyiko trzy moduty byty 
jjBp do montazu SMD, lecz byty one juz wstqpnie zainstaiowane na plytee. Dobrze napisany podr^eznik pozwala na 

IB wykonywanie montazu krok po kroku, podaje sposdb identyfikaeji poszczegdlnych elementdw oraz daje ostrze- 

zenia i opisuje szczegOlowo przebieg montazu. Kit jest latwy do wykonania, nie wymaga wysokiej znajomosci 
elektroniki; sukces konstruktora jest gwarantowany i zabiera niewiele czasu. Cena okoto 400 euro. 
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Ddbiomik IC-R20 jest pierwszym odbiornikiem przenoCnym, w ktdrym przekroczono gorna granjc§ cz^stotli- 
woCci 3GHz: umozliwia odbidrw zakresie czqstotliwoSci od 150kHz do 3305MHz. Emisje SSB, CW oraz AM, 
FM i WFM odbierane az do czgstotliwoCci 47QMHz (powyzej odbiomtk jest dostosowany do odbioru emisji 
AM, FM 1 WFM). Ma mozliwoCC korzystania z dwbch VFO (A; 150kHz do 470MHz; B: 118MHz do 175MHz 
albo 330MHz do 1305MHz). Kroki przestrajania: 0,01; 0.1; 5; 6.25; 8,33 (w pasmie iotniczym tJKF); 9 (na 
falach dfugich i ^rednich); 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 50 ora 2 100kHz pa przelqczeniu kroku przestrajania 
syntezy z pcmoca gatki przastrajania czQstotiiwoCci. Wl$kszo$C ustawianycb parametrdw moze byC zmieniara 
juz po jednokrotnym wciCniqciu klawiszy. IC-R20 ma 1000 indywidualnych komorek pamibci oraz 25 par 
nastawiatnych cz^stotliwo^ci skrajnych dia ustalania podzakresow skanowania (wszystkie komorki pami^ci 
mozna ustawiaC w 26 grup). W odbrorniku jest zainstalowana pamiqc 32MB, zdolna pomieScit zapis sygnatdw 
odbieranych przez odbiornk w czasie do 260 minut. Dla oszcz$dno$ci pamieci magnetofonu cytrowego, 
mozna ustawiC tryb pracy uaktywriajacy zapis tylko na czas otwarC ukladu blokady szumbw przez odbierane 
sygnaty. Nagrywanie jest mozliwe w trzech klasach jakoSci dzwieku. Ddbiomik ma wymiary: 60x142x35mm 
\ i anten^ j bateriami wazy 320g. Autor byf bardzo zadowolony z udogodnien funkcjonalnych oraz uniwersafro- 
Sci tego odbiornika. IC-R2G kosztuje okolo 3000 zi. 
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Telekomunikacja 

www.alan.pl 



Radintalefon VHP Alan 135 ma solidn^ cbudow§ odporns na uszkodzenia mechaniczne, Wygl^d ptyty czolowej 
nie odbiega od wzornictwa na najwyzszym bwiatowym poziomie, zaprojektowanej wtasnie pod k^tem instalacji 
i obslugi w samochodzie. Minimalizacja liczby elementbw zewnqtrznych powoduje, ie opanowanie catej 
procedury obstugi urzqdzenia nie jest trudne. Urz^dzenia ma zakres cz^stotHwoSci od 136,00 do 174,00MHz 
(szerokoSc pasma 38MHz, liczba kanatbw do zaprogramowania 100), odstqp miedzykanaiowy 1 2,5/20/25kHz, 
emisje F3E (FM), moc wyjSclowq 1 0W (25W w zaieznoSci od wersji), czutoSb 0,3/jV/12dB SINAD. Umozliwia 
3 tryby pracy: open traffic (odbibr wszystkich sygnalbw nadawanych na danej czQSlotliwoSci), CTCSS/DCS 
(zaprogramowany, umozliwia odbibr sygnatbw tylko od cztonkow danej grupy, z tym samym tonem/kodem), 
selective call (odbibr tylko seiektywnych wywolah). Radlotelefon moze byd programowany wedlug potrzeb 
uzytkownika. Dprbcz pracy FM simpleks i tradycyjnej juz funkcji umozfwiaj^cej prac$ poprzez przemienniki 
(± 600kHz) radlotelefon umozliwia prace w systemie CTCSS. W klasie radioteletonow jednopasmowych jest 
interesujacym urzqdzeniem. Pomimo mafych rozmiarbw dysponuje mocq od 4 do 25 watbw, bez koniecznosci 
Instalowania wentyiatora chfodz^cego. Pokaznych rozmiarow radiator jest w stame skutecznie odprowadzib 
cieplo wydzieiane podczas nawet dlugich seansbw nadawania. bez szkody dia radiotelefonu. Wedlug reiacji ko- 
respondentow Alan HM135nadaje kJarowny i czysty sygnat, doskonale czyteiny nawet przy niskim poziomie. 
Cena okolo 1200 zl. 
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Alinco DJ-S40Eto peinowartoSciowa radiostacja na pasmo 70cm, mieszcz^ca sie w kieszonce koszuii i latwa 
w obsludze. Ma wygl^d identyczny ze znajdujqcym ss$ juz na rynku szerokopasmowym odbiornikiem DJ-X3. 
Dodatkowo istnieje jeszcze wersja LPD z umocowan^ na stale antena, ograniczonym zakresem cz?stot1iwo$ci 
i odpowiednio zredukowana moca. Moc nadajnika jest rbwna 1 W zarbwno przy zasilaniu z akumulatora, jak 
i z zewn^trznego zrbdta 13,8V. Podswietiany na zielono wySwietlacz pokazuje 1 sil$ odbioru. Obsluga jest na 
tyle prosta. ze nie wymaga wstqpnego zapoznania s!$ z instrukcja. Moc nadajnika przy 6V zasilania zmriejsza 
siQ przy uzyciu trzech baterii AA (3,6V) do 700mW. Dodatkowo mozna jazredukowac do 150mW. Uzytkownik 
ma do dyspozycji kilka rodzajbw przeszukiwania zakresu (najprostszyn z nich jest przeszukjwanie za pomoca 
VFO). DJ-S40E, chob jest uz^dzeniem niewielkim, charakteryzujacym siQ parametrami i funkcjonalnoscia 
odpowiadajacymi wspotczesnemu stanowi techniki. Cena na rynku niemieckim 138 euro. 


FT817 (FT-017ND) to szerckopasmowy transceiver DRP o wszechstronnych moziiwoCciach. Moze byC 
uzywany w samochodzie, na spacerze, w domu czy na biwaku. Jest to prosty sprzet nadawczo-odbiorczy 
KF/VHF/UHF dla kazdego - poczqtkujqcego (zeby zacz^C uprawiad hobby), ale I dla zaawansowanego. Zakres 
pracy nadajnika: 160 ..10m, 50MHz, 144MHz, 43O...450MHz; Zakres pracy odbiornika: 100kHz, ..56MHz; 
76...154MHz; 420,..470MHz (zakresy mogq bye zmieniane za pomoca zworek); Moc wyjsciowa nadajnika: 

5W na SSB/CW/FM przy zewn^trznym napigeiu 13.8V/DC; Rodzaje modulacji: USB, LSB, CW, AM, FM, N-FM, 
W-FM, Digital (AFSK), Packet (1200/9600); Mudy cytrowe; RTTY, PSK3VU. PSK31-L oraz detiniowane przez 
uzytkownika USB/LSB (SSTV, Factor, etc.). Dla pasma 2m i 70cm oraz dla 6m - sfuzy gumowa antena heliko- 
idaina, ktdr^ mozna konfigurowac odpowiednio do pasma (wykazuje bardzo dobre dopasowanie na 6m oraz 
2m \ troche gorzej na 70cm). Do sposobu obslugi maiego urz^dzenia, jakim jest FT-817, mozna przywyknaC. 
Nie mozna oczeklwad zbyt wiele od gumowych klawiszy o malym skoku. Pomimo nie najlepszej strony od- 
biorezej mozna smiaio powedzieC, ze FT-817 to idealny transceiver na wszystkie warunki. Ma co prawda tylko 
5W, ale wazy jedynie kilogram i ma tyle uzytecznych funkcji, ze az trudno wszystkie je opanowaCI W praktyce 
moc 5W na telegrafii przy dobrej propagaeji to zasi^g na caty swiat, a w zwyklych warunkach, z antena typu 
dipol, mozna swobodnie rozmawiad z cata Europe W nowym modelu FT-817ND zostal zmodemizowany m.in. 
koheowy modul nadajnika: teraz jest zbudowany na innych tranzystorach. ktore si? tak cz^sto nie niszcza przy 
strojeniu radia. jak to bywak) w starszej wersji FT-817. Cena urz^dzenia wynost okolo 22000 zl. 
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Transceiver KF Orion prezentuje si? w rzeczywIstoSci mnie] okazale. niz mozna si$ spodziewad na podstawie 
zdjecia. Czarna plastikowa ptyta czolowa i czarna metalowa obudowa robia skromne wrazenie. ale za to pod 
wzglQdem parametrbw strony odbiorezej Drion piasuje si$ na pierwszym miejscu w rankingu ARRL. Urz^dzenie 
zawiera dwa tory odbioreze (gtowny i pomocniczy). RX gldwny pracuje wylqcznie w amatorsklch pasmach 
KF i ma na wejsciu w.cz. seiektywne filtry przepuszczajqce tylko sygnaty z poszczegdlnych pasm amator- 
skich (10. .. 160m) i oslabiajace sygnaty spoza pasm amatorskteh. Jest takze wyposazony w niezbQdne filtry 
kwarcowe w torach czQstotfiwo^ci podredniej oraz uklady obrbbki sygnatbw cz^stotliwoCci poCredniej metodq 
DSR RX pomocniczy ma ci^gle pokrycie cz^stotliwoCci 100kHz... 30MHz i nie posiada filtrdw kwarcowych, 
a selektywnosc w torze posredniej czestotliwosci osi^gana jest wyiqcznie metoda obrbbki DSR Szerokodci 
pasm przepuszczania w torach czgstotJiwodci poCredniej, praca uktadbw automatyeznej regulacji wzmocnienia 
w torach posredniej i wysoMej czdstotliwodci, gorne i dolne cz^stotliwoCci odciecia Jiltrow” DSP, wzmocnienia 
w torach niskiej cze$tot!iwesci, ustawienia tlumikdw na wejdciach odbiorczych, redukeja szumbw z uzyeiem 
ukiadow DSP oraz eliminaeja przeszkadzajacych noCnych (t 2 w. NOTCH) moga byd ustawiane oddzielnie dla 
kazdego odbiornika. RX gibwny ma bardzo wysoka odpurnosd na modulacjg skroSna, bardzo szeroki zakres 
dynamiezny oraz niezwykle niskie szumy fazowe syntezera. Parametry te sa zdecydowanie iepsze, anizeli ja- 
kikolwiek transceivera na pasma amatorskie KF wyprodukowanego do tej pory. Cena urzadzenia wynosi okolo 
3300 USD (przy wyposazeniu w filtry standardowe 6,0kHz, 2,4kHz oraz 1,0kHz). 
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Kupiq 

JakiS prosty wielopasmowy odbior- 
nik SSB/CW, proSZQ o rozne oferty, 
na pewno cos wybrorQ. Koszailn. 
E-mail: sp122018@wp.pl 


Kupi$ odbiornik Realistic DX 300, 

oferty mailem. Wrocki. E-mail: 
timur1975@o2.pl 


KupiQ radio CB Icom 706 MKIIG, 

wzglQdnie Superstar 7000DX. 
Andrychfiw. Tel. 033 875 22 79 


PoszukujQ kwarcu 10,1 MHz, 
kupiQ w rozsqdnej cenie. Gliwice. 
Tel. 0889 767 857. E-mail: 
rys1011@wp.pl 


Poszukuj? logu do ewidencjl naslu- 
ctidw od 1970 r. Suwatki. 

Tei. 087 567 07 80 


Process wiiji ASA12B3E-R817 

do Nokii 71 61 VI Informacje prosz$ 
przesytac SMS-em, Rosnowo. 

Tel. 0691 9^8 1 


Radiotelefan Alinco DR M03 

OR MOB . Zary. 

Tel. 0888 704 910. 

E-mail: robak403@wp.pl 

Sprzedam 

AOR 8000 uzywany slan 9 z 10. 
Cena 999 zt. Ziefona Gdra. 

Tei. 0605 380 492 


AR 108 Maycom, 108-174 MHz, 
bardzo dobra czutoSC, nowy, zapa- 
kowany. Cena 290 zt, Zielona G6ra. 
Tei. 0605 380 492 


Alan 87, moc 10W/25W, kompletny, 
sprawny,6x40 25.610MHz 
- 28.320MHz AM/FM/USB/LSB/ 

CW, instrukcja obslugi, mikrofon 
oryginal, mocowanie i kabel 
zasilajqcy. Fotki na e-mail. Cena 550 
zl. Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: vikx@llen.pl 


Analizator antenowy MFJ-259B, 

uzywany tylko 3 miesiqce - tanio 
sprzedam. Kozy. 

Tel. 0512 221 874 


Dense! EC 2018 produkcji japori- 
skiej, mikrofon ze wzmocnieniem 
i iadnym echem, zasilanie z baterii 
9V lub i radia, wtyk 4 pin . Cena 1 50 
zt. Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: vikx@tlen.pl 


FT-847 + filtry YF-115S-02 szt. 

2 + mikrofon MH31 + skrzynkaan- 
tenowa FC-20, instrukcja w j?zyku 
polskim w bardzo dobrym stanie. 
Poznan. Tel. 0501 600 300 


Filtry Inrad, Collins, Yaesu: 

XF-114CN,CW, bez podstawki, XF- 
-8.2M-501 -01 , CW, bez podstawki, 
XF-115C/455kHz, CW, XF-115S- 
*02/455kHz, SSB, XF-1 19S/455kHz, 
SSB, #7118215.0 kHz/1 .8kHz, 
SSB, #721 455,0 kHz/500Hz, 
Polczyn Zdroj. Tel. 0608 674 914. 
E-mail: spl .22020@wp.pl 


Healhldt HW-1 2 transceiver lampo- 
wy SSB 60m. Ntedzwiada. 

Tel. 081 851 25 95 Hieronim 


IC-701 + zasilacz z wewn^trznym 
gtoSnikiem, IC-701 PS + mikrofon 


stotowy SM-2 + r^czny mikrofon 
+ filtr SSB i CW. Urzqdzenie 
oczywiscie w wersji 100W. Stan 
urzadzeri bardzo dobry, mozliwa 
zamiana na inny sprz^t Polczyn 
Zdrdj. Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Icom ID-706MK2G, Stan bdb. Mozli- 
wa zamiana na sprz# IqcznoSci. 
Potczyn Zdrdj. Tel. 0608 674 914. 
E-mall: spl .22020@wp.pl 


Icom IC-R20 (siedmiomiesi^cznyl). 
Najlepszy skaner! W sklad kompletu 
wchodzi antena teleskopowa, ta- 
dowarta, instrukcja, akumuiatorki, 
pojemnik na baterie AA. Wszystko 
w oryginainym pudetku. GG 8242701 , 
Kalisz. E-mail: 161wk52@wp.pl 


instrukcfe obstugi pa polsku do 

iC-E90/T90A, IC-207H, IC-2800H, 
IC-2720H/2725H, 1C-706MKIIG 
. Rzeszbw. TeV 0504 424 491. 
E-mail: transc-instr@wp.pl 


Katalog elementOw eieklro- 
nicznych na CD, ponad 500 tys. 


elementow z aplikacjami 2 x CD. 
Cena 50 zf. Zielona Gora. 

Tel. 0600 125 178 


Ksiqzk? „Wybrane uklady 
i urzqdzenia pbtprzewodnikowe” 

(R. Wolskt), I978r, 441 str., twarda 
oprawa - pltitno, 21 x 30 x 2,7 
cm. Do ceny nalezy doliczyb koszt 
przesytki. Cena 25 zl. Slawno. 

Tel. 059 810 39 28. E-mail: 
k.mman@neostrada.pl. http://www. 
kstazki-moie.webpark.pl 


Kenwood TK-3201 ProTalk, nowe, 
zapakowane reczniaki. W komplecie 
szybkie stotowe fadowarki, akumu- 
iatory Ni-Mh o duzej pojemnosci. 
Tylkn 50% ceny sklepowejt Mozliwa 
zamiana na sprz^t t^cznoSci. Zrdb 
prezent na Mikolaja. Cena 550 zt. 
Polczyn Zdroj. Tei. 0608 674 914. 
E-mail: sp1.22020@wp.pl 


Kompletne poistee tnMroktje obstu 
gi do „r^tzniak6wr Yaesu VX-150, 
VX-1R, VX-2R/E, VX-5R/E, VX-6R/E. 
Rzeszow. Tel. 0504 424 491. 
E-mail: transc-instr@wp.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osdb prywat- 
nych, zawierajqce nie wi^cej niz 150 znakdw. TreSC 
ogtoszenia moze dotyczyt sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyt si$ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, kttre nalezy 
wypetniC duzymi literami zzachowaniem odstsptiw mi^- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratkl. Wypetnione 
blankiety nalezy przesylaC na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem:022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradioxom.pl 

Ogtoszenia moznatez zamieSciC poprzez strong 
intemetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepbw, hurtowni, im- 
porterdw, producentdw, dealerbw, itp. sq ptatne. 

Gena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70 zt + VAT. Doplata za petny 
kolor 20% , zgtoszenia: tel. 022 257 84 60,faks 
022 257 84 44. 


Blankiet ogtoszenia bezplatnego - Swiat Radio 12/2007 



Blankiet nalezy wypefni® czytelnie, zachowujgc odst^p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 
Kontakt (do wiadomoSci redakcji): 

Imtq i nazwslto 

Utica, nr domu 

Kod, mtejscowoSC 
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Kompletne polskie insliukcie 
obslugi do Yaesu FT-B97 i R-920 
orazAlan CT-180 . Rzeszow. 

Tel. 0504 424 491. 

E-mail: transc-instr@wp.pi 


Kompletnie przeHumaczone in- 
strukcje obstugi do skanerAw Icom 

IC-R3, IC-R10, IC-R20 . Rzeszdw. 
T$. 0504 424 491. 

E-mait: trajosc-msir @ wp .pi 


Lampy 4r1L Iszt IZzIL 4szt, 2P29L 
10szl,2X1L3szt 91-320 L6d2, uf. 
Zgierska 142/74. Tel. 042 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@op.p) 


Lampy elektronowe, podstawkl 
lamp - rAznetypy, trafa gtosni- 
kowe, sctiematy, wszystko do 
budowy wimacntacry lampowych. 
Warszawa. Tel. 0601 342 870, 
022 847 11 56 


Mam do sprzedansa tuner cytrowy 
firmy Nokia D-BOX 1 1 kartq 
Premire i modulem dostqpu Irdetlo, 
wgrany system DVB 2000, sprztf 
w stanie ideainym w atrakcyjnej 
cenie. CenalOO zt. Swidwin. 

Tel. 0511 939 205. 

E-mail: kazaniecki@op.pl 


Murzynka/2m 144-1 46 MHz z serii 
3033-3034 syntezerl 60 kanafAw, 
skaner, przemienniki, 32 pami^ci, 
poprawiona czuloS* odbiornika, 
nadajnik do 20W, doskonale radio 
mobilowe i bazowe, zasilanie 12V, 
gwarancja oraz serwis . Rozlazino. 
Tel. 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc. 
webpark.pl 


Odbiornik Sangen ATS-909, idealny 
dia fanow zeglarstwa, pasmo 150 
kHz -30 MHz plus UKW 76-108 
MHz, 306 pamiqci, nowy, zapako- 
wany. Cena 749 zt. Zielona GAra. 

Tel. 0600 125 178 


Polskie irtstmkcje obstugi do IC-718, 

IC-735, 1C -7 000, 1C-746. IC-746PR0/ 
7400. Rzeszdw. Tel. 0504 424 491. 
E-mail: transc-instr@wp.pl 


Polskie instrukcje obstugi do najrww- 
szych (ranscerverAw Yaesu VX-3R/E, 
FT-60E, FTM-10R/E, FM50, R-2000. 
Rzeszow. Tel. 0504 424 491. 

E-mail: transc-inslr@wp.p! 


Polskie instrukcje obstugi do 
urzqdzeri VX-7R/E, FT-50R, FT-90R, 
FT-1500M, FT-2800M . Rzeszdw. 
Tel. 0504 424 491. 

E-mail: transc-lnstr@wp.pl 


PrzettumaczDne instrukcje obstugi 
do „mobiiowych” transceiver* 
Yaesu FT-7800E, FT-8800R/E, R- 


-8900R, R-817, R-857. Rzeszdw. 
Tel. 0 504 424 491. 

E-mail: transc-instr@wp.pl 


Radiostacja Yaesu FT-7800, od- 

blokowana. 7X 137 -174 MHz, 420 
- 470 MHz, 50W, nowa . Cena 960 
zl Zielona GAra. Tel. 0605 380 492 


Radiostacja Yaesu FT-8900, 

odblokowana, nowa, wersjaeura- 
pejska, gwarancja, polska instrukcja 
obstugi. Cena 1600 zt. Zgierz. 

Tel. 0601 221 366 


Radiostacja rgczna Yaesu VX-2, 

odblokowana, 7X 120-555 MHz, 
nowa. Cena 839 zt. Zielona Gora. 
Tel. 0605 380 492 


Radiostacja r$ana Yaesu VX-2, od- 
blokowana, nowa, gwarancja. Cena 
820 zt. Zgierz. Tel. 0601 221 366 


Radiostacja rgczna Yaesu VX-6, 

odblokowana, IX 40-580 MHz, 
nowa , Cena 1 249 zt. Zielona GAra. 
Tel. 0605 380 492 


Radiostacja r^czna Yaesu VX-6, 
odblokowana, ncrwa, gwarancja, 
polska instrukcja obstugi. Cena 
11 99 zt. Zgierz. Tei. 0601 221 366 


Radiotelefon CB H-620 Plus 

z akcesoriami do samochodu + 
antena samochodowa. Cena 400 
zl. 8arclany. Tel 0608 431 127, 
0502 617 807 


Radmor3001/2m 144-146 MHz 
syntezer 1 60 kanatAw, skaner, prze- 
mienniki, 32 pamigci, poprawiona 
czulosA odbiornika, nadajnik 1 0W, 
doskonate rodio bazowe, zasilanie 
24V, gwarancja, zapewniam serwis. 
Rozlazino. Tel. 058 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www. 
sp2gpc.webpark.pi 


Sctiematy: monitorbw, kamer, 
audio, transceiverdw i skanerdw 
plus sort, CD, GSM, SAT, tryby 
serwisowe, porady naprawcze, 
aplikacje, 50 000 schematdw, 
instrukcjL Cena 70 zt. Zielona Gdra. 
TeS. 0600 125 178 


Skaner Uniden UBC 3300XLT . 

Zary. Tel. 0888 704 910. E-mail: 
robak403@wp.pl 


Skaner nastuctiowy AOR AR-8200 
MK3, pasmo 100 kHz - 3000 MHz. 
Cena 2149 zl. Zielona GAra, 

Tel. 0605 380 492 


Skaner nastuctiowy Alinco DJ-X7, 

pasmo odbioru 1 00 kHz -1 300 MHz, 
1000 pami$ci . Cena 699 zt. Zielona 
Gdra. Tel 0605 380 492 


Skaner radiowy Atinco DJ-X3, 700 

pami^ci, pasmo 100 kHz - 1 300 
MHz, tunkcja detektora podstuchdw, 
dekoder, nowy . Cena 539 zt. Zielona 
Gdra. Tel 0605 380 492 


Skaner radiowy Icom R-20, pasmo 
100 kHz -3305 MHz. 2-VFO, zapis 
rozmdw, jeden i najlepszych na 
swiecie. Cena 21 99 zt. Zielona Gdra. 
Tel 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC -3300 

XLTTrunktracker3. Wspotpracuje 
i systemami Motoroti EDACS-Erics- 
son, UR, reczny, 10(H) parm$ci, mozii- 
wo$c zaprogramowania, wspdtpracuje 
z komputerem, nowy. Cena 1369 zt. 
Zielona Gdra. Tel. 0505 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-B2, 

pasmo 25-960 MHz, 200 parcel 
modulacje, NFM, AM, tadowarka, 
akumuiatory, nowa funkcja Close 
Call RF Capture . Cena 649 zt. 
Zielona GAra. Tel 0600 125 178 


Skrzynka antenowa Versa Tuner II 
MFJ-941 E. Do skrzynki dotqczona 
jest instrukcja, opakowanie. Skrzyn- 
ka jest nowa . Cena 600 zl Poznafi. 
Tel. 0660 801 025. E-mail: 
sp3gfp@wp.pl 


Skrzynka antenowa Yaesu FC-20, 

zapakowana, kompletna, stan idealny. 
Mozliwa zamana na sprztf t^cznoSci 
Potczyn Zdroj. Tel D608 674 914. 
E-mail: spl .22O20@wp.pl 


Sprzedam CB radio President 
Lincoln, stan bdb, orygmalny mikro- 
fon, cena do uzgodnienia. Zasilacz 
stabilizowany 13.8V/6A. lOOzt. 
Niemodlin. Tel 0694 381 032 


Super skaner Uniden U8C-9QQ0 
XLT, najszybszy 300k/s, 500 pa- 
migei, pasmo 25-1300 MHz, lieznik 
aktywnoici, automatyezny zapis 
czgstotliwoSci aktywnych, CTCSS 
dekoder, automatyezne sortowanie. 
Cena 999 zt. Zielona GAra. 

Tel. 0605 380 492 


TRX KF 1 0OW IC-720 z zasilaezem. 
Zgien. Tel. 0782 524 677 


TRX KF100W IC-720 z zasilaezem. 
Zgierz. Tel. 0782 524 677 


Transceiver FT 840 Yaesu all 

modes 1G0W + filtry. Cena 3000 zt. 
Poznafi. Tel 061 866 85 78 


Transceiver Yaesu R-857 D, 

odblokowaivy TX 1 .8 - 56 MHz, 
137-164 MHz.420-470 MHz, nowy. 
Cena 2650 zt. Zielona Gdra. Tei. 
0605 380 492 


Uniden UBC 3300 XLT, Yaesu 
VR-500 oraz Uniden UBC 780 XLT - 
staejonarny odbiornik, skaner mam 
do sprzedania. Cena do uzgodnie- 
nia. Kontakt najleptei GG 8242701 
rano lub pbznym wieezorem, Kaiisz. 
E-mail: 161wk52@wp.pl 


Uniden UBC 69 XLT 2,25-51 2 
MHz, nowy model z gniazdem do 
zasilaeza. Cena 31 0 zt. Zielona GAra. 
Tel. 0605 380 492 


Uniden UBC-30XLT gwarancja. 
Cena 290 zt. Zgierz. 

Tel 0 6D1 221 365 


Uniden UBC-69XLT-2, nowy, polska 
instrukcja obstugi, gwarancja. Cena 
300 zt. Zgierz. Tel. 0 601 221 366 


Uniden UBC3300XLT Trunk- 
tracker ill (absolutnie nowy!). 
Dekoduje takie systemy jak: 
EDACS, Motorola i E.F.Johnson. 
1000 kanatAw w 10 bankach/100 
k/s. CTCSS/DCS. Nadawanie nazw 
kanatom, AM/FM/WFM. Cena do 
negoejaeji. Cena 900 zt. Kalisz. 

Tel 0603 297 184. E-mail: 
161wk52@wp.pl 


Yaesu FT-100D, nowy zapa- 
kowany, wyposazony w w^ski 
fiitr CW. Mozliwa zamiana na 
sprzgt tqcznoSci. Potczyn ZdrAj. 
Tel 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Yaesu FT-B47 HF/VHF/UHF 

SAT + automatyezna skrzynka 
antenowa FC-20 HF/5GMHz. Stan 
radia jak i skrzynki jest idealny, nie 
porysowane, technicznie tez jak 
najbardziej jest O.K. W komplecie: 
radio, przewody, instrukcje. Poznafi. 
Tel 0660 801 025. E-mail 
sp3gfp@wp.pl 


Zasilacz 100W. Cena 200 zt. 
PoznaA. Tel. 061 866 85 78 


Zasilacz Votcraft 13,8V, 60 A 

Wszelkie zabezpieczenia, 
reguiowane napi^cie, wskaznik 
LCD Volt oraz Am per. Potczyn 
ZdrAj. Tel. 0608 674 914. E-mail: 
spl .22020@wp.pl 


Zasilacze 13,BV Etronix 3 A, 10A, 
Samlex 15-20A. Cena od 50zl foto 
na e-mail, into GG 158585. 
Krasnystaw. Tel 0503 961 386. 
E-mail: vikx@tlen.pl 


Sprzedam ptytki analizaiora anten Uniden UBC-780 XIT, Ericsson, 
wg. VK5JST Stanisiaw . Sieradz. EDACS. Cena 1 490 zt. Zielona GAra. 
Tel 0693 626 247 Tel 0605 380 492 


Ankieta ? 

(rozstrzygniQCie konkursu z SR 9/07) 

NajczQSCiej stuchanym programem Polskiego Radia okazala si? Jedynka PR” (wielu 
ankietowanych wskazywato takie na Jrdjk? PR”). 

Najbardziej interesujqcym dzialem Swiata Radio okazal si? dzial „Anteny” (wi^kszoSC 
Czytelnikbw czyta $R „od deski do deski”). 

Nasi ankietowari uzywajq rdznego sprzqtu radiowego (radloodbiornlkl, transcelvery...). 
Najbardziej interesujqce wypowiedzi uezestnikdw konkursu publikujemy w dziale Listy. 
W wyniku losowania radiotelefony Lafayette orzymali: Stanistaw Wojcik oraz Jerzy 
Kowalewski. Gadzety Polskiego Radia otrzymali: Piotr Zydziak, Adam Ptaszynski, 
Henryk Wrbbel, Andrzej tukano, Pawet Domagata. 

DziQkujemy wszystkim za udziat w konkursie. 



Jedynka 

f OlSKtE RADIO 





Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 

CB Radio 


Polecamy sprzet radiokomumkacyjny najlepszychfirm; 

RADIA CB: PRESIDENT. ALAN. TTI, INTEK, COBRA. SUNKER. 
ONWA. ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SIR 10 . PRESIDENT LEMM 
MIDLAND. HUSTLER, WILSON. FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe, 
reflektometry, gtosniki, mikrofony. zasilacze, reduktory napiecia 
24 / 1 2 V. kable, zlacza I inne 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTENJ 

sklep internetowy, serwis: WWW.teltad.pl 


fissiii 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SY$ti|iiy|^^ 

Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale lelefoniczne i tarylikacjq PLATAN, 
Osprzgt GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pagwarancyjny 


10-116 Oisztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 
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Car Audio CB Radio Multimedia Nawigacje Kieszenie 

CB~' 

s producer* S 

sklep internetowy ' ,x/ wx/ ' /v/ - r s 8 * - 1 1 f 1 - * M * dwBSUiifc*. 


www. 3 rc. net.pl i 
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Poznalitmy si$ na balu dia krdlkofalowcd w w Suwatkach. * 

Pierwsie randki byfy oczywiSde pr iez rad?o. Jad^c w podr62 I 
\po£}ubnq wpadti&my do inRADlO w iodzi na zakupy ix>to * 
najlepsza firma SprawiliSmy sobie wspaniafy prezent Subny: 
j YAESU FT-857D i zasitacz INRADIO IN-1225 Czqsto 
\podr62ujemy i mobility transceiver bardzo si$ przyda . ... 
Pozdrawiamy kclezanki i kolegdw. 

Ktystyna S04FXE i Grzogorz SP5EIN - Warszawa 



oftcjality autoiyzowany pizeilulawiciel 
DIAMOND ANTENNA w PoJsce 


Produkty ^ 
na indywldualne 
zamdwienie 


| Totylko przyktadowe urzadzenia. Ponad 5000 pozycji dost^pnych natychmiast \ 
Dzwori do nas i pytaj o inne urzadzenia, m mm ^ a* » 

www.mRadio.Dl 


Wi^cej mformacji: 
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TK-7160, TK-S160 
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136 - 1 74 MHz, 400 - 430 MHz. 440 - 470 MHz | 

1200/2400 bp« j 

SygiaVizacja 5 -ionc 7 wa .HeelSyric® ft 

IP& 4 . IP 55 I 

MIL STD81C C/D/E/F I m 

Szyfratoi mo wy 

Ugandarny Pro Talk 
PMR446TK-3201E2 
wnowym 

ukomplotowanlu 

Akumulator Li-Jon 2000 mAh I^HhH 

IP 54 r iPSS 

MIL STD 810 C/D/E/P 

Szyfratof rncrwy 

Programowoiny 

Poszukujemy deaierdw na terenie Polskl 


ELEKTRIT Sp. z o.o. * Dystrybutor Kenwood 

18*100 Lapy, ul. Bodart«ka41A 
tfi. (085) 715 28 1 3, faks (085) 715 75 32 
e*fnail: •l«ktrtt®el aktrtt.pl www.eltktrtt.pl 


t- 

KENWOOD 


PROFESJONALNE 

CYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Dudowa, obsfuga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, ICOM, SATELOY, HYT, 
MARS, SIRTEL, SIRIO, PANDA 
radiotelefony, 

H anteny, akcesoria 

TELEWIZJA I SYSTEMY 
WIZYJNE CCTV, 

SYSTEMY ZABEZPIECZEN 
TELEIN FORM ATYKA 


sprzqt krotkofalarski, 
CB-radio 


mm- $ : 


15-206 Biafystok, ul. Wofyriska 36. p. box 227, 
tel. 085 743 31 69. tel /faks 085 743 31 51 
e-mail: cead<@>cead.pdt.pl 
http://cead.pdt.pl 
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SzerokJ asortyment towar6w, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio, LPD/PRM, 
skanery, nawlgacja GPS, 
anteny samochodowe, 
bazowe, magnetyczne 
przetwomfce I redukcje 
napl^cla, 
wzmacnia cze, 
mikrofony, 
uchwyty 
ante now e 


e 


Olo Ratuj! Sklep-Serwis CO 

ul. Przemystowa 5, 1 0-41 8 Oisztyn 
tel. 089 534 26 97, kom. 602 617 775 
e-mail: oloratuj@cbradio.oisztyn.pt 
www.cbradio.oisztyn.pl 


Hurtownia CB-radio 


0 *omu* , 99-300 Kutno 

ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
tel./faks: (24) 355 78 88 
^ tel. kom. 601 242 031 

RAM I X j e-mail: ramix@ramix.com.pl 
flok zatozema 1992 www.ramix.com.pl 

Polecamy sprz^t komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRIO, INTEK, REXON 








Wysytka sprz^tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych, 








CB-RADIO ■ ANTENY ■ RADIOTELEFOIMY 


wwwcb19.pl 


Profesjonalnie tlumaczone Instrukcje transceivertiw 
z rysunkami w oprawle: 

KENWOOD: TH-F7E. TS-50. TS-44DS, TS-450S/690S, TS-530S, TS- 
570S/O/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S JS-850S, TS- 870S, TS-930S, 
TS-940S, TS-95QS/D, TS-2000, TM-G707A/E, TM-241/44 1/541 
YAESU: FT-50R, FT-10DD, FT-101ZD/FT-277ZD, FT290RII, FT-450, FT- 
736R, FT-757GX1I, FT-7G7GX, FT-840, FT-847. FT-857, FT-897, FT-901DM, 
FT-902DM, FT-920, FT-1000, FT-1O0OMP Field (100W) r FT-100CMP MARK 
V (200 W), FT-20GQ, FT-2000D (200W), FT 8100R. FTM-10E/R, VX-3E/R 
ICOM: IC-T2A/E, IC-207H, IC-701. <IC-703).IC-706. IC-706MKIIG, IC- 
735JC-736/738, IC-746PRO/IC74CO, IC-756PR0. IC-756PROII, IC-821H, 
IC-910H, IC-2100H. 

TenTec ORION 565, 

Wzmacnlacze limowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000 
Rdine: skaner ATS 909; odbiornik AOR AR 5000, miernik MFJ-269 
Insirukcja do programu SuperDuper EI5D1 (Cabhllo. ADIF) 

Instrukcje serwisowe (oryginaly): FT-1QG0MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zi, wysylka za pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bienkowskj SP6LB, e-mail sp61b@vgj.pl, 
te I/fax (075) 755 14, 80; GSM 0 601 701 632 


www.sonar.biz.pl 

95-200 Pabtanice, ul. Pietrusinskiego 14 
telifaks 042 213 01 12 ,^jgj 

e-mail: so nar^sonar. biz, pi 
czyrwK odpon. do piqlku wgodz, 9-17 


Najpopularniejszy programator na 
rynku. 

Stosowany w serwisach RTV, 

AGD, komputerowych, samo- 
chodowych. 

Wykorzystywany zarbwno przez 
profesjaonalistow jak i amatorow. 
W zestawie programator i ptyta CD 
z oprogramowaniem. 



Cena: 268,99 zl 


r 
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ZADZWON I SPRAWDZ OFERT?: 032 787 26 06 

■M Autor yzowany Przedstawiciel Kenwood: 

I Page Comm sp. z o.o., 41-902 Bytom, ul Moniuszki 26a. wvww pagecomm.com.pl. 
tel. 032 787 26 06. 787 26 07, tel. 0691 457 049, e-mail: kenwoml@pagecomm.com.pl 


Foszukulemy partnerdw do ws 




tel. 022 737 00 51 

1 ■ ' tel. 022 757 00 48 

Piaseczno, ul. Przesmyckiego 58 


ft 1 


NIKI nie tylko SZKi 


DCG-1 - GALWANOMETR ANALOG OWY OC 

zakresy pomiarowe: -35 uA - 0 - +35uA DC 
cena: 24 zt 

DCV-1 - W0LT0M1ERZ ANALOGOWY OC 

zakresy pomiarowe: 

0 - 3V DC, 0-30V DC, 0-300VDC 
cena: 24 zl 

DCV-2 - WOLTOMIERZ ANALOGOWY OC 

zakresy pomiarowe: 

0-3QQmV DC, Q-3V DC, 0-30V DC 
cena: 24 z\ 


ul. Leszczynowa 11 
03-197 Warszawa 
tel. 022 257 84 50 
fax 022 257 84 55 
handlowy@avt.pl 
www.sklep.avt.pl 
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PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

"■ Swiata Radio " 

Podr?czny informator Handlowy ma za zadanie utatwtf naszym Czyteinikom orientacj? w ofercie firm ogtaszaftcych si§ w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie 
w PIH adresy firm, kttire ogtaszafy si§ w $R w przeciqgu ostatnich 6 miesiecy oraz wskazanie w kttirym numerze I na ktdrej stronie pojawita si§ ostatnia 


reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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ARTURSSS 
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AUTO RADIO CENTRUM 
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AVANTI 
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AZO 

Sopot 
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OTM SYSTEM 
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ELEKTRIT 
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ELTEX CO 
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GDC POLSKA 
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Od Redakcji 

To ostatni numer KP w tym roku. Nadrabiamy, publikuj^c wi^kszosc artykulow ze spotkan krotko- 
falarskich, ktore odbyly si$ na jesieni, a rozne wydarzenia nie pozwolily na wczesniejsze zamieszczenie 
tych materialow. Mijaj^cy rok obfitowat w wide spotkan i imprez, w tym kilka zasluguj^cych na szcze- 
golng. uwag$: polskie wyprawy na Brandon (specjalny numer KP) i Chatham (artykul w tym numerze), 
porozumienie PZK - PZRS, czyli wspolne reprezentowanie radiolokacji sportowej na zawodach mi^- 
dzynarodowych, oraz bardzo znaczny wzrost aktywnosci krotkofalowcow, dzialaj^cych w OT i klubach. 
Wide klubow obchodzilo „okr^gle” rocznice i to przewaznie 50-lecie swojej dzialalnosci, co zaktywi- 
zowalo srodowisko spor^ liczb^ okolicznosciowych dyplomow i kart QSL. Koniec roku to takze wybor 
delegatow na XVI Zjazd Krajowy Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow, na ktorym wytyczone zostan^ 
kierunki dzialan na nast^pne 4 lata oraz wybrane nowe prezydium zarz^du naszego zwi^zku. 

W zwi^zku ze zblizaj^cymi si^ swi^tami Bozego Narodzenia oraz nowym, 2008 rokiem, chcialbym 
zlozyc wszystkim Kolezankom, Kolegom oraz naszym Sympatykom najserdeczniejsze zyczenia spokoj- 
nych, zdrowych swi^t oraz pomyslnosci w nadchodz^cym roku. 

I !y\ 73 Wiestaw SQ5ABG 



KoCezanki i Kofedzg Krotkofafowcgl 
Z okazji zkfizajqcgcfi sip swiqt Bozego Narodzenia, a takze 
nadcfiodzqcego nowego roku 2008 zgczc Warn w imieniu 
jtrezgdium ZG PZK, cafego Zarzqdu Gfownego PZK oraz 
czuwajqcej nad wszgstkim Gfownej Komisji Rewizgjnej 
zdrowia, sjiokoju i rodzinnej atmosferg w czasie Swiqt. A na 
ten Nowg Rok zgczcj’rzcdc wszgstkim zdrowia i sukcesow we 
wszgstkicfi dziedzinach zgeia, ze szczegofngm uwzgkcdnieniem 
naszego wgjqtkowego (tokkg,jakimjest krotkofaCarstwo. 

Piotr Skrzgpczak SP2JMR, yrezes PZK 


Polska wyprawa DX-owa na wyspq Chatham ZL7 


Przygotowania 

Podczas czerwcowej ak- 
tywnosci na pasmach amator- 
skich polskiej wyprawy na 3B7 
(z udzialu w ktorej wycofalem 
si$ ze wzgl^dow osobistych) za- 
dzwonil do mnie Jacek Mar- 
czewski SP5EAQ z propozycjg. 
wybrania si$ z nim na jesienn^ 
wyprawy na jednq. z wysp Pacy- 
fiku: Lord Howe (VK9L) lub 
Chatham (ZL7). 

Po kilkunastu dniach namy- 
slu zdecydowalem si$ na wspol- 
n g. organizacj^ wyprawy. Jacek 
optowal za VK9L i przez po- 
nad miesi^c probowal znalezc 
lokalizacj^ dla naszych stacji 
na Lord Howe, gdzie mogli- 
bysmy zamieszkac i postawic 
anteny. Niestety, trafial na miej- 


sca, w ktorych - przed wielu 
laty - byli krotkofalowcy i przy 
stawianiu anten narobili wide 
zamieszania, totez wsz^dzie od- 
powiedz byla odmowna. 

Pozostalo nam Chatham, ZL7 

- ku mojemu zadowoleniu, jako 
ze przed szesciu laty bylem ak- 
tywny na pasmach amatorskich 

- wspolnie z Jurkiem SP9EVP 

- z s^siedniej (wzgl^dem VK9L) 
wyspy Norfolk, VK9N. Ponadto 
w Nowej Zelandii (wyspa Cha- 
tham do niej przynalezy) wazne 
sq. przeciez nasze CEPT-owskie 
licencje! 

Jacek proponuje znalezione 
na stronach WWW Chatham 
Awarakau Farmstays jako miej- 
sce naszego pobytu na wyspie. 
Ogl^dam szczegolowo (przy po- 


mocy Google Earth) t^ loka- 
lizacj^ pod k^tem mozliwosci 
postawienia anten i konfiguracji 
terenu w kierunku na Europe 

Wszystko jest OK - to tylko 
180m od brzegu oceanu, przy 
niewielkim nachyleniu terenu 
i otwartych kierunkach na EU, 
JA i W/K. 

Zaskoczeniem dla mnie jest, 
ze Europa na mapie azymutalnej 
z centrum na ZL7 rozci^ga si$ 
na niemal 180 stopni - ale to 
przeciez antypody. 

Jacek uzgadnia z wlasciciela- 
mi farmy warunki pobytu i po- 
stawienia anten. Ja rozeznaj^ si$ 
w mozliwosciach dostania si$ 
na wysp$. Najkorzystniejszg. jest 
opcja dotarcia do Wellington, 
a stamt^d juz „tylko” 770km na 
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Wyspy Chatham z kosmosu (fot. NASA) 

Chatham. Istnieje prywatna li- 
nia lotnicza (1 maty samolocik), 
zapewniaj^ca przelot z Welling- 
ton 4 razy w tygodniu na wysp?. 

Rozwazaj^c zjackiem spra- 
wl aktywnosci z wyspy trzema 
rodzajami emisji i prac? mozli- 
wie na najwi?kszej ilosci pasm, 
zaproponowalem zwi?kszenie 
skladu osobowego wyprawy 
o sprawdzonych podczas moich 
poprzednich wypraw przyjaciol, 
Jurka Gromysza SP9-31029 oraz 
Marka Niedob? SP9BQJ. Jacek 
akceptuje moj^ propozycj? i od 
tego momentu zaczynamy kon- 
kretne przygotowania. Chociaz 
wiele linii lotniczych zapew- 
nia pol^czenia lotnicze z Wel- 
lington, to znalezienie takiego 
przewoznika, ktory pozwolil- 
by zabrac mozliwie najwi?kszg. 
ilosc bagazu, a podroz nie prze- 
biegalaby przez terytorium USA 
- gdzie konieczne sg. wizy, wcale 
nie bylo latwe. 

Decydujemy si? na linie 
brytyjskie, a zawazyla na tym 
w istotnym stopniu informacja 
na stronie WWW tych linii, ze 
za darmo przewozg. sprz?t spor- 
towy! Zamawiam bilety lotnicze 
z Warszawy do stolicy Nowej 
Zelandii, a Jacek stamt^d na 
Chatham. 

Ustalamy wst?pnie, ze spra- 
wami sprz?towymi zajmuje si? 
glownie Marek, organizacyjny- 
mi - Jacek. Jurkowi przydzie- 
lamy sprawy turystyczno-po- 
znawcze i finansowe, a ja sam 
przyznaj? sobie sprawy sporto- 
we (m. in. propagacja, wybory 
pasm, emisji itp. a takze pomoc 
w sprawach antenowych). Za 
radg. kilku OMs z SP planuje- 
my aktywnosc z wyspy takze na 
160m. 

Kompletujemy sprz?t pod 
k^tem minimalnej wagi, bo wol- 
no nam zabrac tylko po 23kg na 
osob?. 

Decydujemy si? na: 

■ sprz?t nadawczo-odbiorczy: 
podrasowany IC-718 Jacka, 


IC-7000 Marka i moj K2/ 
100W, 

■ dwa tranzystorowe wzmac- 
niacze 600W (kazdy po 6kg 
z zasilaczem wl^cznie), 

■ komputery z odpowiednim 
oprogramowaniem, 

■ no i - przede wszystkim - an- 
teny. 

Zakupilem w tym celu w fir- 
mie Spiderbeam dwie tyczki 
18 m i jednq. 12 m, firma zapro- 
ponowala specjalny upust w za- 
mian za reklam? na karcie QSL. 

Ale co najlepiej na tych tycz- 
kach umiescic? W tym przed- 
miocie zwrocilismy si? o po- 
rad? do Tadeusza SP7HT. Ku 
naszemu milemu zaskoczeniu, 
Tadeusz SP7HT zaproponowal 
pomoc takze w samym przy- 
gotowaniu anten. Przygotowal 
nam pionowe anteny na 40/80m 
i na 30m oraz dal szczegolowe 
wytyczne do anteny na 160m. 
Anteny - z wyj^tkiem 160m 
- wst?pnie sprawdzilismy na 
dziatce corki Tadeusza. 

Czwarta antena nadawcza to 
wtasnosc Jacka: GP5, wykonany 
przez Waldka SP7GXP. Do od- 
bioru na 160/80m miala sluzyc 
przel^czana w czterech kierun- 
kach K9AY zrobiona i spraw- 
dzona przez Marka. 

Po rozmowach Jacka w Bri- 
tish Airways, 3 tyczki zostaly 
zakwalifikowane jako „w?dki” 
a wi?c sprz?t sportowy i przy- 
pisane odpowiednio Jurkowi, 
Markowi i mnie. Moglismy je 
zabrac bez oplat. Niestety GP5, 
300 m kabla koncentrycznego, 
500 m sznurka (Kevlar) i kil- 
ka innych „drobiazgow” dalo 
prawie 23kg i stanowily bagaz 
dodatkowy. 

Na miesi^c przed wyjazdem 
Romek SP9FTJ wskazal mi 
znak aktywnego na pasmach, 
a mowi^cego po polsku Tonie- 
go ZL2UO, przez ktorego do- 
tarlismy do Romana ZL2DZ 
(ex SP3MIH). Obaj mieszkajg. 
w Lower Hutt w poblizu Wel- 
lington. 

Roman bardzo zainteresowal 
si? naszymi planami wyprawy 
i zaoferowal szerokg. pomoc po 
przylocie do Wellington i po 
powrocie z Chatham. 

W niedziel? 30 wrzesnia od- 
latujemy z Warszawy przez Lon- 
dyn, Bangkok, Sydney do Wel- 
lington i „juz” na trzeci dzien 
jestesmy w stolicy NZ. Wpraw- 
dzie w Sydney ochrona rekwiru- 

Wybrzeze wyspy 


je nam znajduj^ce si? w bagazu 
podr?cznym sznurek i tasm? do 
mocowania anten, ale po negocja- 
cjach Jacka (biegle posluguj^cego 
si? angielskim) oraz pokazaniu 
pisma ZG PZK zaswiadczaj^cego, 
ze jestesmy zorganizowan^ polskq. 
wyprawq, dostajemy obietnic?, iz 
zostanie nam to zwrocone w Wel- 
lington po wyl^dowaniu. Slowa 
dotrzymano. 

Nowa Zelandia 

Wellington usytuowane jest 
na poludniowym cyplu Wyspy 
Polnocnej, rejon przesmyku po- 
mi?dzy Wyspq. Polnocnq. a Polu- 
dniow^ jest jednym z najbardziej 
wietrznych miejsc na swiecie. 
L^dowanie przy pr?dkosci wia- 
tru, ktory wowczas wial prawie 
lOOkm/godzin?, nap?dzilo mi 
nieco strachu. 

Z lotniska odbiera nas i prze- 
wozi do hotelu w centrum mia- 
sta Roman ZL2DZ wraz z swo- 
im synem. Zostawiamy bagaz 
i jedziemy do domu Romana, 
oddalonego od Wellington o kil- 
kanascie kilometrow. Na moje 
uwagi o pot?znie wiej^cym wie- 
trze podczas 4dowania z prze- 
k^sem mowi: „macie szcz?scie, 
ze nie przylecieliscie wczoraj 
- bo wialo 130km/godzin?”! Je- 
stesmy bardzo goscinnie przyj?- 
ci przez XYL Romana - Wand?. 
Sluchamy od razu, co w tej cz?- 
sci swiata slychac na pasmach 
i uswiadamiamy sobie, ze to nie 
pasmo 20m b?dzie dla nas naj- 
bardziej wydajnie, lecz 40-tka. 

Na drugi dzien Roman po- 
kazuje nam najciekawsze miej- 
sca w stolicy kraju i jej okolicy, 
a wieczorem zaprasza ponownie 
do swojego domu na spotkanie 
z Tonim ZL2UO i jego XYL. 

Caly czas pot?znie wieje, a ja 
obawiam si?, co to b?dzie, gdy 
nast?pnego dnia b?dziemy le- 
ciec prawie 3 godziny niewiel- 
kim samolotem do celu naszej 
wyprawy. 


W poludnie 5 pazdziernika 
na lotnisko odwozi nas Roman 
i wylatujemy. 

Wyspa Chatham 

Wiatr zelzal i bez wi?kszych 
sensacji (u mnie), po niespelna 3 
godzinach, 4dujemy na wyspie. 

Z lotu ptaka ta wulkanicz- 
na wyspa przypomina trapez 
o bokach okolo 40 km, z rozci^- 
gni?tymi gornymi naroznikami, 
zas w jej srodku jest pot?zna 
laguna. Klifowe brzegi sq. tylko 
od strony polnocnej. Cala wy- 
spa, ogl^dana z okien 4duj^cego 
samolotu, jest zielono-szara (na 
Chatham jest wiosna). 

Na malenkim lotnisku czeka 
na nas Greg, wlasciciel farmy, 
na ktorej b?dziemy mieszkac. 
Do jego samochodu z trudnosci^ 
mieszczg. si? wszystkie nasze ba- 
gaze. Nie mog^c si? juz docze- 
kac zobaczenia naszej siedziby, 
jedziemy szutrow^ drogq. (ruch 
lewostronny) prawie 20 km 
w kierunku poludniowym. 

Po drodze Greg potwierdza 
nasze encyklopedyczne wiado- 
mosci o wyspie: ze zamieszkuje 
j^ nieco ponad 600 mieszkan- 
cow, zajmuj^cych si? glownie 
hodowl^ owiec oraz polowem 
ryb i langust. Roznica czasu po- 
mi?dzy ZL7 a Polsk^ wynosi 1 1 
godzin i 45 minut. 

Nasz^ siedziby okazuje si? 
nowy, ladny pi?trowy budynek 
z parterem dla gosci (4 pokoje 
- akurat dla nas) i wspaniale za- 
gospodarowan^ oraz starannie 
utrzyman^ przestrzeni^ przed 
budynkiem w stron? oceanu. 
Miejsca do stawiana anten nie 
ma zbyt duzo, ale jest zgoda wla- 
scicieli na wykorzystanie wszyst- 
kich istniej^cych elementow do 
stawiania i mocowania anten. 

Po rozpakowaniu si? (jest 
godzina 16 czasu lokalnego), 
postanawiamy postawic co naj- 
mniej GP5 oraz pionow^ anten? 
na 30 m. O zmroku rozkladamy 
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Czworka uczestnikow wyprawy 


sprz^t nadawczo-odbiorczy i Ja- 
cek rozpoczyna prac$ na 20 m, 
a po kilku minutach juz walczy 
z pile up. Ja probuj^ uruchomic 
si$ na 30m, ale zaraz pierwsza 
i wlasciwie jedyna niemila nie- 
spodzianka: mimo zastosowania 
w torach odbiorczych specjal- 
nych filtrow pasmowych, nie 
jest mozliwa jednoczesna praca 
dwoch stacji. Filtry oslabialy 
sygnaly stacji zza sciany, ale to 
nie wystarczylo, aby moc nie- 
zaleznie, komfortowo pracowac 
rownoczesnie mocq. 600W. 

Od tej chwili pozostaje nam 
dzielic czas pracy pomi^dzy 
trzech operatorow, a jak si$ nie- 
dlugo okaze, nie byla to cala 
doba, a jedynie 17 godzin, jako 
ze w godzinach od 10 do 17 (cza- 
su lokalnego) wszystkie pasma 
byly martwe. Zatem praca w ete- 
rze skupiala si$ na godzinach 
wieczornych, nocnych i poran- 
nych. W ci^gu dnia albo odra- 
bialismy zaleglosci w spaniu, 
albo tez zwiedzalismy okolice 
naszego QTH. Jacek pracowal 
wyl^cznie emisjg. SSB, Marek 
-RTTYaja-CW. 

Nast^pnego dnia stawiamy 
(juz przy bardzo silnym wietrze) 
anteny na pasma 40/80 m oraz 
160m, bazuj^c na 18m tyczkach 
Spiderbeama. Bardzo silne wia- 
try byly zmoq dnia codzien- 
nego. 

W krotkich okresach, gdy 
wiatr z zimnego poludniowego 
zmienial si$ na polnocny, wy- 
st^powaly rozpogodzenia, ktore 
w ci^gu dnia wykorzystywali- 
smy do robienia zdj^c. 

Anteny na 160 m stawialismy 
trzykrotnie, raz wiatr zrywal je- 
den poziomy element „T”, dru- 
gi raz - prowizorycznie napra- 
wiony jako inv. L tez po kilku 
dniach si$ urwal. Raz zlamala 
si$ w polowie przy stawianiu 
tyczka. Po trzeciej naprawie 


i powrocie do wersji „T” wytrzy- 
mala do konca. 

Milym zaskoczeniem s^ dose 
dlugie otwarcia w kierunku Eu- 
ropy - szczegolnie w pasmie 40 
m. To na tym pasmie zrobilismy 
najwi^cej l^cznosci. Sygnaly, 
takze te z Europy, byly bardzo 
silne. Pracuj^c w okresie mini- 
mum cyklu slonecznego urucho- 
milismy si$ na pasmie 160 m. 

Tam, dla mnie, praktyeznie 
kazda staeja (poza ZL) byla DX- 
-em. Bardzo trudno bylo przy- 
zwyczaic si$ do dyskomfortu od- 
bioru sygnalow przy pot^znych 
trzaskach, zwi^zanych z ci^gle 
przemieszczaj^cymi si$ nad wy- 
spq. frontami atmosferyeznymi. 
Chc^c jednak dac szanse zrobie- 
nia na tym pasmie wielu staejom 
EU, NA czy JA, ktore ci^gle 
pytaly o 160 m, postanawiamy 
poswi^cic wi^cej czasu na prac$ 
w tym pasmie. 

Chociaz Marek z Jurkiem 
postawili dodatkowo anteny 
odbiorezg. K9AY, niewiele na 
tym pasmie na niej sluchalem, 
po prostu sygnaly odbierane na 
niej byly bardzo slabe, pomi- 
mo korzystania ze zbudowanego 
przez Marka (tarn na miejscu) 
przedwzmacniacza. Lepsza byla 
w pasmie 80m. 

Podczas 5 porannych (czasu 
lokalnego) i dwoch wieczornych 
aktywnosci w pasmie 160 m 
przeprowadzilem 519 l^cznosci 
z 36 krajami, w tym 77 stacji 
z Europy (21 krajow) i 6 z SP 

W tym czasie, gdy mozolnie 
wylawialem znaki koresponden- 
tow na 160 m, byla rownoczesnie 
doskonala propagaeja na 80 czy 
40m w kierunku EU, a Jacek 
jak i Marek cierpliwie czekali 
na swoj czas antenowy. Chociaz 
wszystkie przeprowadzane l^cz- 
nosci sprawialy przyjemnosc, to 
najwi^kszq. satysfakcj^ mialem 
podczas QSO’s na 160m, gdy 


dowolywali si^ do mnie ci, kto- 
rzy wczesnie o to pasmo pytali. 
Pierwszq. stacji z SP w moim 
logu na 160m byl Jurek SP3BQ. 

Kazdy z operatorow mial 
swoj styl pracy. Osobiscie, z nie- 
mal ci^glym pile-up radzilem 
sobie, wybieraj^c z tumultu 
stacji sygnaly nieco powyzej 
pile-up (do czasu, gdy znowu 
wi^kszosc wolaj^cych tarn si$ 
nie przeniosla). Konsekwent- 
nie realizowalem l^cznosc po 
odebraniu za pierwszym razem 
niepelnego znaku - co zapew- 
ne zauwazylo wielu kolegow, 
gdy na skompletowanie pelnego 


Tak jak zjackiem staralismy 
si$ sprawiedliwie dzielic „cza- 
sem antenowym”, tak Marek 
na RTTY niestety byl mocno 
poszkodowany, co wyraznie od- 
zwierciedla ponizsza statystyka 
l^cznosci. 

Na trzy dni przed koncem po- 
bytu na wyspie Jurek - nasz pelno- 
mocnik finansowy - „zafundowal 
nam” wycieczk^ objazdowg. wokol 
calej wyspy. Na pocz^tku dlugie j 
drogi mielismy okazj^ kupic pa- 
mi^tki z wyspy. Jedyny na wyspie 
sklep z pami^tkami prowadzi sio- 
stra naszej gospodyni - uprzedzo- 
na, otworzyla jego podwoje. 


Emisja 

160m 

80m 

40m 

30m 

20m 

17m 

12m 

Razem 

SSB 

- 

682 

3028 

- 

1510 

369 

134 

5723 

CW 

519 

1083 

2154 

1909 

1044 

746 

69 

7524 

RTTY 

- 

- 

728 

629 

273 

- 

- 

1630 

Ogtem 

519 

1765 

5910 

2538 

2827 

1115 

203 

14877 



Przy radiostaeji ZL2DZ 


znaku „wyciszalem” nawet kilka 
razy innych korespondentow. 

Na znaki SP i SQ bylem spe- 
cjalnie wyczulony, totez w moim 
logu stacji z Polski znalazlo si$ 
bardzo duzo. 

Kazdego ranka Jurek uak- 
tualnial statystyk^ l^cznosci, 
besztal tych, co wedlug niego 
nie wykonali planu i zach^cal 
do pracy nawet wowczas, gdy 
nic nie bylo slychac na pasmach 
(hi). 

W trakeie naszego pobytu 
na wyspie odbywaly si$ zawo- 
dy Oceania DX Contest, kazdy 
z nas wzi^l w nich symboliezny 
udzial. 

Tak si^ zlozylo, ze wszyscy 
uczestnicy wyprawy sg. zeglarza- 
mi (w tym az trzech kapitanow), 
totez w chwilach relaksu zmie- 
nialismy temat na zeglarski. 


Urzekla nas surowa przyroda, 
niezliezone foki, majgce koloni^ 
na wschodnim wybrzezu, a tak- 
ze niekonezgee si$ pastwiska, na 
ktorych dziesigtki tysi^cy owiec 
i krow sp^dzajg cale swoje zycie. 
Rowniny i gory, w „naszej” oko- 
licy bezdrzewne, w polnocnej 
i wschodniej cz^sci sg porosni^- 
te lasami. 

Ludzie na tej wyspie sg bar- 
dzo zyezliwi, znajg si$ wszy- 
scy, gdy mijaj^ si^ na drodze, 
pozdrawiaj^ si^ gestem r^ki 
i usmiechem. 

Temperatura powietrza w cza- 
sie naszego pobytu oscylowala 
mi^dzy 5 a 12 °C, ale bardzo sil- 
ne wiatry sprawialy, ze wlasciwie 
(prawie zawsze) bylo zimno. 

Nasi gospodarze Rosemari 
i Greg byli bardzo mili. Rosema- 
ri przygotowywala bardzo smaez- 
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ne posilki, racz^c nas najcz^sciej 
owocami morza, jagni^cinq. i wo- 
lowin^, a takze znakomitymi 
wlasnymi wypiekami i deserami. 

Na Chatham jest dost^p do 
Internetu. Na wyspe dostarczany 
jest drog^ satelitarn^, a dalej do 
abonentow przez siec telefonicz- 
n g. i modemy. Jest wolny i drogi, 
nasi gospodarze majg. tylko 16k/s. 
Greg tylko odbieral swoje e-ma- 
ile. Spoty z DX-clustera dotycz^- 
ce naszej pracy w eterze za pierw- 
sze trzy dni pracy przeslal nam 
pocztq. lotniczq. z Wellington nie 
kto inny, jak Roman ZL2DZ! 

Na koniec naszej aktywnosci 
w logach znalazlo si$ prawie 15 
tysi^cy l^cznosci, w tym takze 3 
QSO’s z Tadeuszem SP7HT, na 
ktorego antenach pracowalismy. 

Byl wieczor 18 pazdzierni- 
ka, gdy demontowalismy pierw- 
sze trzy anteny (160 m, 30m 
i K9AY), nast^pnego dnia wcze- 
snym rankiem dwie pozostale 
- mialem pewien niedosyt pracy 
(podobnie jak Jacek i Marek). 

Odlatuj^cy o 10:15 CIDT sa- 
molot do Wellington nie pozo- 
stawial wyboru, kolejna radiowa 
wyprawa byla juz za mn^. 

Ponownie Nowa Zelandia 

W Wellington znowu cze- 
kal na nas Roman ZL2DZ. Po 
sprawdzeniu rezerwacji w hote- 
lu, udalismy si$ z bagazami do 


Lower Hutt, gdzie czekala na 
nas jego XYL Wanda z obiadem. 
Troch^ czasu poswi^camy na 
przepakowanie bagazy i spraw- 
dzenie poczty w Internecie. 

Poznym popoludniem Roman 
zabiera nas samochodem na trzy- 
dniow^ wycieczk^ do Rotorua, 
ktore znajduje si$ w polnocno- 
-srodkowej cz^sci North Island. 
Jedziemy najpierw zachodnim 
wybrzezem, potem srodkowq. cz$- 
sciq. wyspy, podziwiaj^c wszech- 
obecne, przepi^kne widoki. Gdy 
dojezdzamy do Taupo, w powie- 
trzu czuc mocny zapach siarko- 
wodoru: to zwiastun cieplych 
zrodel, wulkanow i gejzerow. 

Okolice Rotorua to jeden z naj- 
ciekawszych zak^tkow na ziemi. 

Zazywalismy gor^cych k^pie- 
li na wolnym powietrzu, a nie- 
codzienn^ atrakcjq. byla k^piel 
w rzece, w ktorej temperatura 
wody wynosila prawie 40°C. 

Roman pokazal nam najbar- 
dziej urokliwe zak^tki tej cz^sci 
Nowej Zelandii z wierzcholkami 
jeszcze nie tak dawno czynnych 
wulkanow, dymi^ce zbocza gor, 
regularnie wytryskaj^ce na kil- 
kanascie metrow gejzery itp. Zo- 
baczylismy tez tablice pami^t- 
kowe i pomnik kolo Pahiatua. 
To tu w 1944 roku Rz^d Nowej 
Zelandii z premierem Peterem 
Fraserem utworzyl oboz dla 734 
polskich dzieci, zagubionych 



Uczestnicy wyprawy na zielonym jeziorkiem 


sierot, obronionych przed de- 
portacjq. na Syberi^ przez wojska 
generala Andersa i wyprowadzo- 
nych do Iranu. Dzieci te mialy 
tarn wszelakq. opiek^ i pobieraly 
nauk$ w szkole. Nowozeland- 
czycy s^ bardzo dumni z tego, 
iz wowczas mogli w taki sposob 
pomoc Polakom. 

Podczas tej wycieczki uswia- 
domilismy sobie, jak malo wiemy 

0 Nowej Zelandii, kraju, gdzie 
w zgodzie zyjg. biali i ludnosc 
pochodzenia polinezyjskiego 
- Maorysi. Nie ma tu pospie- 
chu w zalatwianiu spraw, a jest 
za to wielka wzajemna zyczliwosc 
mieszkancow. Bardzo przychylne 

1 opiekuncze dla obywateli, de- 
mokratycznie rz^dzone panstwo. 

Romanowi ZL2DZ, ktory na 
czas naszego pobytu w ZL wzi^l 
sobie specjalnie urlop z pracy, 


oraz jego malzonce jestesmy 
bardzo wdzi^czni. Opowiadania 

0 naszych „wyczynach” podczas 
wyprawy, a takze liczne z nim 

1 z Tonim ZL2UO QSO’s, bye 
moze zaowocujg. wyprawami tej 
dwojki na ciekawe wyspy Pacy- 
fiku. Roman pilotowal nas az do 
naszego wylotu z Wellington. 

Wyprawy organizowalismy 
z wlasnych srodkow finanso- 
wych. 

Dzi^kujemy SPDX Klubowi 
za przyznan^ dotacj^, zas Ryb- 
nickiemu Oddzialowi Stowarzy- 
szenia Inzynierow i Technikow 
Gornictwa (trzech czlonkow 
wyprawy to czlonkowie klubu 
SP9PRO przy tym oddziale) za 
wydrukowanie kart QSL, ktory- 
mi potwierdzamy przeprowadzo- 
ne z wyspy Chatham l^cznosci. 

Wojciech Ktosok SP9PT 


Krotkofalarska Jesieri na Pogorzu, czyli Jodtowka Tuchowska 2007 


Jak co roku w drugi weekend 
wrzesnia, tak i w 2007, w dniach 
7-8 wrzesnia wjodlowce Tu- 
chowskiej odbylo si$ spotkanie 
pod nazw^ „Krotkofalarska Je- 
sien na Pogorzu”. 

Niepisanym przywilejem tej 
imprezy jest pi^kna pogoda, kto- 
ra i w tym roku dopisala. Prawie 
caly dzien sloneczny i ani kropli 
deszczu! Sprzyjalo to duzej fre- 
kweneji kolezanek i kolegow, 


nawet z centralnej Polski, kto- 
rzy troch^ pozniej niz zwykle 
docierali na miejsce, ze wzgl^du 
na paskudne deszczowe ostatnie 
dni i godziny przed sobotnim 
spotkaniem. 

Pi^kna okolica, czyste w tym 
rejonie powietrze i dopisuj^ca 
pogoda zach^caly do spacerow. 
Grzyby z pobliskiego lasu tez 
staly si$ zdobyeznymi trofeami 
przybylych na spotkanie. Oczy- 



****** poettam 


wiscie pogaduchy, wymiana do- 
swiadezen, informaeji i dyskusje 
toezyly si$ przez caly czas pobytu 
- w grupach wi^kszyeh i mniej- 
szyeh. Dobra i tania miejscowa 
stolowka dodatkowo poprawiala 
humory uezestnikow. 

Do naszej dyspozycji byl 
caly osrodek - Dom Wczasow 
Dzieci^cych. Miejsca noclego- 
we wprzyst^pnej cenie 17zl od 
lozka, w 4-osobowych pokojach. 
Gielda, stolowka, miejsce grilo- 
we i sypialnie - wszystko w jed- 
nym miejscu. Pozwala to na po- 
byt calymi rodzinami, nawet 
z malymi dzieemi. 

Radiostacja pod znakiem od- 
dzialowym SP9PTA/9 pracowala 
juz w pi^tek przed poludniem, 
zarowno na falach krotkich jak 
i UKF, szczegolnie na lokal- 
nym kanale 145,350MHz oraz 
na przemienniku 145,775MHz. 
Glownym celem tegoroeznego 
spotkania bylo podsumowanie 

Spotkanie w Jodtowce (fot. SQ9A0R) 


Zawodow Tarnowskich. Po swo- 
je trofea przybyli prawie wszyscy 
koledzy. Kolega Zbyszek SP2IU, 
ktory reprezentowal ZG PZK, 
po odebraniu swojego pucharu 
podzielil si$ uwagami i informa- 
ejami o pracy CB QSL. Wyrazil 
tez podzi^kowanie wszystkim 
spolecznym QSL Managerom. 

Uczestnicy zawodow oraz zdo- 
bywey trofeow przekazali nam 
swoje uwagi co do obowi^zuj^ce- 
go regulaminu zawodow. Podzie- 
lili si$ rowniez swoimi doswiad- 
czeniami w tym zakresie. Choc 
mamy juz wiele lat organizaeji 
zawodow za sob^ (od 1984 r.), 
okazuje si$, ze zawsze cos mozna 
zmienic i usprawnic. Temu tez 
sprzyjaj^ takie spotkania. 

Jak zwykle, wielkie powodze- 
nie miala gielda sprz^tu krot- 
kofalarskiego, ktora odbywala 
si^ w sobot^. Wiele drobiazgow 
do majsterkowania z demobilu, 
kompletnych urz^dzen oraz sporo 
nowosci technicznych przyci^galo 
wzrok przybylych na spotkanie. 



Mimo niesprzyjaj^cych za- 
powiedzi pogodowych, ktore 
na szcz?scie nie sprawdzily si? 
przez osrodek przewin?lo si? 
co najmniej 200 osob. Na dose 
pokaznym korytarzu szkolnym 
zrobilo si? nawet troch? ciasno... 

Po zakonezeniu cz?sci oficjal- 
nej w sobot?, pozostali uczestnicy 
popoludniu spotkali si? przy gri- 
lu, by podyskutowac i - porzuca- 
j^c mikrofon radiostaeji - pospie- 
wac przy dzwi?kach gitary. 

Zapraszamy na naszq. stron? 
internetowq. www.sp9pta.w.in- 



Jodtowka, giefda (fot. SQ9A0R) 


teria.pl, gdzie mozna zobaezye 
fotografie ze spotkania oraz do- 
wiedziec si? wi?cej o tym pi?k- 
nym zak^tku Pogorza Ci?zko- 
wickiego. 

Serdecznie dzi?kujemy Dy- 
rekcji Domu Wczasow Dzie- 
ci?cych oraz Dyrekcji Szkoly 
Podstawowej wjodlowce Tu- 
chowskiej, ktorzy juz po raz 24 
udzielajq. nam gosciny. Dzi?- 
kujemy wszystkim uezestni- 
kom spotkania i do zobaezenia 
w 2008 roku. 

I !y 73 Stanistaw SQ9A0R 


Jubileuszowa praca staeji HF60KAB 


Pi?c lat temu na podstawie nie 
do konca sprawdzonych infor- 
maeji przyj?lismy dat? 1947 jako 
dat? wydania licencji dla znaku 
SP5KAB. Zorganizowalismy kon- 
kurs o dyplom HF55KAB. 

Obecnie porownuj^c niektore 
zachowane dokumenty i relacj? 


nalezaloby skorygowac dat? po- 
jawienia si? znaku SP5KAB na 
rok 1950. Czyli PRAWDZIWA 
60. rocznica przypada za trzy lata. 
Dyplomow z przed pi?ciu lat sko- 
rygowac si? nie da. 

Postanowilismy wi?c kontynu- 
owac konkurs rocznicowy maj^c 


nadziej?, ze nasza pomylka nie 
zepsuje wspolnej zabawy. Dlatego 
od 1 pazdziernika do konca roku 
2007 pracuje staeja HF60KAB. 

Jest to najprawdopodobniej 
najstarszy czynny znak krotko- 
falarski wydany po roku 1945. 
Wi?cej informaeji oraz historia 


SP5KAB w numerze 1/2008 Krot- 
kofalowca Polskiego. 

Konkurs o numerowany DY- 
PLOM HF60 KAB, jak przed 
pi?ciu laty, odb?dzie si? w dniach 
24.12 do 31.12.2007. Serdecznie 
zapraszamy do udzialu. 

Zarzqd SP5KAB 


XVI Mistrzostwa I Regionu IARU w ARS 


W sobot? 15 wrzesnia wpoz- 
nych godzinach wieczornych za- 
konczyla si? ogromna mi?dzyna- 
rodowa impreza, w ktorej uezest- 
niczylo 256 zawodnikow z 22 
krajow. Najdalszym krajem byla 
Korea, ktora w przyszlym roku 
b?dzie organizatorem mistrzostw 
swiata w tej dyscyplinie. Zawod- 
nicy Korei startowali goscinnie 
poza konkursem jako, ze Korea 
jest w III Regionie IARU. Celem 
ich udzialu bylo zapoznanie si? 
z organizacj^ tej rangi zawodow. 

Wyniki tegorocznych mi- 
strzostw s^ umieszczone na stro- 
nie www.ardf.pl. Widac z nich, 
ze wi?kszosc medali zdobyli 
zawodnicy trzech pot?g w tej 
dyscyplinie, a mianowicie Rosji, 
Czech i Ukrainy. Jest tak glow- 
nie dlatego, ze w tych krajach 
ARS jest sportem zawodowym. 

Nasi zawodnicy zdobyli l^cz- 
nie trzy medale: dwa srebrne 
i jeden br^zowy. 

O dobrej organizaeji zawo- 
dow niech swiadez^ podzi?kowa- 
nia od przewodnicz^cego Grupy 
Roboczej ARDF Reinera Flese- 
ra DL5NBZ przeslane na r?ce 
Jacka SP2LQC, prezesa Klubu 
Radiolokacji Sportowej i glow- 
nego organizatora mistrzostw: „z 
upowaznienia Grupy Roboczej 
ARDF 1 Regionu IARU, przesy- 
lam na Twoje r?ce podzi?kowa- 
nia za bardzo dobre przeprowa- 


dzenie przez Klub Radiolokacji 
Sportowej PZK 16. Mistrzostw 
ARDF 1 Regionu IARU”. 

Mistrzostwa swym rozmiarem 
i problemami organizacyjnymi 
przewyzszyly poprzednie tego ro- 
dzaju zawody. Mimo drobnych 
niedoci^gni?c, impreza zostala 
jednak przez uczestnicz^ce stowa- 
rzyszenia uznana za bardzo uda- 
n^. Wysoko oceniono doskonale 
warunki zakwaterowania i wyzy- 
wienia, uroezystose otwarcia i uro- 
ezystose dekoraeji zwyci?zcow, 
szczegolnie w drugim dniu zawo- 
dow. Wyrazy najwyzszego uznania 
otrzymal s?dzia rozprowadzaj^cy 
Staszek Wilczynski SP2FLE za 
znakomite rozlokowanie nadajni- 
kow w podbydgoskich lasach. 

Mysl?, ze Polska b?dzie mo- 
gla w swoim czasie smialo poku- 
sic si? o organizacj? Mistrzostw 
Swiata ARDF. Na razie dwie naj- 
blizsze imprezy s^ juz ulokowane 
(2008 w Republice Korei i 2010 
w Chorwacji). Ale przyszlosc 
jest przed nami. Nie sposob mi 
wymienic wszystkich czlonkow 
zespolu organizacyjnego mi- 
strzostw w Bydgoszczy, ofiarnie 
pracuj^cych nieraz calymi ro- 
dzinami. Przekazuj? wszystkim 
podzi?kowania i pozdrowienia 
w imieniu przewodnicz^cego 
Grupy Roboczej ARDF Rainera 
Floessera DL5NBZ i moim. 

73, Krzysztof Stomczyhski SP5HS 
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Uroczyste obchody 50 lat OT 11 oraz 40 lat SP6PAZ 


Obchody byly zaplanowa- 
ne znacznie wczesniej, z ponad 
dwumiesi?cznym wyprzedze- 
niem, o czym w miar? naplywu 
informacji juz pisalem. Miejsce 
wybrano bardzo dobre, a miano- 
wicie byl to osrodek wypoczyn- 
kowy „Kotwica” nad jeziorem 
w okolicach Turawy ok. 20 km 
od Opola. Miejsce bylo tak za- 
planowane, aby pomiescic na- 
wet ponad 50 osob calodobowo. 
Glowna cz?sc uroczystosci wy- 
znaczona zostala na godzin? 10 
w sobot? 1 wrzesnia. Cz?sc ko- 
legow z Krzysztofem SP6DVP 
i Andrzejem SP6JU organizato- 
rami byla tam juz dnia poprzed- 
niego. 

Na wst?pie prezes OT 11 
Wlodek SQ6LBW powital gosci 
uroczystego spotkania, w tym 


krotkofalowcow niemieckich 
z miasta Millheim z zagl?bia 
Ruhry oraz wszystkich przyby- 
lych czlonkow OT 11 i klubu 
SP6PAZ. 

Obchody tych dwoch rocz- 
nic zostaly zainicjowane moim 
wyst^pieniem oraz odznacze- 
niem trzech kolegow OH PZK. 
Byli to Andrzej Komuszynski 
SP6JU OH nr 677, Adam Lopa- 
tecki SP6APD OH nr 680 oraz 
Edward Plisiuk SP6LUY OH nr 
681. Najstarsi stazem koledzy, 
w tym zalozyciele OT 11, otrzy- 
mali okolicznosciowe dyplo- 
my, upami?tniaj^ce t q. rocznic?. 
Na r?ce prezesa OT 11 Wlodka 
SQ6LBW oraz prezesa SP6PAZ 
Krzysztofa SP6DVP przeka- 
zalem ufundowane przez ZG 
PZK okolicznosciowe grawerto- 


ny. Grawertony otrzymali takze 
Leszek SP6CIK - jeden z naj- 
bardziej zasluzonych dzialaczy 
krotkofalarskich na Opolszczyz- 
nie oraz Krzysztof SP6DVP 
- glowna obok Arka SP60UJ 
z SP6ZJP sila nap?dowa wszel- 
kich aktywnosci OT 11, a szcze- 
golnie klubu SP6PAZ. Po tych 
milych akcentach historic OT 
11 i SP6PAZ odczytal Leszek 
SP6CIK. W dalszej kolejnosci 
przyszedl czas na podsumowa- 
nie zawodow z okazji 40 roczni- 
cy powstania SP6PAZ w wyko- 
naniu Krzysztofa SP6DVP. 

Na zakonczenie oficjalnej 
cz?sci obrad prezes OT 1 1 omo- 
wil najwazniejsze sprawy juz za- 
latwione i do zalatwienia w naj- 
blizszym okresie. 

Podczas spotkania bylo dose 


Spotkanie w Czechach 


13 pazdziernika br., z ini- 
ejatywy Janka OK2BIQ z Ty- 
ry, w restauraeji „U Liberdy” 
w Tyrze kolo Trzynca odby- 
lo si^ XIV Okolicznosciowe 
Spotkanie, w ktorym wzi^lo 
udzial okolo 50 polskich i cze- 
skich krotkofalowcow. W krot- 
kim przemowieniu powitalnym 
Janek przekazal, iz tego typu 
spotkania maj^ swoje wielolet- 
nie tradycje i sluz^ zblizeniu 
amatorow polskich i czeskich 
w tym nadgranieznym rejonie. 
Warto zwrocic uwag? na fakt, 
iz w wyniku dzialan admini- 
stracyjnych w latach powojen- 
nych dokonano ostateeznej ko- 
rekty granicy polsko-czeskiej, 
w wyniku czego czqsc polskich 
nadawcow znalazla si^ na tery- 
torium Czech i nosi dzis znaki 
OK, choc na co dzien czuj^ si^ 
Polakami i kultywuj^ polskie 


tradycje. Jednym z nich jest Ja- 
nek OK2BIQ, ambasador pol- 
skosci na tych ziemiach. 

S i e m i a n o w i c k i Klub 
SP9KJM reprezentowali: pre- 
zes klubu Eugeniusz SP9IIA, 
SP9HQJ w podwojnej roli, tj. 
jako czlonek klubu oraz przed- 
stawiciel ZG PZK, Romek 
SP9UVQ, Piotr SQ9CXK. Jako 
wiceprezes ZG PZK wr^czylem 
Jankowi OK2BIQ proporezyk 
oraz folder PZK, przygotowa- 
ny na tegoroezny Ham Fest we 
Friedrischafen, a takze dwie 
najnowsze plyty CD pod na- 
zw^ „Krotkofalowcy Sl^scy”. 
W krotkim wyst^pieniu prze- 
kazalem najnowsze informaeje 
o pracach Zarz^du Glownego 
PZK na najblizsze miesi^ce, 
ktore w glownej mierze koncen- 
truj^ si$ na ochronie interesow 
polskich krotkofalowcow. 


Spotkanie zaszczycil sw^ 
obecnosci^ znany konstruktor 
przemiennikow ATV - Bogdan 
z Berlina DL7AKQ/SP9RVF, 
ktory w Siemianowicach, wraz 
z kolegami z Klubu SP9KJM, 
zbudowal pierwszy na Sl^sku 
i dzialaj^cy do dzis przemiennik 
ATV - SR9TVS. Poza Bogda- 
nem w spotkaniu wzi^lo udzial 2 
nadawcow z Niemiec, tj. DJ3DM 
ex SP5CRS i DL4EAD. W w^- 
skich kolach zainteresowan Bog- 
dan podzielil si? swymi doswiad- 
czeniami w zakresie budowy 
przemiennikow i spotkalo si? to 
z ogromnym zainteresowaniem. 

W tym roku z niepokojem 
stwierdzono mal^ reprezenta- 
cj? amatorow czeskich, bowiem 
w zdecydowanej mierze przewa- 
zali krotkofalowcy polscy. Sil- 
nie reprezentowana byla grupa 
czlonkow i sympatykow Stowa- 



czasu na wymian? doswiadezen 
oraz plany na przyszlosc. W spo- 
tkaniu wzi?lo udzial 38 na 73 
czlonkow OT 11. Czyli moz- 
na powiedziec, ze frekweneja 
pomimo nie najlepszej pogody 
dopisala. 

Zawiedli tylko przedstawi- 
ciele wladz lokalnych, zarowno 
miejskich jak i wojewodzkich, 
z ktorych pomimo wczesniej- 
szyeh osobistych uzgodnien nie 
przybyl nikt. Ale tez byl to jedy- 
ny zgrzyt na tej bardzo udanej 
uroczystosci. 

Organizatorom tego udanego 
spotkania nalez^ si? szczegolne 
slowa uznania, ktore kieruj? do 
Krzysztofa SP6DVP oraz do 
Andrzeja SP6JU. 

Piotr SP2J MR 



SP9HQJ wr?cza proporezyk PZK dla 
0K2BIQ 


rzyszenia Krotkofalowcow Jury 
Krakowsko-Cz?stochowskiej 
- sympatykow klubu SP9PGB, 
jak tez z okr?gu SP9. 

Zebrani zwrocili uwag? na 
fakt, iz w przyszlosci dla uatrak- 
cyjnienia, nalezaloby zmienic 
formul? spotkania, mi?dzy in- 
nymi poprzez wykorzystanie 
naglosnienia, czy tez, przy wy- 
korzystaniu sprz?tu multme- 
dialnego, wzbogacic spotkanie 
o ciekawe odezyty. Spraw^ t^ 
w przyszlym roku zajmie si? 
zespol siemianowickiego klubu 
SP9KJM. 

Spotkanie nalezalo do uda- 
nych, a czeskie knedliezki z na- 
pojem chmielowym poprawialy 
humory wszystkich uezestni- 
kow. Wiele zdj?c z tego cieka- 
wego spotkania znajduje si? 
rowniez na stronie www.skjkc. 
pi oraz na stronie www..sp9kjm. 
slask.pl 


Opracowat Tadeusz SP9HQJ 



46. Zjazd PK UKF, Gotuchow 8.09.07 



Przemawia nowo wybrany prezes PK UKF, Tadeusz SP7FDV 


Zjazd otworzyl prezes PK 
UKF Jerzy SP1I i na pocz^t- 
ku uczestnicy uczcili minutg. 
ciszy pami^c sp. Kol. Stefana 
SP3SNF. W dalszej cz^sci prezes 
udzielil glosu mi, czyli Piotrowi 
SP2JMR. W swoim wyst^pieniu 
omowilem glowne kierunki dzia- 
lan PZK w ostatnich kilku latach 
oraz planowane i oczekiwane na 
przyszlosc. Podzi^kowalem tez 
dotychczasowemu zarz^dowi za 
wspolprac^ oraz osobom spoza 
zarz^du w osobach Zdzisiawa 
SP6LB, Tomka SP5XMU oraz 
Andrzeja SP7NJX. 

Prezydium zjazdu stwierdzi- 
lo na podstawie listy czlonkow 
i wplat skladek, ze w zjezdzie 
z glosem czynnym i biernym 
moze wzi^c udzial 36 osob. Sto- 
warzyszenie Milosnikow L^cz- 
nosci na Falach Ultrakrotkich, 
czyli PK UKF, ma 80 czlonkow, 
natomiast w zjezdzie uczestniczy- 
lo ich 30, tak wi$c zjazd rozpocz^l 
obrady w drugim terminie. 

Na wst^pie Elzbieta SP7R- 
FE otrzymala specjaln^ plakiet- 
k$ za wklad w rozwoj technik 
UKF Plakietka zostala nadana 
na mocy uchwaly 45. Zjazdu PK 
UKF wjoachimowie - Mogi- 
lach. Wr^czyl j^ osobiscie sam 
prezes PK UKF przy ogrom- 
nym aplauzie zebranych. 

W sprawozdaniu ust^puj^- 
cego zarz^du prezes podkreslil 
aktywnosc czlonkow PK UKF 
A wygl^da to tak: 

■ Tomasz SP5XMU prowadzi 
strong PK UKF 

■ Andrzej SP7NJX rozlicza za- 
wody UKF, opracowal takze 
specjalny program do ich roz- 
liczania i weryfikacji wynikow. 

■Jacek SP6VGJ prowadzi SPAC. 

Do dzialan istotnych dla 
stowarzyszenia prezes zaliczyl 
wydawanie dyplomow i prowa- 
dzenie wspolzawodnictw. 



Omowil biez^ce sprawy, a za 
pomoc w ich zalatwianiu szcze- 
golnie podzi^kowal Wieslawowi 
SP1EG iMarkowi SP5IYI. Po- 
dzi^kowal takze czlonkom PK 
UKF za prac$ na nowych pa- 
smach SHF Podkreslil fakt, ze 
potrzeba rywalizacji i wykazania 
si$ swoimi umiej^tnosciami jest 
motorem rozwoj u i przyci^ga do 
naszego hobby nowych osob. 

Po pozostalych sprawozda- 
niach Tomek SP5CCC omowil 
sprawy czlonkostwa w PK UKF, 
poruszyl sprawy konfliktu, wyni- 
kaj^cego z niezrozumienia istoty 
zmian prawnych. W zwi^zku 
z czym czesc kolegow uwaza si^ 
za czlonkow PK UKF PZK, po- 
mimo zmian organizacyjnych. 

Zjazd zatwierdzil sprawoz- 
dania zarz^du oraz Komis ji Re- 
wizyjnej oraz udzielil absoluto- 
rium ust^puj^cemu zarz^dowi. 

Zjazd w glosowaniu tajnym 
wybral nowy Zarz^d Stowarzy- 
szenia Milosnikow L^cznosci 
na Falach Ultrakrotkich w skla- 
dzie: prezes Tadeusz SP7FDV, 
sekretarz Tomek SP5XMU, 
skarbnik Bartek SP5QWB, 
czlonkowie zarz^du Maciek 
SP7TEE oraz Andrzej SP7NJX. 

Po wyborach i ukonstytuowa- 
niu si$ zarz^du PK UKF wr^- 
czylem nowemu prezesowi pro- 
porczyk PZK wraz z zyczeniami 
owocnej dzialalnosci oraz dalszej 
dobrej wspolpracy z PZK. 

Zjazd wybral takze Komis j^ 
Rewizyjnq. w skladzie: Janusz 
SP1CNW, Marian SP6FIG, Sta- 
nislaw SQ2EEQ. 

W dalszej cz^sci zjazdu zaj^to 
si$ propozycjami zmian w regu- 
laminach wspolzawodnictw, top 
list^, Intercontestem UKF, a takze 
Probami Subregionalnymi i Re- 
gulaminem Zawodow Letnich 
PK UKF 


Na wniosek Zdzisiawa SP6LB 
przyj^to opcj^, ze Zarz^d PK 
UKF opracuje propozycje zmian 
w regulaminie letnich zawodow 
UKF, podda je konsultacjom i po 
ich weryfikacji oglosi jako obo- 
wi^zuj^ce do konca roku 2007. 

Zjazd obfitowal w aspekty 
techniczne, przeprowadzano 
probne i pokazowe l^cznosci m. 
in. w pasmie 24 GHz, z ktorych 
i ja skorzystalem. 

Obrady toczyly si$ do poznych 
godzin wieczornych, pozniej 
takze w ramach zaj^c i dyskusji 
w podgrupach. W tych dysku- 


W dniu 1 1 pazdziernika br., 
z inicjatywy Andrzeja SP9ENO 
i Romana SP9MRN, w Klubie 
SP9KAG w Gliwicach odbylo 
si$ zebranie 21-osobowej grupy 
inicjatywnej, zakladaj^cej Gli- 
wicki Oddzial Terenowy PZK 
w Gliwicach. Na zaproszenie or- 
ganizatorow w spotkaniu wzi^l 
udzial wiceprezes PZK Tadeusz 
SP9HQJ. Wsrod zaproszonych 
gosci byl mi^dzy innymi: prezes 
Rybnickiego Oddzialu PZK An- 
toni SP9FRZ wraz z sekretarzem 
OKR w Rybniku Henrykiem 
SQ9MZ. Andrzej wraz z Roma- 
nem przedstawili argumenty uza- 
sadniaj^ce utworzenia oddzialu 
w Rybniku. Zwrocili uwag$ na 
duz^ liczebnosc lokalnego sro- 
dowiska krotkofalarskiego w Gli- 
wicach i okolicy, gdzie powstanie 
oddzialu terenowego przyczynic 
si$ moze do aktywizacji i inte- 
gral i tego srodowiska. W trakcie 
dyskusji udzielano odpowiedzi 
na wiele nurtuj^cych pytan, po 
czym przyst^piono do glosowan. 
Zebrani jednoglosnie podj^li 
uchwaly o powolaniu oddzialu, 


sjach domino waly glownie spra- 
wy techniczne. Mialo to takze 
swoj wydzwi^k w niewielkiej, acz- 
kolwiek bogatej gieldzie, gdzie 
krolowaly rurki, rureczki, falowo- 
dy i wyspecjalizowane koncow- 
ki. Nie zabraklo tez i ci^zszego 
sprz^tu przeznaczonego dla UHF, 
a SHF w szczegolnosci. Z obser- 
wacji dyskusji i zakupow na giel- 
dzie mozna wysnuc wniosek, ze 
przyszlosc UKF to mikrofale. 
Tematyka niezwykle ciekawa, ale 
i wymagaj^ca wiedzy i oczywiscie 
sprz^tu. Zjazd byl bardzo dobrze 
przygotowany i zrealizowany. Za 
to organizatorom serdecznie dzi$- 
kuj$. Dzi^kuj^ takze bylemu juz 
prezesowi PK UKF Jurkowi SP1I 
za zaproszenie. 

Gosc 46. zjazdu, Piotr SP2JMR 

P.S. PK UKF jest odr^bnym 
stowarzyszeniem czlonkiem 
wspieraj^cym PZK. Wspolpraca 
pomi^dzy PK UKF i PZK jest 
uregulowana ramowym porozu- 
mieniem i obydwie organizacje 
wspolpracuj^ scisle ze sob^ dla 
rozwoju krotkofalarstwa, a dla 
propagowania i realizacji l^cz- 
nosci na mikrofalach oraz con- 
testingu UKF w szczegolnosci. 


jak tez o powolaniu komitetu 
zalozycielskiego w nast^puj^cym 
skladzie: 

■ przewodnicz^cy - Roman Bal 
SP9MRN, 

■ sekretarz - Andrzej Chalubiec 
SP9ENO, 

■ skarbnik - Krzysztof Micha- 
lok SQ9DXN 

oraz o powolaniu Komis ji Rewi- 
zyjnej w nast^puj^cym skladzie: 

■ przewodnicz^cy - Jerzy Smie- 
tanski SP9AUV, 

■ czlonkowie OKR: Marek 
Dzierko SP90HT, Jacek Fur- 
manik SP9MDS. 

Funkcje oddzialowego QSL 
Managera pelnic b^dzie Andrzej 
Pater SP9NRD. Marzeniem 
komitetu zalozycielskiego jest 
umiejscowienie na pozycji nr 
50 w wykazie oddzialow tere- 
nowych PZK. Na dobry pocz^- 
tek wiceprezes PZK Tadeusz 
SP9HQJ przekazal komitetowi 
zalozycielskiemu proporczyk 
PZK, zycz^c powodzenia na no- 
wej drodze aktywnosci krotko- 
falarskiej. 

Opracowat: Tadeusz SP9HQJ 


Nowy Oddziat PZK w Gliwicach 
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Warsztaty APRS: Marianowka 6-7.10.2007 



Uwzgl?dniaj^c zyczenia oraz 
potrzeby krotkofalowcow, zaj- 
muj^cych si? APRS, zamieszka- 
lych na poludniu i poludniowym 
zachodzie Polski, koledzy z SP6 
zorganizowali warsztaty APRS 
w Kotlinie Klodzkiej. Glowny- 
mi organizatorami byli Robert 
SP6VWX i Piotr SP6VWH. 
Oczywiscie, cz?sc merytoryczn^ 
warsztatow w znacznym stopniu 
poprowadzil Andrzej SP3LYR, 
Prezes PG APRS. Nie zabraklo 
kolegow, ktorzy wiodq. prym 
w tej tak potrzebnej spoleczen- 


stwu dziedzinie, a mianowicie 
Darka SP2BZW - koordynatora 
sieci APRS SP, Radka SQ3FOA 
- konstruktora minikomputera 
dla APRS tzw. „FOA PACKA” 
i „FOA PACKA +” i wielu in- 
nych, dzi?ki ktorym siec bramek 
APRS coraz pelniej ogarnia nasz 
kraj. Siec jest tworzona przez 
poszczegolne oddzialy i kluby 
PZK oraz przez indywidualnych 
sys-opow. Wsparcie PZK polega 
glownie na ulatwianiu dost?pu 
do najlepszych dla tego celu lo- 
kalizacji, w tym obiektow TP 



Marianowka 2007 -Andrzej SP3LYR w trakcie instruktazu 


Zjazd SPDXC, 21-23 wrzesnia 2007 


Jak co roku, jesieniq. spotkal 
si? kwiat polskiego krotkofa- 
larstwa. Tym razem spotkanie 
odbylo si? w motelu Ameliowka 
ok. 12 km od Kielc u podnoza 
Swi?tej Katarzyny, a glownym 
organizatorem zjazdu byl znany 
krotkofalowiec, czlonek zespolu 
SN0HQ oraz konstruktor, Pa- 
wel SP7SP. Juz w pi^tek, w go- 
dzinach wieczornych, w motelu 
byl juz prawie komplet uczest- 
nikow. Pojawily si? nawet osoby, 
ktore ostatnio rzadko uczestni- 
czyly w zjazdach. 

Pocz^tek obrad to drugi 
termin 21.09 po godz. 10.00. 
Poniewaz byl to zjazd spra- 
wozdawczo-wyborczy, wi?c 
rozpocz^l si? od sprawozdan 
Zarz^du SPDXC i Komisji 
Rewizyjnej. Sprawozdanie Za- 
rz^du Stowarzyszenia Milosni- 
kow Dalekosi?znych L^cznosci 
Radiowych wyglaszal Tomek 
SP5UAF w formie prezentacji, 
co znakomicie ulatwilo jego 


odbior. Po sprawozdaniach, na 
wniosek Komisji Rewizyjnej 
(SP7ASZ, SP5CCC, SP5FAQ) 
zjazd udzielil absolutorium 
ust?puj^cemu zarz^dowi. Teraz 
z kolei przyszedl czas na moje 
wyst^pienie, w ktorym omowi- 
lem glowne kierunki dzialania 
PZK, wskazuj^c na szczegol- 
nie wazne, jakimi s^: ochrona 
naszego prawa do uprawiania 
krotkofalarstwa, pozyskiwanie 
nast?pcow, oraz sprawy formal- 
no-urz?dowe, w tym „walka” 
z niektorymi resortami. 

Nowy zarz^d stowarzyszenia 
zostal wybrany demokratycznie 
w glosowaniu jawnym, do czego 
upowaznil prowadz^cego zjazd 
w odr?bnym glosowaniu. 

Nowy zarz^d z Tomkiem 
SP5UAF na czele jest prawie 
identyczny z tym, ktory poze- 
gnalismy. Sklad jego uzupelnil 
Pawel SP7SP. Rowniez Komi- 
sja Rewizyjna zostala wybrana 
w tym samym skladzie. 



„Emitel” oraz PTC „ERA”. Ten 
stan rzeczy moze niedlugo ulec 
zmianie i PZK wl^czy si? do roz- 
budowy sieci w sposob bardziej 
aktywny rowniez finansowo. 

Jednym z glownych punk- 
tow spotkania byla gra terenowa 
o dose znacznym stopniu trud- 
nosci, bo rozgrywana w rejonie 
gorskim. 

Poza tematami zwi^zanymi 
z rozwojem sieci APRS, byl czas 
takze na rozmowy z Mariuszem 
SQ6IU - Szefem Inspektoratu 
L^cznosci GK ZHP, dotycz^ce 
sposobow aktywizaeji mlodzie- 
zy, ktora na obozach i kursach 
uzyskuje swiadectwa radioopera- 
tora w sluzbie amatorskiej. Dru- 
gi wazny nurt rozmow to dys- 
kusje z Krystianem SQ2KL na 
tematy edukacyjne w szerszym 
wymiarze, czyli l^cznosci z ISS 
oraz zwi^zane z wykorzystaniem 
pierwszego polskiego satelity 


naukowo-badawczego. Satelita, 
maj^cy na pokladzie takze trans- 
ponder amatorski, b?dzie naj- 
prawdopodobniej umieszczony 
na orbicie w 2009 lub 2010 roku. 

Przez caly czas trwania 
warsztatow byla czynna radio- 
staeja pracuj^ca pod znakiem 
SN0APRS. 

W warsztatach uezestniezylo 
ponad 70 osob, z czego wi?k- 
szosc byla obecna przez caly czas 
ich trwania. Baz^ tych warsz- 
tatow byl osrodek Hufca ZHP 
w Bystrzycy Klodzkiej, polozo- 
ny u podnoza gory Igliczna. Po- 
goda dopisala, a organizatorom 
oraz gospodyni osrodka, pani 
Dorocie nalez^ si? serdeezne po- 
dzi?kowania. S^dz?, ze wszyscy 
uczestnicy warsztatow czuli si? 
tarn znakomicie. 

Piotr SP2JMR 


Zjazd uczcil minut^ ciszy 
pami?c kolegow, ktorzy w ostat- 
nim roku odeszli do krainy 
wiecznych DX-ow: SP1RW, 
SP5ANX, SP7L. 

Zjazd wyrazil swoje podzi?- 
kowania kolegom, prowadz^- 
cym wspolzawodnictwa, pro- 
wadzone w ramach SPDXC: 
SP2JKC, SP3IBS, SP5CJQ, 
SP5EWY, SP5HNK, SP7GIQ, 
SP6BOW, SP6ECA, a takze 
komisji ds. SPDX Contestu 
w skladzie SP5UAF, SP5XVY, 
SP6CIK, SP7DQR, SP7NJX, 
SP5ELA. 

Dalsza cz?sc zjazdu to pre- 
zentaeja wynikow SPDXC 2007 
oraz klasyfikacji Intercontest za 
okres do 2006. 

Podczas zjazdu byly liezne 
i bardzo ciekawe prezentaeje 
z wypraw, w ktorych uezestni- 
czyli czlonkowie stowarzysze- 
nia oraz osoby zaprzyjaznio- 
ne, w tym goscie zagraniezni 
z Wloch i Niemiec. 


Najwazniejsze uchwaly zjaz- 
du to podniesienie skladek na 
SPDXC na 24 zl od roku 2009 
oraz powolanie komisji ds. In- 
tercontestu. 

SPDXC zwrocil si? do ZG 
PZK w sprawie niewysylania 
logow papierowych za SPDXC. 

Zjazd obfitowal w wiele bar- 
dzo ciekawych spotkan oraz 
gield?, ktora pozwolila si? za- 
opatrzyc w wiele potrzebnych 
elementow, przydatnych szcze- 
golnie do budowy urz^dzen 
QRO i byl bardzo udany. Gdyby 
nie pewna nonszalancja wlasci- 
cielki motelu Ameliowka w sto- 
sunku do uezestnikow zjazdu, 
ktorej skutkiem byl fakt, ze tzw. 
„uroczysta kolacja” wcale nie 
byla uroezysta, bylby to jeden 
z najlepszych zjazdow SPDXC 
w ostatnich 10 latach. Tak wi?c 
na zakonezenie dobra rada: nie- 
konieeznie nalezy organizowac 
zjazdy w motelu Ameliowka. 

Piotr SP2JMR 
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OSCYLOSKOPY RECZNE 



• cz^stotliwosc probkowania 
10 Ms/s 

• pasmo analogowe 
do 2 MHz 

• maksymalne napiecie 
wejsciowe 1 00 V 

• petny auto-setup 

• odczyt DVM z opcj^ xIO 

• obliczanie mocy audio 
(rms i peak) 

• pomiar dBm, dBV, DC. 
rms... 

• odczyt cz^stotliwosci 

• zapis sygnatu (2 pami^ci) 

• wyswietlacz LCD niebieski 
z podbwietleniem: 128x64 
pikseli 

• wbudowany uktad 

tad o wani a aku m u I at o r 6 w 

Zestaw zawiera; 

• oscyloskop HPS10SE 

• instrukcj$ w j^zyku 
polskim 

» izolowanq sonde 
pomiarow^ PROBE60S 

• walizke 

• zasilacz 9 V/500 mA 


* cz^stotiiwosc probkowania 
40 Ms/s 

* pasmo analogowe 
do 12 MHz 

* maksymalne napiecie 
wejsciowe 1 00 V 

* tryb multimetru 

z odczytem wartosci dBm. 
dBV, DC, rms 

* pomiar mocy audio 

* markery dia napi^cia 
i czasu 

* wskazanie cz^stotiiwosci 

* wyswietlacz LCD 

o wysokiej rozdzielczosci 
192x112 punktbw 
z podswietleniem 

* wbudowany uktad 
ladowania akumulatorbw 

* izolowane optycznie 
wyjScie do PC - standard 
RS232 

Zestaw zawiera: 

* oscyloskop HPS40 

* instrukcje w jezyku 
polskim 

* futeraf 

* Izolowanq sonde 
pomiarowq PROBE60S 

* przewOd RS232 

* walizke 

* zasilacz 9 V/500 mA 
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WAZNE INFQRMACJE 



SCALOWE MIESZACZE NE602/SA602 I NE612/SA612 


lutlALwli 

PODZESPOLOW 


NE612 jest scalonym, podwojnie zrbwnowazonym mieszaczem 
samodrgajqcym przeznaczonym do uzycia w ukiadach odbiomlkow 
w zakresie do 500 MHz - w stopniach przemlany cz?stotliwo£ci 
lub detektorow iloczynowych. Maksymalna cz?stotliwo£b pracy 
heterodyny wynosi 200 MHz. Wzmocnienie uktadu dla cz?stotliwo- 
$ci 45 MHz wynosi 14 dB. Heterodyna (oscylator) moze pracowac 
w ukiadach stabilizowanych kwarcowo lub samowzbudnych z uzy- 
ciem przestrajanego obwodu LC. Mozliwe jest takze podtqczenie 
zewn?trznego osylatora. 

Obwod charakteryzuje si? niskim poborem mocy dzi?ki czemu 
moze bye stosowany w odbiornikach bateryjnych. Jest on do- 
st^pny w 8-nozkowych obudowach typu DIL lub SO (do montazu 
powierzchniowego), Maksymalne dopuszczalne napi?cie zasilania 
mieszaeza wynosi 9 V, a zakres temperatur pracy dla NE61 2/602; 
0..70°C i dla SA612/602: -40...+85°C. 

Starsza i obecnie juz nie produkowana wersja mieszaeza no- 
sita oznaezenia NE602/SA602 i charakteryzowata si? zasadniezo 
podobnymi parametrami I identyeznym rozktadem wyprowadzeri. 



Rys. 1. Schemat blokowy NE602/NE612 



obwbd nieaynxtryczny obwod symtrtryczny 


niesymetryezne »p*rioi*yczne 


Rys. 2. Rozwiqzania obwodow wejsciowych 



telegraficznej SST 


D*cylalor kwwxowy 
(cwerlonowyj 


osc/ator Colpaua oscylalor Hart fry® 


Scalony mieszaez S042 


S042 jest podwbjnie zrbwnowazonym samodrgaj^cym mie- 
szaczem przeznaczonym do pracy w zakresie cz?stotliwo£ci 
wejsciowych do 200 MHz - w stopniach przemlany czQStotliwoSci, 
detektorach iloczynowych, detektorach AM i FM oraz w stopniach 
mnoz^cych i przetqcznikach polaryzacji sygnatu. Moze on takze 
bye stosowany w ukiadach przemiany z zewn?trznym oscylatorem. 
Pomimo wycofania z produkcji jest on w dalszym ci^gu dostQpny 
w handlu w obudowach 14-nbzkowych DIL (S042P) lub okr^gtych 
T0100 (S042E). 

Projektuj^c uktady z wykorzystaniem S042 nalezy uwzgl?dnib 
nast?puj^ce wymagania: 

- wyprowadzenia 7 i 8 oraz 1 1 i 1 3 musz^ bye ze sob^ pot^ezone 
galwanicznie (ew. przez uzwojenia cewki); 

- w nlektorych przypadkach konieezne jest dodanie pomi?dzy 
wyprowadzenia 7 i 8 kondensatora o pojemnosci 10 - 50 pF 
dla zapobiezenia wzbudzaniu si? w zakresie UKF; 

- wyprowadzenia 10 i 12 mog^ byb podlqczone do masy (14) 
poprzez oporniki o wartobci co najmniej 220 n. Uzyskuje si? 
w ten sposob wzrost pr^du w obwodzie i wzrost nachylenia 


Rys. 4, Rozwiqzania obwodow oscylatora 
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SCALONY MIESZACZ S042 


charakterystyki przemiany; 

- wyprowadzenia 10 i 12 mogq byd potqczone ze sobq bezpo- 
Srednio lub przez elementy o dowolnej impedancji. W przypad- 
ku ich galwanicznego zwarcia opornoSd do masy moze spasc 
do 100 a 

Przyklady zastosowaii S042 


Parametry robocze 


Parametr 

Min, 

Typ. ; 

Maks. 

Jedn. 

Napiqcie zasilania 

4 


15 

V 

Pobtir pr^du (12 + 13 + 15) 

1,4 


2,9 

mA 

Pr^d wyjSciowy (12 - f3) 

0,36 


0,68 

mA 

Rbznicowy pmd na wyjsciu (13 - 12) 



± 60 

mA 

Pr^d zasilania 15 

0,7 


1,6 

mA 

Wzmocnienie mocy 


14 

17 

dB 

Napi^cie przebicia U2, U3 



25 

V 

PojemnoSc wyjSciowa 


6 


Ltf 

Nachylenie przemiany 


5 


mA/V : 

Liczba szumowa 


7 


gB 



Rys. 6. Schemat S042 



Rys. 7. Mieszacz UKF ze strojeniem indukcyjnym 



Rys. 8. Mieszacz z oscylatorem kwarcowym 



Rys. 9. Mieszacz na zakresy DSK 



Rys. 10. Wzmacniacz roznicowy 


tj* i * 
i- — '< — ' 


Rys. 12. Czuty detektor kwadratowy jako miliwoltomierz w. cz. 
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Rys. 11. Gtowica UKF odbiornika radiolonicznego 
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TA7358 - SCALONA GLOWICA ODBIORCZA UKF-FM 


TA7358P jesl scalone glowice przeznaczone do pracy w prze- 
noSnych radioodbiornikach i radio* mag netofonach. W porownaniu 
z innymi rozwiezaniami charakteryzuje siQ ona wigksze odporno- 
Scie na zmiany napi^cia zasilania i na przesterowanie oraz nizszym 
poziomem promieniowanych sygnaldw pasozytniczych. Glowica, 
umieszczona w obudowie SIP9, moze pracowad przy napi^ciach 
zasilania 1,6,.,6 V (oscylacje heterodyny gasne dopiero przy napiq- 
ciu 0,9 V). Dziqki zastosowaniu mieszacza podwdjnie zrbwnowazo- 
nego uzyskano w niej znaczne odpornoSc na modulacj^ skrosne. 



ie (w letnp. 25 °C) 1 

Parametr 

Oznaczenie 

Warto£c 

Jednostka 1 

1 Napi^cie zasilania 


8 

V 

S Moc strat 

P™* 

500 

mW 

| Temperatura pracy 


-25... +75 

°C 


Ilustracje 1, 2 i 3 przed- 
stawiajq kolejno obudow$, 
schemat blokowy ukiadu 
scalonego i uproszczone 
schematy jego najwaznie- 
szych wejsc i wyjSc. 

Na ilustracji 4 przedsta- 
wiony jest uktad odbiorczy 
siuzecy do pomiaru parame- 
trow TA7358, 



Parametr 

'' Ozn. 

Uwagi 

Min. 

ssm 

Typ. 

Maks. 

Jedn. 

Fred zasilania 


Uwe=0 


5,2 

8,0 

mA 

Czulostf ogranicznika 
(-3 dB) 

j ^we(ogr) 



3 

7 

dBixV 

CzutoSb wygaszania 
szumdw 




11 


dB^V 

Wzmocnienie przemiany 




31 


dB 

Napi^cie heterodyny 

u,, 

f^-60 MHz 

150 

230 

350 

mV lk 

Impedancja na nbzce 1 1 


f =83 MHz 


57 


n 

1 

Impedancja na ndzce 3 



25 


kn 

^wy3 


2,0 


PF 

Impedancja na ndzce 4 



2,7 


kn 



3,3 


PF 

Impedancja na ndzce 6 


f =1 0.7 MHz 


100 


kn 



4,8 


pF 

Napt^cie ga$ni§cia 
oscylacji 




0,9 

1,3 

V 


Rys. 1. Obudowa TA7358 



Zastosowania w konstrukcjach amatorskich 

Obwbd scalony TA7358 jest chQtnie stosowany w amatorskich 
konstrukcjach radiostacji krdtkofalowych \ odbiornikdw homodyno- 
wych na zakres fai krdtkich. 


Wejscie w.cz. 


Kortdensator blokuj^cy 


Wyj^cie w.cz 


Wejscie mieszacza 


Masa 


Wyjscie mieszacza 


OSC MONITOR 


Oscyiator 


Uzas 


Schemat 


1 


masa ©— 


polaryzacja 

a 


© 



patiz schemat przy n 4 


Uzas (£>- 



Rys. 3. 


Pierwszy z przyktadow przedstawia wykorzystanie obwodu 
w nadajniku dwuwst$gowym z wytlumione tale noSnq (DSB) - kon- 
strukcji PY2DHH. Oscyiator sterowany rezonatorem ceramlcznym 
i przestrajany za pomoce diody pojemnosciowej pracuje w pa$mie 
40 m a mieszacz zostal wykorzystany jako modulator dwuwstQ- 
gowy. W charakterze diody pojemnosciowej pracuje zwykta dioda 
prostownicza 1N4007. Sygnal wyjSciowy z obwodu jest wzmac- 
niany przez tranzystory BF245C i BF547C i poprzez stopien 

Uzas 

sterujecy na pot^czonych rownolegle tranzystorach 2N3904 
podawany na wzmacniacz mocy na tranzystorze B0139-16. 
TA7358 jest zasiiany napiQciem stabilizowanym 8 V. 

W drugim z przytoczonych przyktadbw TA7358 zostat wy- 
korzystany w rozwl^zaniu odbiornika homodynowego - row- 
niez konstrukcji PY20HH. Sygnaf odbierany po wzmocnieniu 
przez zawarty w uktadzie wzmacniacz w.cz. jest podawany 
na mieszacz. Heterodyna pracuje w uktadzie identycznym jak 
poprzednio tzn. z wykorzystaniem rezonatora ceramicznego 
na pasmo 40 m i przestrajaniem za pomoce diody pojemno- 
6ciowej. 

WyjSciowy sygnal m.cz. jest wzmacniany w dwustopniowym 
uktadzie (bqdecym jednoczeSnle filtrem dolnoprzepustowym) na 
wzmacniaczach operacyjnych TL082. 

Bardziej rozbudowanym ukladem jest radio- 
stacja telegraficzna na pasmo 15 m zawierajeca 
trzy obwody scalone TA7358, rowniez konstrukcji 
PY20HH. Odbiornik radiostacji jest superhetero- 
dyne o czQStotliwoSci poSredniej 25 MHz. Na jego 
wejsciu znajduje si^ filtr pasmowy o szerokobci 
pasma 500 kHz i dwustopnowy wzmacniacz tran- 
zystorowy. Pierwszy z obwoddw TA7350 pracuje 
w stopniu przemiany cz^stotliwosci z heterodyne 
4 MHz stabilizowane rezonatorem ceramicznym 
i przetrajane za pomoce diody pojemnosciowej 
BB132 lub podobnej w zakresie 3920 - 4005 
kHz. We wzmacniaczu p.cz. zastosowano filtr 
kwarcowy o szerokobci pasma 300 Hz. Sygnal 
wyjsciowy ze wzmacniacza p.cz. jest podawany 
na detektor iloczynowy pracujecy na drugim ob- 
wodzie TA7358 z przestrajanym BFO na 25 MHz. 
Konstrukcja wzmacniacza m.cz. jest podobna do 
rozwiezania poprzedniego, z tym tylko, ze uzyto 
tutaj wzmacnaczy operacyjnych LN1458. 


Napi^cie [V] 


1.5 


5-0 


5.0 


5.0 


IPP 
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TA7358 - SCALONA GtOWICA ODBIORCZA UKF-FM 



Rys. 4. Uktad pomiarowy 
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Rys. 5. Nadajnlk DSB na pasmo 40 m PY20HH 



W nadajniku sygnat o cz^stotliwoscl 
A MHz z VXO odbiornika jest mleszany 
z sygnatem o cz$stotliwo£ci 25 MHz 
pochodzqcym z generatora kwarcowego 
-BFO odbiornika. Sygna! o cz^stotliwoSci 
lezqcej w paSmie 21 MHz jest nast^pnie 
wzmacniany w dwustopniowym wzmac- 
niaczu tranzystorowym i poprzez stopien 
steruj^cy zbudowany na dwoch rowno- 
leglych tranzystorach 2N3904 podawany 
na wzmacniacz mocy zfozony z oSmiu 
takich samych potgczonych rbwnolegle 
tranzystordw. Schemat nadajnika zawiera 
takze uktad kluczowania i generator tonu 
podstuchowego. 


Opracowat: Krzysztof Dqbrowski 0E1KDA 
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Rys. 7. Odbiornik radiostacji na pasmo 15 m 


Rys. 8. Nadajnik radiostacji CW 15 m PY20HH 






